4 cm - warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S o strukturze zamknigtej
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10 cm - pobocze utwardzone ttuczniem
kamiennym o frakcji 0/31,5 mm

opornik betonowy o wym. 12x20 cm

5 ¢cm - podsypka cem.-pias. 1:4
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AC 8 S o strukturze zamknigtej

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 19 W o strukturze czesciowo zamkniete]

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego ttucznia kamiennego

tawa z betonu C12/15 o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
SZCZEGOL B
jezdnia - chodnik
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6 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 19 W o strukturze czesciowo zamkniete]

15 cm - podbudowa z kruszywa famanego ttucznia kamiennego
o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie

6 cm - kostka betonowa z fazg

3 cm - podsypka cem.-pias. 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
kamiennego stab. mechanicznie
o frakcji 0/31,5mm

kraweznik betonowy o wym. 15x30 cm

5 ¢cm - podsypka cem.-pias. 1:4

tawa z betonu C12/15
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