Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé Cena Wartosé
ceny ‘ zl z
| | (7/5)
1] 2 - a - ! 4 | 5 | & 7
1 Roboty przygotowawcze SR e
1 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km | 0.79
diot trasa drog w terenie réwninnym. o . -
2/KNNR 1 0105- |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 16-25 cm szl | 7
d.1102 D 09.01.01 | =
3iKNNR 1 0105- |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35 cm szt. 9

d.1los D 09.01.01.|




E. Podstawa wy- |

Opis | Jedn. miary = llosc Cena Wartosé
ceny { 2z zt
| (7/5)
1.2 3 ] a4 05 6 | 7
2l o Regulacja | umocnienie rzeki Srebrna - )
4/ KMNR 10 0502- Wykomme pojedynczych opasek z kiszek faszynowych |m umoc. i6
d.2/04 M-20.01,05 |0 §r. 25 cm
! _|na obydwu brzegach rzeki Srebma | |
5|KNNR 10 0408- |Wykonanie umocnhienia dna rzeki materacamii siatkowo- |m3 | 4.83 | o
d.2!01 M-20.01.05 |kamiennymi grubo$ci 23cm
] 18m2x0,23+3x0,23= = -
6 KNNR 10 0408- [Wykonanie umocnlenia skamp rzeki materacamii siatko- |m3 9.18 o

d.2 01 M-20.01.05.

wo-kamiennymi grubo$ci 17cm
{8+1.50m)x2x3x0,17=9.18m3




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llos¢ Cena Wartosé
ceny 2t zt
| (7/5)
S H 3 | 4 - T 7
3| __|Roboty ziemne i rozbidrkowe przepustow o
7|KNNR 1 0201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 116.3
d.3|o4 D |mio poj.lyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na
|02 01.01 |odl.do 1 km sam.samowyiad. B
8|KNR 4-04 1102 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 | 1163
d. 3|01 D 02.01.01. |zmiang roboczg przez 3 samochody skrzyniowe |
9 KNR 4-04 1102- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-  |m3 116.3
d.3 04 D 02.01.01. nym zatadowaniu i recznym wyladowaniu samochodem
| ciezarowym na odl. 1 km ! )
10 KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych  [m2 11.6
d.3 01 D 02.01.01. |gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem B [
11 KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego - przepuslu o ér.nom. |m | 77.4
d.3/0316-03 D 300 mm |
Ioz 01.01. 1
12/ KNR 4-05I |Demontaz rurociggu belonowego - przepustu o $r.nom. |m [ 9.2
d.3/0316-05 600 mm
D02.02.01. Krotno$é = 1.1 )
13/KNR 4-051 Demontaz ruraciggu betonowego - przepustu o §r.nom. |m 12.8
d.3/0316-05 D 800 mm
:02.01.01. Krotnos¢ = 1.5
14 KNR 4-051 Demontaz przepustu skrzynkowego zelbetowo-kamien- |m | 6.1
d.3/0317-06 D nego o wym.2x1,5 analogia |
02.01.01 Krotnos¢ = 3 ‘-
15|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych |m2 | 4.5

d.3/04

\gr. 4 cm mechanicznie




Lp. Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary :  llosé Cena | Wartosé
ceny zt | zt
(75
12 3 . 4 5 6 7
4! Roboty ziemne deOWe ) i
16/KNNR 1 0201~ |Fohoty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- [m3 4459,53 |
d.4 04 D mio pojlyzki 0.25 ma w gr.kal. llI-1V z transp.urobku na |
02.01.01 ‘odl.de 1 km sam.samowylad, [
L Korekta obmiaru 0.79:1,29=0,612x7286.82=4 458,53 | - ‘~>_ —
17 KNNR 1 0301- |Wylkopy z “zaladunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 222.97
d.4 01 {o5¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
i (korekta obmiaru 0,612x364,34=222,97 B B !
18 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 4682.5 |
d4. 02 dami samowyladowczyml po drogach o nawierzchni !
utwardzone|(kat.gr. HV) |
| ~ |korekta obmiaru 0,612x7651,16=4682,50 R - |
19|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. -V dostar- [m3 1042.84 |
d.4/02 ‘czonego samochodami samowyladowezymi
L |korekia obmiaru0,612x1704=1042,84 ] | .
20|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spmsiego kat. Il ubija-  |m2 8187.33 _|
d.4i02 kami mechanicznymi !
| korekta obmiaru 0,612x13378=8187,33 ]




Lp. | Padstawa wy- Opis | Jedn. miary llosé Cena Wartogé
ceny ' zl zt
. I (7/5)
1] 2 i 3 B 4 5 | 6 W
5 , i Przepusty rurowe i bariery « ochronne
21 KNNR 0-06- .Przepusty rurowe pod zjazdami - dn 300,400,800, m3 18.701
d.5 0605-0100 |2000x1 500, tawy fundamentowe zwirowe grubosci
[20cm:154 ,5x0,3+20,5x0,4+15,8x0,8=67,19m2x0,2=13,
438m3
{awy o grub.30cm 7,3x2,4=17,54m2x0,3=5,262m3
| Obmiar 13,438+5,263=18,701m3 -
22 KNNR 0-06- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu AROT o m 174.5
d.5/0605-0600 D |&rednicy 30 cm
_[06.01.01 R B .
23|KNNR 0-06- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu AROT o m 56
d.5/0605-0700 D |Srednicy 40 cm
___l06.01.01. l R R N
24|KNNR 6 0605- |Przepusly rurowe pod korong drogi - rury betonowe o m 20.5
d.5/06 _|$rednicy 40 cm -
25/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $red- |m 16.5 i
d.500 D 03.01.01 |nicy 60 cm B -
26|KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod zlazdaml - rury betonowe o $red- |m 7.7
5|08 D 03.01.01 |nicy 80 ¢cm ;
| Krotnos¢ = 1.5 o | |8
27 KNR 2-33 0602-|Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogo- |m 1 7.3
d.5/04 D 03.01.01 |wych skrzynkoych o wym. 200 cm x 150 - 1 otw. - L
28 KNNR 6 0605~ |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur |szt E 52
d.5.03 o $rednicy 301 40 cm |
29 KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czolowe dla rur o |szt | 8
d.503 |$rednicy 40 cm I S (R
30|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod drogq - Scianki czolowe dla rur o |szt
~d.505 _|$rednicy 60 cm |
“31/KNNR 6 0605- Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czotowe dla rur o |szt 2
~d.505 $rednicy 80 cm |
32|KNR 2-33 0606~ Obudowy wlotow (wylotow) prefabrykowanych przepus- |m3 | 9.9
d.5|02 téw drogowych skrzynkowych |
33|KNR 2-31 0704-;Bar|ery achronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/ |m | 20 -
d.5(02




Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. miary llosé Cena | Wartogé
ceny ' zt zt
| (7 /5)
R 2 s | 4 _t_5_ J_F§ 7
_ 6 ~ |Podbudowa i pobocze gruntowe
34:KNNR 6 0103~ |Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recz- |m# 5645.76 |
d.6:01 D nie w gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukeyjne na- |
104.04.01 ‘wigrzchni-jezdnia asfaltowa
lobmiar 6450+2322+453,11=9225,11m2
korekia obmiaru 0,612x922511=5645,76 I L _ |
35 KNNR 6 0104- |Pobocza gruntowe Z2wirowe dozmrnlone kruszywem la- |[m2 1046.60 |
d.6|01 manym25% objetosci zageszczane mechanicznie o
! gr.15cm | i
| |korekta obmiaru 0,612x1710,14=1046,60 |
I |Krotno$¢=45 | . — o | -
36/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- [m2 390.64 .
~d.603 |nicznie o gr.10¢m-jezdnia asfaltowa I 1 I
37/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o m2 3947.4 |
d.6|02 1gr.20 cm
| _|korekta obmiaru 0,612x6450=3947,40m2 L [
38|KNNR 6 0106- Warstwa wzmocmonego podioza z pospo{kl zageszcza- |m? 3947.4
d.6 06 ne mechanicznie jako ulepszenie podtoza o grubosci 25 |
cm
5 piasek i
| Krotno$é = 1.7 ]
39/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych mie-  |m? 3947.4 |
d.6/04 _ |szanka 0-31,5 gr. 20 cm -jezdnia | I | IR 1l
40/KNNR 6 0113- |Warswa gamna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 |m2 950.61 |
d.6 06 cm, pod zjazdy, pobocze utwardzone |
| |Obmiar 483,45 +467,16=950,61m2




d.7 02 [

faltowych o gruboéci 4 cm (warstwa $cieralna)-jezdnia
Krotnoéé = 1.25

Lp. Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary llos¢ Cena | Warto$é
| ceny l zt : zt
| (7/5)
A e S —" S a— i | WIS, Wy
7 Nawierzchnia jezdni ) ) i - s
41 KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg astaltowa |m2 3947.40 |
d.7.07 | !
42/KNNR 6 0308- |Nawierzchiiie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-  |m? 3947.4 ;
d.7,03 fallowych o gruboéci 6 cm (warstwa wigzaca)-jezdnia as- i
B faltowa . _ - . |
43|KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa me 3947.4
YA S S— - _ =
44'KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 3947.4




48 KNNR 6 0404-
d.8.04

!piask‘uwe], spoiny wypeinione zaprawg cemeniowa |

Lp. ; Padstawa wy- | Opis | Jedn. miary losé Cena | \Wartosé
ceny [ zt zt
| (7/5) |
1.2 3 48 _ i 6 __J_ 7
8 _|Krawezniki | obrzeza _ . o ]
45 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonawe wyslajace o wymiarach 15x30 cm [m 327.65 |
d.8 03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce |
- _ |cemenlowo-piaskowe] N T . s
46/KNNR 6 0401~ |Oparniki betonowe wiapione o wymiarach 12x25 cm bez |m | 251.76
d805 faw na podsypce cementowa-piaskowe _ _
47 KNNR 6 0605- |kawa z betonu B-10 pod oparniki mé 8.58 —
d.8|02 D Obmiar 251,76xx0,0341=8,58 |
IUB'U1'10 {--— —— - . - o — —_— — — b S = — — = —
\Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm ha podsypce  |m 144.7 o




Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. miary llosé Cena | Wartosc
ceny [ zt zt
(7/5)
1] 2 0 3 _ 3 s i ___ 7T
9 |Nawierzchnia chodnika | pobocz autwardzonego .
49'KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowe] betonowej gruboéci 6 cm na jm2 144.70 [
d.9,02 potsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin ‘
I _ |piaskiermn - wariant 1 - . ‘ NP
607.43 |
|

d.9 04 podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach i poboczu
utwardzonym
| korekla obmiaru 0,639x850,61=607 43m2 |

50 KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na ‘rﬁ'z
|




Lp. | Podstawa wy- | Opis | Jedn. miary |  Nosé Cena
ceny 3 ' ’ zt
1 (7/5)

1. 2 | 3 SRR | SR — S N P -

10 ~ |Uksztaltowanie terenu i trawniki

51|KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie |m2 706.43
d.10:02 ~ [kal.lll zadarnionym B

52 KNR 2-21 0213- Reczne rozrzucenie ziemi zyzne] lub kompostowej na le-|ha 0.0737

d.10; IJ2

renie plaskim grub.warstwy 2 cm | -
T 53KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi 2yznej lub komposlowej na te-ha ' 0.0737
renie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnose: = 8
54 KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikaw dywanowych slewem na gruncie  |m? | 737

d.10.08

|
|kat.lll z nawoZeniem

Wartosé
zt

7




Lp. | Podstawa wy- |

| Jedn. miary | Nosé Cena | Wartosé
. ceny zl | z
| | (715)

- 2 i =4 1. .0 _ BB __ 7
" Oznakowanie siale _ _ —
55/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych - wariant |szt. 19 [

diijot D 1 |

(ore20v I : i L o
56|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- [szi. | 21 |

d.11/04 D gawcze | informacyjne o pow. do 0.3 m2 I

07.02.20




d.12/04

wych i gazowych

58 KNH 2-31 1406-|Regulatja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- "sz{.

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. miary | llosé Cena | Wartosé
ceny zt [ zt
, ; (715)
1 _' 2 3 B | 4 5 6 7
12 |Robotyrdzne i R
57 |KMR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych  |szt. 9
d.12 03 i IEEE==
[ 12

Wartos¢ koszlorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:




