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Branza ELEKTRYCZNA
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Adves awastynli m. Nowe Osiny, ul. Miodowa, gm. Mirisk Mazowiecki,

dz. nr 215, 210/1 — dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP |

dz. nr 215, 210/1, 210/3- dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP Il
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ZAKRES OPRACOWANIA
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Minsk Mazowiecki, dn. 04-03-2014r.
/w . PGE Dystrybucja S.A.
R, Oddzial Warszawa
s, Rejon Energetyczny Mifisk Mazowiecki
PG E 05-300 Mifisk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

owieck!

Rejon Energetyczny Minsk Mor0 GMINA MINSK MAZ
WA Gl Ry ul. CHELMONSKIEGO 14
Spocjalista C 4 05-300 MINSK MAZ
nwestycji i R ontow wf /
vt lAnna‘ygebil:g]Ka ; ¢ w/’fﬁzge Nr kontrahenta: P05214
WiRUNKI PRZYLAC nhr 14/R5/02668

dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu.znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: o$wietlenie uliczne , Osiny Nowe , , , gm. Minsk Maz. .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 20-02-2014 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

j
2.

10.

11.
12.

13.

14,

15.

Miejsce przytgczenia: st linii nn.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu

do ztacza od strony zasilania; .

Moc przytgczeniowa: 2.61 kW - zasilanie podstawowe. [zwigkszenie mocy o 0,21 kW, dobudowa nowych opraw

OU, przebudowa SON].

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: 7

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej OSINY 1 [ 0163 ] do zwigkszonego obcigzenia: .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.8. Wybudowaniu linii nN: n/d . ' cep)

5.4. Wykonaniu przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb]. T clocr hewe 20
Przedpomiarowa lini¢ zasilajaca wykonac w rurze ochronnej po stupie. n
Istn SON w stacji trafo zdemontowac.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie linii

nn.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 1-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie

przystosowanej do plombowania 16 A w ztaczu;

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytgczenia umowy
0 przytgczenie. ‘

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy os$wietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE

Dystrybucja S.A. uzgodnié w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego).

Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe o$wietlenia drogowego lub inny dokument wymagany

ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspétpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,

zawrzeé stosowng umowe na podwieszenie przewodéw i montaz opraw os$wietlenia na stanowiskach

stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,




PGE Dystrybucja SA

Oddziat Warszawa

Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki

05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
tel. 25 759 46 20, fax 25 759 46 51

Minsk Maz. 06-05-2014r
L.Dz. RE-5/7024/B/ /ow/14

Gmina Minsk Maz
Ul. Chetmonskiego 14
05 - 300 Minsk Maz.

Dotyczy: zmian warunkéw 14/R5/02668 dn 04-03-2014r nr kontrahenta P05214
W odpowiedzi na pismo z 23-04-2014r oraz w nawigzaniu do w/w warunkéw, informujemy ze
Rejon Energetyczny Mifnsk Maz., zmienia pkt-y 3, 5.4; w/w warunkéw, ktéry otrzymuje brzmienie:
i 3. Moc przytaczeniowa: 2.61 kW — zasilanie podstawowe. [zwigkszenie mocy o 0,21 kW,
dobudowa nowych opraw OU].
5.4. Wykonaniu przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].
Przedpomiarowag linie zasilajgca wykonaé w rurze ochronnej po stupie.
Pozostate pkt-y warunkéw w/w pozostajg bez zmian.
Niniejsze pismo stanowi integraing czges¢ w/w warunkow i zatacznik do Umowy o przytaczenie do
sieci elektroenergetycznej_do ktérej Aneks przesytamy w zatgczeniu. Prosimy o zapoznanie sie z
przestanymi dokumentami, podpisanie ich i dostarczenie w ciggu 30 dni do RE Mirisk Maz

K/o

RE-5, RP (p. 110; 112) %

Rejon Energetyczny Mifisk Mazowiecki
Wydzial Przytaczania i Rozwoju

Specjalista
ds. Inwestycji i Remontéw

Anna Debinska

A S 2l

¥ o ew
facywéwf[ e%

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
rowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
946-25-93-855, REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony. www.pgedystrybucija.pl

B



Referat Geodezyjnej Ewidencji Minsk Mazowiecki, dn. 18.12.2014 r.
Sieci Uzbrojenia Terenu

w Wydziale Geodezji i Kartografii = om

05-300 Minsk Mazowiecki A 3

ul. Koéciuszki 3

tel. (025) 759 87 50 Z up. Sazosty

zud@powiatminski.pl )

zkups@powiatminski.pl Kryst %ﬁl K
Kierowhik Referatu

Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Teren

PROTOKOL NR G.6630.1108.2014
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Nowe Osiny, gm. Minsk Mazowiecki, ul. Miodowa,
dzialki nr nr 215, 210/1
Przedmiot narady koordynacyjnej: napowietrzno — kablowa linia o$wietlenia drogowego

Whioskodawca: Projektant — Grzegorz Jarosiewicz, JK Compleks s.c.
ul. Waszyngtona 22a/56, 15-274 Bialystok
Data wptywu wniosku 16.12.2014.r.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

| 1. ? iotu: Imig i Nazwisko
Urzad Gminy Minsk Mazowiecki, p. Lilla Przybysz -
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14 Czerniewska
Stanowisko/uwagi: Podpis
L_Z_. i fofu; Imig i Nazwisko
Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mifisku Mazowieckim, p. Marek Wréblewgki
ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki
Lwayd
Stanowisko/uwagi / Podpis o




PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Mifisk
Mazowiecki,
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218

Imig i Nazwisko
p. Leon Jurek

Stanowisko/uwagi: é’% C/@

p ;
Orange S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

2

Imig i Nazwisko

Stanowisko/uwagi:

N \Embgﬁﬁ
Podpis

Wydziat Architektury i Budownictwa,
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16,

Imig i Nazwisko
p. Iwona Warszawska —
Lulko

Stanowisko/uwagi:

Qer v,

Podpis

Qoy. LY

Whioskodawca: Projektant

Imig i Nazwisko
p. Grzegorz Jarosiewicz

; Neone O\
Stanowisko/uwagi: Podpis
| 7] Qznaczenie podmiotu: ¢ Imie i Nazwisko
Stanowisko/uwagi: Podpis
T
Uwagi wlasne:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

......................................

-----------------------------------------

--------------------------------

................................

----------------------------

............................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......

---------------------------------------------------------

Zup. Starpsty
Krysturl Wilk

Kier Wk Reteraty



W naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:

dot. p-ktu... L{ ........................................................................................
Aot PRI .. 8ueereieeiiiiiinnrie e s
AOL PKIU cocreensnrasssnnnsnsnnionassssssssssespesssssnnansnnsastenssstssrassssssasnisssesasttesssses
AOL P .oTmreeceriassssessnnnnneeiasisinnessnsuntssessstnntasstssessssisianantasasassanesessnneneld

O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli:

Pismem G.6631.6.2014 z dn. 23.07.2014 r. — dot. p-ktul-5
osobiscie, dn. 16.12.2014 r.— dot. p-ktu 6

pocztg e-mail, dn. ... —dot. p-Ktl..cooeiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiii
telefonicznie, dn. ........... 7o e —dot. p-ktu............. by R E———
a1l &y
WA e Przewodniczaca Narady Koordynacyjnej:

£ up. Staxosty Z up. S ty
w :
Kr '/s‘,’}m\'\/ﬂk K?’yst ilk

Kierownik Reteratu ~ Kierow wk Referatu
‘earazyinej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Tereny - deninai Fwidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

7



Referat Geodezyjnej Ewidencji— Minsk Mazowiecki. dn, 28.05.2015r.

Sieci Uzbrojenia Terenu AR
w Wydziale Geodezji i Kartog W le [ o
05-300 Mirisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 3

tel. (025) 759 87 50

zud@powiatminski.pl
zku owiatminski

PROTOKOL NR G.6630.131.2015
z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Nowe Osiny, gm. Minsk Mazowiecki, ul. Miodowa, dzialki nr nr 215,
210/3,210/1
Przedmiot narady koordynacyjnej: elektroenergetyczna sie¢ kablowa niskiego napigcia
z o$wietleniem
Whioskodawca: Projektant — Grzegorz Jarosiewicz, JK Complex s.c.,
15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 22a/56
Data wptywu wniosku 21.05.2015.r.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk - Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

| 1. . Imig i Nazwisko
Urzad Gminy Minsk Mazowiecki, p. Lilla Przybysz —
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14 Czerniewska
=0 b WYY
Stanowisko/uwagi: Podpis
| 2. : Imig i Nazwisko
‘ Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Mifisku Mazowieckim, p. Marek Wréblewski
ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki .
Stanowisko/uwagi Podpis

b Uy
n { Imig i Nazwisko
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Mifisk | p. Leon Jurek

Mazowiecki, ,
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218 ) =0 neo M
Stanowisko/uwagi: Podpis N

s




l 4. Qznaczenie podmiotu:
Orange S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

Imig i Nazwisko

flObes W

Stanowisko/uwagi:

Podpis

L8| : Tmiig 1 Nazwisko
| Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie p. Marianna Prus
Oddziat Sokotéw Podlaski
Inspektorat w Mifisku Mazowieckim
05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Huberta 37
Stanowisko/uwagi: Podpis
ﬁél— Y/ ¢7/ /j
l 64 : Imig i Nazwisko

Wydziat Architektury i Budownictwa,
05-300 Mirsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16,

p. Iwona Warszawska —-
Lulko

Stanowisko/uwagi: Podpis
e ooy (b )
| 7. Ozmaczenie podmiot: Imig i Nazwisko
Projektant: p. Grzegorz Jarosiewicz
V&0 beo
Stanowisko/uwagi: Podpis
I 8.| Qznaczenie podmiotu: Imig i Nazwisko
Stanowisko/uwagi: Podpis
¢
Uwagi wlasne:

L4 .
° dot. p-ktu
L .
. :




O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli:

Pismem G.6631.19.2014 z dn. 18.12.2014 r. — dot. p-ktu 1-6

[ ]
e  osobiscie, dn. 21.05.2015 r.—- dot p-ktu 7
e pocztge-mail, dn. .......... T .. —dot. p-ktu.......... FmTN SR
e telefonicznie, dn. ==+ TP T T T DRI = Ot P-KtUsreeoervarsnssntoncasnssnsissssnnsnss
TR RO
S
N =" 4 % Qe

meodmczqca Narady Koordynacyjnej:
Z up. Starpsty

Krystyrd Wilk
Kierownik Referatu
*ndazvine] Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu




ATT GMI
Lo MAZOW‘I:E%% Mifsk Mazowiecki dnia 23.12.2014 1.
| ) CHE?MUNS]:(I o

\\5'3@19‘.%%8?49
DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 3, ust. 3a oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4 z dnia 21 marca 1985r. 0
drogach };ublicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami), art. 104
Kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2014 r. W6jt Gminy Mifnsk Mazowiecki, ul.
Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki w sprawie uzgodnienia projektu i wyrazenia
zgody na budowe linii kablowej oraz napowietrznej o$wietlenia ulicznego Ww pasie drogi
gminnej (nr ewid. dz. 215) — ul. Miodowa w miejscowoéci Nowe Osiny gm. Mifisk
Mazowiecki.

ZEZWALAM

W6jt Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Mifisk Mazowiecki
na budowe linii kablowej oraz napowietrznej o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej (nr
ewid. dz. 215) — ul. Miodowa w miejscowosci Nowe Osiny gm. Minsk Mazowiecki, wedtug
lokalizacji pokazanej na zatagczonej mapie sytuacyjne;j.

Uzasadnienie

W6jt Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki,
ztozyt dnia 16.12.2014 roku wniosek o uzgodnienie projektu oraz wyraZenie zgody na
budowe linii kablowej oraz napowietrznej oéwietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej (nr
ewid. dz. 215) - Miodowa w miejscowosci Nowe Osiny gm. Minsk Mazowiecki, Po
zapoznaniu si¢ z wnioskiem postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Budowe linii kablowej oraz napowietrznej o$wietlenia ulicznego nalezy wykonaé
zgodnie z lokalizacja przedstawiong na zalaczonej do wniosku dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy wystapi¢ do zarzadcy

drogi z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz na zajgcie pasa
w celu umieszczenia urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami (oplata
roczna)

0d decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Siedlcach ul. Pitsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wojta
Gminy Minsk Mazowiecki.

Otrzymuja: ’ S5,
1. Wojt Gminy Mifisk Mazowiegki ul. Che'“_lg@‘— ﬁ‘éi;iégo 14, 05-300 Mifisk Mazowiecki
2' a/a ‘ = s ) P2 > .: i
Vo
Sprawg prowadzi: \G, TR
Waldemar Zychowicz \ L

tel. (025)758-28-51 el A
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Mifisk Mazowiecki dnia 09.04.2015 r.

a1 ATT CORITATY
S AW WIVALIN &

| ID.7230:1:51:2015

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust. 3, ust. 3a oraz art. 19 ust. 2 pkt. 4 z dnia 21 marca 1985r. 0
drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pozniejszymi zmianami), art. 104
Kpa po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.04.2015 r. Wéjt Gminy Minsk Mazowiecki, ul.
Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki w sprawie uzgodnienia projektu i wyrazenia
zgody na budowe linii kablowej oéwietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz.
215) — ul. Miodowa w miejscowosci Nowe Osiny gm. Minsk Mazowiecki.

ZEZWALAM

Woéjt Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Mifnisk Mazowiecki
na budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 215) —ul.
Miodowa w miejscowosci Nowe Osiny gm. Minsk Mazowiecki, wedtug lokalizacji pokazanej
na zalaczonej mapie sytuacyjne;j.

Uzasadnienie

Woéjt Gminy Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki,
zlozyt dnia 02.04.2015 roku wniosek o uzgodnienie projektu oraz wyrazenie zgody na
budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej (nr ewid. dz. 215) -
Miodowa w miejscowosci Nowe Osiny gm. Minsk Mazowiecki, Po zapoznaniu si¢ z
wnioskiem postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja
przedstawiona na zataczonej do wniosku dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy wystapi¢ do zarzadey
drogi z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz na zajecie pasa
w celu umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami (oplata
roczna)

0d decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach ul. Pilsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wojta
Gminy Minsk Mazowiecki.

Otrzymuja:

1. Wéjt Gminy Minsk Mazowiecki ul. Chélindf skiego-4, 05-300 Mifsk Mazowiecki

2. ala :

Sprawg prowadzi: . .
Waldemar Zychowicz . Bt
tel. (025)758-28-51 R
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POLSKA
P % B2A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BWH-WQG-ESL *

Pan Grzegorz Jarosiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0011/13

adres zamieszkania Zalesiany 44 , 18-106 Turo$n Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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- projektowania, Aulli projektéw architektoniczno-budowlanyel i sprawowania nadzoru

%gﬁggi’gg
bez ograniczen, .
I. Zgodnic z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenit Ministra Transporta i Budownictwa 2 dnia
28 kwictnia 2006 5. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, ninfcjsze :
uprawnienia budowlane upowazniajg do:
projektowsnia obickm budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekirycyne
i clekiroenergelyczne, w fym kolgjowe, tolejbusowe i tamwajowe sieci wakcyjue wrez Otrevmoyia:
2 instalacjami i urzadrentami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolgjowsj, trolejbusowe; 1. PanGizegorz Jarosiewioz
i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznago ogrzewanin rozjazdéw. “ﬂ.‘]«t
sporzadznnia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej w 2akresie  Zalesiany
sieci, instalacji { urzadzeh elektryeznych i clcktroenesgetycznych. wqigﬂgg N
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UWAGA

1. NARYS. PODANO TYLKO SCHEMAT POLACZEN, CALKOWITE
DLUGOSCI PRZEWODOW (Z ZAPASEM) UWZGLEDNIONO W
ZESTAWIENIU MATERIALOW

2. PRACE W POBLIZU CZYNNYCH URZADZEN ENERGETYCZNYCH
PROWADZIC PO DOPUSZCZENIU DO PRACY PRZEZ PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

3. PRZEWOD ODBIORCY PROWADZIC PRZEZ Zt ACZE W RURZE
OCHRONNEJ RL 37.

4. PROJ. PRZEWODY DO SZAFKI ZABEZPIECZYC PRZED WILGOCIA
ZA POMOCA KAPTURA USZCZELNIAJACEGO.

6. ZAMKNIECIE SZAFEK TYPOWYM ZAMKIEM ENERGETYCZNYM

7. OBUDOWA SZAFKI W Il KLASIE OCHRONNOSCI.

8. KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO PROJEKTOWANE
URZADZENIA

9. GRANICE PODZIALU STRON PRZYJETO NA LISTWIE ZACISKOWEJ
OD STRONY ZASILANIA

od istn. st. nr 18 do st. 18/2 7
-czes$¢ ujeta pozwoleniem na budowe

od istn. st. nr 18/2 do st. 18/4 - 6=32,5MPa
-czes$¢ ujeta projektem podwieszenia

UWAGA: Na te czes¢ jest opracowywana dokumentacja zamienna,
podwieszenie przewodow niebedzie wykonywane
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OPIS TECHNICZNY
|. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A.
Uzgodnienia

Pomiary i ogledziny w terenie

Wyrys geodezyjny

Obowigzujace przepisy i normy

oAM=

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia drogowego nn
w miejscowoéci Nowe Osiny, ul. Miodowa na dz.:

a) dz. nr 215, 210/1 — dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP |
b) dz. nr 215, 210/1, 210/3 — dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP i

Zakres opracowania obejmuje budowe o$wietleniowej linii kablowej, montaz
opraw o$wietleniowych z wysiegnikami, ztagczem bezpiecznikowych i przewodami.

Przebieg projektowanej trasy przedstawiony jest na  projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500, rys nr 1,1A.

Ill. Budowa napowietrzno-kablowego oswietlenia drogowego

Pomiedzy stupami nr 18 i 18/2 oraz 18/2 i 18/4 nalezy wybudowac
o$wietleniowg linie kablowg YAKXs 4x35. Na stupie nr 18/2, 18/4 zamontowac
oprawe. Kabel zasilajgcy uktada¢ po trasie przedstawionej na projekcie usytuowania
sieci uzbrojenia terenu w skali 1:500 (rys.1).. Przed przystgpieniem do robot
kablowych nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej. Teren robot
nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

Kabel nalezy utozyé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w wykopie na
gtebokosci 0,8m, na 0,1m podsypki z piasku. Na utozone kable nasypa¢ 0,1m
warstwe piasku, 0,25m warstwe gruntu kategorii Il (bez kamieni i gruzu), a nastepnie
przykry¢ tasémag w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem kategorii Il. W gruntach nie
piaszczystych kable nalezy uktadaé linig falista z zapasem 3-4% na kompensacje
przesunieé gruntu. W trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszczac
warstwy gruntu co ok. 0,2m. Uktadajac wiecej niz jeden kabel w jednym rowie
zachowaé odlegtosci zgodne z normg N SEP-E-004. Po utozeniu kabli w wykopie
nalezy na nich, w odstepach co 10m, natozy¢ opaski kablowe zawierajgce informacje
(wtaciciel urzadzenia, typ kabla, dtugo$¢, relacje, rok utozenia) . Kabel zabezpieczy¢
przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych. Uktadany kabel na
stupie mocowaé za pomocg uchwytéw dystansowych i do wysokosci 3m chroni¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomoca rury kablowej. Na stupie
zamontowacé ograniczniki przepiec.

W  miejscach skrzyzowar linii kablowych z podziemng infrastrukturg
techniczng oraz z drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych. Otwory przepustow
rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ uszczelnione, zabezpieczone
przed zamulaniem za pomocg dtawnic.

W miejscu skrzyzowania sie¢ projektowanej trasy z wjazdami kabel nalezy
uktadaé¢ w rurze ochronnej, w przygotowanym wczesniej przecisku na gtebokosci co
najmniej 0,9m ponizej nawierzchni wjazdu.

10



Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
wykonywaé recznie. Wykonanie skrzyzowan i zblizert kabli migdzy sobg oraz z
innymi urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy N
SEP-E-004.

Na stupach wskazanych na rys. 2,2A zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ z
sygnalizacjg i zaciski uziemiajace. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢
Ru210Q. Uziemienie wykona¢ jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm malowanej na stupie w z6tto-
zielone pasy o szerokosci 10cm i pretow pionowych.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej znajduje si¢ w przebudowywanej
szafce SON zamontowanej na pierwszym stupie linii napowietrznej nn od stacji
transformatorowej. Zabezpieczenia w szafce SON dobrane sg do obcigzenia
obwodow.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego
na warunkach witasciciela terenu. W razie koniecznosci istniejgce nawierzchnie na
trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego z uzyciem demontowanych wczesniej materiatow.

IV. Oprawy oswietleniowe

Projektowane oéwietlenie wykona¢ na oprawach ACRON 50S2 PC
wykonanych w |l klasie ochronnosci ze zrédtem $wiatta NAV-T 70W Super 4Y
montowane na wysiegnikach o wysiegu 1,5m nad przewodami. Do zabezpieczenia
opraw przewidziano ztgcza bezpiecznikowe SV29.253 z wktadka topikowg 6A. Od
ztacz bezpiecznikowych do opraw o$wietleniowych prowadzi¢ przewod typu YDY
2x2,5mm2. Miejsca zawieszenie opraw przedstawione jest na projekcie
zagospodarowania terenu (rys.1,1A).

V. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg dla napiecia 0,4 kV zaprojektowano
przez samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C w okreslonym
czasie (wg PN-HD 60364-4-41-komplet norm).

VI. Zalecenia

1.1. Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzern elektroenergetycznych
wykonywac po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

1.2. Cato$é wykonaé zgodnie z normami PN-E-05100-1:2000, N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i PBUE z zachowaniem przepisow BHP oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom V - Instalacje
elektryczne.

1.3.  Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania zgodnie z zaleceniami PGE
Dystrybucja S.A.

1.4. Przed rozpoczeciem wyznaczonych zadan Wykonawca poinformuje
Wiascicieli dziatek (budynkéw) o rozpoczynaniu prac i ustali ewentualne terminy
budowy.

1.5. Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ na okreslonych warunkach wydanych w
decyzjach, zatgczonych do projektu.

1.6. Opis stanowi integralng cze$¢ projektu.

1.7. Wszystkie prace ziemne zaleca si¢ wykonywac recznie z uwagi na mozliwo$¢
wystepowania urzgdzen i sieci podziemnych nie uwzglednionych na mapach do
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celéw projektowych. Wykonawca po uszkodzeniu urzgdzenia lub sieci powinien
powiadomi¢ wtasciciela uszkodzonego mienia i zleciC jego naprawe.
1.8. Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. i

Inwestora
VIl. Obszar oddziatywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejagcym i projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich i zamyka si¢ na wymienionych dziatkach.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy o$wietlenia drogowego nn
w miejscowosci Nowe Osiny, ul. Miodowa na dz.:

a) dz. nr 215, 210/1 — dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP |

b) dz. nr 215, 210/1, 210/3 — dotyczy pozwolenia na budowg — ETAP ||

2. Zagospodarowanie - stan istniejacy

Teren czesciowo zagospodarowany.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mifsk Mazowiecki i jest z nig zgodny. Projektowany obiekt
posiada prostg konstrukcje. Warunki gruntowe proste.

4. Zestawienie powierzchni

- kabel energetyczny nn — typu YAKXs 4x35mm2 wykonany z polietylenu
usieciowanego o $rednicy zewnetrznej 20,6mm.

5. Dane o terenie

Teren nie jest w strefie konserwatorskiej.

6. Wptyw eksploatacji goérniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowane stupy i oprawy o$wietleniowe nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robé6t budowlanych
Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase budowy o$wietlenia drogowego,
montaz opraw z wysiegnikami pokazano na zataczonym do dokumentacji planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1,1A). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposob
zagospodarowania dziatek sgsiednich.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA NAPOWIETRZNEGO OSWIETLENIA

RO DROGOWEGO
Branza ELEKTRYCZNA
Inwestor Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Chetmorniskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki

Adres inwestycji

m. Nowe Osiny, ul. Miodowa, gm. Mirisk Mazowiecki,

dz. nr 215, 210/1 - dotyczy pozwolenia na budowe
- ETAPI

dz. nr 215, 210/1, 210/3 - dotyczy pozwolenia na budowe
- ETAP I

Jednostka JKCOMPLEX S.C

projektowa 15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 22a/56
Tel: +48 504 596 455; +48 504 596 466
E-mail: biuro@jkcomplex.pl

Projektant mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz

Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12
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1. Zakres robot:
1.1. Budowa napowietrzno-kablowego o$wietlenia drogowego.

= Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Droga gminna

2.2. Linia elektroenergetyczna napowietrzna nn
2.3. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Linia elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa nn

3.2. Urzadzenia infrastruktury podziemnej — wodociggowa, kanalizacyjna, kabel
telekomunikacyjny.

3.3. Urzadzenia infrastruktury podziemnej, dla ktérych brak byto informacii
branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzaciji.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

41. Ryzyko porazenia pragdem - przy budowie projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych nn w rejonie istniejacych urzadzen nn - prace wykonywac po
wytgczeniu spod napigcia istniejace; linii elektroenergetycznej nn

4.2. Ryzyko wypadkéw drogowych

4.3. Ryzyko wypadku z maszynami budowlanymi.

4.4. Ryzyko upadku z wysokosSci.

S. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wyszczego6lnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robét wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej
oraz dopilnowac aby $rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Prace w rejonie istniejgcej linii napowietrznej powinno si¢ wykonywac po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych
pracownikéw RE (wytgczenie napiecia w urzadzeniach elektroenergetycznych i ich
obustronne uziemienie w stosunku do miejsca pracy)

6.4. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaC si¢ do
przepiséw Kodeksu Drogowego

6.5. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.6. Zaleca sie posiadanie telefonu komoérkowego

6.7. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony przed upadkiem

(np. uprzaz)
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Biatystok, 26.06.2015r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt:
BUDOWA KABLOWO-NAPOWIETRZNEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO
w miejscowosci Nowe Osiny, ul. Miodowa
gm. Minnisk Mazowiecki, na:
a) dz. nr 215, 210/1 — dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP |
b) dz. nr 215, 210/1, 210/3 - dotyczy pozwolenia na budowe — ETAP Il

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant. mgr inz. Grzegorz Jarosiewicz
Nr. Upr.- PDL/0145/POOE/12
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ZESTAWIENIE MATERIALOW NR 1 NA PRZEBUDOWE SZAFKI SON

NA SLUPIE NR 1

L.p. Wyszczegoélnienie J.m. | llosé
1. |Przewdd AsXSn 4x25 mm? m 16
2. |Ruratypu RL 37 m 16
3. |Kolanka do rur ww. szt. 8
4. |Bednarka FeZn 25x4 m 5
5. |Uziom pionowy kpl. 1

- pret 5/8" o dt.1,5m-6szt.

- glowica-1szt.

- ztaczka 5/8"- 5szt.

- grot stalowy 5/8"-1szt

- uchwyt koricowy 5/8"-1szt

- uchwyt krzyzowy 5/8"-1szt.
6. |Szafka SON kompletna, wyposazone wg schematu przedstawionego na rys.2 kpl 1

(system skrzynek) z mocowaniem
7. |Mocowanie przewodéw i rury (COT 37+COT 36 + uchwyt dystansowy) kpl 16
8. |Zaciski przebijajace jednostronnie izolacje szt. 5
9. |Ograniczniki przepie¢ typu ASA 660/5/BO+F szt. 1
10. |Wazelina techniczna wg potrzeb
11. |Koncoéwki kablowe wg potrzeb
12. |Wkrety, $ruby itp. wg potrzeb

Pozostafe, drobne materialy dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
Materiaty z demontazu zagospodarowaé zgodnie z umowa na prace budowlane.

ZESTAWIENIE MATERIALOW NR 2 NA BUDOWE OSWIETLENIOWEJ LINII

KABLOWEJ OD StUPA NR 18 DO SLUPA NR 18/2

L.p. Wyszczego6lnienie J.m. | llosé
13. |Kabel YAKXs 4x35 mm? m 135
14. |Kapturki termokurczliwe na kabel 4x35 kpl 1
15. |Palczatka termokurczliwa typu AK 4 6-35 szt. 2
16. |Bednarka FeZn 25x4 m 20
17. |Uziom pionowy kpl. 1

- pret 5/8" o dt.1,5m-6szt.

- gtowica-1szt.

- ztgczka 5/8”- 5szt.

- grot stalowy 5/8"-1szt

- uchwyt koricowy 5/8"-1szt

- uchwyt krzyzowy 5/8"-1szt.
18. |Oznacznik kablowy szt. 10
19. |Tabliczki z opisami kierunkéw kabli szt. 2
20. |Fiola kablowa niebieska m 102
21. |Rura ostonowa DVK 75 m 10
22. |Dtawice do w.w rur szt. 4
23. |Rura ostonowa SRS 75 m 31
24. |Dtawice do w.w rur szt. 10
25. |Rura ochronna typu SV 75 - 3m + mocowanie + kaptur uszczelniajgcy EC 75 kpl. 2
26. |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 10
27. |Zaciski przebijajgce jednostronnie izolacje szt. 4
28. |Ograniczniki przepie¢ typu ASA 660/5/BO+F szt. 1
29. |Oprawa ELGO ACRON 50S2 70W, Il klasa ,t2C, PC 230V + NAV-T 70 kpl. 1

SUPER 4Y
30._|Wysiegnik do oprawy 1m/1,5m_z konstrukcjg mocujgcg do boku stupa kpl. 1
31. |Przewod YDY 2x2,5mm (I=5m) z zaciskiem przebijajacym izolacje kpl. 1
32. |Uziemienie wysiegnika (przewdd AsXSn 1x16 -2m z zaciskiem; zacisk kpl. 1

uziemiajgcy
33. |Skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253 z zaciskiem i bezpiecznikiem BiWts 6A kpl. 1
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34. |Piasek m* | 8

35. |Wazelina techniczna wg potrzieb
36. |Koncéwki kablowe wg potrzeb
37. |Wkrety, $ruby itp. wg potrzeb

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.

ZESTAWIENIE MATERIALOW NR 3 NA BUDOWE OSWIETLENIOWEJ LINII

KABLOWEJ OD SLUPA NR 18/2 DO SLUPA NR 18/4

L.p. Wyszczegoélnienie J.m. | llosé
38. |Kabel YAKXs 4x35 mm? m 85
39. |Kapturki termokurczliwe na kabel 4x35 kpl 1
40. |Palczatka termokurczliwa typu AK 4 6-35 szt. 2
41. |Bednarka FeZn 25x4 m 10
42. |Uziom pionowy kpl. 1

- pret 5/8" o dt.1,5m-6szt.

- gtowica-1szt.

- zlgczka 5/8"- 5szt.

- grot stalowy 5/8"-1szt

- uchwyt koricowy 5/8"-1szt

- uchwyt krzyzowy 5/8"-1szt.
43. |Oznacznik kablowy szt. 10
44. |Tabliczki z opisami kierunkéw kabli szt. 2
45. |Fiola kablowa niebieska m 58
46. |Rura ostonowa DVK 75 m 3
47. |Dtawice do w.w rur szt. 4
48. |Rura ostonowa SRS 75 m 14
49. |Dfawice do w.w rur szt. 10
50. |Rura ochronna typu SV 75 - 3m + mocowanie + kaptur uszczelniajacy EC 75 kpl. 2
51. |Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 10
52. |Oprawa ELGO ACRON 50S2 70W, Il klasa ,t2C, PC 230V + NAV-T 70 kpl. 1

SUPER 4Y
53. |Wysiegnik do oprawy 1m/1,5m_z konstrukcjg mocujgcg do boku stupa kpl. 1
54, |Przewéd YDY 2x2,5mm (I=5m) z zaciskiem przebijajgcym izolacje kpl. 1
55. |Uziemienie wysiegnika (przewdd AsXSn 1x16 -2m z zaciskiem; zacisk kpl. 1

uziemiajgcy
56. |Skrzynka bezpiecznikowa SV 29.253 z zaciskiem i bezpiecznikiem BiWts 6A kpl. 1
57. |Zacisk przebijajgce izolacje dwustronnie kpl. 1
58. |Piasek wg potrzeb
59. |Wazelina techniczna wg potrzieb
60. |Keramzyt wg potrzeb
61. |Koncéwki kablowe wg potrzeb
62. |Wkrety, $ruby itp. wg potrzeb

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wiasnym zakresie na plac budowy.
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OBLICZENIA TECHNICZNE DLA ST 0163 OSINY 1

Na podstawie warunkéw przytaczeniowych, inwentaryzaciji w terenie i danych uzyskanych z dokumentaciji
PGE Dystrybucja S.A. zostaty przeprowadzone obliczenia:

1. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI PRZECIWPORAZENIOWEJ

STTR ; : ! .
0163 RS istn. istn.SON istn. proj. stup istn. stup
st.nr1 st. nr18 nr18/2 nr 18/4
@_( . :;tn1 é\r:‘ 4x50+25 } proj. g’s);'snn 4x25 “:]i proj. ::);in 4x25 % istn. l(\,l'z:;cszgm | proja'Y‘:gr: 4x35! pron;:Kr):s 4x35 ,§
WTN-1 proj. B 25A 751
100kVA 80A gG P
Zp1=1,20 Q

1,25xZpxIbx k <230V
b=25Ak=5
194,35 V<230V

WARUNEK SPELNIONY
2. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Moc maksymalna wyliczona na podstawie wktadki bezpiecznikowe;j zabezpieczajgcej dany obwaéd
w rozdzielnicy niskiego napigcia wynosi:
56kW

Przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia na stupie z ktérego zasilane jest SON spadek napigcia
(odcinek: ST-stup) wynosi:

AUaB%= 100 - (3 Pi - Iad)
Uz.Y.s

AUA-B%=0,2%

Przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia wg warunkéw dla ostatniej projektowanej oprawy ktéra
zasilana jest z SON spadek napigcia (odcinek: SON -stup nr 18/4) wynosi:

Pi=Kj x Psz

ki=1

Psz=2,70kW

Pi=2,70kW

AUs-c%= 200 - (g Pi * IA-)
UZYS

AUB-c%=6,49%

Catkowity spadek napigcia wynosi:
AUA-c = AUB-C%+ AUA-B%
AUA-c%=6,69% < 10% WARUNEK SPELNIONY



