
IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 156.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 153.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 149.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 155.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 152.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 152.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 155.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 155.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Arynów/Stojadła

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 154.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 161.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 163.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

PH

Pd

Gp||Pg

mw

w/nw

szg

pl

IV

I

1.60
1.70

1.0

2.0

3.0

4.0

0.5

2.0

4.5

piasek próchniczny 

piasek drobny, brązowy 

glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem 
gliniastym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

N

Pd

Gp

mw

w

szg

pl

IV

I
2.50

1.0

2.0

3.0

0.5

2.0

3.0

nasyp niekontrolowany 

piasek drobny 

glina piaszczysta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 165.47 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 167.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

Gb

Gp

Gpz

mw

w

szg

tpl

zw

IA

5.00 ~~

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0.5

2.0

6.0

gleba 

glina piaszczysta 

glina pylasta zwięzła 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 170.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 21

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 172.45 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 22

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 23

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 169.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 24

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 168.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 25

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 167.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 26

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 168.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 27

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 169.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 28

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 167.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 29

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 165.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 30

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 165.20 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 31

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 167.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 32

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 165.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 33

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Kolonia Janów

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 34

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.70 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 35

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 156.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 36

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 37

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 38

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 158.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 39

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 156.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 40

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.40 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 41

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 163.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 42

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 156.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 43

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 44

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 160.89 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 45

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.44 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 46

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.10 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 47

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 48

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 162.30 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 49

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.85 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 50

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 51

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 158.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 52

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 155.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

b
o
ko

ść
zw

ie
rc

ia
d
ła

w
o
d
y

W
ie

rc
e
n
ie

S
tr
a
ty

g
ra

fia

S
ym

b
o
l g

ru
n
tu

W
ilg

o
tn

o
ść

S
ta

n
 g

ru
nt

u

W
a
rs

tw
a

 g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

Gp

Pd

Gp

w

pl

zg

tpl

IVA

IA
3.00

3.20

1.0

2.0

3.0

4.0

1.0

1.5

4.5

glina piaszczysta 

piasek drobny 

glina piaszczysta 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 53

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 153.60 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 54

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 153.50 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 54A

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 55

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 154.90 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 56

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 158.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 57

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 157.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 58

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Stare Zakole

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 159.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT S.C.

ul. Startowa 25c/4 Gdańsk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 59

Zał.Nr: 

Wiertnica: H20P

Rejon: Targówka

Gmina: Mińsk Mazowiecki

Obiekt: projekt kanalizacji sanitarnej System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 158.80 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2009-04-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


