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1. Wstep.

Wiercenia geotechniczne wykonano na terenie: nogje&ci, osiedli i siedlisk
nalezacych do gminy Misk Mazowiecki na zlecenie Biura Projektowego ELIEYIMMT
Jarosz. Celem pracy byto rozpoznanie warunkéw gmyth i wodnych podiza dla
potrzeb projektowania i wykonawstwa sieci kanalizateszczowej. Dokumentacja
sporadzona zostatlo zgodnie z ustgwz dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologii i
gornictwa(Dz.U.27/1994), poz.96(z p6z. zmianamirdzoz Rozporgdzeniem Ministra
Spraw Wew. | Adm. Z dnia 24 wraeia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.8/19298) poz.839.

2. Celi zakres prac.

W ramach prac terenowych wykonano 59 otworéw ebajaosci od 3,0 m do
giebokasci 6,0 m w punktach pokazanych nagzabnych mapach. W trakciechienia
otworéw pobierano préby gruntéw o nienaruszonejkstirze, o naturalnej wilgotisoi,
notowano uktad warstw, stan zsgczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania
laboratoryjne wykonano w oparciu o analimakroskopow, oznaczono wilgotrig
naturaln, ciezar obgtosciowy, kat tarcia wewgtrznego, wspotczynnik filtracji.

3. Warunki geotechniczne podtéa gruntowego.

Teren na ktorym prowadzono w/w prace poloy jest w okolicy Mhska
Mazowieckiego — rejon Stare Zakole, Targéwka, N@siy , Kolonia Janoéw , Arynow ,
Stojadta, Gm. Misk Mazowiecki . Powierzchnia terenu jest wekgzasci ptaska, jest to
cze$¢ niziny mazowieckiej. W podia przedmiotowego terenu zaleggylejstocéskie
utwory stakow naptywowych w postaci piaskow drobnych, piaskghmiastych i glin
piaszczystych. Grunty te przykrytg warstwg gleby kydz nasypow niekontrolowanych.
Przedmiotowe podie zbudowane jest zasadniczo: z warstwy gleby, magypineralno-
organicznych, piaskéw préchniczych i piaskow draiingraz glin piaszczystych.
Zanotowano swobodne paknie zwierciadta wod gruntowych oraz zanotowagtzenia
w badanym obszarze. Charakterystgkosunkoéw wodnych przedstawia psza tabela:



Tab. 1

Numer otworu

Gtebokosé [m.ppt]

1 3,3

2 1,2

3 1,15

4 1,2

5 11

6 2,7

7 2,2

8 3

9 1,47

10 1,6

11 1,5

12 1,7

13 1,2

14 gczenie 1,0
15 1,6

16 1,6

17 2,5

18 sczenie 1,5
19 siczenie 5,0
20 gczenie 3,0
21 2,6

22 siczenie 3,0
23 3,0

24 2,1

25 1,2

26 2,1

27 -

28 siczenie 3,2
29 gczenie 3,0
30 -

31 -




32

33 -

34 0,8

35 gczenie 2,5
36 1,97

37 2,7

38 gczenie 3,0
39 1,55

40 18

41 1.2

42 2

43 gczenie 2,0
44 1,5

45 0,9

46 0,95

47 0,88

48 2,8

49 11

50 0,7

51 1,45

52 3,0

53 0,8

54 -
S54A 2,0

55 1,4

56 1,6

57 1,0

58 1,2

59 1,8




Szczegotowe poziomy wody gruntowej pokazano grafezna zajczonych profilach i

przekrojach geotechnicznych.

Podtaze, ponkej warstwy nasypéw, podzielono na gaine warstwy, zaliczag do kadej
Z nich grunty o zblonych wartéciach parametréw geotechnicznych. Stapie
zag:szczenia oraz stopieplastycznéci okreslono na podstawie reprezentatywnych préb
badawczych i przyto dla poszczegdlnych rodzajéw gruntow. Wydzielorastpujace

warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

- to gliny piaszczyste plastyczne; IL = 0,3
Warstwa geotechniczna IA

- to gliny piaszczyste twardoplastyczne; IL = 0,2
Warstwa geotechniczna II

- to piaski gliniaste twardoplastyczne; IL = 0,25
Warstwa geotechniczna Il

- to pospodtka gliniasta twardoplastyczna; IL = 0,14
Warstwa geotechniczna IV

- to piaski drobne i prochnicze w stadrednio-zagszczonym ; ID = 0,60
Warstwa geotechniczna IVA

- to piaski drobne zaggzczone: ID = 0,68

Uktad zalegania warstw poszczegolnych gruntéwgstaviono w formie graficznej
Wyniki prac geotechnicznych przedstawiono w formirofili i przekrojow
geotechnicznych. Wartoi  charakterystycznych  parametrow  geotechnicznych

przedstawiono w zat. Tabeli nr 2.

4. Parametry geotechniczne dla w/w warstw gruntéw



Tab.

TABELA WARTO SCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH-M insk Mazow.

Wartos¢ charakterystyczna x™ wyznaczona na podstawie badan lub odczytana z norm. Wartosé x® - wartosé obliczeniowa.
Wspéiczynnik materiatlowy y,, w granicach 0,9 - 1,1.

. . . . S . : A & i Edometr. .
%% W|Igotr:,(\)/sc g/]aturama Cigzar objetossmowy p|Stopien za:geszczenla Stopien pI;astycznosm Kohezja C, [kPa] WewnK?rtz LaerCI:ld) | modu Wspoétcz.
& 2| warstwa geotechniczna n [%] [g/em’] o L elrznego ®u LI OB N filtraci Kqo
20 Scisliwosci
E % n, I n I, n T n I, MO [kpa] [m/dObe]
Wn(”) Yim wWn (T) p(”) Ym p(f) |D( ) Ym |D() IL( ) Ym |L() Cu( ) Ym Cu() ¢u( ) Vim CDU()
| Sg’;f‘ys';fczysm 17,1 | 1,10 | 188 | 1,99 | 0,90 | 1,79| o | 090 | 000| 03 | 1,10| 033 | 26 | 0,90 | 23.4| 16 | 0,90 | 14,4 | 28000 |o0,01-0,001
|A |Glina piaszczysta 145 1,10 | 16,0 | 203 | 0,90 | 1.83] o | 090|000 02 | 1.10| 022| 34 | 090 | 306 | 20 | 090 | 18 | 35000 | 0,01-0001
twardoplastyczna
| |Piasek gliniasty 130 | 1,20 | 143|200 09 | 1,80| o [ o090 [ 000 025 1,20 028| 16 |090| 144]| 18 | 090 | 162 | 28000 | 04-008
twardoplastyczny
Il |Pospéika gliniasta 93 | 1,10 | 102 | 2,14 | 0,90 | 193] o | 090|000 014| 110]|015] 9 |09 | 81| 32 | 090 288 | 140000 | 09-2,2
v |7iasek drobny 184 ] 1,10 202 1,90 [ 0,90 | 1,72 | 055 | 090 | 050 | o | 1,20| 000] o |09 | o | 35 o090 315] 70000 | 20-100
$redniozageszczony
[VA |Plasek drobny 220 | 1,10 | 242 | 1,96 | 0,90 | 1,76 | 0,68 | 0,90 | 0,61 | o | 1,20 000 o |09 | o | 37 | o090 333]| 90000 | 20-100
zageszczony




5. Whnioski.
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Badane grunty nalg do pierwszej kategorii geotechnicznej. Badane tgrypoza
warstwg gleby i nasypow, w obbie otworéw od 1 do 59 stanaypoditaze zbudowane z
gruntéw mineralnych, gtdwnie piaszczysto - glinyast . Sytuacja powasza wys¢puje na
przewaajgcej czsci obszaru badanego. BeZpednio pod warstw gleby i nasypow
procentowo okoto 80% stanoyvgrunty spoiste, pozostate 20% ® grunty niespoiste
(piaski). Generalnie od powierzchni terenu zalggajgleba i nasypy mineralno-
organiczne, gbiej piaski drobne i gliny piaszczyste twardo-pjagne i gliny zwgzte z
kamieniami. Grunty te gszdolne przej¢ obchzenia bezpgrednie od projektowanych
elementéw kanalizacji sanitarnej. W przypadku zaheg gruntdw spoistych nale
wykona podsypk z kruszywa, zagci¢ ja do stopnia zagszczenia wymaganego w
projekcie. Nawiercom wode gruntows w otworach zanotowano i zaznaczono na
zahczonych profilach geotechnicznych.sgpoziom wody gruntowej jest wgzy niz
posadowienie kanalizacji deszczowej, ngleiwzgkdni¢ problem wyporu i obaizenia
.fury” oraz zabezpieczewykopu. Podany w opracowaniu stan wod gruntowyghosi
sie do okresu badai moze ulec wahaniom w zataoici od pory roku i intensywriai
opadow. Gbokas¢ przemarzania gruntdw w badanym obszarzezggbezyja¢ z mapy
Polski ,, podziat Polski na strefy w zalesci od gkbokadsci przemarzania gruntu do
celow fundamentowania”, ¢ghokas¢ przemarzania w tym regionie wynosi maksymalnie
1,0 m ppt.
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