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AKTUALIZACJA PROJEKTU

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i dostosowanie projektu budowy
o$wietlenia drogowego nn 0,4 kV w miejscowosci Huta Minska, dziatki nr 1; 34; 37/1;
33/8, gmina Minsk Mazowiecki do zmiany opraw o$wietleniowych sodowych na ledowe.
Aktualizacja opracowania nie obejmuje zmian w zakresie projektu zagospodarowania
terenu, lokalizacji stupéw i tras linii napowietrznych lub kablowych, charakterystycznych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych oraz sposobu uzytkowania. Zmiany

dotycza opisu technicznego.

Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Opracowano na podstawie

= zlecenia inwestora,

* obowigzujgcych przepisdw i norm elektrycznych.

Oprawy oswietleniowe

Projektowane oéwietlenie wykonaé na oprawach ledowych o mocy 63W wykonanych w Ii
klasie ochronnoéci, stopien ochrony IP 66, odporno$¢ na uderzenia IK08, montowane
nad przewodami na wysiegniku. Miejsca zawieszenia opraw przedstawione na projekcie
zagospodarowania terenu nie zmieniajg sie.

Parametry techniczno-uzytkowe oprawy majg by¢ jak zatgczone ponizej:

e Przygotowana do montazu na stupach z pionowym zakonczeniem Ilub z
wysiegnikiem poziomym. Srednica korica montazowego 40 do 60 mm. W obu
trypach montazowych mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia w zakresie +/-15°.
Korpus wykonany z niekorodujacego, oksydowanego profilu aluminiowego.

¢ Soczewki LED wykonane ze szkta organicznego (PMMA)

e Osfony paneli LED wykonane ze szkta hartowanego

o Malowana proszkowo wg. palety RAL

o Konstrukcja lampy umozliwia wymiane panelu $wietinego i zasilacza



Maksymalna moc znamionowa oprawy

43W 63W 94W
o Strumien oprawy 4350Im 6420Im 9490 Im
e Liczba diod 4 6 9
¢ Diody LED duzej mocy TAK TAK TAK

o Waga 4,05 kg

e Wymiary 595x150x103 mm

o Napiecie wejsciowe 220-240V — 50 Hz

o Wspodtczynnik mocy (Power Factor) = 0,95

o Wspotczynnik oddawania barw = 70

e System chtodzenia — gtadki radiator konwekcyjny

o Temperatura otoczenia -30°C + +45°C

e Czas zycia lampy 100,000h (spadek ci$nienia 10%)

e Beznarzedziowa wymiana panelu $wietinego i zasilacza

¢ Wiacznik roztaczajacy napiecie po otwarciu komory zasilacza

e Odporno$¢ na przepiecia do 10 kV |

o Dedykowana barwa $wiatta

o Dedykowane bryty fotometryczne

¢ Funkcja fabrycznego ustawienia poziomu mocy lampy

o Mozliwos¢ zaprogramowania dwéch przetgczalnych poziomdéw Swiecenia
lampy, ktérych zmiana moze by¢ dokonywana przez sygnat zewnetrzny np.
pochodzacy z czujnika ruchu, pilota alarmowego ochrony lub przycisku
kontrolnego

¢ Funkcja redukcji mocy lamy polegajaca na zmianie poziomu mocy w zadanych
godzinach. Funkcja ta realizowana jest przez dedykowany sterownik
wbudowany w lampe, dziata poprawnie tylko z zewnetrznym systemem
zataczajgcym lampe na noc: w statych godzinach lub (co jest preferowane)
zgodnie z zegarem astronomicznym

e Moduly sterowania i programowania umozliwiajgce m.in. elastyczne
zarzgdzanie mocg (z doktadnos$cig do 1 W)

o Mozliwo$é ustawien modutdéw sterowania w fabryce lub na miejscu przed

montazem na stupie lub p6éZniej w okresie eksploatacji przez konserwatora, po



uprzednim odpieciu zasilania i potaczenia kablem do komputera lub do
urzgdzenia mobilnego
o Udostepnienie oprogramowania do sterowania modutdw uzytkownikowi
bezptatnie.
Dopuszcza sie stosowanie innych opraw, jednak jej parametry uzytkowe nie mogg by¢

gorsze od wymienionych.




