Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q L
Alternatywa 1 (Ulica) / Dane planowania u X
Alternatywa 1 (Ulica)

Planowanie wg EN 13201:2015

Profil ulicy

Jezdnia, 250.00 m?
=] Nawierzchnia: CIE R3, qO: 0.070

500m

50,00m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Wskazniki gestosci mocy

Godziny pracy 4000 h, 100%, 63.0 W

Pole oszacowania Powierzchnia EAvg
Jezdnia 250.00 m? 6.13 Ix
Wynik dla wskaznika gestosci mocy 0.041 W/Ixm?




Minsk Mazowiecki, Jozeféw

Alternatywa 1 (Ulica) / Dane planowania

17.06.2016

Rozmieszczenia opraw

(1

@
3)

Oprawa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Rozmieszczenie:

Godziny pracy

4000 h:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$c¢ wysiegnika (4):

Wysokos¢ punktu
$wietlnego (1):

Nawis punktu swietlnego

@):

@)

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna
Voltera 63 W DWC 1x

6417.33 Im
7550.00 Im
z jednej strony na dole

100.0 %, 63.0 W
50.000 m

0.0°

1.000 m

9.500 m

0.000 m

ULR:

ULOR:

Zuzycie energii:
Gestos¢ zuzycia energii:
W/km:

DIALuUX

0.00

0.00

252.0 kWh p.a.
1.0 kWh/m? p.a.
1260.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°:
przy 80°:
przy 90°:
Klasa natezenia oswietlenia:

408 cd/klm
121 cd/klm
27.5 cd/kim
G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3



Minsk Mazowiecki, Jozeféow 17.06.2016
Jezdnia (M6) / Podsumowanie wynikéw
Jezdnia (M6)
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty
Lm uo ul Tl [%] EIR
[ed/m?]
Obliczona wartos¢ 0.46 0.47 0.40 13.30 0.79
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 20.30 20.35 20.40 <20.00 20.30
Spetnione/nie spetnione
Przynalezni obserwatorzy (2):
Obserwator Pozycja [m] Lm uo Ul TI [%]
[cd/m?]
Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.46 0.47 0.40 13.30
Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.49 0.49 0.49 10.95

DIALuUX



Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q |
Jezdnia (M6) / Tabela u X

Jezdnia (M6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

4375 13.7 106 7.34 543 448 341 272 243 233 243 272 342 448 543 734 106 137
3.125 13.8 109 771 572 470 357 282 249 239 249 282 357 470 572 771 109 13.8
1.875 141 113 7.86 574 468 353 278 249 240 249 278 353 468 574 786 11.3 141
0.625 13.3 109 746 532 429 334 260 233 225 233 260 334 429 532 746 109 133
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 4 Punkty

EAvg[lx] EMin[lx] EMax[ix] g1 g2
6.13 2.25 14.1 0.367 0.159

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 039 032 024 022 023 023 025 027 031 034 036 039 043 038 039 041 043
3.750 0.41 033 025 024 027 028 031 033 037 041 044 048 051 044 044 045 045
2917 041 035 027 027 030 034 038 043 049 052 053 059 060 050 049 048 045
2.083 044 037 030 030 036 040 046 053 061 066 066 069 069 058 053 052 048
1.250 043 0.38 032 034 042 049 057 065 072 076 076 078 076 063 056 0.53 047
0.417 042 038 032 035 044 052 061 069 076 078 078 0.80 075 063 056 053 047
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 049 040 030 027 029 029 031 034 039 042 045 049 054 047 049 052 054
3.750 0.51 042 031 030 034 035 039 042 046 052 055 060 063 055 055 056 0.56
2917 051 043 034 033 038 042 048 054 061 065 067 074 075 063 061 061 057
2.083 055 047 037 038 045 050 058 066 076 082 083 087 08 072 067 065 0.60
1.250 0.54 0.47 040 043 053 061 071 081 09 094 095 098 095 078 070 066 0.59
0.417 052 047 040 044 056 065 076 086 094 098 098 1.01 094 078 070 066 059
m  1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

4583 040 033 025 024 027 028 030 031 034 038 040 042 046 040 040 042 044
3.750 0.42 035 027 027 030 033 037 041 044 046 049 053 054 046 045 046 046
2917 043 038 031 032 037 040 045 051 057 060 061 064 064 053 051 050 046
2.083 046 040 033 036 044 050 057 064 071 074 074 075 074 061 055 053 0.50
1.250 043 0.39 0.33 037 046 053 062 071 078 082 082 082 078 065 057 054 048
0.417 040 035 029 032 040 048 057 066 074 077 078 080 074 062 055 052 046
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty



Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q |
Jezdnia (M6) / Tabela u X

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

4583 051 042 032 030 033 035 037 038 043 047 050 053 057 049 050 053 0.55
3.750 0.53 044 034 033 038 041 046 051 056 058 061 066 068 057 057 057 057
2917 054 047 038 039 046 050 057 064 072 076 076 080 080 066 063 062 0.58
2.083 058 050 041 045 055 062 071 080 089 092 093 094 092 076 069 067 0.62
1.250 0.54 049 041 046 058 067 078 088 097 102 102 103 098 081 071 067 0.60
0.417 050 044 037 040 050 060 071 083 092 097 097 100 093 077 069 065 058
m 1.471 4.412 7.353 10.294 13.235 16.176 19.118 22.059 25.000 27.941 30.882 33.824 36.765 39.706 42.647 45.588 48.529

Siatka: 17 x 6 Punkty



Minsk Mazowiecki, Jozeféw

Jezdnia (M6) / Izolinie

Jezdnia (M6)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

17.06.2016

DIALuUX

Lm
[cd/m?]

uo

ul

TI [%] EIR

Obliczona wartos¢ 0.46
rzeczywista

20.30

Spetnione/nie spetnione v

Obliczona wartos¢ zadana

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

0.47

20.35
v

0.40

2 0.40
v

13.30 0.79

<20.00 20.30
v v

Skala: 1 : 500

Luminacja przy nowej lampie

Skala: 1 : 500

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

033 (¢

\ —{02716.33—10 0.50
Nn_70Q

39—

Skala: 1 : 500

uuuuuu



Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q |
Jezdnia (M6) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

- \ —0340.41—048—

O on (. =PI \

Skala: 1 : 500



Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q |
Jezdnia (M6) / Wykres wartosci u X
Jezdnia (M6)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm uo Ul TI [%] EIR
[cd/m?]
Obliczona wartos¢ 0.46 0.47 0.40 13.30 0.79
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 20.30 20.35 20.40 <20.00 20.30

Spetnione/nie spetnione

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

041 025,027,031 037,044,057 ,0.44 0.
:iu.cw, :_|_u.ou:_|_u.oo :||__u.40 :_|_u.0|: _|_u.oo :||__u.ou :—I_U.OJ: :||__u.:
ol ju4s  jUSZ ju44 [UOIL U0 U8 jU./D  jU.D0 U
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Skala: 1 : 500

Luminacja przy nowej lampie

0.91 0.31 0.34 0.39 0.46 0.55 0.63 0.55 0.
0 039 A T Do T 0 T 08 T
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Skala: 1 : 500

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

. _I_U.4Z _I_U.Zl _I_U.BU _I_U.B/ _I_U.44 _|_U.49 _I_U.b4 _|_U.4b _I_U

::_I_U.‘I-O, = 1V.09 U.‘|-‘I-:_|_U.OI — U1 1 — U.I‘I-:_I_U.IQ- — U.OO:_I_U.:

= u.4v U.LY u.4u U.O/ v.74 U.70 vu.r4 U.00 U.
4 it i it 8 it it it i

uuuuu

Skala: 1 : 500



Minsk Mazowiecki, Jozefow 17.06.2016 D | Q |
Jezdnia (M6) / Wykres wartosci u X

Luminacja przy nowej lampie

0.53 0.34 0.38 0.46 0.56 0.601 0.068 0.57 0.
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Skala: 1 : 500



