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Mirsk Mazowiecki Janow / Widoki u X

Minsk Mazowiecki Janow

Render 1, Natezenia oswietlenia w [Ix]
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Minsk Mazowiecki Janéw / Widoki u X

Render 2, Natezenia oswietlenia w [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 [Ix]



Minsk Mazowiecki Janow

Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W DWC 1x / Karta danych oswietlen (1x)

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W DWC 1x

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 85.00%
Strumien swietlny lampy: 7550 Im
Strumien Swietlny opraw: 6417 Im
Moc: 63.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 101.9 Im/W
Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

17.06.2016
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Minsk Mazowiecki Janow 17.06.2016 D | Q |
Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W DWC 1x / Karta danych o$wietlen (1x) u X

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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cd/kim n=85%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.




Minsk Mazowiecki Janow 17.06.2016 D | Q |
Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W DWC 1x / Karta danych oswietlen (1x) u X

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 C90
240000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.




Minsk Mazowiecki Janow

Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W SQ-VSM 1x / Karta danych oswietlen (1x)

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W SQ-VSM 1x

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopien efektywnosci: 86.69%

Strumien swietlny lampy: 8000 Im
Strumien Swietlny opraw: 6936 Im

Moc: 63.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 110.1 Im/W

Temperatura barwowa: 3000 K
Indeks odtwarzania barw: 100

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

17.06.2016
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Minsk Mazowiecki Janow 17.06.2016 D | Q |
Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W SQ-VSM 1x / Karta danych oswietlen (1x) u X

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK
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cd/kim n=87%
C0-C180 =—C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt Swiatta
jest asymetryczny.
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Teren 1/ DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna Voltera 63 W SQ-VSM 1x / Karta danych oswietlen (1x) u X

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji
C225 C180 C135

C270 C90
140000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =———g=750° =——g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.
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Teren 1/ Teren osiedla / Zestawienie wynikéw u X

Teren osiedla
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LK R R R R R K R R R N R
Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 1.91 0.00 16.5 0.00 0.00

Profil: Ogdélne obszary komunikacyjne w zaktadach pracy/miejscach pracy na powietrzu, Pasaze dla pieszych, miejsca nawracania pojazdéw, miejsca
za- i wytadunku
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Teren 1/ Teren osiedla / Izolinie / Pionowe natezenie o$wietlenia

Teren osiedla

Skala: 1:750

Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)
Sredn. (rzecz.): 1.91 Ix, Min.: 0.00 Ix, Maks.: 16.5 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00



Minsk Mazowiecki Janow 17.06.2016 D | ,-\ |
Teren 1/ Teren osiedla / Nieprawidtowe kolory / Pionowe natgzenie o$wietlenia u X

Teren osiedla

20

0.75

0.50

0.30

0.20

0.10

0.00

Skala: 1:750

Pionowe natgzenie oswietlenia (Siatka)
Sredn. (rzecz.): 1.91 Ix, Min.: 0.00 Ix, Maks.: 16.5 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00
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Teren 1/ Teren osiedla / Wykres warto$ci / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Teren osiedla
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Skala: 1:750

Pionowe natgzenie oswietlenia (Siatka)
Sredn. (rzecz.): 1.91 Ix, Min.: 0.00 Ix, Maks.: 16.5 Ix, Min/$rodek: 0.00, Min/maks: 0.00



