Minsk Mazowiecki, Huta Minska 17.06.2016 D | Q L
Alternatywa 1 (Ulica) / Dane planowania u X
Alternatywa 1 (Ulica)

Planowanie wg EN 13201:2015

Profil ulicy

Chodnik, 60.00 m? 2,00 m

—

3000m

—l

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Wskazniki gestosci mocy
Godziny pracy 4000 h, 100%, 63.0 W

Pole oszacowania Powierzchnia EAvg
Chodnik 60.00 m? 10.8 Ix

Wynik dla wskaznika gestosci mocy 0.097 W/Ixm?



Minsk Mazowiecki, Huta Minska

Alternatywa 1 (Ulica) / Dane planowania

17.06.2016

Rozmieszczenia opraw

(1

@
3)

Oprawa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien $wietlny (lampa):
Rozmieszczenie:

Godziny pracy

4000 h:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos$c¢ wysiegnika (4):

Wysokos¢ punktu
$wietlnego (1):

Nawis punktu swietlnego

@):

@)

DIALux Siled Sp. z 0.0. lampa uliczna
Voltera 63 W DWC 1x

6417.33 Im
7550.00 Im
z jednej strony na dole

100.0 %, 63.0 W
30.000 m

0.0°

1.000 m

9.000 m

0.000 m

ULR:

ULOR:

Zuzycie energii:
Gestos¢ zuzycia energii:
W/km:

DIALuUX

0.00

0.00

252.0 kWh p.a.
4.2 kWh/m? p.a.
2079.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°:
przy 80°:
przy 90°:
Klasa natezenia oswietlenia:

408 cd/klm
121 cd/klm
27.5 cd/kim
G*2

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3



Minsk Mazowiecki, Huta Minska 17.06.2016

Chodnik (C4) / Podsumowanie wynikéw

Chodnik (C4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] uo
Obliczona wartosé¢ 10.78 0.64
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 210.00 20.40

Spetnione/nie spetnione

DIALuUX



Minsk Mazowiecki, Huta Minska 17.06.2016 D | Q |
Chodnik (C4) / Tabela u X

Chodnik (C4)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

1.667 17.0 135 986 797 751 751 798 986 135 17.0
1.000 164 132 954 759 726 726 759 954 132 164
0.333 159 128 9.12 716 6.89 6.89 7.17 912 128 159
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Siatka: 10 x 3 Punkty

EAvg[lx] EMin[lx] EMax[ix] g1 g2
10.8 6.89 17.0 0.639 0.404



Minsk Mazowiecki, Huta Minska 17.06.2016
Chodnik (C4) / Izolinie
Chodnik (C4)
Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] uo
Obliczona wartosé¢ 10.78 0.64
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 210.00 20.40

Spetnione/nie spetnione

Poziome natezenie oswietlenia

DIALuUX
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Skala: 1: 200




Minsk Mazowiecki, Huta Minska

Chodnik (C4) / Wykres wartosci

Chodnik (C4)

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix]
Obliczona wartosé¢ 10.78
rzeczywista
Obliczona wartos¢ zadana 210.00

Spetnione/nie spetnione

Poziome natezenie oswietlenia
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Skala: 1: 200




