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PRZEDMIAR ROBOT
Zestawienie zbiorcze

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI BARCZACA- ETAP 1

Nr
L.p. | Specyfikacji Rodzaj robét jednostka | ilosé
Technicznej
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 0.072
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym )
D.01.02.01 |Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew
Scinanie drzew bez utrudnien ér. 36 - 45cm wraz z karczowaniem
2 . o : . : szt 1.00
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 |Wykopy w gruntach kat. |-V
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat I-ll z 3
3 m 9.00
transportem urobku na nasyp
D.02.03.01 | Nasypy z gruntéw kat. I-IV
Wykonanie nasypdw mechanicznie w gruncie kat -1l z 3
4 m 7.00
transportem urobku na nasyp
D.04.00.00 |PODBUDOWY
D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza wykonane
5 na catej szerokosci chodnikow mechanicznie w gruncie kat. ll-1V, m? 108.00
gtebokos¢ koryta 21cm
D.04.05.01 |Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem
6 Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem m2 108.00
C1,5/2,0, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm ’
D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE
D.05.03.17 R.emont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masg na
zimno
7 Wykonanie uzupetnienia ubytku istniejacej nawierzchni masg - 5.50
zalewowa na zimno ’
D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem mieszankg traw
Humusowanie z obsianiem mieszankg traw - grubo$¢ warstwy 2
8 ety e m 88.00
ziemi urodzajnej 15 cm
D.06.01.06 | Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw
9 Umocnienie dna rowéw i skarp narzutem kamiennym m? 0.30
D.06.02.10 |Przepusty pod zjazdami i wzdtuz rowéw
10 Wykonanie przepustu wzdtuz rowu z rur PEHD DN400 SN8 §r 40 " 6.00
cm utozonych na tawie z pospotki grubosci 15 cm )
11 $cuank| czotowe prefabrykowane dla przepustéw z rur PEHD i szt 2.00
zelbetowych
D.06.04.01 | Rowy




12

Profilowanie dna i skarp rowéw odwadniajacych

60.00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

D.08.01.01

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

13

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100cm
wyniesionych wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem
C12/15

55.00

D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej

14

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

108.00

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

15

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawa
cementowg

88.20

D.08.05.01

Scieki uliczne z elementéw betonowych

16

Utozenie éciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych o
wym. 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

3.00

D.08.05.04

Scieki uliczne z rur PVC-U

17

Utozenie $cieku podchodnikowego z rur PVC-U ér. 200mm, klasa
SN-8, na podsypce piaskowej

5.50




WYKAZ NR 1 - ROBOTY LINIOWE

Kraweznik wyniesiony Obrzeze betonowe
L.p. (kw) 15x30 (ob)8x30
mb mb
1 2 3
1 55.0 71.0
2 17.2
Suma 55.0 88.2

ZESTAWIENIE NR 1 - ILOSCI ROBOT LINIOWYCH

Rodzaj roboét

llosé

Jedn.

Kraweznik wyniesiony (kw) 15x30

55.0

mb

Obrzeze betonowe (ob)8x30

88.2

mb

WYKAZ NR 2 - ROBOTY POWIERZCHNIOWE

L.p.

Chodnik z kostki betonowej
(ch)

m2

2

108.0

Suma

108.0

ZESTAWIENIE NR 2 - ILOSCI ROBOT POWIERZCHNIOWYCH

Rodzaj robét

Jedn.

Chodnik z kostki betonowej (ch)

108.0

m2




