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PRZEDMIAR ROBOT
Zestawienie zbiorcze

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI GAMRATKA

L.p.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Rodzaj robot

jednostka

ilos¢

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym

km

0.711

D.01.02.04

Rozbidrka budowli inzynieryjnych

Rozebranie nawierzchni z betonu sr. gr. 15 cm

21.00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na odl. do
1km 3,15*1.25

m3

3.83

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km

m3

3.93

D.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykopy w gruntach kat. |-V

Wykonanie wykopoéw mechanicznie w gruncie kat |-Il z
transportem urobku na nasyp

m3

56.88

D.02.03.01

Nasypy z gruntéw kat. |-V

Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat I-l| z
transportem urobku na nasyp

85.32

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.03

Kanalizacja deszczowa z rur PCV

Wykonanie przykanalikow z PVC $rednicy 160mm

26.00

Wykonanie studzienek sciekowych z rur karbowanych érednicy
800mm

szt

4.00

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem wykonane na calej
szerokosci chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV,
gtebokosc koryta 21cm

703.30

10

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem wykonane na catej
szerokosci zjazdéw mechanicznie w gruncie kat. [V, glebokoéé
koryta 28cm

185.30

D.04.05.01

Podbudowa z kruszyw ulepszonych cementem

11

Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
C1,5/2,0, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm

703.30

12

Wykeonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
C5/8, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

185.30

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.17

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych masa na
zimno




13

Wykonanie uzupetnienia ubytku istniejacej nawierzchni masa
zalewowa na zimno

71.10

D-05.03.18

Remont czastkowy nawierzchni betonowych

14

Wykonanie nadlewki z betonu C12/15 na istniejacg nawierzchnie
betonows, §rgr. 15 cm

34.00

D.05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

15

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowsj, spoiny
wypetnione piaskiem

185.30

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.06

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowdw

16

Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10 cm.

6.00

17

Umocnienie dna rowoéw i ciekow plytami betonowymi
chodnikowymi 50x50x7 ¢m utozonymi na podsypce cementowo-
piaskowe], spoiny wypeinione zaprawg

8.00

D.06.04.01

Rowy

18

Profilowanie dna i skarp rowdw odwadniajacych

20.00

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie Pionowe

19

Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw
drogowych typ T folia | generacji (4xT-1)

1.20

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC | DROG

D.08.01.01

Krawezniki betonowe na tawie betonowej

20

Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100cm
wyniesionych wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem
C12/15

528.10

21

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x30cm wraz
z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15

178.50

22

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 12x25cm wraz
z wykonaniem fawy betonowej z oporem C12/15

121.80

D.08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej

23

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

703.30

D.08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

24

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa

589.20

D.10.00.00

INNE ROBOTY

D.10.01.05

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych,
zaworéw wodociagowych, gazowych i studni
teletechnicznych

25

Regulacja pionowa zaworow wodociggowych

szt
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WYKAZ NR 1 - ROBOTY LINIOWE

Kraweznik Kraweznik Opornik Obrzeze
L wyniesiony | obnizony (ko) | obnizony (op) | betonowe
P (kw) 15x30 15x30 12x25 (ob)8x30
mb mb mb mb
1 2 3 4 5
1 24 7.5 50 5,0
2 12,4 12,5 10,0 15,1
3 30,1 8,0 55 32,2
4 15,9 12,5 10,0 18,5
5 423 7.5 50 454
6 55 7.5 50 8.0
i 10,3 7.5 50 12,8
8 1,2 8,0 55 3.4
9 59,0 7.5 55 61,6
10 16.0 8,5 6.0 18,0
11 251 7,5 50 28,0
12 12,8 8,0 5,9 15,2
13 10,7 7.5 5,0 13,3
14 41,3 y &S 5,0 44,0
15 27.9 7.5 5,0 30,6
16 10,3 16,5 9,3 15,8
17 28,8 6.5 4,0 34,0
18 8,0 1,5 5.0 10,6
19 20,2 7.5 5.0 22,6
20 7,2 8,0 55 9.1
21 1,6 7,5 50 4.0
22 139,1 1420
Suma 528,1 178,5 121,8 589,2

ZESTAWIENIE NR 1 - ILOSCI ROBOT LINIOWYCH

Rodzaj robot llosé Jedn.
Kraweznik wyniesiony (kw) 15x30 528,1 mb
Kraweznik obnizony (ko) 15x30 178,5 mb
Opornik obnizony (op) 12x25 121,8 mb
Obrzeze betonowe (0b)8x30 589,2 mb




WYKAZ NR 2 - ROBOTY POWIERZCHNIOWE

L.p. C;zg::‘;e}(?:;;“ Zjazd z kostki betonowej(zk)
m? m?

1 2 3
1 39 7.8
2 172 14,0
3 39,3 8.4
4 21,6 14,0
5 55,0 7.8
6 8.8 7.8
7 14,8 7.8
8 3.0 8.4
9 75,5 7.8
10 21.7 9.1
11 33.5 78
12 17,6 8.4
13 15,3 78
14 53,9 78
15 36,7 7.8
16 17,4 14,4
17 39.7 6.6
18 12,1 7.8
19 26,8 7.8
20 10.8 8.4
21 37 7.8
22 175,0

Suma 703,3 185,3

ZESTAWIENIE NR 2 - ILOSCI ROBOT POWIERZCHNIOWYCH

Rodzaj robdt Jedn.
Chodnik z kostki betonowej (ch) 703,3 m?
Zjazd z kostki betonowej(zk) 185,3 m2




