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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowe].
Inwestor: Gmina Minska Mazowiecki, 05-300, ul. Chetmonskiego 14

Temat: Projekt Budowlany remontu budynku Szkoty Podstawowej w Starej Niedziatce
przewidziany do realizacji w miejscowosci Stara Niedziatka.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt i
obejmuja.
a) nawierzchnie z kostki betonowe]

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i 0znaczajg.
roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni
drogowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robdt,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujagce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowani - podano w
specyfikacji "Wymagania ogdine".

2.2 Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej
wydanej przez Instytut Budowy Drog i Mostow, a w szczegdlnosci:
dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci - 3 mm
dopuszczalne odchytki na wysokosci - 5 mm
zwarta struktura
jednorodna tekstura powierzchni licowej
wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci
elementu ponizej 8 cm i 3 mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm
wytrzymatosé na Sciskanie nie mniejsza niz 50 MPa
nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 5%
mrozoodpornosc¢ F125
odpornos¢ na scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5 mm.
Zastosowana kostka betonowa gr. 6i 8 cm.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw" Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle"
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie,
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki. Za zgoda Inspektora
nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizszaniz+5C
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

3.2 Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z kostki powinien zastosowac
taki sprzet, ktory nie spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanych robét

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-88/6731-08 Cement
luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.
Kostka betonowo-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
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produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy
usuna¢ niezageszczong, nieno$ng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie wyczyscic jg z
korzeni, uksztattowac i zagesci¢ walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem
spadku 3-4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

5.3 Przygotowanie podbudowy

5.3.1 Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng, filtracyjng, zabezpieczaé przed mrozem i
mie¢ odpowiednig grubos¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktadaé sie winna z
warstwy odsgczajgcej gr. do 10 cm i podbudowy witasciwej gr. 15 cm.

5.3.2 Grubos¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia: dla matych obcigzen (kostka gr.
4-6 cm) - warstwa zageszczonej pospotki o grubosci do 15 cm.

5.4 Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej

5.4.1. Kostke brukowa betonowg nalezy uktada¢ na posypce piaskowej gr. 3-5 cm o frakcji
ziaren do 2 mm lub na podsypce zwirowej lub grysowej o uziarnieniu 1-4 mm

5.4.2 W zaleznosci od obcigzenia stosuje sie: dla opaski wokdt budynku kostki brukowe gr. 6
cm.

5.4.3 Odpowiedniej grubosci kostke brukowa betonowg nalezy uktadaé na niezageszczonej
podsypce piaskowej z zachowaniem szczelin miedzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3 mm.
W miare potrzeb kostke docinamy za pomoca gilotyny lub pity diamentowe].

5.4.4 Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki.
Catos¢ powierzchni zageszczamy (ubijamy) wibratorem ptytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca

6.1.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

66



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Marzec 2019

6.1.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie oceniaé¢ zgodnos$é materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2 Badania | pomiary w czasie wykonywania robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien dokonaé analizy materiatéw,
jakie nalezy zastosowac do wykonania powierzonego zadania zgodnie z pkt. 5.
Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z PN i posiadaé Aprobaty
Techniczne.

6.3 Badania w czasie odbioru robét
6.3.1 Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwié¢ ocene wszystkich wymagan, a
w szczegolnosci
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
prawidtowosci utozonej nawierzchni,
grubosci kostki,
wygladu powierzchni,

prawidtowosci wykonania dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt Btedne dane zostang poprawione wg ustalent Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreélania llosci robét

Powierzchnie oblicza sie w m?
lloé¢ nawierzchni w m? okreéla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i Projektanta i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji: Wymagania ogdlne

8.2 Odbiér podtoza

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni.
lezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic i wyréwnac.

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z nastepujgcych rozwigzan.
nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usungc¢ nawierzchnie i
ponownie jg wykonac.
Nawierzchnie z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen i szpar.

9. PODSTAWA PYtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Ptatnosci wg umowy z Wykonaweca roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych
PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego uzytku.

S A T o
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