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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrédbkami blacharskimi na zadaniu pn.
Inwestor: Gmina Minska Mazowiecki, 05-300, ul. Chetmonskiego 14

Temat: Projekt Budowlany remontu budynku Szkoty Podstawowej w Starej Niedziatce
przewidziany do realizacji w miejscowosci Stara Niedziatka.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi,
normami, przepisamii ST Wymagania ogélne.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne
2.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne". Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Materiaty papowe
2.2.1. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana elastomerami SBS nawierzchniowa

grubosci 5,4 mm:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie w kier. podtuznym: 1200N/50mm+200N/50mm
Wytrzymatos$é na rozcigganie w kier. poprzecznym: 1000N/50mm+200N/50mm
Wydtuzenie kierunek podtuzny: 60%+20%;

Wydtuzenie kierunek poprzeczny: 60%+20%

Gietkos¢: -20°C

Wodoszczelnosé w 10 kPa: spetnienie wymagania

Odpornosé na sztuczne starzenie: odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temp.
100eC+10°C

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne: brak perforacji przy 20 kg

Odpornos¢ na uderzenie : brak perforacji przy h=2000mm-metoda A, h=1500mm
metoda B

Wytrzymatos$é na rozdzieranie przez gwozdz: wzdtuz: 350+150N; w poprzek:
350+150N;

Wodoszczelno$é po rozcigganiu w niskiej temperaturze: 5% wydtuzenia
Przyczepnos$¢ posypki: ubytek masy posypki 15%+15%,

2.2.2. Papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny

poliestrowej podktadowa grubosci 4,7 mm:

osnowa: wtéknina poliestrowa 250g/m2

maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz: 900 (+/- 200)
maksymalna sita rozciggajgca w poprzek: 700N (+/- 200)
wydtuzenie wzdtuz: 50% (+/- 10%)

wydtuzenie w poprzek: 60% (+/- 10%)

gietko$¢ w obnizonych temperaturach — 25 C
odpornos¢ na sptywanie +100 C

2.2.3 Pakowanie, przechowywanie i transport.

1.
2.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub Swiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci, co najmniej 120 cm
od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
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2.7. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

Blacha ocynkowana powlekana w arkuszach o grubosci rdzenia stalowego min. 0,5
mm. Wymiary arkuszy rézne w zaleznosci od dostawcy. Blacha obustronnie ocynkowana o
grubosci powtoki cynku min. 275 g/cm2 oraz powlekana lakierem podktadowym oraz lakierem
dekoracyjnym. Grubos¢ powtoki nawierzchniowej:

minimum 25 um dla powtoki poliestrowej btyszczacej,

minimum 35 um dla powtoki poliestrowej matowej,

minimum 50 um dla powtoki poliuretanowe;].
Pozostate wymagania zgodnie z PN-EN 10169-1.

2.10. taczniki
Do mocowania obrdbek blacharskich stosowac gwozdzie szczelne lub wkrety
ocynkowane i lakierowane z uszczelka z EPDM wg wskazan producenta materiatow blachy.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4 4.1.

Transport materiatow:

4.1. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace
Powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.

4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

a. rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szerokosci, co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5
mm;

b. nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okre$lonymi w PN-89/B-27617;

c. rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej
120 cm od grzejnikéw;
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d. rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtosé miedzy warstwami - 80 cm.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a
tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki
podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy -
od strony kalenicy -wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku
pofaci dachowej.

5.2. Wymagania ogélne dla robét

¢ Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:
po sprawdzeniu jakosci podtoza z wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju
podtoza,
po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni pofaci, na przyktad
tynkowaniu komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockdw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytédw rynnowych (rynhakéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze wzgleddw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakonczeniu,
po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg materiatdw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

¢ Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi

w normie PN-80/B 10240, z tym, ze:
Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C
Na potaciach o nachyleniu mnigjszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez
kalenice i zamocowane mechanicznie.
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Szerokos¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci
arkusza, przy trzywarstwowym - o 1/3 szerokosci arkusza.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych
pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowa
warstwe papy.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

— od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

— 0d 120°Cdo 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze

styropianu.

Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktéorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu.
Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem
zarowno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych
funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.
Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z
posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub
innej masy majacej aprobate techniczna.
Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.
Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wptywu odksztatcen dachu na tynk.
Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwag izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej
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Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na
pofaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od
1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca
okleine ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
dwdéch jej warstw metodg zgrzewana, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu
pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

5.4. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej na istniejgcym pokryciu z papy

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych
wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), metoda
zgrzewania na catej powierzchni.

Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ z i usungc luzne warstwy posypki. Wszelkie pecherze
nalezy rozcigé¢ ,na krzyz" wywingc¢ i podklei¢ lepikiem asfaltowym, w miejscach rozlegtych
uszkodzen usungc stare warstwy papy i wklei¢ w ich miejsce warstwy wyréwnujace z pap
termozgrzewalnych podktadowych.

Przed przyklejeniem papy nawierzchniowej catos¢ istniejgcego pokrycia zagruntowac
asfaltowym preparatem gruntujgcym.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt
odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na
podtozu dodatkowo warstwy podktadowej.

5.5. Obrébki blacharskie
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Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci
pochylenia pofaci.

Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych.
5.6.1. Odwodnienie wewnetrzne.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwos$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.
5.6.2. Odwodnienie zewnetrzne.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podfuznym.
rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 60 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach,
rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. Kontrola jakosci
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6.1 Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)
podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)
po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia papowe
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4.
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
dla pokry¢ dachowych - m2 pokrytej powierzchni,
dla obrébek blacharskich - m2 obrébki w rozwinieciu,

166



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Marzec 2019

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

8.2. Odbidr robét pokrywczych
¢ Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza,

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
¢ Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy
sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow
czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2 . Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
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9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci zgodnie z ustaleniami zawartymi w p. 9 specyfikacji technicznej - wymagania

ogodlne i w umowie.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 10169-1 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposdb
ciggty - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody
badan).
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych - Definicje i wtasciwosci.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa
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