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9. ST-09 SPECYFIKACIE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45212212-5
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BASENOW
PtYWACKICH IZOLACJE WODOCHRONNE
(izolacje przeciwwilgociowe pomieszczen ,,mokrych” i
piwnic)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Inwestor: Gmina Minska Mazowiecki, 05-300, ul. Chetmonskiego 14

Temat: Projekt Budowlany remontu budynku Szkoty Podstawowej w Starej Niedziatce
przewidziany do realizacji w miejscowosci Stara Niedziatka.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonani i odbioru robét izolacji wodochronnej w pomieszczeniach ,mokrych” w
kuchni.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacja
przeciwwodnej w pomieszczeniach ,mokrych”.

Specyfikacja obejmuje wykonanie elastycznych warstw uszczelniajgcych o duzej
przyczepnosci z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie podktaddw gruntujgcych, przygotowanie
podtozy, wykonanie poszczegdlnych warstw oraz ich odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4, a takze
podanymi ponizej:
Roboty izolacyjne — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem warstw izolacyjnych
zgodnie z dokumentacja projektows,
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
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Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajaca
przyczepnos$é powtoki ochronnej

Faseta - wyoblenie wykonane na pofaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje
wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta
wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt izolacyjnych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji wodochronnych bedace materiatami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz,,ST. Wymagania Ogdlne').

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych:

Srodki gruntujace,

Materiaty do naprawy i szpachlowania podtoza,

Dwuskfadnikowe powtoki izlacyjne
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2.2.2. Materiaty pomocnicze

Tasmy uszczelniajgce proste,

Tasmy uszczelniajgce naroznikowe,

Mankiety uszczelniajace,

Sznury polietylenowe
spetniajgce wymagania okres$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta
wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i
narzedzia pomocnicze:
a) Szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

b) Szpachleipace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

c) taty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,

d) Poziomice,

e) Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania emulsji roboczych,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 4

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Transport materiatdw do wykonania powtok izolacyjnych nie wymaga specjalnych
Srodkdéw i urzadzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzer mechanicznych.
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Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Izolacje z mas
bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowa¢ w pozycji lezacej,
otworem wlewowym do goéry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania
sie. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczaé, lecz w sposdb bardzo ostrozny celem
unikniecia ewentualnego otworzenia sie beczki.

Nalezy przestrzega¢ umieszczonych na opakowaniach znakéw ostrzegawczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych
1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt izolacyjnych powinny by¢ zakorczone:

wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy i warstw
konstrukcyjnych,
roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2. Przystgpienie do robdt izolacyjnych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

3. Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4. Wykonane warstwy izolacyjne nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie robdt izolacyjnych
5.3.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze musi by¢ wsigkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nosne. Nalezy z niego
usungc¢ ttuszcze i stare powtoki malarskie nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne i inne
luzne czesci znajdujgce sie na nim. Powierzchnia bez rakow, pekniec i ubytkow.
5.3.2. Gruntowanie

Nierozcienczony $rodek gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub szczotki
malarskiej “malujgc” podtoze. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy nanies¢ warstwe
drugg w drugim kierunku, w taki sposéb aby na powierzchni nie wytworzyta sie Swiecaca
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warstwa s$rodka gruntujgcego. Odstep czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw dla
podtozy betonowych wynosi powyzej 1 godziny.

5.3.3. Naprawa podtoza i szpachlowanie

Potaczenia i spoiny miedzy posadzkami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowad, a ubytki i uskoki wyréwnac specjalnymi
masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych

powtok,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,

mierzone tatg kontrolng o dfugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie

odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na

wysokosci kondygnacji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1

m.

narozniki wypukte nalezy sfazowaé pod katem 45°.

5.3.4. Wtasciwa warstwa izolacyjna
1. Przygotowanie podtoza:

Przed przystgpieniem do prac nalezy powierzchnie doktadanie oczyscic,

Wystajgce resztki zaprawy, wypuktosci itp. nalezy usungg,

Duze ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze niz 5 mm nalezy zamkngc¢ zaprawg

naprawcza,

Niewielkie nieréwnosci, spoiny pionowe oraz poziome wezsze od 5 mm mozna

zaszpachlowac¢ dwusktadnikowg masg szpachlowg,

Narozniki wewnetrzne oraz wyokraglenia pomiedzy podtogg a $ciang wyrabia sie masg

szpachlowag tukiem o promieniu 4 - 6 cm.

Zaleca sie obrobienie wyokraglenia pomiedzy $ciang a fundamentem zaprawg

szlamowg w celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.
2. Sposéb wykonania:

Izolacje posadzki w hali basenowej stanowi dwuskfadnikowy szlam uszczelniajacy, na
ktory po catkowitym wyschnieciu mozna przykleja¢ ptytki metoda cienkowarstwowg. Szlam
uszczelniajgcy jest dostarczany w dwdch oddzielnych opakowaniach. Przy mieszaniu nalezy
sktadnik proszkowy wsypaé do ptynnego i miesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem przez okres
okoto 2 minut. Po okresie dojrzewania wynoszagcym 5 minut materiat nalezy ponownie
wymiesza¢. Wymieszany, gotowy do obrdbki materiat nalezy naktada¢ w ciggu jednej godziny.
Juz stezony materiat nie moze by¢ ponownie zmieszany i obrabiany. Prace izolacyjne z
zastosowaniem szlamu uszczelniajgcego nalezy rozpoczac od uszczelniania narozy, dylatacji z
zastosowaniem tasm uszczelniajacych prostych i naroznikowych. Przepusty rurowe nalezy
oprawi¢ przy pomocy mankietéw uszczelniajgcych. Nastepnie naktadaé szlam uszczelniajgcy
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za pomocg pedzli. W jednym cyklu roboczym naktadamy warstwe o grubosci maksymalnie 2
mm. Odstep miedzy naktadaniem kolejnych warstw powinien wynosi¢ ok. 12 godzin. Dla
pomieszczenn ,mokrych” warstwe izolacyjng szlamu elastycznego o grubosci 4 mm. Prace
izolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 8°C.
3. Fugi dylatacyjne:

Fugi dylatacyjne miedzy budowlami mostkuje sie elastyczng tasmag uszczelniajgca.
Tasme wrabia sie w jeszcze $wiezg warstwe szlamu, a nastepnie naktada sie drugg warstwe.
4, Czyszczenie:

Gdy materiat jest jeszcze w Swiezym stanie, narzedzia mozna czyscié przy uzyciu wody.
Po wyschnieciu materiatu czyszczenie nalezy przeprowadzac przy uzyciu rozpuszczalnikéw.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie powtok izolacyjnych badaniom
powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz do naprawy
podtoza.

Wszystkie wymienione materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, stwierdzajgca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach.

Badanie podtozy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdét przygotowawczych i wstepnych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podfoza pod wzgledem wymagane;j

szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podfoza, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podtozu szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi wyzej, wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru
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6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania roboét
izolacyjnych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci warstwy izolacyjnej oraz innych robét ,,zanikajgcych"

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan dotyczgcych wykonanych warstw izolacyjnych a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania
podtozy,
prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i
dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych
dotyczacy warstw izolacyjnych pomieszczerh mokrych powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
dtugosdci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do
1 mm,

sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

sprawdzenie grubos¢ warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos$é okreslona na podstawie zuzycia materiatu izolacyjnego).

Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi przez producenta
systemu izolacji i opisane w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (zamawiajgcego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace warstw izolacyjnych pomieszcze mokrych
cafa powierzchnia izolowana powinna mie¢ jednakowy wyglad,
na catej powierzchnia powinna by¢ natozona warstwa jednakowej grubosci
(warunek wtasciwej przyczepnosc),
grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,
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dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i $cian od ptaszczyzny
poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu oraz catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

tasmy uszczelniajgce dylatacyjne powinny by¢ utozone zgodnie z dokumentacja
i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robét wodochronnych

Powierzchnie izolacji oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2 .

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Wielkos¢ powierzchni izolowanych okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegajgcym zakryciu s3
podtoza. Odbiér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem witasciwych robdt izolacyjnych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porownac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i SST
i zezwoli¢ do przystgpienia do robdt izolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy
podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy
naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét, dziennik budowy i

ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbiordow czesciowych,

karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 4. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢
przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci izolacji z

wymaganiami okreslonymi w pkt 5.5 niniejszej ST i przedstawi¢ jg ponownie do

odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie

powodujg nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajgcy

moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kofcowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany

jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowag Iub wodochronng,

wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z

zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji
przeciwwilgociowe] i wodochronnej w czes$ci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot hydroizolacyjnych wg umowy zawartej z wykonawcg robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
3. BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U z
2010 r. Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Nr poz.
1202).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Producentéw
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