Gmina Minsk Mazowiecki
ul. Chehnuﬁsk.iegu 14
05-300 Minsk Mazowiecki
NIP 8222146576 Minsk Mazowiecki. dnia 29.04.2019 r.

R1.271.3.24.2019

111 ZAPROSZENIE DO ZL.OZENIA OFERTY

Gmina Minsk Mazowiecki ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki zaprasza do
zlozenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: ,,Wymiana opraw oswietlenia

wewnetrznego w budynku szkoly w Starej Niedzialce”

L. Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem postgpowania ofertowego jest modernizacja systemu os$wietlenia
wewngetrznego w celu zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej i mocy opraw z
dostosowaniem do normatywnego poziomu natezenia oraz rownomiernosci
oswietlenia w Szkole Podstawowej w Starej Niedzialce przy ul. Mazowieckiej 154, w
salach oraz na korytarzach budynku szkoly poprzez wymiang istniejacych opraw
oswietleniowych na energooszczedne natynkowe LED w formie dostawy i montazu:

* 291 szt. opraw oSwietlenia wewnetrznego natynkowego typu LED z
wbudowanym na stale zrodlem swiatla LED

Maksymalna moc 40W
Znamionowa

Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa

Minimalny strumien swietlny | 4000 Im
Minimalna zywotno$¢ 50 000 h
Minimalna klasa efektywnosci | A+
energetycznej

Klasa ochronnoéci [ lub II
Minimalny stopien ochrony IP | IP 20
Minimalne nat¢zenie 300 Ix
oswietlenia

Minimalne wymiary Szer. 200mm X di. 1200 mm

e 14 szt. opraw awaryjnych natynkowych LED z wbudowang jedng $wietlowka

Maksymalna moc 2x9W
Znamionowa

Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa

Minimalny stopien ochrony | IP 65




1P

Minimalne wymiary dh.660 x wys. 92 x szer.134 mm

e 14 szt. swietlowek LED (pasujgcych do ww. opraw awaryjnych)

Maksymalna moc EANY
Znamionowa

Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa

Minimalny strumien $wietlny | 700 Im
Minimalne wymiary 600 mm

e 3 szt. opraw hermetycznych, natynkowych LED z wbudowanym na stale Zrodlem swiatla

LED
Maksymalna moc 40W
znamionowa
Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa
Minimalny strumien $wietlny | 4000 Im
Minimalna zywotnosé¢ 40 000 h
Minimalna klasa efektywnosci | A
energetycznej
Klasa ochronnosci [ lub Il
Minimalny stopien ochrony IP | IP 65

e 65 szt. plafonier natynkowych LED z wbudowanym na stale Zzrédlem swiatla LED z
czujnikiem ruchu

Maksymalna moc 15W
znamionowa

Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa

Minimalny strumien swietlny | 1200 Im
Minimalna zywotnos¢ 30000 h
Minimalna klasa efektywnosci | A
energetycznej

Klasa ochronnosci [ lub II
Minimalny stopien ochrony IP | IP 44
Minimalne wymiary Sr. 285 mm

Wymiana bedzie polega¢ na zastapieniu starej oprawy na nowg oprawe jeden do

jednego.




e 5 szt. opraw o$wietlenia wewnetrznego natynkowego typu LED z wbudowanym na stale

zrodlem $wiatla LED, do ktorych nalezy wykonaé zasilenia opraw przy pomocy

maskujacych listew instalacyjnych na tynku.

Maksymalna moc 40W
znamionowa

Maksymalna temperatura 4000 K
barwowa

Minimalny strumien $wietlny | 4000 Im
Minimalna zywotnos¢ 50 000 h
Minimalna klasa efektywnosci | A+
energetycznej

Klasa ochronnosci I lub I
Minimalny stopien ochrony IP | IP 20
Minimalne natgzenie 300 Ix
oswietlenia

Minimalne wymiary Szer. 200mm X di. 1200 mm

Wymiary opraw oswietleniowych podane w Zapytaniu Ofertowym sa orientacyjne.
Zamawiajacy dopuszcza tolerancje wymiarow +20% / -5% od podanych w tresci

Zapytania Ofertowego wymiarow pod warunkiem spelniania pozostatych warunkow

W przypadku opraw o wymiarach mniejszych od istniejacych Wykonawca po
zakonczeniu robot instalacyjnych/ montazowych dokona miejscowych napraw sufitu
(malowanie w kolorze zblizonym do istniejacego).

Dostarczone oprawy nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez
Uzytkownika obiektu- Dyrektor Szkoly w Starej Niedzialce wraz z wczesniejszym

demontazem istniejacych opraw ( odpady powstale na skutek demontazu utylizuje

2.
okreslonych w Zapytaniu Ofertowym.
3.
4.
Wykonawca na koszt wlasny).
5.

W ofercie nalezy przedstawi¢ wylacznie nowe urzadzenia, posiadajace certyfikat
zgodnosci z norma PN-EN12464 swiatto 1 oswietlenie. Na potwierdzenie
powyiszego Zamawiajacy wymaga przedlozenia jako zalacznik do oferty
dokumentéw potwierdzajacych parametry wymagane w Zapytaniu Ofertowym np.
karty katalogowe oraz kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie materialéw
do stosowania i zgodno$ci z wyzej wymieniong norma (certyfikaty, aprobaty, atesty,

deklaracje, itp.)




6.

IL.

Przed zlozeniem oferty na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego zaleca sig
dokonanie ogledzin budynku wraz z dokonaniem stosownych pomiaréw, tak by
zawarto w cenie oferty wszystkie koszty za prace niezbedne do wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawce oprawy LED powinny cechowaé sie
brakiem efektu pulsowania $wiatla, niska temperatura oprawy w trakcie dzialania
(dluzszy czas zycia oprawy) oraz dostosowaniem do normatywnego poziomu

natezenia.

Obowigzki Wykonawcy:

* Przed przystapieniem do montazu nowych opraw oswietleniowych nalezy
sprawdzi¢ stan przewodéw i kabli w istniejacych obwodach instalacji
oswietleniowej. W tym celu nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji
przewodow i kabli. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z zalozeniami normy
PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia, cze$¢ 6
Sprawdzenie

* Po wykonanym montazu opraw o$wietleniowych nalezy przeprowadzi¢
badania natgzenia o$wietlenia podstawowego ogdlnego we wszystkich
pomieszczeniach, w ktérych zainstalowano nowe o$wietlenie oraz
awaryjnego a takze czas dzialania opraw awaryjnych minimum 2 godziny.

* Protokoly z przeprowadzonych préb i sprawdzen nalezy przekazaé
Zamawiajacemu najpdzniej wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego.

* Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w 1 egzemplarzu w
wersji papierowej i przekaze Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do
odbioru koncowego, zawierajaca:

— Stosowne protokoty z wykonanych préb i sprawdzen,

— Rozliczenie rzeczowe wykonanych robét w postaci zestawienia
ilosci elementow,

— Paszporty zamontowanych urzadzen,

- Dokumenty  potwierdzajace = dopuszczenie materialtéw  do
stosowania oraz zgodno$¢ z norma PN-EN12464 (certyfikaty,
aprobaty, atesty, deklaracje, itp.),

— Gwarancj¢ na okres 36 miesiecy na przedmiot zaméwienia,



— Oswiadczenie o zakonczeniu prac instalacyjnych/ montazowych,

— Instrukcj¢ obshugi 1 konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach
przedmiotu zamdwienia,
— Czg$¢ rysunkowa powykonawcza zamontowanych opraw w

poszczegdlnych pomieszczeniach.

ITII.  Gwarancja:

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi za wady wykonania przedmiotu umowy
na okres 36 miesigcy od dnia podpisania (bez uwag) protokotlu odbioru koncowego..

2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1
usterek w terminie 5 dni liczac od daty pisemnego (forma listu, e-maila lub fax-u)

powiadomienia przez Zamawiajacego.

IV.  Zasady sporzadzania oferty:

1. Oferta powinna zosta¢ sporzadzona na Wzorze oferty, stanowiacym Zaltacznik nr 1 do
Zapytania ofertowego oraz powinna przedstawia¢ oferowana ceng¢ netto, ceng¢ brutto
wykonania przedmiotu zamdwienia.

2. Musi zawiera¢ zalacznik z kartami katalogowymi elementéw planowanych do
zamontowania oraz kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie materialow do
stosowania 1 zgodnoéci z norma PN-ENI12464 (certyfikaty, aprobaty, atesty,
deklaracje, itp.)

3. Zaproponowana cena w ofercie jest ceng ryczaltowa na wykonanie calego
zamOwienia oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania,
okreslonego przez Zamawiajacego w Zapytaniu ofertowym.

4. Wszystkie wydatki poniesione w skutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

leza po stronie Oferenta.

V. Wymagania w stosunku do Wykonawey:

a) Posiadanie niezbednej wiedzy oraz doswiadczenia do wykonywania robot

budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia




b) Dysponowanie osoba/osobami posiadajaca(-cymi) odpowiednie kwalifikacie do
realizacji przedmiotu zaméwienia

¢) Posiadanie wiedzy i doswiadczenia,

Na potwierdzenie powyzszego Zamawiajacy wymaga przedlozenia do Oferty Wykonawcy
stosownego oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, stanowiacego

zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

VI.  Inne wymagania:

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcoéw w celu uzupelnien
dokumentéw w przypadku ofert wadliwych i/lub niekompletnych.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza
bedzie uchylal si¢ od zawarcia umowy Zamawiajacy moze wybra¢ oferte
najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponowne;
oceny, chyba, ze zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania w sprawie
Zapytania ofertowego.

4. Oferte nalezy sporzadzi¢ na zatagczonym wzorze oferty — zatacznik nr 1

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% lgeznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcey za wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane;

b. 30% wysokoéci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od upltywu okresu
rekojmi za wady.

2) Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w
kilku nastepujacych formach:

a. pienigdzu;



b. porgczeniach  bankowych lub  porgczeniach  spoéldzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pieni¢znym;

¢. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3) Oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego najpozniej w dniu
podpisania umowy.

4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢
przelewem na rachunek bankowy: Bank Spoldzielczy w Minsku Mazowieckim Nr
52 9226 0005 0000 8035 2000 0040 z podaniem tytulu: ,,Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, nr sprawy R1.271.3.24.2019”

VII. Termin wykonania przedmiotu zamodwienia:
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ w okresie od 1 lipca do 14 sierpnia
2019 r.

VIII. Warunki platnosci:

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wystawiona przez Wykonaweg po
protokolarnym odbiorze wykonanych robot (bez uwag).

Zaptata faktury Wykonawcy nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w
terminie 21 dni od daty prawidlowo wystawionej oraz dostarczonej faktury do siedziby

Zamawiajacego.

IX.  Termin zwigzania oferta:

30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skiadania

ofert, liczac od dnia sktadania ofert wiacznie.

X. Kryterium oceny ofert: 100% cena
XI. Termin i miejsce skladania ofert:

Do 8 maja 2019 r. do godz. 10.00, Urzad Gminy Minsk mazowiecki, sekretariat pok. 102,

fax. 25 756 25 50 lub na adres Email: inwestycje(@minskmazowiecki.pl




XII.  Zalaczniki do zapytania ofertowego:

1. Wzor oferty
2. 'Wz6ér umowy

3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Lipinska- referent ds. inwestycyjnych, Tel. (25) 756 25 23




