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NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty przygotowawcze 1 3
2|Roboty ziemne i rozbiérkowe przepustow 4 8
3|Roboty ziemne drogowe 9 13
4|Przepusty rurowe 14 19
5|Podbudowa i pobocze gruntowe 20 26
6|/Nawierzchnia jezdni 27 30
7|Krawezniki i obrzeza 31 34
8|/Nawierzchnia pobocza utwardzonego i zjazdéw 35 35
9| Uksztattowanie terenu i trawniki 36 39

10|Oznakowanie state 40 M
11|Roboty rézne 42 44

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Andrzej Dobruch




NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

Roboty przygotowawcze

N | =

Roboty ziemne i rozbiérkowe przepus-
tow

Roboty ziemne drogowe

Przepusty rurowe

Podbudowa i pobocze gruntowe

Nawierzchnia jezdni

Krawezniki i obrzeza

N OB W

Nawierzchnia pobocza utwardzonego i
zjazdow

©

Uksztattowanie terenu i trawniki

10| Oznakowanie state

11|/Roboty rézne

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.50
d.1]01 trasa drég w terenie rowninnym.
2/KNNR 1 0105- |Reczne karczowanie drzew o srednicy 56-65 cm szt. 3
d.1/06
3|KNNR 1 0105- |Reczne karczowanie drzew o $rednicy 26-35 cm szt. 10
d.1]03 D 09.01.01.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe przepustow
4/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 130.55
d.2|04 D |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na
02.01.01 odl.do 1 km sam.samowytad.
0,7x186,5=130,55m3
5/KNR 4-04 1102-| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na [m3 130.55
d.2|01 D 02.01.01. |zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
6/KNR 4-04 1102-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 130.55
d.2|04 D 02.01.01.|nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym na odl. 1 km
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych |m?2 11.6
d.2|01 D 02.01.01. |gr. 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
8|KNR 4-051 Demontaz rurociggu betonowego - przepustu o $r.nom. |m 27.4
d.2|0316-03 D 300 mm
02.01.01.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty ziemne drogowe
9|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 2824.34
d.3|04 D |mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na
02.01.01 odl.do 1 km sam.samowytad.
Korekta obmiaru 0,50:1,29=0,387x7286,82=2 824,34
10|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 140.99
d.3|01 tos¢ do 1 km (grunt kat. I-1I)
korekta obmiaru 0,387x364,34=140,99
11|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-|m3 2824.34
d.3/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. |-l
12|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-IV dostar- |m3 661.15
d.3/02 czonego samochodami samowytadowczymi
korekta obmiaru0,388x1704=661,15
13|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubija- |m2 5190.66
d.3|02 kami mechanicznymi

korekta obmiaru 0,388x13378=5190,66
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
4 Przepusty rurowe
14 KNNR 0-06- Przepusty rurowe pod zjazdami - dn 300,400, fawy fun- |m3 10.13
d.4/0605-0100 damentowe zwirowe grubosci 20cm:141,5x0,3+20,5x0,
4=42,45+8,2=50,65m3x0,2=10,13m3
Obmiar 10,13 m3
15/KNNR 0-06- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu AROT o m 141.5
d.4/0605-0600 D |srednicy 30 cm
06.01.01
16 KNNR 0-06- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu AROT o m 24.5
d.4/0605-0700 D |$rednicy 40 cm
06.01.01.
17|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod korong drogi - rury betonowe o m 20.5
d.4|06 Srednicy 40 cm
18/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 30
d.4/03 0 $rednicy 30 i 40 cm
19|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod drogg - $cianki czotowe dla rur o |szt 6
d.4/03 Srednicy 40 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
5 Podbudowa i pobocze gruntowe
20|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 3575.62
d.5|01 D nie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
04.04.01 wierzchni-jezdnia asfaltowa +pobocza +wjazdy
obmiar 6450+2322+453,11=9225,11m2
korekta obmiaru 0,5/1,29x9225,11=3 575,62m2
21|KNNR 6 0104- |Pobocza gruntowe zwirowe doziarnione kruszywem ta- |m?2 663.48
d.5/01 manym25% objetosci zageszczane mechanicznie o
gr.15cm
korekta obmiaru 0,388x1710,14=663,48
Krotnosé = 1.5
22|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m?2 97.5
d.5(03 nicznie o gr.10cm- pobocze utwardzone
Obmiar 75x1,3=97,5m2
23/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2 2600
d.5(02 gr.20 cm - jezdnia dt.500m
korekta obmiaru 500x5,2= 2600m2
24|/KNNR 6 0106- |Warstwa wzmocnionego podtoza z pospoétki zageszcza- |m?2 2600
d.5|06 ne mechanicznie jako ulepszenie podtoza o grubosci 25
cm
piasek™"
Krotnosé = 1.7
25/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych mie- m2 2600
d.5|04 szanka 0-31,5 gr. 20 cm -jezdnia
26/KNNR 6 0113- |Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |mz2 97.5
d.5/06 cm, pod zjazdy, pobocze utwardzone
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
6 Nawierzchnia jezdni
27|KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa m2 2600
d.6|07
28/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 2560
d.6|03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)-jezdnia as-
faltowa
obmiar 500x5,12=2560m2
29|KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa m2 2560
d.6|07
30(KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 2500
d.6|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)-jezdnia

Krotnos¢ = 1.25
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
7 Krawezniki i obrzeza
31/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe na ptasko o wymiarach 15x30 cm |m 75
d.7/03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0401- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez |m 141.5
d.7|05 taw na podsypce cementowo-piaskowej
33|KNNR 6 0605- |tawa z betonu B-10 pod oporniki m3 4.82
d.7|02 D Obmiar141,5xx0,0341=4,82m3
08.01.10
34|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 78
d.7/04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
8 Nawierzchnia pobocza utwardzonego i zjazdéw
35/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki brukowej o wysokosci 8 cm na m2 368.83
d.8|04 podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach i poboczu

utwardzonym
korekta obmiaru 0,388x950,61=368,83m2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
9 Uksztattowanie terenu i trawniki
36|KNR 2-21 0202-|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie |m?2 210
d.9(02 kat.lll zadarnionym
obmiar 70x3=210m2
37|/KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- ha 0.0210
d.9|01 renie ptaskim grub.warstwy 2 cm
38|KNR 2-21 0213-| Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te-|ha 0.0210
d.9|02 renie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnosé = 8
39/KNR 2-21 0401-| Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 210

d.9

05

kat.lll z nawozeniem

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
10 Oznakowanie state
40/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant |szt. 9
d.10/01 D 1
07.02.01
41/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 10
d.10|04 D gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
07.02.20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7
11 Roboty rézne
42|/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych |szt. 3
d.11/03
43|/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 1000 |szt 1
d.11|01 mm - zamknigcie stozkiem betonowym i pierscieniem
odcigzajgcym
44/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 4
d.11/04 wych i gazowych
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stow
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NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna razem r-g 547.3391
2.|Robocizna razem' r-g 299.3800
3.|Robocizna razem" r-g 570.9726
4./Robocizna razem™" r-g 26.8933
5.|Robocizna razem""""""" r-g 38.0780
6./Robocizna razem"" ™™ r-g 4.0770
7.|Robocizna razem"" ™ r-g 8.2400
8./robocizna r-g 27.9900
9.|robocizna ' r-g 20.2040

10.|robocizna’ r-g 15.8250
11.|robocizna" r-g 28.2786
12.|robocizna™ r-g 15.7231
13.]robocizna™" r-g 5.2544
14.robocizna™" r-g 317.1938
15.]robocizna™" r-g 37.8000
16.|robocizna™" r-g 24.6687
17.|robocizna"""" r-g 73.1080
18.|robocizna""" r-g 2.3432
19.|robocizna""""" r-g 19.2348
20.|robocizng""""""""™™ r-g 155.0890
21.|robocizna"""""""""""""™™™ r-g 43.5590
22.|robocizng"""" ™ r-g 71.0330
23.|robocizng""""" MMM r-g 12.2990
24.|robocizng""" r-g 10.2910
25.|robocizng"" r-g 225.0000
26.|robocizng"" r-g 33.0000
27.|robogizng"" r-g 76.8310
28.|robocizng™ r-g 0.4583
29.|robogizng"" r-g 260.0000
30.|robogizng"" r-g 23.8680
31.|robocizng" r-g 63.1800
32.|robocizng"" r-g 3.0128
33.|robocizng" r-g 19.7600
34.|robocizng™ r-g 116.7360
35.|robocizng" r-g 19.4560
36.|robocizng™ r-g 93.7500
37.[robogizng" r-g 29.0250
38.[robogizng" " r-g 28.3000
39.|robocizng" r-g 19.1880
40.|robocizna r-g 18.0000
RAZEM
Stownie:
-15-
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NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12436 Uzytkownik: Andrzej Dobruch

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|olej (paliwo technologiczne) dm3 | 46.0800 46.0800
2.|olej (paliwo technologiczne)' dm3 | 46.8000 46.8000
3.|asfalt drogowy kg |1305.60 1305.60
00 00
4.|asfalt drogowy' kg |1326.00 1326.00
00 00
5. Stupki z rur stalowych o $rednicy 50  |kg 98.1000 98.1000
mm
6.|gwozdzie budowlane kg 0.2320 0.2320
7./gwozdzie budowlane' kg 0.3720 0.3720
8.|Tablice znakéw drogowych szt. | 10.0000 10.0000
9.|azofoska t 0.0105 0.0105
10.|ttuczen kamienny t 31.0050 31.0050
11.|tluczen kamienny t 442.000 442.000 ICB_
0 0 SRED
NIE
12.|miat kamienny t 1.3943 1.3943
13.|miat kamienny t 37.1800 37.1800 ICB_
SRED
NIE
14.|piasek m3 | 44.2596 44.2596
15.|piasek’ m3 0.0472 0.0472
16.|piasek” m3 | 99.5220 99.5220
17.|piasek™ m3 | 11.9925 11.9925
18.|piasek™ m3 |535.600 535.600
0 0
19.|piasek™" m3 |464.100 464.100
0 0
20. |piasek""" m3 1.4625 1.4625
21.|piasek""" m3 1.5707 1.5707
22.|piasek""" m3 0.4680 0.4680
23.|Piasek m3 0.3255 0.3255
24.|Piasek' m3 0.0564 0.0564
25.|piasek m3 0.0376 0.0376
26. |piasek’ m3 0.0645 0.0645
27.|pospdtka - kruszywo nienormowane  |ms3 0.2000 0.2000 ICB_
SRED
NIE
28.|Zwir m3 | 12.4599 12.4599
29.|kostka brukowa wys. 8 cm t 63.0699 63.0699
30.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0212 0.0212
kow 35
31.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 0.0369 0.0369
kow 35'
32.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 0.7720 0.7720
datkow
33.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 12.1714 12.1714
datkéw'
34.|cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 0.0078 0.0078
datkow"
35.|Cement portlandzki 35 zwykty bez do- |t 0.0319 0.0319
datkéw
36.|Cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 0.1840 0.1840
datkow'
37.|nasiona traw kg 4.2000 4.2000
38.|kraweznik drogowy betonowy' m 76.5000 76.5000
39.|opornik drogowy betonowy m | 144.330 144.330
0 0
40.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 79.5600 79.5600
41.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 35.7000 35.7000
42.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco' |kg 40.7950 40.7950
43.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco" |kg |178.500 178.500
0 0
44.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 48.7550 48.7550
45.|Lepik asfaltowy stosowany na goragco' |kg |281.585 281.585
0 0
46.|mieszanka betonowa m3 2.2200 2.2200
47. mieszanka betonowa m3 0.6390 0.6390
48.|mieszanka betonowa' m3 1.5600 1.5600
49.|mieszanka betonowa" m3 | 11.1000 11.1000
50.|mieszanka betonowa' m3 0.3720 0.3720
-16 -




NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
51.|Mieszanka betonowa B-10 m3 5.0610 5.0610
52.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 318.750 318.750 ICB_
dard | 0 0 SRED
NIE
53.|mieszanka mineralno-asfaltowa stan- |t 382.208 382.208 ICB_
dard I' 0 0 SRED
NIE
54.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0436 0.0436
kLI
55.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0702 0.0702
kLI
56.|deski iglaste obrzynane 25 mm kIl |m3 0.1860 0.1860
57.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' |m3 0.9300 0.9300
58.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII" |m3 0.0450 0.0450
59.|Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII' |m3 0.0771 0.0771
60.|Deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.1520 0.1520
61.|woda m3 0.0433 0.0433
62.|woda m3 |125.665 125.665
5 5
63.|woda m3 | 20.8000 20.8000 ICB_
SRED
NIE
64./\Woda m3 | 20.0456 20.0456
65.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |ms3 0.0550 0.0550 ICB_
drdg i watow SRED
NIE
66.|ziemia zyzna lub kompostowa m3 | 17.3040 17.3040
67.|ziemia zyzna lub kompostowa' m3 2.2260 2.2260
68.|wpust zeliwny 600x400 szt. 1.0000 1.0000
69.|rury betonowe okragte ze stopkg $r. |m 21.1150 21.1150
40 cm'
70.|Rury typu AROT $r. 30 cm m 25.2350 25.2350
71.|Rury typu AROT $r. 30 cm’ m |145.745 145.745
0 0
72.|pokrywa betonowa szt. 1.0000 1.0000
73.|trzon studzienki rura karbowana m 1.0500 1.0500
74. kineta studzienki z PE szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED
NIE
75.|uszczelka szt. 2.0000 2.0000
76.|Materiaty pomocnicze zt
77. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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NOWE OSINY - k.inw.pr.500m..ath

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 |m-g 23.3685
m3

2.|Koparka 0.25 m3 m- 9.5693

3.|Koparka 0.25 m3' m-g 207.0241

4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3803

5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 6.5000

6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.1950

7.|walec statyczny samojezdny m-g 3.3833

8.|walec statyczny samojezdny m-g 66.5600

9.|walec statyczny samojezdny™" m-g 23.4500
10.|walec statyczny samojezdny"™™ m-g 26.1120
11.|walec statyczny samojezdny' m-g 45.9680
12.|walec statyczny samojezdny” m-g 0.3998
13.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 23.4500
14.|walec statyczny samojezdny ogumiony' m-g 26.1120
15.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t' m-g 14.3025
16.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 69.1600
17.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t' m-g 13.2364
18. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 519.0660
19.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 6.3568
20.|ciggnik kotowy do 50 KM m-g 38.0673
21.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 31.7200
22.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM)' m-g 31.2320
23.|samochdéd skrzyniowy m-g 0.0700
24.|samochdéd dostawczy m-g 0.7500
25.|samochéd skrzyniowy do 5 t' m-g 42.5593
26.|samochdéd skrzyniowy 5-10 t' m-g 1.8906
27.|przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 76.1346
28.|Samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 28.7210
29.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 78.1250
30.|Samochdéd samowytadowczy 5 t" m-g 338.9208
31.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 81.9059
32.|samochéd samowytadowczy 5 t' m-g 91.6480
33.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 31.7200
34.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3' m-g 31.2320
35.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 5.0 m m-g 23.4500
36.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 5.0 m' m-g 26.1120
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