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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersa 4.46 Nr seryjny: 32656

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenla | km. | Poszcz. T Razem
[ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .
1.1 Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych . ]
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
1.212-0.550 km 0.662
RAZEM 0.662
1.2 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m?2
d.1.{0113-01 spycharek (na zjazdach i poboczu)
2
1424-380 m2 1044
RAZEM 1044
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0201-06 gr.kat. llI-V z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o nawierzch-
2|0208-02 ni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
p0z.2"0.15 m3 156.600
RAZEM 156.600
13 Rozbiérkl elementow drog | ulic
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnosé = 1.33
3
4625.91-2388.36 m2 2237.550
RAZEM 2237.550
5|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na zmiang roboczq przez|m3
d.1.{1102-01 3 samochody skrzyniowe
3
poz.4*0.2 m3 447.510
RAZEM 447.510
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- {m3
d.1./0108-11 legtosé 10 km
3/0108-12
poz.5 m3 447.510
RAZEM 447.510
7|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm szt
d.1.|0816-03
3|analogia
16-9 szt 7
RAZEM 7
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie nasypow
8|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasyp6w z gruntu kat.I-Il z poza terenu budowy  [m3
d.2.|/0407-01
1
1203.13-1108 m3 95.13
RAZEM 95.13
9lkalkulacja  |Dowoz gruntu na nasypy m3
d.2.\wtasna
1
poz.8 m3 95.130
RAZEM 95.130
3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowanlem | zageszczeniem podloZa
10{KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -Vl na calej szerokosci jezd- |m2
d.3.|/0101-02 ni, zjazdéw i chodnikéw wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
1
7788.91-3894.36 m2 3894.55
RAZEM 3894.55
3.2 Warsywy mrozoochronne z plasku, zageszczane mechanicznle
11|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna wykonana i zageszczana mechanicznie o gr.10 cm  |m2
d.3./0104-03
2|analogia
1203-213 m2 990.000
RAZEM 990.000
3.3 Kruszywo naturalne stabllizowane mechanicznie
12|KNNR 6 Warstwa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.3./0112-05
3
1424-380 m2 1044.000
RAZEM 1044.000
3.4 Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
13|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych, tlucznia stabilizowanych mecha-  [m2.
d.3.|0113-06 nicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm w istniejacym $ladzie drogi
4
4625.91-2388.36 m2. 2237.58| _
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
RAZEM 2237.55
14|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.3./0113-05 20 cm 0/31,5 w nowym $ladzie drogi
4 Krotnosé = 2
1731.50-501.5 m2 1230.000
RAZEM 1230.000
15|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o grubosci po zagesz-  |m2
d.3.|0113-06 czeniu 15 cm - zjazdy
4
160-68 m2 92.000
RAZEM 92.000
3.5 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych
16|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3.|1005-04 + | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
5/KNNR 6
1005-07
analogia
6357.41-2889.86 m2 3467.550
RAZEM 3467.550
17|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.|1005-06 + | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
5/KNNR 6
1005-07
12392.41-2816.86 m2 9575.550
RAZEM 9575.550
3.6 Stabilizacja gruntu cementem i spoiwami hydraulicznymi
18/KNNR 6 Podbudowy pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z be-|m?2
d.3./0111-01 toniarni, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
6
920-695 m2 225
RAZEM 225
19|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dowiezionego z betoniarni 2,5|m2
d.3.{0111-02 - 5 MPa warstwa o gru- bo$ci po zageszczeniu 20 cm
6 Krotno$é = 1.34
560-320 m2 240.000
RAZEM ' 240.000|
20| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dowiezionego z betoniarni 2,5|m?2
d.3./0111-02 - 5 MPa warstwa o grubosci po zaggszczeniu 25 cm
6 Krotnosé = 1.67
1203-213 m2 990.000
RAZEM 990.000
4 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
41 Warstwa wlazaca
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4./0308-02 cm (warstwa wigZzaca)
1
6232.41-2816.86 m2 3415.550
RAZEM 3415.550
4.2 Warstwa $cleralna
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.4./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
2
6160-2770 m2 3390.000
RAZEM 3390.000
23 Wzmocnienie taczenia nawierzchni asfaltowych z kraweznikiem m
d.4.|kalk. wiasna
2
750-540 m 210
RAZEM 210
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Odmulenle rowéw
24/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu, grubo$c odmu- |m
d.5.(1302-02 lenia zgodnie z niweleta, zagospodarowanie ziemi wraz z odwozem do 5 km.
1
620 m 620
RAZEM 620
6 ELEMENTY ULICY
6.1 Elementy ulicy
25/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
1
810-565 m 245
RAZEM 245
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
750-540 m 210
RAZEM 210
27|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej typu behaton kolor szary grubo$ci 6 cm |m?2
d.6.|0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
920-695 m2 225
RAZEM 225
28|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowe]j betonowej typu behaton bez fazy kolor czerwony-  |m?2
d.6.|0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin pias-
1 kiem - zjazdy
320-210 m2 110
RAZEM 110
29|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowe] betonowej w trzech rzedach m
d.6.|0402-02
1
217.50-154.5 m 63.000
RAZEM 63.000
6.2 Roboty naprawczo - konserwacyjne
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawordéw wodociagowych szi.
d.6.|1406-04
2
14-4 szt. 10
RAZEM 10
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6.|1406-03
2
30-17 szt, 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow m
d.6.|1404-02
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
33 Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6. |analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
6.3 Oznakowanie
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.|0702-01
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6.|0702-04 pow. do 0.3 m2
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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