M -20.01.20 UMOCNIENIE BRZEGOW CIEKU FASZYNA
I ELEMENTAMI KAMIENNYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z umocnieniem brzegéw rzeki Srebrna w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa ulicy Sw.
Jozefa i ulicy Pigknej, w Nowych Osinach, gmina Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogowych obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia brzegéw rzek i potokdw faszyng i elementami kamiennymi..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kiszka faszynowa — elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej wzdtuz
osi kiszki oraz usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

1.4.2. Brzegoston — rodzaj budowli regulacyjnej wykonany ze §wiezej wikliny oraz materiatow stuzacych
przymocowaniu wikliny do powierzchni gruntu.

1.4.3. Brzegoston ptaski — brzegoston, w ktérym wikling uktada si¢ prostopadle lub pod katem 45° do kierunku
nurtu cieku wodnego, a umocowanie wykonywane jest rownolegle do linii brzegowe;.

1.4.4. Narzut kamienny — bloki kamienne ulozone, co najmniej w dwéch warstwach, z wypelieniem przestrzeni
pomiedzy blokami materialem miejscowym zdolnym do porostu.

1.4.5. Brukonarzut — narzut kamienny jednowarstwowy o stalej grubo$ci na catej dlugosci ubezpieczanego
brzegu.

1.4.6. Bruk w plotkach — warstwa kamieni utozona w ptotkach z kiszek faszynowych @ 15 cm w rozstawie 1,0 X
1,0 m.

1.4.7. Faszynada — warstwy faszyny, potaczone ze sobg kiszkami przybitymi kotkami faszynowymi i przesypane
gruntem.

1.4.8. Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy rosliny, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej zjej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.9. Ziemia urodzajna — roslinna ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.10. Moletowanie — proces umozliwiajacy dogeszczanie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.11. Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, S$rodkow
uzyzniajgcych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego
utrwalania powierzchni gruntu.

1.4.12. Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
Za sprawdzenie przydatno$ci materialéw oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Faszyna

Nalezy stosowa¢ faszyne¢ wiklinowa spelniajaca wymagania BN-69/8952-30 [6]. Faszyna moze by¢
pozyskana z wierzby wiciowej bialej, iwy migdatowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jes$li zostanie
zaakceptowana przez Inzyniera.

Grubo$¢ faszyny wiklinowej w odziomku nie powinna przekracza¢ 3 cm. Pedy faszyny wiklinowe;j
stosowane do rob6t wodnomelioracyjnych powinny mie¢ dlugo$¢ co najmniej 3,0 m, a do robét wodno-
$rédladowych 1,5 m.

Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza si¢: zapleSnienie do 30% (jezeli faszyna
przeznaczona jest na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzace do rdzenia, rozwarstwienie podeszwy
pedu, nieprawidtowosci $cigcia podeszwy pedu.

Niedopuszczalng wada jest przeschnigcie pedéw do stanu kruchosci.

2.2.2. Kotki faszynowe

Do wykonania wyscidtki faszynowej i opaski z kiszek faszynowych nalezy stosowac¢ kotki spetniajace
wymagania BN-78/92224/04 [7].

Mozna stosowaé kotki wegetatywne (kotek wierzbowy zdolny do zakorzenienia si¢ i wzrostu) oraz
kotki zwykte. Kotki wegetatywne powinny by¢ wykonane z drewna wierzby zywej w korze. Kotki zwykle moga
by¢ wykonane z drewna iglastego lub liSciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli.

Wymiary kotkéw faszynowych stosowanych w melioracjach podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary kotkéw faszynowych, w cm

Rodzaj Srednica bez kgry U%Z. . Dopuszczalna odchytka
) przy zaostrzonej czesci Dtugos¢ e
kotkéw dlugosci
kotka
Wegetatywne 34 100 £
getaty 3.6 100 +5
4-6 50-100/co 10 +5
Zwykle 7-9 80-200/co 10 +5
10-12 100-200/co 10 +5

Drewno na paliki nie powinno zawiera¢ suchych sekéw. Dopuszcza si¢ seki wrosnigte w odlegtosciach
nie mniejszych niz 25 cm. Nie dopuszcza si¢ kotkéw wykonanych z drewna sprdchniatego, zbutwialego,
porazonego szkodnikami, sple$niatego.

2.2.3. Kiszki faszynowe

Zastosowane kiszki faszynowe powinny spetnia¢é wymaganie podane w BN-69/8952-27 [8]. Nalezy
stosowac kiszki faszynowe wykonane ze $wiezej wikliny powigzanej odpowiednio drutem.

Srednica kiszek powinna by¢ zgodna z ST i dokumentacja projektowa i moze wynosi¢ od 10 do 30 cm.
Dtugos$¢ kiszek moze wynosi¢ od 5 do 20 m i wigcej, zaleznie od tego czy kiszka bedzie transportowana czy tez
wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m drutem wypalonym o $rednicy
1,8+2,2 mm i jednakowa $rednice na calej dlugosci.

2.2.4. Narzut kamienny,

Do wykonania narzutu nalezy stosowa¢ kamien naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13383-1:2003
[4]. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do rob6t regulacyjnych mozna stosowaé kamien ze
skal magmowych albo przeobrazonych.

Skiad ziarnowy kamienia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i powinien by¢ okreslony
zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4].

Gesto$¢ ziarn okre$lona zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4] dla skal magmowych i przeobrazonych
powinna wynosi¢ od 2,4 do 3,0 KN/m®.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zgodnie z PN-EN 1926:2001 [5] powinna by¢ kategorii CSg,



Odpornos¢ na $cieranie okreslona wg PN-EN 1097-1:2000 [9] powinna by¢ przyjmowana w zalezno$ci
od rodzaju $rodowiska, w ktérym kamien pracuje zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Wymagane kategorie odpornosci na $cieranie kamienia w zalezno$ci od srodowiska

Srodowisko Kategoria odpornosci na §cieranie

Umiarkowane §cieranie, np:
sporadycznie  znaczaca fala lub  biezace Mpg30
oddzialtywanie zawiesiny mutu
Duze Scieranie, np.:
dynamiczne oddzialywanie na kamien, uderzenia Mpg20
grubym zwirem, potok gorski
Wyjatkowo duze $cieranie, np.:
dynamiczne oddzialywania na kamien poteznych Mpg10
fal, uderzenia grubym zwirem, potok gorski

Nasigkliwo$¢ kamienia okreslana zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 [4] powinna wynosi¢ <0,5%. Jezeli
kamien spetnia powyzsze wymaganie uznaje si¢, ze kamien jest mrozoodporny i odporny na krystalizacje soli.

Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtracen w ilosci mogacej spowodowaé uszkodzenie umocnienia
brzegu cieku lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamien nie moze mie¢ nieciggtosci, takich jak spekania, zyty,
stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad mogacych przyczyni¢ si¢ do
jego zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania.

2.2.5. Materialy do robét ziemnych
Materiaty do robét ziemnych powinny by¢ zgodne z OST D-02.00.00 [2], pkt 2.
2.3. Rodzaje umocnienia

Rodzaj zastosowanego umocnienia nalezy dobiera¢ w zaleznosci od:

— rodzaju gruntu, w ktérym uformowane jest koryto,

— predkosci wody w korycie w warunkach réznych stanoéw,

— czesto$ci wystgpowania standéw wysokich i czasu ich trwania,

— zmiany poziomu wdd gruntowych w stosunku do poziomu zwierciadta wody w cieku,

— predkosci doptywu wod gruntowych, zaleznej od warunkéw geologicznych,

— zjawisk atmosferycznych (opadéw, suszy, zjawisk lodowych),

— mozliwosci uszkodzen mechanicznych oraz oddziatywania wod zanieczyszczonych chemicznie.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie umocnienia z elementéw o konstrukcji faszynowo-

kamiennej, tj.:

— narzut kamienny na podscibice z faszynady,

— koronka z bruku,

— brzegoston faszynowy.

2.4. Faszynada

Materiatami do wykonania koszy faszynady sa:
— faszyna wiklinowa wg pktu 2.2.1,
— kiszki faszynowe — wg pktu 2.2.3,
— kotki faszynowe @ 4-7 cm, L-1,0 m, wg pktu 2.2.2,
— ziemia do zasypu z materiatu miejscowego.

2.5. Narzut kamienny
Do wykonania narzutu nalezy stosowa¢ kamien wg pktu 2.2.4.
2.6. Koronka z bruku kamiennego w plotkach

Materiatami do wykonania koronki z bruku kamiennego w ptotkach s3:
— piasek na podsypke wg PN-EN 13043:2004 [3],
— faszyna wiklinowa wg wg pktu 2.2.1,
— kiszki faszynowe wg pktu 2.2.3,
— kotki faszynowe @ 4-7 cm, L=1,0 m wg pktu 2.2.2,
— kamien famany cig¢zki o $rednicy 15-50 cm, wg pktu 2.2.4.



2.7. Brzegoston faszynowy

Materiatami do wykonania brzegostonu faszynowego sa:
— faszyna wiklinowa wg pktu 2.2.1,
— kiszki faszynowe wg pktu 2.2.3,
— kotki faszynowe @ 4-7 cm, L=1,0 m wg pktu 2.2.2,
— ziemia urodzajna i nasiona traw.

2.7.1.1. Ziemia urodzajna

Do wykonania rob6t mozna stosowaé zakupiong ziemi¢ urodzajng lub wykorzysta¢ humus zdjety z
pasa robot, jezeli spetnia wymagania ST i dokumentacji projektowej. Ziemia urodzajna powinna posiada¢
aktualne badania przydatnosci do uprawy ro§lin.

Jezeli ST, ani dokumentacja projektowa nie przewiduja inaczej mozna stosowa¢ humus o
wlasciwos$ciach jak nizej.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze¢$ci organicznych, by¢ wilgotna oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. Nie moze by¢ przerosnigta korzeniami ichwastami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Humus powinien spetnia¢ wymagania:

a) optymalny sktad granulometryczny:

— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 — 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawarto$¢ azotu 50 — 100 mg/dm’,
c) zawarto$¢ fosforu 40 - 80 mg/dm’,
d) zawarto$¢ potasu 125 — 200 mg/dm’,
e) zawarto$¢ magnezu 60 — 120 mg/ dm’,
f)  zawarto§¢ wapnia <2000 mg/ dm’,
g) zawarto$¢ chloru <100 mg/ dm’,
h) kwasowos$¢ pH 6,0-7,5,
i)  zasolenie <1 g/dm’.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekraczaé 3,0
m. Humus nie powinien by¢ narazony na najezdzanie przez pojazdy, poddany obciazeniu ani zagg¢szczaniu
zaréwno przed zdjeciem, jak i po zlozeniu w pryzmy, powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem.
Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatow.
Wykonawca powinien chroni¢ humus przez dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do jego
degradacji. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy
zastosowaniu herbicydow.

2.7.1.2. Mieszanka traw do umocnienia skarp rzecznych (stanowisk mokrych)

Do umocnienia stanowisk mokrych zaleca si¢ zastosowanie mieszanki traw o skladzie:

Agrostis alba — mietlica biatawa - 10%
Festuca arundinacea — kostrzewa trzcinowa - 40%
Festuca rubra — kostrzewa czerwona - 20%
Lolium perenne —  zycica trwala - 20%
Poa pratensis — wiechlina tgkowa - 10%

W przypadku braku mozliwoséci zakupienia gotowej mieszanki traw o wyzej okre§lonym skladzie,
nalezy wykona¢ mieszanke na zamoéwienie lub zakupi¢ mieszank¢ o skladzie najbardziej zblizonym do
zalecanego. Zestaw roslin powinien obejmowaé gatunki wieloletnie. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion
chwastow.

Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase¢, numer normy, wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Poszczegélne gatunki traw do wykonania mieszanki powinny mie¢ okreslone: klas¢, zdolno$é
kietkowania.

Wykonawca moze zaproponowa¢ inng mieszanke traw. Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do
lokalnych warunkéw klimatycznych, rodzaju gleby, stopnia jej zawilgocenia i ekspozycji stonecznej.
Warunkiem jest uzyskanie prawidlowego i trwatego zadarnienia.

Sktad mieszanki traw winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i inspektora nadzoru terenéw zieleni.
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.7.1.3. Materialy do hydrosiewu

W sktad materialéw do hydrosiewu wchodza:
woda: ze zrédet niebudzacych watpliwosci;
substancje klejace: zwigkszaja przyczepno$¢ do podtoza mieszanki hydrosiewu. Jednocze$nie czynig §liskimi
sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajno$¢ siewu zapobiegajac blokowaniu si¢
materiatu;
mulcz (wypelniacz): biodegradowalny material naturalny, produkowany z wtérnie przerobionego papieru lub
drewna, stosowany podczas hydrosiewu w celu redukcji nadmiernego parowania dla uzyskania optymalnych
warunkoéw do kietkowania ro$lin. Nalezy pamigta¢, ze przy hydrosiewie, w okresie wczesnowiosennym
i p6znojesiennym, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczajagc odpowiedniej dawki ciepta slonecznego,
redukuje zdolnosé¢ kietkowania traw;
nawoz startowy: zastosowane preparaty powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikéw. W czasie
transportu i przechowywania nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Ilo§¢ oraz rodzaj mieszanki
nawozowej uzaleznione sg od zasobnoS$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i inspektora nadzoru terenéw zieleni;
w przypadku hydrosiewu na wysokich skarpach mozna zastosowa¢ nawozy ze zwigkszong dawka potasu;
podczas hydrosiewu nie powinno uzywac si¢ zadnych srodkéw chwastobdjczych;
hydrozel: odzywka zwigkszajgca zdolno$¢ gleby do magazynowania wody i sktadnikéw odzywczych,
poprawiajaca napowietrzenie i struktur¢ podioza oraz wptywajaca na rozwéj systemu korzeniowego i przyrost
masy zielonej;
biostymulant wzrostu: mieszanka sktadnikow wzmagajacych poczatkowe stadia rozwoju ro§lin zawierajace
zintegrowang mieszank¢ hormonéw wzrostu i witamin. Stymuluja one kietkowanie nasion oraz wzrost
korzeni.

Wszystkie sktadniki hydrosiewu musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w agrotechnice.

Do wykonania hydrosiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke¢ o nast¢pujacym skladzie:

mulcz 155 - 200 g/m?,
substancje klejace 25 -30 g/m’,
nasiona traw 35 - 40 g/m’,
nawoz startowy 35-50 g/m’,
hydrozel 1,1 g/m’,
biostymulant wzrostu 4 -5 ml/m’,
woda 2,5-31/m’.

. SPRZET

.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”[1], pkt 3.
.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem:
koparka min. 0,6 m3,
tadowarka,
ciagnik rolniczy z przyczepa samowytadowcza,
ubijaki o rgcznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,
plyty ubijajace,
zageszczarki wibracyjne,
drobny sprzet (fopaty, miotly, fomy, szufle).
Materiaty do hydrosiewu:
hydrosiewniki,
osprzet do agrouprawy,
kosiarki mechaniczne,
cysterny z woda pod ci$nieniem oraz weze do podlewania,
drobny sprze¢t reczny (np. lopaty, grabie, siekierki, mlotki, taczki, drabiny, liny).
Ukladanie faszyny i przybijanie kiszek faszynowych kotkami powinno by¢ wykonywane recznie.



4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne[1], pkt
4.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodké6w transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami poruszajacymi si¢
po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport mas ziemnych — wg OST D-02.00.00 [2], pkt 4.

Partia faszyny powinna by¢ zmagazynowana w stertach w terminie do 4 tygodni od daty odbioru. Sterty
nalezy ustawi¢ na réwnym terenie. Kubatura sterty nie powinna przekracza¢ 2000 mp. Faszyna w stercie
powinna by¢ ustawiona pionowo; wigzki ustawione wierzchotkami ku gérze nie moga si¢ ze sobg krzyzowac.
Wolna przestrzen mi¢dzy stertami powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 m.

Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi
przez Wykonawcg. W trakcie zaladunku materiatbw Wykonawca powinien usunaé zziemi urodzajnej
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

Transport materiatéw do hydrosiewu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy ich jako$ci. Podczas transportu materiaty powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem, a nawozy
dodatkowo przed zbryleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”[1], pkt 5.
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, umocnienie brzegdw cieku mozna
wykonac¢ jak ponizej.

5.2. Wykonanie faszynady

Roboty ziemne w zakresie niezbednym do wykonania faszynady nalezy wykona¢ zgodnie z OST
D.02.00.00 [2].

Na plyciznach faszynad¢ wykonuje si¢ sposobem $ciétkowym. W wykonanym wykopie nalezy
rozsciela¢ faszyne wg pktu 2.2.1 zaczynajac od gory, kierujac odziomki faszyny do dotu pod katem 45°. Konce
odziomkéw nalezy kierowaé w gore rzeki. Faszyng w warstwach nalezy uktada¢ postgpujac w gore rzeki tak,
aby wierzcholki uktadanej faszyny pokrywalty odziomki faszyny juz utozonej. Po ulozeniu warstwy faszyny
grubosci 20+25 cm nalezy przybi¢ kiszki faszynowe gr. 15 cm (wykonane zgodnie z pktem 2.2.3) w rozstawie
co 1 m réwnolegle do dolnej krawedzi skarpy. Na skraju nalezy umieéci¢ dwie kiszki, jedna przy drugiej,
wewnatrz pojedyncze kiszki. Kiszki faszynowe nalezy mocowa¢ kotkami faszynowymi (wg pktu 2.2.2)
w odstgpach co 33 cm pomigdzy przewigzaniami kiszki drutem stalowym. Koltki po wbiciu powinny wystawaé
10+15 cm ponad kiszkami. Po przybiciu kiszek nalezy wykona¢ zasypke przestrzeni miedzy kiszkami
materialem miejscowym do wysokosci skrajnych kiszek. Po lekkim zageszczeniu zasypki nalezy wykonywaé
kolejng warstwe faszyny, do osiggnigcia zatozonej w dokumentacji projektowej wysokosci budowli regulacyjne;.

W wodzie glebszej, w czgsci podwodnej, faszynade wykonuje si¢ sposobem wyrzutowym. Wyrzutke
czyli pakunki faszynowe, nalezy uktada¢ wachlarzowo w kierunku od brzegu ku wodzie, z poczatku ptywajace,
a potem zatapiane przez obcigzenie zasypka i przez kolejne wachlarze.

5.3. Wykonanie narzutu kamiennego

Przed wykonaniem narzutu nalezy skarpe wyprofilowaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nastepnie nalezy uformowaé pryzme kamienia koparka. Narzut z kamienia wg pktu 2.2.4 nalezy wykonywa¢ z
ladu, a material dowiez¢ w poblize koparki. Jezeli ST ani dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, narzut
nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 0,5 m. Zewngtrzna skarpa narzutu powinna mie¢ nachylenie
dostosowane do nachylenia istniejacego brzegu w miejscu prowadzonych robé6t. Kamienie w zewngetrznej
warstwie, w miar¢ mozliwosci, nalezy dopasowal tak, aby tworzyly ptaszczyzne. Wigksze przestrzenie
pomiedzy poszczeg6lnymi blokami nalezy recznie zaklinowa¢ kamieniem drobniejszym, jednak o wymiarach
nie mniejszych niz 30 cm.

5.4. Koronka z bruku w plotkach

Roboty ziemne w zakresie koniecznym do wykonania koronki nalezy wykonaé¢ zgodnie z OST D-
02.00.00 [2].



Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku wg PN-EN 13043:2004 [3] grubosci 15 cm. Warstwe
nalezy zage$ci¢ do Is>0,97. Na podsypce nalezy utozy¢ kraty z kiszek faszynowych @ 15 cm (wykonanych
zgodnie z pktem 2.2.3), w rozstawie 1,0 X 1,0 m. Kiszki nalezy przybi¢ kotkami faszynowymi (wg pktu 2.2.2)
@ 4-7 cm, L=1,0 m w odstepach co 0,33 m.

Powierzchnie krat nalezy wypelni¢ kamieniem wg pktu 2.2.4 o $rednicy 15+50 cm. Powierzchnig
narzutu nalezy wyréwnac recznie.

5.5. Brzegoslon faszynowy plaski
5.5.1. Wykonanie konstrukcji brzegostonu

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem brzegostonu faszynowego, w tym uzupelnienie ewentualnych
ubytkéw gruntowych, nalezy wykona¢ zgodnie z pktem 5 OST D-02.00.00 [2].

Brzegoston ptaski nalezy wykonywa¢ na wyréwnanej i splantowanej skarpie. Fragmenty skarpy, na
ktérych wystepowato uzupetnienie ubytkéw, nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 1s>0,95.

Wykonanie brzegostonu ptaskiego nalezy rozpocza¢ od goéry skarpy, uktadajac warstwe Scieli
faszynowej z faszyny wiklinowej wg pktu 2.2.1 tak, aby galazki tworzyty z liniag najwickszego spadku skarpy
kat 45+50° i byly pochylone z biegiem rzeki (odziomki wikliny skierowane w goére rzeki). Po utozeniu pierwszej
warstwy nalezy utozy¢ kolejno druga, trzecig itd. (cofajac si¢ zawsze od 1/3+2/3 dtugosci galazek faszyny w dot
skarpy) w taki sposob, zeby odziomki warstwy wyzej lezacej pokryte byly wierzchotkami warstwy nastepnej.
Grubo$¢ warstwy $ci6tki faszynowej w miejscu przybicia kiszki powinna wynosi¢ 15 cm. Kiszki @ 15 cm pkt
2.2.3 powinny mocowac §ciel w odlegtosciach co 60 cm. Na dolnym konicu brzegostonu opartego o umocnienie
stopy skarpy podwdjna kiszka faszynowa @ 20 cm nalezy utozy¢ dwie kiszki. Kiszki nalezy przybi¢ kotkami
@ 4+7 cm i dtugosci 100 cm (wg pktu 2.2.2) w odstgpach co 33 cm (w $rodku miedzy wigzaniami). Caty
brzegoston do wysoko$ci grzbietu kiszek nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej wg pktu 2.4.1.1. Ziemia
urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg, starannie wyréwnana i lekko zaggszczona przez ubicie
rgczne. Nastgpnie ziemi¢ urodzajng nalezy obsiaé np. przez hydrosiew, mieszanka wg pktu 2.4.1.2 12.4.1.3.

5.5.2. Hydrosiew

Hydrosiew moze by¢ wykonywany wylacznie przez firmy posiadajace doswiadczenie w stosowaniu tej
technologii. Wymagania dotyczace wykonania rob6ot zwigzanych z hydrosiewem sg nastgpujace:

— nalezy przygotowa¢ warstwe ziemi urodzajnej pod hydrosiew zgodnie z pktem 5.5.1,

— hydrosiew powinien by¢ wykonywany w mozliwie jak najkrétszym czasie po zakonczeniu rob6t ziemnych, w
okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika. W razie potrzeby istnieje mozliwo§¢ wykonania hydrosiewu tuz po
pierwszych jesiennych przymrozkach — w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera,

— w zbiorniku hydrosiewnika nalezy zmiesza¢ sktadniki mieszanki,

— zawiesing nalezy rOwnomiernie rozpyla¢ na glebe za pomoca dziatka wodnego badz dyszy zamocowanej na
elastycznym wezu,

— hydrosiew nie wymaga podlewania podczas kietkowania nasion i w poczatkowym okresie wzrostu roslin.
Podlewanie moze by¢ potrzebne w okresie dtugotrwalej suszy.

5.5.3. Pielegnacja miejsc zaprawionych w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja dotyczy powierzchni trawnikéw wykonanych przez hydrosiew w okresie gwarancyjnym.
Ustala si¢ okres gwarancji minimum 1,5 roku z odbiorem po dwéch sezonach zimowych w miesigcu maju.
Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania terendw
zieleni. Podstawowym zabiegiem w pielggnacji trawnikdw jest koszenie, podlewanie, nawozenie
i odchwaszczanie:
—  wokresie 6 — 12 tygodni od zakofczenia robdt miejsca, na ktérych widoczny jest brak porostu trawy nalezy
ponownie obsiac,
—  w przypadku zétknigcia traw po ich wzejéciu, konieczne jest uzupetnienie gleby sktadnikami pokarmowymi
poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,
—  pierwsze koszenie nalezy przeprowadzié¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
— nastgpne koszenia przez caly okres gwarancyjny nalezy wykonywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby
wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 + 15 cm,
—  ostatnie przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie pazdziernika
(okoto 1 miesigca przed spodziewanym nastaniem mrozow),
—  wysoko$§¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
—  skoszong trawg nalezy usuwac z powierzchni skarp,
—  chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika,
—  wszelkie nieréwnoéci, kepy, kretowiska powinny zosta¢ usuni¢te,



—  konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby — nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.
Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostepne $rodki pielgegnacyjne w celu zapewnienia
stworzenia rOwnomiernej i zwartej szaty roslinne;j.
Trawniki wykonane hydrosiewem wymagaja nawozenia mineralnego w dawce nie wyzszej niz 3 kg
NPK na 100 m* w ciggu roku. Dawke nawozéw nalezy dostosowaé do biezacych potrzeb nawozowych.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:
—  wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Nalezy wykonaé dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw w przypadku braku wzrostow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 6.
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie wymagaja inaczej, dopuszcza si¢ odchytki dla wykonanych
rob6t podane w pkcie 6.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okre§lone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Kontrola wykonania robét
6.3.1. Faszynada

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i pktem
5.2 niniejszej OST.

Dopuszczalne odchylenia dla rzednych faszynady wynosza 10 cm. Dopuszczalne odchytki dla
odlegtos$ci migdzy kotkami wynoszg +5 cm. Dopuszczalne odchyiki dla rzgdnych gérnych powierzchni kotkéw
wynosza =5 cm. Kotki powinny by¢ wbite pionowo.

6.3.2. Narzut kamienny

Kontrola robét polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
pktem 5.3 niniejszej OST.

Dopuszczalne odchytki dla wykonanego narzutu:
- dla rzgdnych: £ 15 cm,
- dla nachylenia: £10%.

6.3.3. Koronka z bruku kamiennego w ptotkach

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i pktem
5.4 niniejszej OST.

Dopuszczalne odchylenia dla rzednych koronki z bruku wynosza +£10 cm. Dopuszczalne odchytki dla
odlegtosci migdzy kotkami wynoszg +5 cm. Dopuszczalne odchyiki dla rzgdnych gérnych powierzchni kotkéw
wynosza =5 cm. Kotki powinny by¢ wbite pionowo.

6.3.4. Brzegoston ptaski

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonanych robdt na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i pktem
5.5 niniejszej OST.

Dopuszczalne odchylenia dla rzednych brzegostonu ptaskiego wynosza +10 cm. Dopuszczalne
odchytki dla odlegtosci miedzy kotkami wynosza *£5 cm. Dopuszczalne odchytki dla rzednych gérnych
powierzchni kotkéw wynosza £5 cm. Kotki powinny by¢ wbite pionowo.

Kontrola wypelnienia ziemig urodzajng i hydrosiewu polega na sprawdzeniu:



— prawidlowego zageszczenia warstwy ziemi urodzajnej,

— daty wazno$ci i $wiadectwa warto$ci siewnej mieszanki nasion traw,

— zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— réwnomiernos$ci rozpylenia mieszanki do hydrosiewu,

— prawidlowej czgstotliwosci koszenia miejsc zaprawionych i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania nasion traw na plaszczyznach zaprawionych o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze powierzchni humusowanych i zatrawionych dotyczy:

— prawidlowosci gestosci trawy,
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi Inzynierowi wyniki badan sktadnikéw
mieszaniny do hydrosiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Oceng udania si¢ zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkow. Woéwczas zasiana ro$linno$§¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i
bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okre$leniem gesto$ci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadzi¢ badania
z zastosowaniem ramki Webera w dziesigciu losowo wybranych miejscach. Na zaro$nigtej powierzchni nie
moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikéw, ktoére
zostaly zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny. Sprawdzenie jakosci trawnikéw nastapi po uptywie
dwoéch zim w maju. Na roboty poprawkowe wykonane w okresie gwarancyjnym réwniez obowigzuje w/w
gwarancja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
-1 m’ (metr szescienny) faszynady,
- 1 m’ (metr szescienny) narzutu kamiennego,
- 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni koronki bruku w ptotkach,
-1 m? (metr kwadratowy) powierzchni brzegostonu ptaskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektows i
wymaganiami okre$lonymi w niniejszej OST, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej
ocenie wykonanych robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, OST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania faszynady obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— oczyszczenie terenu ze starych umocnien brzegéw, drzew i krzewow,
— dostarczenie materiatéw oraz wszelkich innych $rodkéw produkeji potrzebnych do wykonania robét,



— odwodnienie wykopu (w tym niezbedne pompowanie wody dla ewentualnego osuszenia wykopu),
— wykonanie koniecznych rob6t ziemnych wg OST D-02.00.00,
— wykonanie faszynady wg pktu 5.2 niniejszej OST,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robét.
Cena jednostki obmiarowej wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— dostarczenie materiatéw oraz wszelkich innych $rodkéw produkceji potrzebnych do wykonania robét,
— wykonanie niezbg¢dnych rob6t ziemnych wg OST D-02.00.00,
— przygotowanie podtoza do utozenia narzutu — wyprofilowanie i zageszczenie skarpy,
— ulozenie i zaggszczenie narzutu wg pktu 5.3,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robét.
Cena jednostki obmiarowej wykonania koronki z bruku w ptotkach obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— dostarczenie materiatéw oraz wszelkich innych srodké6w produkcji potrzebnych do wykonania robét,
— wykonanie koniecznych rob6t ziemnych wg OST D-02.00.00,
— przygotowanie podtoza do wykonania koronki — wyprofilowanie i zagg¢szczenie skarpy,
— wykonanie koronki wg pktu 5.4 niniejszej OST,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.
Cena jednostki obmiarowej wykonania brzegostonu ptaskiego obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— dostarczenie materiatéw oraz wszelkich innych srodkéw produkcji potrzebnych do wykonania robét,
— wykonanie niezbednych rob6t ziemnych wg OST D-02.00.00,
— przygotowanie podtoza do wykonania brzegostonu — wyprofilowanie i zagg¢szczenie skarpy,
— wykonanie brzegostonu wg pktu 5.5 niniejszej OST, w tym wykonanie hydrosiewu,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robdt.

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymeczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre$lonych niniejsza OST obejmuje rdwniez:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Normy

3. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 13383- Kamien do robét hydrotechnicznych - Cze$¢ 1: Wymagania
1:2003
5. PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na §ciskanie
6. BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
7. BN-78/92224/04 Faszyna i kotki faszynowe
8. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa
9. PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie

odpornosci na §cieranie (mikro-Deval)



BUDOWLE SIATKOWO-KAMIENNE

1. Wstep.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Umocnienie rzeki i skarp rzeki Srebrna w Nowych osinach w ramach zadania: Rozbudowy i
przebudowy ulicy Sw. Jozefa i ulicy Pigknej, w Nowych Osinach, gmina Mirisk
Mazowiecki.

1.2 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét przy budowlach siatkowo-kamiennych.

1.3 Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do
okres§lenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych, prostych i drugorzednych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedag
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace

przy wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. Robotami tymczasowymi sa:

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m. in. geodezyjne wytyczenie budowli oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne =z
okresleniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w ST 1
Wymagania ogolne.

Zastosowane skroty:

SST- Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna

ST- Specyfikacja Techniczna ~-Wymagania ogdélne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne =z wustawa Prawo budowlane,
Rozporzadzeniami, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych i innych
dokumentow zwigzanych.

Roboty budowlane - przy wykonywaniu elementow siatkowo-kamiennych nalezy rozumiecé
wszystkie roboty podstawowe, przygotowawcze, towarzyszace i porzadkowe zwiazane z
przedmiotowym ubezpieczeniem elastycznym.

Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane.

Procedura — dokument zapewniajacy jakosé, definiujacy jak, kiedy i gdzie oraz kto wykonuje
i kontroluje poszczegbélne operacje robocze. Procedura moze by¢ zastapiona przez normy,

aprobaty techniczne lub instrukcje.

Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania.

Budowla siatkowo-kamienna — typ umocnienia dna i brzegéw koryt potokéw i rzek gorskich



oraz umocnienia i wznoszenia budowli regulacyjnych. Wykonywana z elementéw w formie
zestawu skrzyn (prostopadlosciennych materacéw lub koszy) o wymiarach od 1-2 do 2-6m,
wysokosci od 0,5 do 1,0m lub walcow. Skrzynie wykonuje sie z drutu ocynkowanego.
Krawedzie skrzyn wykonane sa z pretow stalowych o Srednicy nie mniejszej niz Smm a
Sciany z siatki o oczkach do 15cm,(dostosowanych do wielkosci wypelniajacych je kamieni),
wykonanej z drutu o S$rednicy nie mniejszej niz 3mm. Do wiazania poszczegélnych
ptaszczyzn stuzy drut o Srednicy 2mm. Drobny kamien wypelniajacy skrzynie siatkowe
zamula sie z czasem, przez co material staje sie bardziej zwarty i zwiezly. Powierzchnie
zewnetrzne moga by¢ wtedy utrwalone przez wyprawienie zaprawa albo obetonowane.

Dla zabezpieczenia podnéza skarp brzegowych, utrwalenia dna itp. stosuje sie walce
siatkowo-kamienne o Srednicy do 1,0m i dtugosci pojedynczego elementu od 3 do Sm.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST 1 Wymagania ogélne pkt. ...

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 2.

2.2 Drut stalowy ocynkowany.

Walcowka ze stali niskoweglowej wg PN-61/B-84020 lub w gatunku DT06 wg PN-65/H-
84028. wykonanie walcowki okraglej — wg PN-57/H-92600. stosowanie innych gatunkéw
stali wymaga uzgodnienia z producentem. Gatunek cynku ustala wytwoérca. Powloka
cynkowa nie moze wykazywacC peknie¢ i odpryskéw po nawinieciu co najmniej 6 zwojow
przylegajacych do siebie na trzpien o Srednicy 12mm. Zwoje drutu w kregu nie powinny by¢
poplatane ani mie¢ wezltéw. Krag drutu nie powinien wykazywac tendencji do zwijania sie¢ w
osemke. Krag drutu moze zawierac tylko jeden odcinek.

2.3 Kamien naturalny do robo6t regulacyjnych i ubezpieczeniowych.

Kamien lamany do wypelnienia koszy siatkowych powinien byé¢ wytrzymaly na wplywy
atmosferyczne, odporny na dzialanie wody i mrozu, o duzym ciezarze wlasciwym w bryltach
tym wiekszych im wieksza jest sila poruszajaca wody. Do robét wodnych nie nadaja sie
kamienie, ktore miekng w wodzie albo przez wylugowanie tracag spoisto$¢ (np. piaskowce z
zawartoscia gliny lub piaskowce ze spoiwem wapiennym). Kamien powinien byc¢ czysty,
wolny od zanieczyszczen w postaci gliny itow i zwiazkow organicznych. Powinien mie¢ ksztalt
bryl wielosciennych lub ptatowanych o wymiarach zasadniczych 15-50cm.

Drobnego miejscowego kamienia (otoczakéw, ryniakow itp.) uzywa sie do wykonania
elementow siatkowych, ktore po ustawieniu i napelnieniu kamieniem przylegaja dobrze do
podloza i opieraja sie skutecznie naporowi wody. Stosuje sie go jako frakcje uzupelniajace w
tych rejonach gdzie brakuje kamienia tamanego.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST 1 Wymagania ogélne
pkt. 3

Wykonawca przystepujacy do wykonania Scianki szczelnej z brusow stalowych powinien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 4.

4.2 Transport materialow.

Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych nalezy przewozi¢ luzem, dowolnymi
S§rodkami transportu w warunkach normy BN-67/6747-14.

Kamien nalezy przechowywa¢ w warunkach uniemozliwiajacych zanieczyszczenie i
pomieszanie poszczegélnych rodzajow, klas i wielkosSci.



Drut powinien by¢ zabezpieczony przed wplywami atmosferycznymi i1 materiatami
oddziatujacymi korodujaco. Do kazdej przesylki powinna by¢ zalaczona zawieszka ze
specyfikacja.

5. Wykonanie roboét.
5.1 Ogodlne wymagania dla wykonania rob6t podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 5.

5.2 Zasady wykonania.

Po wyréwnaniu i ewentualnym wysScieleniu podloza, wytyczeniu linii zabudowy (dna)
skrzynie siatkowe ustawia sie wzdtuz linii regulacyjnej obok siebie i z otwartymi pokrywami
opierza deskami grubosci 38mm wspartymi na wbitych w podloze palach & 8cm. Po
dokladnym uformowaniu, ewentualnym przybiciu palami do podloza i wzajemnym
przewiazaniu sasiadujacych skrzyn wypelnia sie je kamieniem ukladanym recznie,
przestrzegajac zasady aby wszystkie wolne przestrzenie byly wypelnione drobniejszymi
frakcjami, zas§ naroza, zewnetrzna i wierzchnia warstwa byly starannie wyklinowane. Teraz
starannie zaciagamy wieko, laczymy druty kotwiczne i napinamy siatke. W wypadku
wickszej liczby warstw koszy siatkowych, nalezy przestrzega¢ aby nalezycie i rowno byly
ulozone.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogodlne wymagania dla kontroli jakoSci rob6t podano w ST 1 Wymagania ogdlne
pkt. 6.

6.2 Badania w czasie i przy odbiorze robot.

Dla budowli siatkowo-kamiennych sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
powinno by¢é przeprowadzone poprzez poréwnanie wykonanych koszy z projektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocyg
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy. Sprawdzenie materialu nalezy w czasie odbioru koszy siatkowo-kamiennych
przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz przedlozonych
przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci materialow, stwierdzajacych zgodnosé uzytych
materialéw kamiennych oraz siatek z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
wlasciwymi normami przedmiotowymi.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogodlne wymagania dla wykonania rob6t podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 7.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
m3- wykonanie kosza siatkowo - kamiennego (jak w KNR 2-11 tab. 0413-01)

7.3 Ilosé robot.
Okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbior robot.
8.1 Ogodlne wymagania dla wykonania rob6t podano w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 8.

8.2 Odbioér robot ubezpieczeniowych z koszy siatkowo-kamiennych.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja wykonawcza

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe



