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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VDRB) s wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. ktawej po

wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej e¢td)j odebnym opracowaniem w miejscovm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi podsigako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziscai
realizacji robét zwjzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. k¥gwej po wykonaniu
systemu kanalizacji deszczowej etiej odebnym opracowaniem w miejscow@ Targowka, gmina
Minsk Mazowiecki.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwyymagania ogolne, wspolne dla robot
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi zmanymi z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul.
Kwiatowe] po wykonaniu systemu kanalizacji deszcepwbgtej odgbnym opracowaniem w
miejscowdci Targdéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w STWIORB wymienione po#ej okrelenia naleéy rozumie& nastpujaco:
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1.4.1.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-uytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowiyca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.1.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodsy od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.1.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi gdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu drogowego zlokalizowany vepdr®gowym.

1.4.1.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z  obgzujgcymi
przepisami,stanowty urzdowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zmar
okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot a tak stizacy do przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem , Wykonawgi projektantem.

1.4.1.5. Jezdnia - og¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.1.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.1.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggneostoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobyso lub postojowymi i pasami
dzielgcymi jezdnie (przy drogach dwujezdniowych.

1.4.1.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmraz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.1.9. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.1.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wluc utzenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.1.11. Kosztorys Przetargowy — wykaz robot do wykonaniapadaniem ich iléci
(przedmiarem) w kolejrimi technologicznej ich wykonania.

1.4.1.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.1.13. Ksigga obmiarow - akceptowany przez Zamawgapgo zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Zamawigiego.

1.4.1.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.1.15. Materialy - wszelkie tworzywa niegdne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pzamnawiajcego.

1.4.1.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.1.17. warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beedaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

1.4.1.18. warstwa wizgca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstw scieralry a podbudow,
zapewniagjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
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1.4.1.19. warstwa wyrdwnawcza - warstwa #jga do wyréwnania nieréwioi podbudowy
lub profilu istniegcej nawierzchni.

1.4.1.20. podbudowa - dolna ez¢ nawierzchni stggca do przenoszenia obgen od ruchu na
poditaze. Podbudowa nmie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.1.21. podbudowa zasadnicza - goérnacsz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

1.4.1.22. podbudowa pomocnicza - dolna ¢z podbudowy spetnigga, obok funkcji
nasnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek poditaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczagca lub odcinagca.

1.4.1.23. warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym aréeim jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.1.24. warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unigtiaienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuapéej powyej.

1.4.1.25. warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostaj st
do nawierzchni.

1.4.1.26. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.1.27. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.1.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeymi grunt wraz z przestrzennad i
pod jego powierzchgiprzeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiekbidowlanych i
urzadzen technicznych zwizanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstughu oraz
potrzebami zargzania drog. Pas drogowy ma@ rOowniez obejmowa teren przewidziany do
przebudowy drogi i budowy ugdzexr chrongcych ludzi isrodowisko przed uggliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze m. in. drzevzewow.

1.4.1.29. Podit@e - grunt rodzimy lub nasypowy, zZgy pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.

1.4.1.30. Podtare ulepszone - gérna warstwa paditplezagca bezpérednio pod nawierzchagi
ulepszona w celu umbwienia wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.1.31. Polecenie Zamawiagego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy zprze
Zamawiajcego, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.1.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedada autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.1.33. Przedsjwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana pateie geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniegcego padczenia.

1.4.1.34. Przetargowa dokumentacja projektowa <$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.4.1.35. Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.
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1.4.1.36. Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoygda odebng
catas¢ konstrukcyjn lub technologiczsgp, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robot zwzanych z
budowg, modernizag, utrzymaniem oraz ochraerudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.1.37. Ogdblne wymagania dotygee robot

1.4.1.38. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami Zamawigjego.

1.4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimadministracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennikldwy i ksege obmiarow oraz co
najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektoveiya komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kaxcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy

i utrwali na wkasny koszt.

1.4.3Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaclzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uedigiajcym podziat na dokumentac)
projektows:

Zamawiajcego,

sporzdzorg przez Wykonawg

1.4.4Zgodnos¢ robot z dokumentacp projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkoweutodnty przekazane przez Zamawt&go
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiZamawiajcego , ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbi#nosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigblglzgodne z dokumentacprojektow i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORRdy uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ©dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponemna koszt Wykonawcy. deli jednak
osiggnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakd elementu budowli, to kynier mae
akceptowa takie roboty i zgodZi si¢c na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowieploigcenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szciegymi kontraktu i/lub ST.

1.4.5Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb

okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakaczenia i odbioru
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ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wézpasci od potrzeb i pogpu robot projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieagco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe uggzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wazenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez Zamawieggo .
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {ciémh okrélonych przez
Zamawiagcego , tablic informacyjnych, ktorych §tebedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo .
Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony
W cerg Umowry.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegcgilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:
lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopdéw i drég dojazgdw ktdre zostan tak
wybrane aby nie spowodowaniszczé w srodowisku naturalnym;
srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekédw wodnych pytanpaliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwynwksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
mozliwosciag powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagppbot norm okrdonych w odpowiednich
przepisach dotyerych ochronyrodowiska obgizajg Wykonawe.

1.4.7Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgagarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.4.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robo6t bda miaty aprobai technicza (lub swiadectwo
dopuszczenia) wydanprzez uprawniog jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagag tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatébw od wéagiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.4.9 0chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgabych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasovy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadodiZzamawiagcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma roboét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Zamawaapgo i
zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzié urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

1.4.10. Ograniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposijgty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Zamawigfego . Pojazdy i tadunki powodge nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olfie terenu budowy i Wykonawcadzie
odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnigoleceniami
Zamawiajcego.

1.4.11. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nipehsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie odazzéipewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej] nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
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robét od daty rozpogzia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zadaenia przez
Zamawiajcego).

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoi@inno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaédjblgmenty byly w zadowalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.13. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znéawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w
sposOb cigly bedzie informowé& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawgajkopie
zezwolé@ i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA $CIWO $ClI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotycce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prZamawiajcego .

Zatwierdzenie partii materiatow z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia niedmych bada w celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniajg wymagania STWIORB w
czasie pospu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wjczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem
eksploatacjierodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@gciowych materiatéw

z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydd wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaZamawiajcego .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaycefo , Wykonawca niec¢lzie prowadzi
zadnych wykopow w oflgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszok@gne w
dokumentach umowy.
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Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgurjagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni oraz dostawcow materiatdw

WytwoOrnie materiatdbw oraz dostawcy materiatdbw moby¢ okresowo kontrolowane przez
Zamawiagcego w celu sprawdzenia zgodoiostosowanych metod produkcyjnych oraz dostarezani
materiatbw z wymaganiami. Prébki materiatbw moby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.
W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, kedg zachowane nagtujace
warunki:

Inzynier begdzie miat zapewnian wspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawdgapgo . Jdi Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robo6tzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow
zostanie przewarfciowany przez Zamawiggego .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdydola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniashowaly swaj jakos¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostpne do kontroli przez Zamawigiego .

Miejsca czasowego sktadowania materiatbwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow powinny iy zak@czeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowarszZamawiajcego.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglunpazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi Zamawiagego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przetyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Zamawiaggo . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ pazniej zmieniany bez zgody Zamawjeggo .

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji rokddakceptowanym przez Zamawi@ggo ; W
przypadku braku ustalew takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiagcego .
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWE] I UL. KWIATOWEJ PO WYKONANIU SYSTEMU KANALIZACII
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskatach Zamawiajcego w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochro8sodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym sprgem rezerwowym umaiwiajgcym prowadzenie
rob6ét w przypadku awarii spgi podstawowego. Wykonawca dostarczyzylmerowi kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sgte do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewigduajozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zaiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Zamawiggego , nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Zavrajgcego , w terminie przewidzianym
umowg.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymsrodkami transportu unitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rclalkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygospetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gl na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog byé
dopuszczone przez Zamawieggo , pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnggtkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgpdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, @da zgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robozgraleceniami Zamawiggego .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami edreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Zamawiagego .

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
roboét zostag, jesli wymagat tego fedzie Ireynier , poprawione przez Wykonagvna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysok@rzez Zamawiagcego hie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Decyzje Zamawiajcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementoWot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier uwzgédni wyniki bada
materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wyptijagce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamn
kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
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ich otrzymaniu przez Wykonawc pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

J&li Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokiDmentacji Projektowej i STWIORB a
zaistniata wadliwé¢ tych robdt spowodowana robotami wykonanymi popniedprzez innych
wykonawcow to laynier zleci taki sposob pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlec@nzez Zamawiagego na
koszt Zamawiajcego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawoegjo
programu zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayt®j wykonanie robdt zgodnie z
dokumentag projektony, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekamainyprzez
Zamawiajcego .
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:
cze$¢ 0golm opisupca:
organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,
organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,
system (sposoOb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych
robot,
wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,
spos6b oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposaéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi ;
cz<;sc szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:
wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilg¢ srodkdédw transportu oraz wdzern do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedigutch wiasciwosci w czasie
transportu,
sposOb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrateimentow robdt,
sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok roboét i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezé&dne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robodt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier bedzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgtod
badawczych. Jeli niedocggniecia te ledg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiggego Wykonawcaduzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez Wykonawg
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preijgoekoszty te pokrywa Zamawigiy.

Pojemniki do pobierania probeke¢dy dostarczone przez Wykonagva zatwierdzone przez
Zamawiagcego . Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Zamawiajcego ledg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Zamawiajcego .

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawagp .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigjego o0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na psmie ich wyniki do akceptacji Zamawigego .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob.

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw#ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udospniac

je nazyczenie lynierowi .

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiacego
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Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéwradta ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabot prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcysgsniewiarygodne, to tiynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulatikcowych
bada, albo oprze si wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i roboét z
dokumentagj projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyitib dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych

deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polskg Normg lub

aprobag techniczrn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi STWIORB
W przypadku materiatéw i wyrobow, dla ktérych w/wkiimenty § wymagane przez odpowiednie
dla nich przepisy oraz ST, k@da partia dostarczona do robdé¢dbie posiada te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi .
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnylowigzujgcym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyg¢bizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dxla
czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Zamawigjego .
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Zamawiagpgo programu zapewnienia j&kdi harmonogramow robét,

terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w
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robotach,

uwagi i polecenia Zamawigjego ,

daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanig@ych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robdt podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

zgodnad¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,

dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania robaét,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydsb przedit@one
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Zamawiacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpigugaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika mwdobliguje Zamawiajcego
do ustosunkowania ¢si Projektant nie jest jednak stegpomowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

6.8.2Ksiega obmiarow

Ksiegga obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przepuameass w sposob eigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiarow.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jg&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robat.

Winny by¢ udos¢pnione na kzdezyczenie Zamawiarego .

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢@agice
dokumenty:

pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

6.8.5Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyts zawsze dogpne dla Zamawiafego i przedstawiane do vgdu na
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zyczenie Zamawiarego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigigéniu Zamawiajcego 0 zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krda wpisane do kgi obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od ob@weku ukaczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostappoprawione wg instrukcji Zamawigego na gimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagarn do celu miegicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkonaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
I Zamawiagcego .

7.2. Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlaneig@ okrélono inaczej wszystkie pomiary
diugcéci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone w
poziomie.

Jesli STWIORB wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni
jako diuga¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Zamawiagcego .

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie uradzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
STWIORB Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob agiglty zachowanie doktadidoi
wg norm zatwierdzonych przez Zamaw@ggo .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robotaled
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdrda wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgji obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolczone w
formie oddzielnego za¢znika do ksjgi obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyinerem .
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie §db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbior robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umloviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier .

Gotowas¢ danej cezsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawt@go . Odbior &dzie przeprowadzony niezwitocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbydi powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajcego .

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobot dokonuje trynier .

8.4. Odbidr ostateczny robo6t

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrzie stwierdzona przez

Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéomem na pimie o tym fakcie

Zamawiajcego .

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia

potwierdzenia przez Zamawagggo zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiatego w obecriwi

Zamawiagcego i Wykonawcy. Komisja odbieggjp roboty dokona ich oceny jalaiowej na

podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikow bafiéa pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaio

wykonania robot z dokumentagprojektowng i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoZpaz srealizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robot uzupetniagych w

warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykaioi ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektows i STWIORB z
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uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégm robot jest protokot odbioru
ostatecznego robé6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

a) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdéw umowy i ew. uzupetniae
lub zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigi obmiarow (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

f) deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatbw zgodnie z
STWIORB i ew. PZJ,

g) opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr8d¥ViORB i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

i) geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznimig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetiap kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwigzanych z usuegtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczbgtio

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatngci jest wartéé (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgbdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

wartags¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych
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ubytkow i transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaagji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlopii projektu Irzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posgpu robaot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

c) optaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai
drenéau,

f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscie tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodzeefargu. Zajcznik do Zaradzenia Nr 3
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18ga 1994 r..

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(Ddr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjdjP.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr{ipz.U.Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robotglmarych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDD#B9 r. (wraz z pfniejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej VHDRB) 3 wymagania ogolne dotygee
odtworzenia trasy i punktow wysad@owych zwigzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i
ul. Kwiatowej po wykonaniu systemu kanalizacji demavej obgtej odkebnym opracowaniem w
miejscowdci Targowka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Zakres stosowania STWIORB jest zgodny z ustaleniaawartymi w STWIORB D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potzenia obiektéw inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysokdaciowych

W zakres robot pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgiowych
wchodz:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage 0si),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékowych (reperow roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzemygnaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aoir ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzErEez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, pnkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.6. Pozostate okrélenia podstawowe § zgodne z obowjzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiORB D-
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00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanidot ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 m i diugbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugacéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isigiej nawierzchni bolce stalovéeednicy 5
mm i diugaci od 0,04 do 0,05 m.

. Swiadki” powinny mi& dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogoInkt' d.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgikmvych naley stosowd nastpujacy sprz:t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadimo pomiaru.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt
4,

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznystodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST-D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB @@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejpd Zamawigjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
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obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw&amawiajcego o wszelkich btlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéaboczych. B¢dy te powinny by usunéte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektowey godne

z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Zamawiajcego . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nigvipmo by zmieniane przed poghiem
odpowiedniej decyzji przez Zamawjaggo . Wszystkie roboty dodatkowe, wyndeg z r@nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiagcego , zostap wykonane na koszt Zamawidapgo. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajcego oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Zamayziego .

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia ok&gjagce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Zamaw@ggo .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznasze
czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaweyo zostahn zniszczone
przez Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgeseé konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostarone odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@desprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robélezag do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtownych osi trasypunktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by za stabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a z@kdowhzane do punktow
pomochniczych, potmonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegégpomiedzy punktami
gtdbwnymi na odcinkach prostych nie agoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskgowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zwaanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgych. Jako repery robocze vma wykorzystd punkty statle na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze nalgy
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztafiéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawego .

Rzedne reperdw roboczych nale okresla¢ z talg doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojry w nawgzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny Bbywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilene] w dokumentacji projektowej.
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Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wigcksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia

do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovgczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy roboét), zgodnie z dokumensagjojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeriatrow miejscach zaakceptowanych
przez Zamawiagcego .

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw natky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow
giebszych ni 1 metr. Odlegt& miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlégtea co najmniej powinna odpowiadadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logb pkt 6.
6.2. Kontrola jako sci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych
naleey prowadzé wedtug ogoélnych zasad oklenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi W5p4.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-@0®@,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Rob6t obejmuje:

sprawdzenie punktow gtéwnych osi trasy i punktowselaciowych;

uzupetnienie punktow gtéwnych;

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojéw dodatkowych
zgodnie z Dokumentagprojektovs i ewentualnymi wskazaniami Zamavgeggo .

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-0@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow i
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dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokot z #oh geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodblne wymagania dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trgmnktéw wysokeéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnynytyezeniem dodatkowych
przekrojow,

za stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochraotaprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostddeestona w przedmiarach robét zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdauGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

N =

Nookow
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D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (STWIORB) $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. ktgwej po
wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej e¢td)j odebnym opracowaniem w miejscovm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Zakres stosowania niniejszej STWIORB jest zgodnwstaleniami zawartymi w STWIORB D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych przy remoncie
nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowe] po wykonanisystemu kanalizacji deszczowej ¢bj
odrebnym opracowaniem w miejscowm Targowka, gmina Misk Mazowiecki..;
i obejmup:

wykonanie wykopow w gruntach kat. 1-V,

budowe nasypéw pod projektowane zagospodarowanie skweru
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubruntu albo rozdrobnionych
odpaddw przemystowych, spetrgeq warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.1.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza il m.

1.4.1.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.1.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.1.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.1.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néasypotazone w obgbie pasa
robét drogowych.

1.4.1.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy pot@one poza pasem
robét drogowych.

1.4.1.12. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystangchbudowy nasypéw oraz innych prac
zZwigzanych z tragdrogowy.

1.4.1.13. Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagpzczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =Pa
) pds
gdzie:
Pd - gestoi¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAy
Pes. - Mmaksymalna ¢ptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8&M1988, stigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adth-EN 13286-47:2012, (Mgfin

1.4.1.14. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

U :%
dio
gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgry(mm).
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1.5.

Pozostate okrélenia podstawowe § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definiciami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 1.4.
1.6.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbdpkt 1.5.

2. WYMAGANIA

SZCZEGOLOWE

DOTYCZ ACE

MATERIALOW BUDOWLANYCH (GRUNTOW)

2.1.

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

WLA SCIWO SCI

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.

Podziat gruntow

Podziat gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypow podano w tabeli 1.

. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne L .
Z zastrzeenliami zastrzeenia
1 2 3 4

Na dolne warstwy

nasypow poniZej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospétki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, Srednio i
drobnoziarniste, naturalne i

tamane
4. Piaski gliniaste z

domieszkq frakcji Zwirowo-
kamienistej (morenowe) o

wskaZniku réZnoziarnis-
toSci U=15

5. ZuZle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze

starych zwatéw (powyZej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o

zawartoSci frakcji itowej

ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty

skaliste mi€kkie

- gdy pory w gruncie
skalistym bedg wypetnione

gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly piaszczyste i

pyty

- gdy b€dg wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od waéd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z

wyjgtkiem pylastych piaskow
proéchnicznych

- do nasypéw nie wyZszych
niz 3m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i

gliny pylaste oraz inne o w, <
35%

- w miejscach suchych lub

przejSciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwin’fe,
gliny zwi€zte i gliny pylaste
zwin’fe oraz inne grunty o

granicy ptynnoSci w, od 35 do
60%

- do nasypéw nie wyZszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawarto$ci frakgji

itowej ponad 2%

- gdy zwierciadfo wody
gruntowej znajduje si€ na
gtebokoSci wikszej od
kapilarnoéci biernej gruntu

podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnoéci

na rozpad - ’fQCzne straty
masy do 5%
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9. I’fo’fupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie

nieprzepalone zostang wype’fnione

materiatlem drobnoziarnistym

10. Popio’fy lotne i mieszaniny | - gdy zalegajg w miejscach

popiofowo-ZuZlowe suchych lub sg izolowane od
wody
Na gérne warstwy na- 1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste | - Pod warunkiem ulepszenia
sypow w strefie 2. Piaski grubo i érednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste tych gruntéow spoiwami,

przemarzania

ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly takimi jak: cement, wapno,
3. Hotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy ptynnoSci aktywne popioly itp.
przepalone zawierajgce mniejszej niZ 35%
mniej niz 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popio’rowo-

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o

ZuZlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne

uziarnieniu odpowiadajgd- | glinjaste o zawartoSci frakgji
cym pospétkom lub Zwirom itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i
metalurgiczne nierozpadowe: straty masy
do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazaniu no$noéci
w210
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach zerowych do wysadzinowe (cementem, wapnem,
gtebokoSci

aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnychyzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiyed do budowy nasypéw mopdyé
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyetag nadmiar olgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Zamawiagego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydep nie lkdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaty za zgedZamawiajcego wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z
przeznaczeniem innym nbudowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowdzany do dostarczenia rownomeej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Zamawi@ggo.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoweslone w tab. 1 powinny kiywywiezione
przez Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nyate obowizkdéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zamawi@z@go mae nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydathavynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt' d.
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3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (nedlizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur&pycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, t&mocigi itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagamoélne” pkt
4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (nadier

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nmime by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odlegixi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Zamawiagego.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycnodki transportu powinny spetdiawymagania podane w
STWIORB D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.54.i

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
W poblizu istniepcej infrastruktury podziemnej prace zw@ane z robotami ziemnymi nale
wykonywa recznie.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie nme
przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokdc¢ korpusu nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze kat3-metrowg, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o\wgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewsnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs®hot ziemnych
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tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powiérzom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné&é, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikbw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi uativia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinnosppowa: w kierunku podnoszenia ¢si
niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentampjektowe]
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznyowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy Mm% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wptyw kolejni i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykeamia innych
robét na spetnienie wymagyaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot
ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

Podczas wykonywania wykopéw, w przypadku wpstnia wod gruntowych koniecznegdzie
odwodnienie wykopow np. poprzez pompowanie z wykdplo igtofiltry. Sposéb odwodnienia
wykopu naley uzgodné z Zamawiajcego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoatroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
Szczegolp uwag nalery zwrock na:

wiasciwe ugcie i odprowadzenie woéd opadowych,

wiasciwe ugcie i odprowadzenie wyskdéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakdci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargwdndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwrocié szczegoélp uwag na sprawdzenie:

zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

zachowania ksztattu zboczy, zapewgiago ich stateczié,

odwodnienia.

6.2.3Badania przydatnoéci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmg, pochodzcej z nowego
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zrodta, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 TnW kazdym badaniu nals okreli¢ nastpujace
wiasciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

zawartd¢ czgéci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

wilgotnos¢ natural, wg PN-B-04481:1988,

wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

granic; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988,

kapilarnag¢ bierm, wg PN-B-04493:1960,

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.4.Sprawdzenie jakaci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okionymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumaejitarojektowe].
SzczegOlp uwag nalery zwrécié na:

prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

odpowiednie wbudowanie gruntu.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalil.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu
ziemnego

2 |Pomiar szerokmi dna
rowow Pomiar tama, szablonem, fgt o diugdgci 3 m |

3 | Pomiar rzdnych| poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
powierzchni korpusina prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na
ziemnego tukach o0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

4 | Pomiar pochylenia skarp | oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci

5 | Pomiar rowngci

powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

-

! Po”."ar Sp"’.‘dku podinego Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub :
oraz w punktach gtpliwych

dna rowu
8 | Badanie zagpzczeniaWskanik zagszczenia okrda¢ dla kazdej utazonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiraz na kade 500 n

nasypu
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9 | Badanie nénosci gruntu Pomiar wtérnego modutu odksztatcenia -E nie
mniej niz jeden raz w trzech punktach na 2508 m
powierzchni  (w  przypadku  wbudowywania
jednorodnego materiatu i zgggczania go sposob
ciagty odcinkami dtugéci ponad 100 m liczbbada
mozna zmniejszy o0 potowe); dodatkowo W
miejscach wtpliwych wskazanych przez
Zamawiagcego. Modut wtdrny powinien wynas
nie mniej nk E2>80 MPa

6.3.2.Szerokaé¢ korpusu ziemnego

Szerokdc¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroka¢ dna rowow

Szeroka¢ dna rowdw nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4 Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oe¢e€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6 Réwnos¢ korony korpusu

Nieréwnasci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROWNOs¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podhzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spwmwy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9Zageszczenie i nénosé¢ gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu oké®ny zgodnie z PN-EN 13286-47:2012 powiniert lzgodny z
zatlazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

W przypadku gruntow dla ktérych nie dorma okréli¢c wskanika zagszczenia nalgy okresli¢
wskaznik odksztatceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 (rys. nr 3 i nr 4).

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnj@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostanm odrzucone. B materiaty nie spelniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Zamawigego Wykonawca wymieni je na wtawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazjwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Zamawiggego mae uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakreielkas¢ potrcen za obniong jakosc.
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7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-@0®,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-000 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektony, STWIORB i
wymaganiami Zamawiagego, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynngxi objetych cen jednostkowys podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostddeestona w przedmiarach robét zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B- Grunty budowlane — Okskenia, symbole, podziat i opis gruntow

02480:1986

PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

04481:1988

PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilastiddiernej

04493:1960

PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

02205:1998

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

PN-EN  13286-Mieszanki niezwqzane i zwazane spoiwem hydraulicznym - &2

47:2012 47: Metoda badania do okftenia Kkalifornijskiego wskanika
nosnosci, natychmiastowego wskaika n@gnaosci i pecznienia

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja badéa poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych.e&kz1 i 2, IBDIM -
Warszawa 1998
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGOR |l

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghnicznej (STWIORB) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach |-V katég zwigzanych z remontem
nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowej po wykonanisystemu kanalizacji deszczowej ¢bj
odrebnym opracowaniem w miejscowm Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Zakres stosowania niniejszej STWIORB jest zgodmgtaleniami zawartymi w STWIORB D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonaniem wykopow w gruntach I-V kategorii zzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i
ul. Kwiatowej po wykonaniu systemu kanalizacji demave] obgtej odgbnym opracowaniem w
miejscowdci Targdéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiégenia zostalty podane w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt.
1.4 oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze robo6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogd
pkt. 1.5 oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA $CIWO $ClI
MATERIALOW BUDOWLANYCH (GRUNTY).

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowkek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich porownywania z Dokumengaerojektovs. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych nic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamitym Zamawiacego
Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujgcych danych geotechnicznych:

wynikow bada gruntow i ich uwarstwi

biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach,

zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
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Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiegiov SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 4 oraz w STWIORB D-02.00yikt 4

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Transport gruntu powinien odby#ai¢c samochodami samowytadowczymi.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB0D0.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 5 oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt. 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddgzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robdét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pos®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamaygego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuoy by¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamayewajdopuci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspajé go do gtbokadsci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

W poblizu istniepcej infrastruktury podziemnej prace z@ane z robotami ziemnymi naie
wykonywa recznie.

5.2. Odwodnienie wykopow

Wymagani dotyczce odwodnienia wykopOw zostaly okiene w D-02.00.01 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

5.3.  Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdrabemnych powinno spetriia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych
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Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa korpusu Au'tostrad ' mnych_ 9'“?9 —
drég ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo cgzki od cizkiego

Gorna warstwa o grukoi 20 1,03 1,00 1,00
cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni robét ziemnygh 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyah spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntow rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wao wskanika zagszczenia. Maiwe do
zastosowaniarodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia dceplaxcii
Zamawiagcyowi. Dodatkowo natey sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu ddksznia & zgodnie z PN-S-02205 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbaevarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu €apma s po nim
jedynie ruch maszyn wykomygych € czynnag¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzaepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jako robdt podano w STWIORB D-00.00.00. ,Wymaganialog”
pkt. 6 oraz STWIORB D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroldwazgodndéci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentamjojektowej. W czasie kontroli szczeggln
uwag nalezy zwréck na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgzajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigo zakaczeniu,

doktadn@¢ wykonania wykopOw (usytuowanie i wykczenie),

zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w punkcie 5.2.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB @O0 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7
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oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarowy jest nT (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ®0O®O ,Wymagania ogolne” pkt. 8
oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.

8.2. Rozliczenia rob6t
9. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCl

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9 oraz w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddltad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadlyn

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji teczmiej.

9.2. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostekaeslona w przedmiarach robot
zawartych w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.00.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW — WYMAGANIA OGOLNE

1. 1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej (ST) g wymagania ogodlne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie w zgku z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatej po
wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej ¢tdjj odebnym opracowaniem w miejSCo%m
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z estaimi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanegechanicznie wg PN-S-06102:1997 i
obejmup ST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego ktalwvanego mechanicznie”.

Podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznjkonuje s¢, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowejojpodbudow zasadnicz.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Mieszanka niezwizana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o dckoeym skladzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany dd&karyania ulepszonego podegruntowego
oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszankazwihzana mae by wytworzona z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu luesmaniny tych kruszyw w oksenych
proporcjach.

1.4.1.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wdavosci kruszywa Iub mieszanki
niezwigzanej, wyraony, jako przedziat warfgi lub wartg¢ graniczna. Nie ma zaleoici
pomiedzy kategoriami ranych wig&ciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR
oznaczaj, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.1.3. Partia - wielké¢ produkcji, wielkd¢ dostawy, dostaw dzielory (np. tadunek
wagonowy, fadunek samochoduc¢zarowego, tadunek barki) lub hatd ktéra zostata
wyprodukowana w okresie wygtowania jednakowych warunkéw. Przyaglym procesie
produkc2.yjnym, jako paktinalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.1.4. Podbudowa - doln czs¢ konstrukcji nawierzchni drég stecg do przenoszenia

obcigzen z mchu na podie. Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i

pomocniczej. Obydwie warstwy mgdpy¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
W przypadku wzmacniania, konstrukdgtniegcej nawierzchni drég uwa st za podbudow

1.4.1.5. Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapevdgejprzenoszenie ol¢en z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstpodiaza. Podbudowa pomocnicza meosktadé si¢ z kilku
warstw o ragnych wia&ciwosciach.

1.4.1.6. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewo@jprzenoszenie olagen z warstw
wyzej lezagcych na warstw podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.1.7. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosewaw mieszance
przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchngdweej, lub podtaa ulepszonego, ktére
charakteryzuje siréznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zagczeniu metagdProctora,
przekraczajcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdza na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285:2010 (tabl. iShiniejszych WT. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszy w stabych decyduje naksza ré@nica wartdci przesiewow na jednym z
sit kontrolnych.

1.4.1.8. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegapcy na odpowiednim
zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.1.9. Pozostate oki&enia podstawowe ags zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w O®¥%00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4, ST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamané¢gailzowanego mechanicznie”

1.5. 0Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA $CIWO $ClI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2.

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kmasztabilizowanych mechanicznie
podano w ST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa targarsgtabilizowanego mechanicznie”.

Rodzaje materiatow

2.3.
2.3.1Kruszywa

Wymagania dla materiatow

Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania mieszamekwigzanych do warstw podbudowy
kruszywa niezwjzanego przedstawia tablica 1.

Tab. 1 Wymagania wobec kruszyw do wytwarzania naiesk niezwizanych do warstw podbudowy

z

kruszywa niezwjzanego

Odniesieni
Wymagania wobec kruszawa d e do
mieszanek niezweanych tablicy w
Rozdzia przeznaczonych do zastosowania PN-EN
twg w warstwie: 13242
PN-EN Wiadciwose +A1:2010
13242 podbudowy podbudowy
+A1:20 pomocnicze;j zasadnicze]
10 nawierzchni nawierzchni
drogi drogi
obcigzonej obcigzonej
ruchem KR1-2| ruchem KR1-2
1 2 3 4 5
4.1-4.2 | Zestaw sit# 0,063; 0,5; 1; 2; 4;5,6;B2116;| tabl. 1
22,4; 31,5; 45; 63 90 (zestaw
podstawowy plus zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933- Gc85/15 Gc80/20 tabl. 2
1:2012 GF85 GFSO
Ga85 Ga75
4.3.2 | Ogolne granice i tolerancje GTcNR GTc20/15 tabl. 3
uziarnienia kruszywa grubegg
na sitach p&rednich wg PN-
EN 933-1:2012
4.3.3 | Tolerancje typowego GTeNR GTe10 tabl. 4
uziarnienia kruszywa drobnego  GTaNR GTa20
i kruszywa o ciglym
uziarnieniu wg PN-EN 933-
1:2012
4.4 Ksztalt kruszywa grubego — FInr Flso tabl. 5
wg PN-EN 933-4:2008
a) maksymalne warfoi
wskaznika ptaskdéci
lub
b) maksymalne wartai Sikr Sks tabl. 6
wskaznika ksztattu
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4.5 Kategorie procentowych Cnr Coorz tabl. 7
zawartdci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz catkowicie
zaokgglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-
5:2000/A1:2005

4.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN Y fDeklarowana tabl. 8
933-1:2012
a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym foeklarowan, foeklarowan, tabl. 8
4.7 Jakéc¢ pytow wiaciwosé nie badana na

pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach

5.2 Odporné na rozdrabnianig LAs LA4o tabl. 9
wg PN-EN 1097-2:201Q,

kategoria nie wysza nk

A\Y”J

5.3 Odpornéc na  scieranie| MpegDeklarowa | MpeDeklarowa | tabl. 11
kruszywa grubego wg PN-EN na na
1097-1:2011

5.4 Gestas¢ wg PN-EN 10974 Deklarowana Deklarowana
6:2002/A1:2006 rozdziat 7, B

albo 9
55 Nasikliwos¢ wg  PN-EN WenNR WenNR
1097-6:2002/A1:2006 WA ,2%**) WA ,2%**)

rozdziat 7, 8 albo 9
zaleznosci od frakcji)

1 2 3 4 5
6.2 Siarczany rozpuszczalne |w  ASwr AS\r tabl. 12
kwasie wg PN-EN 1744-
1:2010
6.3 Catkowita zawartd siarki wg S\R S\R tabl. 13
PN-EN 1744-1:2010
6.4.2.1 | Statec objetosci zuzla Vs Vs tabl. 14

stalowniczego wg PN=EN
1744-1:2010 rozdziat 19.3

6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy wizlu | brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowyn
wg PN-EN 1744-1:2010, p.
19.1

6.4.2.3 | Rozpad zelazawy w zuzlu | brak rozpadu brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowyn
wg PN-EN 1744-1:2010, p.
19.2

6.4.3 | Skiadniki rozpuszczalne Mmborak substancji szkodliwych w
wodzie wg PN-EN 1744t stosunku dérodowiska wg
3:2004 odrebnych przepisow
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6.4.4 | Zanieczyszczenia bra&dnych ciat obcych takich
jak drewno, szkio i plastik
mogcych pogorszé wyrob

koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg  SBia SBa
PN-EN 1367-3:2007, wg PN-
EN 1097-2:2010
7.3.3 | Mrozoodpornig na frakcji| - skaty - skaty tabl. 18
kruszywa 8/16 wg PN-ENmagmowe magmowe
1367-1:2007 przeobraone: | przeobraone:
F4 F4
- skaty - skaty
osadowe: F10 | osadowe: F10
- kruszywa z - kruszywa z
recyklingu; F- | recyklingu; F-
10 (F25) 10 (F25)
Zat. C | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany
Zat. C | Istotne cechyrodowiskowe Wegkszasé substancji
podrozd niebezpiecznych okéonych w
z.C34 dyrektywie Rady 76/769/EWG

zazwyczaj nie wyspuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak N
odniesieniu do Kruszyw
sztucznych i odpadowych naie
bad& czy zawarté substancji
niebezpiecznych nie przekracgza
wartasci  dopuszczalnych — wg
odrebnych przepisow

K laczna zawart@® pytdbw w mieszance powinna esimiescic w wybranych krzywych
granicznych wg p.

2.35
) pod warunkiem gdy zawagéw mieszance nie przekracza 50% m/m

***)  w przypadku gry wymaganie nie jest spetnioraety sprawdzé mrozoodporng.
2.3.2Wymagania wobec odpornéci kruszyw z recyklingu na dziatanie mrozu

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do poslgudomocniczej, podane w tablicy
4, odndnie wraliwosci na mréz warstw z mieszanek kruszyw, dogydradania materiatu po
picciokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.

2.3.3Zawartos¢ pytow

Maksymalna zawarto pytdbw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznagaondo
warstw podbudowy pomocniczej i zasadniczej powispatnid& wymagania kategorii podanej w
tablicy 4. Zawarté& pytow naley oznacza wg PN-EN 933-1:2012.

W przypadku stabych kruszyw zawad@ytow w mieszance kruszyw nalerowniez bada i
deklarowd, po 5 krotnym zagszczeniu metagd Proctora. Zawartg pytow w takiej mieszance, po
pigcciokrotnym zagszczeniu metagProctora, powinna réwniespetnig wymagania podane w tablicy
4.

Nie okréla sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytdw < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy pomocniczej i zasazijic
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2.3.4Zawarto$¢ nadziarna

Okreslona wedtug PNEN 9334:2012 zawart@& nadziarna w mieszankach kruszyw powi
spetnid& wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stali§rciszyw decyduje zawaré nadziarn:
w mieszance kruszyw pogaiokrotnym zagszczeru metod Proctora.

2.3.5Uziarnienie kruszywe

Okreslone wedtug PN EN 9:-1:2012 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznacza
- do warstw podbudowy pomocniczej powinna spétmgmagania przedstawione ni
- do warstw podbudowy zasadniczej powinny spélmgmagaia przedstawione na rysunkt
- do warstwy nawierzchni z Kkruszywa niezmanego powinny spetiia wymaganie
przedstawione na rysunku
Jako wymagane oboyauja tylko wymienione wartgéci liczbowe na tych rysunkac
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie szanki kruszyw naley réwniez bada i deklarowd, po
5 krotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgllem
uziarnienia, jest spetnione, z@i uziarnienie mieszanki po qmiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora, migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednickunkach (w zalanosci od
rodzaju warstwy -edpowiednio 1, 2 lub &
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Rys. 2 Mieszanka niezwizana 0/31.5 do warstw pocdowy zasadniczej
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Rys. 14, Misszanka niezwigzana 0/63 de warstw podbudowy zasadnicze]
Rys. 3 Mieszanka niezgaana 0/63 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunku 1 i 2 wymaga,saby 90 % uziarnie mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miegispetniato wymagania kategorii podanych w talalica
2 i 3, aby zapewnijednorodnéc i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednoroéciaiziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z
deklarowan przez producenta waéma (S). Wymagania dotygzprodukowanej i
dostarczanej mieszanki.slenieszanka zawiera nadmigrmawart@¢ ziam stabych
wymaganie dotyczy deklarowanego przez produagzitanienia mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metagProctora.

Mieszank Poréwnanie z deklarowamprzez producenta wasia (S)
a Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
niezwigza| 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
na
0/31.5 15 15 17 18 - 18 - +8 - -
0/63 - 15 15 +7 - 18 - 18 - 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produeanteszanka powinna nie tylko nio&
sic w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonyghrzerywanymi liniami (SDV) z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tagblR, ale powinna spetriatakze
wymagania ¢igtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobeagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice wgsiewach
podczas badakontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zwadé frakcji mieszanek
[r6znicg przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
Mieszank
a 1/2 2/4 2/5,6 4/8 56/11,2 8/16 | 11,2/22) 16/31,5
4
mi|[ma| mi|{ma|mi | malmi|maj/ mi|malmi|mal mi|mal m|ma
n|x|n|x|n|x|n|x|n|X|n|XxX|n|X|n|X
0/31.5 4| 15 7, 20 - - 10 2p + 10 25 |- |- - -
0/63 - - 4|15 -| -| 7/ 20 - - 10 2b i - 10 25
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2.3.6 Wrazliwosé na mroz, wodoprzepuszczalng

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw qamtzych i zasadniczych powinny
spetni& wymagania wg tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wamtdbudowy pomocniczej i
zasadniczej z kruszyw niezyganych odnénie wraliwosci na mréz (wskanik SE), dotycz badania
materiatu po giciokrotnym zagszczeniu metagProctora wedtug PN EN 13286-2:2010.

Nie stawia si wymaga wobec wodoprzepuszczakw zag:szczonej mieszanki niezgranej
do podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszyigawigzanego, o ile szczegotowe rozzania
nie przewiduy tego.

2.3.7 Zawartosé¢ wody

Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgymaganej zawartgi wody
w trakcie wbudowywania i zggzczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2:2010, w
granicach podanych w tablicy 4.

2.3.8Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczepsadnicze] naky wykon& na
mieszance zagzczonej metad Proctora do wskanika zagszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach
przechowywania jej w wodzie. CBR oznaé¢ayg PN-EN 13286-47:2012. Wymaganie wg tablicy 4.

2.3.9Wymagania wobec mieszanek niezwzanych
Wymagania jakie powinny spetdiaieszanki niezwizane zostaty okéone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy

Rozd Wymagania wobec Odniesie
) podbudowy | podbudowy .
ziat omocniczej | zasadniczej | do
wg pom : : J tablicy
L. AT nawierzchni | nawierzchni
PN- Wiasciwosé . . w PN-
p. drogi drogi
EN obcigzonej obcigzonej EN
,13285 ruchem KR1-| ruchem KR1- 13285:2
:2010 5 5 010
1 2 3 4 5 6
1 | 4.3.1| Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31.5; tabl.
2 | 4.3.2| Maksymalna zawak® pytow: UF12 UFy tabl. 2
kategoria UF
3 | 43.2| Minimalna zawarf6 pytow: LFNR LFnR tabl. 3
kategoria LF
4 | 4.3.3| Zawart® nadziarna: kategorig 0OCqy 0OCy tabl. 4 i
oC 6
5 | 4.4.1| Wymagania wobec uziarnienia krzywe krzywe tabl. 5 i
uziarnienia uziarnienia 6
wg rys. 1 wgrys. 1i2
6 | 4.4.2| Wymagania wobec jednorodoio  wg tab. 2 wg tab. 2 tabl. 7]
uziarnienia poszczegolnych patrtii
— poréwnanie z deklarowarprzez
producenta warteia (S)
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7 | 4.4.2| Wymagania wobec jednorodoio  wg tab. 3 wg tab. 3 tabl. 8
uziarnienia na sitach kontrolnych| —
réznice w przesiewach

8 4.5 | Wraliwos¢ na mroz; wskanik 40 45 -
piaskowy SE
9 Odporné¢ na  rozdrabnianie LA 40 LA3ss -

(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097
1:2011 — kategoria nie w$za ni

N

10 Odporné& na écieranie (dotyczy deklarowana| deklarowana -
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1:2011, kategoria

Mpe
11 Mrozoodporng (dotyczy frakcji F7 F4 -
kruszywa 8/16 odsianej |z
mieszanki) wg PN-EN 1367-
1:2007
12 Warté¢ CBR po zagszczeniu dd >60 >80 -

wskanika zagszczenia Is= 1.03
moczeniu w wodzie 96 h, do

najmniej
13| 4.5 | Wodoprzepuszczakio mieszanki brak brak -
w warstwie odsczapcej po| wymaga wymaga

zag:szczeniu wg metody Proctora
do wskanika zagszczenia 1s=1.0;
wspotczynnik  filtracji  k, co
najmniej cm/s

14 Zawarté¢ wody w mieszance  80-100 80-100 -
zag;szczanej, % (m/m
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

15| 4.5 | Inne cechjrodowiskowe Wegkszas¢ substancii -
niebezpiecznych okéonych
w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje wzrédtach
kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych
nalezry badd& czy zawartéc
substancji niebezpiecznych njie
przekracza wartei
dopuszczalnych wg oelonych
przepisow

) badanie wskamika piaskowego SE nale wykona& na mieszance po guiokrotnym
zag:szczeniu
metod, Proctora wg PN-EN 13286-2:2010.

2.3.10. Istotne cechysrodowiskowe
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Zgodnie z dotychczasowymi €leiadczeniami, dotyegcymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntéwzmaoje zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére
nie oddziatywaj szkodliwie nasrodowisko. Wegksza¢ substancji niebezpiecznych ollaych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyatje w takich mieszankach. W przypadku
stosowania w mieszankach kruszyw z recyklingu, agwwtku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych
zasad, zaleca gizachowanie ostémosci. W przydatné¢ takich kruszyw, jéi jest to wymagane,
moze by oceniana zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stasia. W przypadkach atpliwych
nalezy uzysk& ocere takiej mieszanki przez wdaeiwe jednostki.

2.3.11. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-EN-1008:2004.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki

powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nooptymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach

trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub

mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganddrej pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymiemagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywse zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygtodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00MQNymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditaa

Podize pod podbudogw powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podim” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania hatprawdzt wzorem:

Dis ¢ 5 1
. (1)
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod®bolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod@io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowan@odbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwaranfigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcaadpnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gredio takiej, aby
jej ostateczna grulé po zagszczeniu byla rowna grubc projektowanej. Grukid pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposOb zapewmday oshgniecie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmgzch wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera Kontraktu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnasci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-044888. (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgeinosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-47:2012 powinmipowiadé
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana
w dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera Kontraktu, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikitgchiewt&ciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
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Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstamyniki tych badaé Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowazystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwoi¢ oraz zakres badapodano w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna Mak'symaln'a
I liczba bada na powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada ; S podbudowy przy-
dziennej dziatce dai iod
roboczej padajgca na Jedng
badanie (f)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, | dla kazdej partii kruszywa i przy
pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa
6.4.

6.4.1Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegco przekazywane synierowi Kontraktu.

6.4.2 Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Itplerancy +10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008.

6.4.3Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osggniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.

Zageszczenie podbudowy naleprzeprowadz za pomog okreslenia wskanika zagszczenia
Is lub przez badanie wskaika odksztatceniaol(Ex/E;) wg ,Instrukcji bada poditaza gruntowego
budowli drogowych i mostowych. €& 2” (IBDIM Warszawa 1998 r.).
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezng& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztatcenia jEst nie wekszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy oktanej na podstawie ,Instrukcji baglgpodiaza gruntowego
budowli drogowych i mostowych. €& 2” (IBDIM Warszawa 1998 r.)
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E2
Es
Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0.25 MPa do 0.35 MPa przy

zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kacowe obcizenia powinno wynosi0.45 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

< 22

3Ap
E=—*D

4As
w ktorym:
E — modut odksztatcenia (MPa),
- roznica naciskow (MPA)
As — przyrost osiadaodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)
D- srednica ptyty (mm).

6.4.4 Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon sposob losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.

6.4.5Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.5.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygza/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 6.

Tablica 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie
Wyszczegolnienie bada

Lp. o Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow

1 2 3

1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |R6wna¢ podiwzna w sposob ggty planografem albo co 20 m dat

na kadym pasie ruchu

3 |ROwNG¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 | Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie*) | co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej ni raz na 400 m2

przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000

m2
8 | Nasnaos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkia
- ugiecie spezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na4de 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWE] I UL. KWIATOWE] PO WYKONANIU SYSTEMU KANALIZACII

DESZCZOWEJ OBJETEJ ODREBNYM OPRACOWANIEM W MIEJSCOWOSCI TARGOWKA, GMINA MINSK
MAZOWIECKI

50



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
6.4.5.2. Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

6.4.5.3. Ro6éwna¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata nie mog przekracza 20
mm.

6.4.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaaWwiqny by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej oceg)
niz+5cm.

6.4.5.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

dla podbudowy zasadniczej 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.5.8. Nos$nos¢ podbudowy

modut odksztalcenia wg ,Instrukcji batlapodiaza gruntowego budowli drogowych i
mostowych. Cgs¢ 2" (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinien By godny z podanym w tablicy
61

ugiecie spezyste wg ,Instrukcji bad@podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cz¢é¢ 27 (IBDIM Warszawa 1998 r.) powinno bygodne z podanym w tablicy 6.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowsa . Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa g Wskezni Maksymalne ugicie | mierzony ptys osrednicy 30 cm
wskazniku k sprzyste pod kotem, mm MPa
Wog Nie | 229S2CZ
mniejszym s ; od pierwszego od drugiego
niz, % nie 40 kN 50 kN plerwszeg IrHgiey
mniejszy obcigzenia B | obcigzenia i
niz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajkasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zesgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniegleonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréigrojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom iey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefgrubc¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zggzczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezgim grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wigwosciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghadu tych robot nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgri warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nasnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaosci, zalecone przez hyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewkziwego wykonania robét przez Wykonasygsodbudowy.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00000ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarova jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-00@Q/Mymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami layniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST D-04.04.02 ,Podbudowy raszywa ftamanego stabilizowanego
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mechanicznie”.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostél&slona w przedmiarze robot zawartym

w dokumentacji projektowe;j.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie

13242+A1:2010 materialtbw  stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezgane - Specyfikacja

PN-EN Badania podstawowych wdl@wosci kruszyw - Procedura i

932-3:1999/A1:2004terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych detaosci kruszyw - Czs¢ b5:
Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $wil@osci kruszyw — Cgs¢ 1.
Oznaczanie skfadu ziarnowego. - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych s$wil@osci kruszyw — Cgs¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziarn za poraeeskanika ptaskdci

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych $eit@osci kruszyw - Czé¢ 4.
Oznaczanie ksztaltu ziarn - Wskak ksztattu

PN-EN Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Oznaczanie

933-5:2000/A1:2005procentowej zawartsi ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Cezs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznychsait@osci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania bkitem metylenowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjfik@obierania probek,
badanie i ocena przydatowo wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1:2011Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —
Czeé¢ 1: Oznaczanie odporiad nascieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —
Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpoimd na rozdrabnianie

PN-EN Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw -

1097- Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

6:2002/A1:2006

PN-EN 1367-1:2007Badania witaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych - €& 1. Oznaczanie
mrozoodpornéci

PN-EN 1367-2:2010Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikébw atmosferycznych — €% 2: Badanie w siarczanie

magnezu
PN-EN Badania wtaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
1367- czynnikbw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej

3:2002/AC:2004  zgorzeli stonecznej metgdotowania
PN-EN 1744-1:2010Badania chemicznych wdaiwosci kruszyw - Analiza chemiczna
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.

40.

PN-EN 1744-3:2004Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw - Cgs¢  3:
Przygotowanie wyeigow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565:2000  Sita kontrolne - Tkanina z drutlacba perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie - Wymiary nuaime

oczek

PN-EN 13286-Mieszanki mineralne niezgzane | zwizane spoiwem

1:2005 hydraulicznym - Cg¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania
referencyjnej gstasci i wilgotnosci — Wprowadzenie, wymagania
0golne i pobieranie probek

PN-EN 13286-Mieszanki niezwizane i zwizane hydraulicznie - G& 2:

2:2010 Metody bada laboratoryjnych gstaéci na sucho i zawarfoi
wody - Zagszczanie metadProctora

PN-EN 13286-Mieszanki niezwizane i zwazane spoiwem hydraulicznym -

47:2012 Czes¢ 47. Metoda badania do oklenia kalifornijskiego
wskaznika nanosci, natychmiastowego wskaika nagnosci i
pgcznienia

PN-EN 13286-Mieszanki niezwizane i zwazane spoiwem hydraulicznym -

50:2007 Cze$¢ 50: Metoda sporgizania prébek zwrzanych hydraulicznie
za pomog aparatu Proctora lub zggpczania na stole
wibracyjnym

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probekigr

PN-B-06714- Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie zawerto
12:1976 zanieczyszczeobcych

PN-EN 1744-1:2010Badania chemicznych wdaeiwosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  rozpadu
37:1980 krzemianowego

PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw —

Cze$¢ 2: Metody oznaczania odpoiod na rozdrabnianie

PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolwy
13043:2004/Ap1:20 utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
10 powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN-197-1:2012 Cement — & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodico

dotyczce cementow powszechnegoytku
PN-EN 13055-Kruszywa lekkie -- Cg¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

1:2003 i rzadkiej zaprawy
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane —e¢f&z 1: Definicje, wymagania, kryteria
zgodndci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speayjfik@obierania probek,
badanie i ocena przydatwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe - Podbudowy zzZyu stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023:1960  Konstrukcje drogowe - Podbudowaawierzchnia z tlucznia

kamiennego

PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe - Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefareane do nawierzchni
drogowych

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
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41. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i
tata

42. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar e¢dgpodatnych ugiciomierzem
belkowym

43. PN-EN 13286-Mieszanki niezwizane i zwazane spoiwem hydraulicznym -

47:2012 Czes¢ 47. Metoda badania do oklenia kalifornijskiego

wskaznika nanosci, natychmiastowego wskaika nagnosci i
pgcznienia

10.2. Inne dokumenty

44.Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezzéine do drég krajowych, IBDIM — Warszawa
2010.

45.Instrukcja badé poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych.¢&z1 i 2, IBDIM -
Warszawa 1998
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D-04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZNIEM
PODLOZA

1. 1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zydAanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggczaniem podi@ gruntowego w ramach robot
zwigzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. lbawej po wykonaniu systemu kanalizacji
deszczowej olgfej odrebnym opracowaniem w miejscowm Targowka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowjakejdokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. kdwej po
wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej ¢td)j odebnym opracowaniem w miejscovm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awmanych z
wykonaniem koryta, profilowaniem i zesgczeniem podi@ przeznaczonego pod uémie warstw
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrd”1.5.
2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycace spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic¢
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w OST D-00.00.00
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét
Zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,\&gamia ogolne” pkt 5.

5.2.  Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przysgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podiea jest
mozliwe wytagcznie za zgaoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powirnmaazliwiad
nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghsich nie wgkszych ni co 10 metrow.
Rodzaj sprztu, a w szczegllrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywéa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotadym zakresie. SposOb wykonania must by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinl®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nashub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez hyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami olktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkrdaych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wgze ni projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstlja zanienia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctnpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez
Inzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganycledizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartei wskaznika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podi¢éa naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamgzolrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica
nalezy kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podia (k)
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Minimalna wartdc¢ I
Strefa Autostrad  |ilnnych drég
drég
korpusu ekspresowych Rucledii |Ruch
i bardzg mniejszy
cigzki od cizkiego
Gérna warstwa o gruloi|1,03 1,03 1,00
20 cm
Na gkbokaici od 20 do 50
cm od powierzchni podi@a | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgny podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrgl zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pogzho E2~80 MPa. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwranych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdovinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziazenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpktf’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zasgczenia koryta
i wyprofilowanego podtda podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtaza

Lp. WyszczegOlnienie | Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw

i pomiarow
Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwnda¢ podiwzna | co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rowna¢ poprzeczng 10 razy na 1l km
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4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km

5 |Rzdne co 25 m w osi jezdni i na je] kradziach dlg
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m

dla pozostatych drog

Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dlg

wysokaciowe

planie” autostrad i drog ekspresowych, co 10 m
dla pozostatych drog
7 |Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce robocgej,
wilgotnosé¢ gruntu| lecz nie rzadziej giraz na 1000 f
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi W
planie naley wykona& w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3ROWN0s¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata3 zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].
Nierébwnasci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy fata.
Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5Rzedne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragz&l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oce8] niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzegj niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7Zageszczenie koryta (profilowanego podta)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg PN-S 02205 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

J&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie warteei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcanie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania nalyy bad# wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posg¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dochgikasci co najmniej 10 cm,
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wyroéwnanie i powtdrne zaggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienjkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wgaraa ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00/0¢magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®8T i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplzamiem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdmodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub mqmsy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagsszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-/B-06714- Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie
17 wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padi@rzez
obcigzenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowaed nawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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D.04.02.01. WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. 1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Remont nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowe] poykonaniu systemu kanalizacji deszczowej
objetej odebnym opracowaniem w miejscowed Targébwka, gmina Misk Mazowiecki przedmiot
STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wy&nia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem warstwy
mrozoochronne;.

1.2. Zakres roboét objetych STWIORB

W zwigzku z wprowadzeniem do stosowania w 2014 roku nbwkatalogow typowych konstrukcji
nawierzchni drogowych tj.: KTKNPiP 2014 i KTKNS 291 wystpujaca w Dokumentacji
Projektowej warstw mrozoochrona lub warstw odsiczapca nalery zaklasyfikowé do dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni spoczyweych na podisu gruntowym lub warstwie ulepszonego
podtaza.

Schemat i terminologi warstw konstrukcji nawierzchni drogowej oraz padogruntowego
nawierzchni przedstawigyysunki 4.1 i 4.2 w KTKNPIP 2014 oraz w KTKNS 2014

Poziom niwelety robdt ziemnych (tj. poziom pazHogruntowego nawierzchni) pokrywag ske
spodem dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Definicje i okrélenia dotyczce konstrukcji nawierzchni i podta gruntowego podano w STWIORB
D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz$ci oraz robot w zakresie agnierii ladowej i wodnej.
Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrdsiglowy rurocigoéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniselék wyrdwnania terenu.
Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie kwomstania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

2. MATERIALY

Ogodlne zasady dotygee materiatbw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymiaigaogolne”
punkt 2.

Warstwa mrozoochronna / aggagca mae by wykonana z nagpujgcych materiatow:
mieszanek niezwezanych,

mieszanek zwzanych spoiwami hydraulicznymi,

gruntow stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lubprnem,

gruntow niewysadzinowych (naturalnych lub antropogenych).

Zakres stosowania poszczegoélnych materiatdw dlastwsrmrozoochronnej powinien bygodny z
tablicg 1.
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Role warstwy odgczapcej pelni warstwa mrozoochronna spelpgaj wymagania dotygee
uziarnienia i wodoprzepuszczakoomateriatu.

Tablica 1 Zakres stosowania materiatow do warstwyzmochronnej

LP Rodzaj materiatu Kategoria ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR7
1 Mieszanki niezwigzane Stosuje sie
2 Mieszanki zwigzane spoiwami Stosuje sie Nie stosuje

hydraulicznymi (nie dotyczy warstwy sie
odsgczajacej)
3 Grunty stabilizowane spoiwami | Stosuje sie (nie Nie stosuje sie
hydraulicznymi lub wapnem dotyczy
warstwy
odsgczajacej)

4 Grunty niewysadzinowe Stosuje sie Nie stosuje sie

Mieszanki niezwjzane i mieszanki zwkane spoiwem hydraulicznym oraz grunty stabilizosvan
spoiwem hydraulicznym lub wapnem mpogawier& w swoim skiadzie materiaty antropogeniczne i
materiaty z recyklingu.

Mieszanki stosowane do wykonania warstwy mrozoaumeppowinny by produkowane zgodnie z:

WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Koatrprodukcji, 4 Opis i oznaczenie, 5
Oznakowanie, w przypadku mieszanek niezanych,

WT-5 2010 Wymagania Techniczneg&z 5. Kontrola produkcji, 6 Ustalenia formalne, w ypadku
mieszanek zwzanych spoiwami hydraulicznymi.

2.1. Rodzaje materiatow
2.1.1 Mieszanki niezwigzane

Mieszanki niezwjzane do warstwy mrozoochronnej powinny spéinaymagania krajowe,
przenoszce zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezz@ne Wymagania, ktére zostaty otome
w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPIP 2014, KTKNS 2014.

Zakres stosowania mieszanek niegaa@nych do warstwy mrozoochronnej oraz wymaganiae@ob
tych mieszanek natg przyjmowa zgodnie z tablig 2.

Tablica 2 Zakres stosowania i podstawowe wymagdatigczzce mieszanek niezgaanych do
warstwy mrozoochronnej

LP Wiasciwosci Warstwa mrozoochronna
KR1-KR2 KR3-KR7
1 |Uziarnienie, badanie wg PN-EN 933-1 0Od 0/8 do 0/31,5
2 |Zawartosc ziaren przekruszonych lub famanych, Cnr
badanie wg PN-EN 933-5
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3 |Maksymalna zawartos$¢ |w typowych UFys
pytow w warstwie, zastosowaniach
I:l)adanle wg PN-EN 933- gdy petni role warstwy UFs
odsaczajacej
4 |Odporno$é na rozdrabnianie, badanie wg PN-EN LANR
1097-2
5 |Wskaznik piaskowy SE, | mieszanki 40

badanie wg PN-EN 933-

3 imiel % mieszanki po pieciokrotnym 35
, CO najmniej, %

zageszczeniu metodg
Proctora wg PN-EN 13286-2

6 |Mrozoodpornos¢, badanie wg PN-EN 1367-1 Fio

7 |Wskaznik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47, co 25 35
najmniej %

8 |Wspotczynnik filtracji  |w typowych Nie wymagane
k10 warstwy, badanie zastosowaniach
wg PKN-CEN ISO/TS gdy petni role warstwy 0,0093 cm/s
17892-11, pkt.4.3, co .

odsgczajacej (8 m/dobe)

najmniej

2.1.2 Mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi

Mieszanki zwijzane spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoochenpowinny speia
wymagania krajowe, przenagze zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-1 do PNHERR7-5, ktore
zostaty okrélone w dokumentach: WT-5 2010, KTKNPIP 2014, KTKREL4.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z mieszanekazaviych spoiwami hydraulicznymi jako
Spoiwo ma@na stosow&

cement wg PN-EN 197-1,

zuzel wielkopiecowy wg PN-EN 15167-1,

popioty lothe wg PN-EN 14227-4,

spoiwa drogowe wg PN-EN 13282-1 lub Aprobaty Technej.

Zakres stosowania mieszanek gmeinych spoiwami hydraulicznymi do warstwy mrozoacimej oraz
wymagania podstawowe wobec tych mieszanekzggdezyjmowa zgodnie z tablig 3.

Tablica 3. Zakres stosowania i podstawowe wymagdotiyczice mieszanek zwranych spoiwami
hydraulicznymi do warstwy mrozoochronnej

LP WHtasciwosci Warstwa mrozoochronna
KR1-KR4
1 Mieszanki zwigzane cementem wg PN-EN Ci,52,<4,0 MPa
14227-1
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2 Mieszanki zwigzane zuzlem wg PN-EN Typ A1, A2, A3, B1, B2: CBR 50/25;
14227-2 Typ B4: Cy 52
3 Mieszanki zwigzane popiotem lotnym Typ1,2i5:Ci52,<4,0MP3;
wg PN-EN 14227-3 i PN-EN 14227-4 Typ 4: Rc 20,5 MPa
4 Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym Typ 1i2:Cys/2,<4,0 MPa;
wg PN-EN 14227-5 Typ 4: Rc2 0,5 MPa
Uwaga: Oznaczenia typow konstrukcji zgodnie z KTKNPiP 2014 i KTKNS 2014

2.1.3Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wgonem

Grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lubpmem do warstwy mrozoochronnej powinny
spetnigd wymagania krajowe, przenage zapisy normy PN-EN 14227-15, ktre zostaty dkre w
dokumentach: KTKNPIP 2014 i KTKNS 2014.

Do wykonania warstwy mrozoochronnej z gruntow diadivanych mana stosowa spoiwa
hydrauliczne lub wapno.

Zakres stosowania gruntéw stabilizowanych spoiwdydraulicznymi lub wapnem do warstwy
mrozoochronnej oraz podstawowe wymagania wobec grantow naley przyjmowa& zgodnie z
tablicg 4.

Tablica 4. Zakres stosowania i podstawowe wymagamigczice gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem do warstwy mrozoochronnej

LP Witasciwosci Warstwa mrozoochronna
KR1-KR2
1 Grunty stabilizowane hydraulicznie Ci5/2,<4,0 MPa

wg PN-EN 14227-15

2 Grunty stabilizowane wapnem Ci2/15
wg PN-EN 14227-15

2.1.4Grunty niewysadzinowe

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy mrozoochronmapgs by¢ grunty naturalne lub
antropogeniczne, z wytkiem piasku drobnego, spetrjeg wymagania podane w tablicy 5. W
przypadku gruntow antropogenicznych rglewrocik szczegolp uwag: na ich jednorodni.

Tablica 5. Zakres stosowania i podstawowe wymagamigczce gruntdw niewysadzinowych do warstwy
mrozoochronnej

LP Wiasciwosci Warstwa
mrozoochronna /
odsaczajaca

KR1-KR2

1 |Zawartosc¢ ziaren wiekszych od 5,6 mm, badanie wg PN- -
EN 933-1, co najmniej %:
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2 |Zawartosc ziaren wiekszych od 2 mm, badanie wg PN-EN 10
933-1, co najmniej %:

3 Maksymalna zawartos¢ czgstek przechodzacych przez sito 15
0,063 mm w warstwie, badanie wg PN-EN 933-1, %:

4 Wskaznik CBR, badanie wg PN-EN 13286-47,co najmniej 25
%:

5 Wspodtczynnik filtracji k10 warstwy — gdy petni role 0,0093 cm/s
warstwy odsaczajace j- badanie wg PKN-CEN ISO/TS (8 m/dobe)
17892-11, pkt.4.3, co najmniej:

2.1.5Woda
Woda powinna b zgodna z PN-EN 1008. Bez badaozna stosowawode pitng i wodocigows.
2.1.6.Spoiwa hydrauliczne i wapno
Spoiwa hydrauliczne i wapno powinnydygodne:
 cement z PN-EN 197-1,
» zuzel wielkopiecowy z PN-EN 15167-1,
* popioty lotne z PN-EN 14227-4,
* spoiwa drogowe z PN-EN 13282-1 lub Aprobata Tedmic
 wapno z PN-EN 459-1.
3. SPRZET
Ogolne zasady wykonania spiz podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpehkt 3.

Wybor sprztu do wykonania robot zwkanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej haldo
Wykonawcy. Jakikolwiek spet, nie gwarantujcy spetnienia wymaga jakosciowych Robot i
bezpieczéstwa zostanie przez Agniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczaoy Robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt zwtanych z wykonywaniem warstwy
mrozoochronnej powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

* samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,

» ukfadarki,

» réwniarki, spycharki,

* walce,

* reczny spret zag:szczajey ubijaki, ptyty wibracyjne itp.,

* recyklery i uradzenia do automatycznego dozowania spoiwa — dotgtayilizacji gruntow
lub mobilne wytwaornie mieszanek.

4.  TRANSPORT

Ogodlne zasady wykonania transportu podano w STWiAQRBI-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
punkt 4.
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Wybor sposobu transportu i wyborérodkow  transportu  naly do  Wykonawcy,

z zastrzeeniem, ze transport wyrobow oraz materiatbw przeznaczonydd wbudowania
i wykonania robét nie magpowodowgé zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobow), cfemia ich

jakosci lub uszkodze. Materiaty sypkie powinny kiyprzewaone w sposob zabezpiecaaj przed

pyleniem i zanieczyszczeniegrodowiska. Gotowe mieszanki powinny dbyransportowane pod
przykryciem w celu zabezpieczenia przed wysychanigawodnieniem.

Wybor érodkow  transportowych oraz  metod transportu powinieby¢ dostosowany
do rodzaju materiatu, jego @bpsci i zatadunku oraz do odledid transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoiosprzitu stosowanego do urabiania i
wbudowywania materiatu.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB @d/0.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.1. Zakres wykonywania robét

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy mrozoochronnej dopiero péaaczeniu i
odebraniu robdét zwrkanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalaurzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.

Na wykonanej warstwie mrozoochronnej nie z@oodbywg& si¢ ruch budowlany, niezwrany
bezpdrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

5.2. Przygotowanie poditaa

Warstwe mrozoochronna / odezapca nalezy uklada na podiau gruntowym lub warstwie
ulepszonego podia.

Podlaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w STWIORB D-02.03.01. ,Wykonanie
nasypow” STWIORB D-02.01.01. ,Wykonanie wykopowipl STWIORB D-04.05.01. ,Podbudowy i
ulepszone podie”.

5.3. Whbudowanie i zggszczanie

Mieszanka powinna léyrozktadana w warstwie o jednakowej grétipz zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Grubéé roztazonej warstwy ldnej mieszanki powinna By
taka, aby po jej zagzczeniu ogigneta grubaéé¢ zgodry z Dokumentagj Projektova.

5.4. Odcinek prébny
Przed rozpocagxiem robot Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
» stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wkgiwy,

» okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaci po zagszczeniu,

e ustalenia iléci przegé sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia,

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdw oraz smtu, jakie lzda
stosowane do wykonywania warstwy mrozoochronndjutowie.

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa mrozoochronnej/ogtzapca po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy powinna
by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Dla warstwy wykonan@pieszanki zwazanej naley stosowa
stosowne sposoby péginacii.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagaogolne”
punkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do Robdét Wykonawca powinien wykérnzadania materiatdbw przeznaczonych
do wykonania warstwy mrozoochronnej, opisane w pigR i przedstawido akceptacji wyniki tych
bada Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw zgodnie z tabhcb.

Tablica 6. Zakres bada pomiar66.4.w warstwy mrozoochronne;j

LP Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 |Badanie wtasciwosci przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej
mieszanki / gruntu zmianie jego witasciwosci, zmianie ztoza zmianie
producenta
2 |Uziarnienie uziarnienie nalezy bada¢ jeden raz na kazde 3000 m?

wbudowanej warstwy, zgodnos¢ z pkt. 2.1;

3 |Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1km jezdni

4 |RoAwnos¢ podtuzna w sposOb ciggty na kazdym pasie ruchu tatg dtugosci
4 m lub metodg réwnowazng (planografem)

5 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km jezdni tatg dtugosci 2m
6 |Spadki poprzeczne 10 razy na 1km jezdni
7 |Rzedne wysokosciowe dla kazdej jezdni co 20 m na odcinkach prostych i co 10

m na tukach poziomych, w osi jezdni i na jej
krawedziach

8 |Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km
planie
9 |Grubos¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni

10 |Pomiarilosci rozktadanego |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
spoiwa na 1m? rzadziej niz raz na 3000 m?

11 |Wytrzymatosé na sciskanie 1 seria prébek (min. 3 prébki) na kazde 3000 m?
wbudowanej warstwy, lecz nie rzadziej iz na dziennej
dziatce roboczej

12 |Zageszczenie warstwy w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 3000 m?

*)  Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdsateania osi w planie naly wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
**)  Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi do akceptaciji propozycmiejsc pomiarowych.
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6.4.1.Szerokaé¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2 Réwnosé¢ warstwy

Nierowndaici podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nie gnmgekracz& 20 mm.
6.4.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prbstyctukach powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektows z toleranc = 0,5%.

6.4.4 Rzedne wysokdciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&-2 cmi+1 cm.

6.4.5.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeej niz = 5cm.
6.4.6.Grubos¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Grubo warstwy
nalezy mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od kramzi.

Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +15%.
6.4.7 Pomiar ilosci rozkladanego spoiwa na 1 m

llos¢ rozktadanego spoiwa na fpowinna by zgodna z receptiaboratoryjn.
6.4.8 Wytrzymato §¢ na sciskanie

Wytrzymatag¢ na sciskanie mieszanek zwdanych i gruntow stabilizowanych powinna speinia
wymagania okrdone w punkcie 2 w zammosci od zastosowania.

6.4.9Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy mrozoochronnej ckomy wg BN-77/8931-12 w zak@osci od
kategorii ruchu powinien spetdiavymagania normy PN-S-02205 i tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wskiaiki zag:szczenia warstwy mrozoochronnej

LP Kategoria ruchu Wymagania minimalne dla wskaznika zageszczenia |

1 KR1-KR2 1,0 dla gérnej grubosci 0,97 dla dolnej grubosci
warstwy 20 cm warstwy powyzej 20 cm

2 KR3-KR6 1,0

3 KR7 1,03 dla gdrnej grubosci 1,0 dla dolnej grubosci
warstwy 20 cm warstwy powyzej 20 cm

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe mrozoochrong/odsiczapca

(dotyczy mieszanek niezgaanych) uniemdiwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug
normalnej proby Proctora, konteokzagszczenia naley oprz&€ na metodzie obgken ptytowych

zgodnie z PN-S-02205. Stosunek wtérnego i piervginenodutu odksztatcenia tj. wshkak

odksztatceniaginie powinien przekracza

* 2,2 przy wymaganej wardoi 11,0,
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* 2,5 przy wymaganej waroi 1:<1,0

Moduty odksztatcenia nalg wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,15 MPa do 0,25 MPa,
koncowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.

6.5. Zasady posepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych, powinnyg by
naprawione po przedstawieniu i zaakceptowaniu pirzgmiera programu naprawczego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robot ckoee s w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:
« 1m? (metr kwadratowy) warstwy ogszapce;
« 1n7? (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWWIORB DOVD0.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€&jrojektowg i STWIORB, jeeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg punkt niniejszej STWIORB daty wyniki

pozytywne.

Wymagania dotycgrce odbiorow gwarancyjnychella zgodne z zapisami zawartymi w umowie
Pomkedzy Wykonawg a Zamawiajicym — Tom Il Warunki Kontraktu Rozdziat 2 Gwarangdgkaci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady pidtiopodano w umowie porizy Zamawiggcym a
Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i hydraulicznie zwranych materiatow
stosowanych w obiektach drogowych i budownictwiegdwym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezggane. Wymagania.

3. PN-EN 14227-1 Mieszanki zgzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. ¢§¢z 1.
Mieszanki zwjzane cementem.

4. PN-EN 14227-2 Mieszanki zwaane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. ¢€¢z 2.
Mieszanki zwjzanezuzlem.

5. PN-EN 14227-3 Mieszanki zwzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. ¢§¢z 3.
Mieszanki zwjzane popiotem lotnym.

6. PN-EN 14227- 4 Mieszanki ze#zane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. ¢z 4.
Popioty lotne do mieszanek
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7. PN-EN 14227-5 Mieszanki zwzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. ¢€¢z 5.
Mieszanki zwjzane spoiwem drogowym.

8. PN-EN 14227-15 Mieszanki zgdane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.¢cz15.
Grunty stabilizowane hydraulicznie.

9. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych $giavosci kruszyw. Cgzs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

10.PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych $giaosci kruszyw. Czs¢ 2: Oznaczenie
ksztaltu ziaren za pomgaevskanika ptaskdci.

11.PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych $eiaosci kruszyw . Cgs¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren- Wskaik ksztattu.

12.PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych $giaosci kruszyw. Czs¢ 5. Oznaczenie
procentowej zawarkoi ziarn 0  powierzchniach powstatych  w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

13.PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych $glavosci kruszyw. Cezs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego.

14.PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych $glavosci kruszyw. Czs¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek- Badania bkitem metylenowym.

15.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych senaosci kruszyw. Czs¢ 2:
Metody oznaczania odporém na rozdrobnienie.

16.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci  kruszyw
Cz¢s¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

17.PN-EN 1367-1 Badanie wieiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — €& 1. Oznaczenie mrozoodpoKuon

18.PN-EN 1367-3 Badanie wieiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikbw  atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania.

19.PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym
Czesé 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej
gestasci | wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania ogolne.

20.PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym
Czesc 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej
gestasci | wilgotnosci- Zaggszczanie aparatem Proctora.

21.PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezmane i zwizane spoiwem hydraulicznym
Czes¢  47. Metody bada dla okrdlenia naénosci, Kkalifornijski  wskanik
NOSNOSCi CBR, natychmiastowy wskaik NasNoSCi [ pecznienia
liniowego.

22.PN-EN 459-1 Wapno budowlane. gz 1. Definicje, wymagania, kryteria zgodica

23.PN-EN 13282-1 Hydrauliczne spoiwa drogowe.e¢€¢z1. Hydrauliczne spoiwa drogowe
szybkowgzace. Sktad, wymagania, kryteria zgodoio

24.PN-EN 15167-1 Mielony granulowanyuzel wielkopiecowy do stosowania w betonie,
zaprawie, zaczynie. €& 1. Definicje, specyfikacje i kryteria zgodiud

25.PKN-CEN ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne. Biaddaboratoryjne gruntow.
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Czesc 11. Badanie filtracji przy statym [ zmiennym graxcie
hydraulicznym

26.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagabadania.

27.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

28.BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rodsicnawierzchni planografem

Obowigzujg aktualne wydania przywotanych poxey norm.

1.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (jednolity tekst Dz. U. 2016
po0z.1570)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. w sprawie deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania@kiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z @@. zm.)

Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3051 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotuwoldw budowlanych i
uchylapce dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2z 04.04.2011)
Sprostowanie do rozpgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3061 z dnia

9 marca 2011 r. ustanawjaggo zharmonizowane warunki wprowadzania do obrytwbow
budowlanych i uchylagego dyrektyw Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 103 z dnia
12.04.2013r.)

Rozporadzenie delegowane Komisji (UE) NR 157/2014 z drap@dziernika 2013 r. w
sprawie warunkow udagtniania deklaracji wkxiwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.@A2r.)

Rozporadzenie delegowane Komisji (UE) NR 568/2014 z dr@dutego 2014 r. zmienigge
zalcznik V do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3061 dotyczcy
oceny i weryfikacji statéci wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych (Dz. Urz. UE
L157 z 27.05.2014r.)

Rozporadzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014 z drialitego 2014 r. zmienigge
zalcznik 1l do rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 3061 w
odniesieniu do wzoru, ktory nale stosowdé przy sporzdzaniu deklaracji wkaiwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych ( Dz. Urz. UE L 152&.05.2014)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016, poz. 124).

WT-4 2010 Mieszanki niezwzane Wymagania Techniczne, aainik nr 3 do zarmdzenia Nr
102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autodtzadnia 19 listopada 2010 r.

WT-5 2010 Mieszanki zwiane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych Wynméga
Techniczne, zgtznik nr 4 do zargzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowich
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

10.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnychahcznik do zarzdzenia Nr 30

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 16.06.2014 r.

11. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych Potsztywnych, zalcznik do

zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygtuiostrad z dnia 16.06.2014 r.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghnicznej (ST) & wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z@anych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. k¥awej po
wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej e¢td)j odebnym opracowaniem w miejscovm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z estaimi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staiwemego mechanicznie 0/31,5 gré&io
15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirae - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowej.

1.4.1.2. Pozostate oki&enia podstawowe ags zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST08.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knyszy
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolng 2ok

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeriabetonowego.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3.  Wymagania dla materiatéw
2.3.1.1. Kruszywo

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek nigzamych zostaly podane w tab. 1 ST D-
04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne”.
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2.3.1.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetndawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.

2.3.1.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug WT-4 powinna ie¢ migdzy krzywymi
granicznymi poél dobrego uziarnienia podanymi naumgsl 2 w ST D-04.04.00 ,Podbudowy z
kruszyw. Wymagania ogolne”. p. 2.3.5.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczngiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwigckszego ziarna kruszywa nie psoprzekracza2/3 grubaéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychpodbudowy wykonywane metgd
stabilizacji mechanicznej powinno zawiéise miedzy krzywymi.

2.3.1.4. Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-EN-1008:2004.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotycge sprztu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. \&gamia
ogolne” pkt 3.

4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotycee transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa raszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-08®4,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie poditaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.3.  Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1. Ogodblne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy
Wymagania ogoélne” pkt 6.

REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWEJ I UL. KWIATOWE]J PO WYKONANIU SYSTEMU KANALIZACII
DESZCZOWE] OBJETEJ ODREBNYM OPRACOWANIEM W MIEJSCOWOSCI TARGOWKA, GMINA MINSK
MAZOWIECKI

73



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlaadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \gania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w BT
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"g8.

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D-04.04.00 ,Pddima z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne"gok.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.047@@lbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04Ra@lbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

sprawdzenie i ewentuagmapraw podtaza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riecep

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag;szczenie roztzonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéd&slona w przedmiarze robot zawartym
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w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy i przepisy zwjzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm@gania
ogolne” pkt 10.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkzanych z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. ktgwej po
wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej e¢td)j odebnym opracowaniem w miejscovm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny zlers@mi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zw@nych
z ustawieniem betonowego obzaechodnikowego o wymiarach 30x8x100 w gmku z remontem
nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowe] po wykonanisystemu kanalizacji deszczowej ¢bj
odrebnym opracowaniem w miejscowe Targowka, gmina Misk Mazowiecki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce
jednostronnie lub dwustronnie ggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.1.2. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA $CIWO $ClI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas

obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007,
piasek do wykonania taw,

cement wg PN-EN-197-1:2012,

piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Betonowe obrzea chodnikowe powinny speldia wymagania wg normy PN-EN -
1340:2004/AC:2007:
odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie — klasa 3 (D),
odporndg¢ nascieranie — klasa 4 (1),
nasgkliwos¢ do 5% — klasa 2 (B),
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wytrzymala¢ charakterystyczna na zginanie — nie mnigjkiasa 2 (T),
odpornd¢ na palizg/paslizgniecie — minimalna wart@ deklarowana.

2.3.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchyiki wymiarow obezepodano w tab. 1.

Tab. 1 Dopuszczalne odchyiki wymiarow obiye

. . Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
gatunek 1
| (dhugosc) +8
b (szerokéc), h (wysokd¢) +3

2.3.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementéw nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wielks

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
gatunek 1
WKklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby Ograniczajcych powierzchnie gorne

. . 9 niedopuszczalne
I uszkodzenia (scieralne) P

krawedzi | nara@y | ograniczagcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

W przypadku zastosowania obiyepochodzcych z rozbiorki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujexyimier na podstawie oglizin elementow wybranych przez
Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wiaseodo wymagéa podanych w p. 2.3 niniejszej ST. W
takim przypadku dla tej partii materiatu ogfstije s¢ od obowgzku przedstawienia przez Wykonawc
dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochogizh od producenta.

2.3.1.3. Skiadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uklada z zastosowaniem podkiladek i przekiadek
drewnianych o wymiarach co najmniej:

grubag¢ — 2.5 cm,

szerokdé¢ — 5 cm,

dlugas¢ — minimum 5 cm wiksza ni szeroké¢ obrzea.
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2.3.1.4. Materiaty na taw i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy z oporem powinien odpdaia wymaganiom PN-EN
13139:2003/AC:2004 (zawald pytdw /ziarn poniej 0.063 mm/ nie powinna przekra¢za%
/kategoria 2/), oraz beton C12/15. Zalecassosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewini
odpowiadé wymaganiom PN-EN-197-1:2012.

2.4. Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych mzna stosowa dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatc¢, mniejsa nasgkliwosé i
wickszg odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnobrzeeom trwate wybarwienie. Powinny to &y
barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogoblne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiadraj pkt

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osignieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymakci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST @D®1b ,Kravezniki betonowe”.
4.4. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00MQNymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050:1999/Ap1:2012.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem
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szerokdci dna wykopu.

5.3. Podioze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka (fawa) cementowo-piaskowa o agaib
warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
uprzednio przygotowanmieszank cementowo-piaskogv(1:4) i zagszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze
Swiattem (odlegtéciag gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgaleczyci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pefq glebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénébadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych atyz#odnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptacji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtégjoi giebokadsci uszkodzé nalery wykon& za
pomog@ przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN
991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nglprzeprowad z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubntey. Sprawdzenie gtow prostych w narzach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie kytownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wyioi@ych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (fawy) z mieszanki cementowo-piaskowejednie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obyze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktore mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugei
obrzea,
- wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktémwvipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pglicbokasé.
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7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00000ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/M¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt &eaz ST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. 0Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m betonowego olkezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostél&slona w przedmiarze robot zawartym
w dokumentacji projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
« PN-B Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne
06050:1999/Ap1:2012
« PN-EN Beton — czs¢ 1: wymagania, wkxiwosci, produkcija i

206-1:2003/A2:2006 zgodna¢
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« PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003/AC:2004
o« PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiarow prefabrykowangt@dmentow
zbrojonych z autoklawizowanego betonu

komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszynowego o
otwartej strukturze

« PN-EN Kruszywa  do mieszanek  bitumicznych [

13043:2004/Ap1:2010 powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

« PN-EN-197-1:2012 Cement — &# 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementoéw powszechnegoytku

« BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.lententy
nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

« BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.lem&nty
nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE J

1. WSTEP
1.1. Nazwa zadania

Remont nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowe] poykonaniu systemu kanalizacji deszczowej
objetej odebnym opracowaniem w miejscowm Targdwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiy&nia i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)ss wymagania dotycce wykonania i odbioru robot zydanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowe.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat®wlanych (STWIORB) stanowipodstawg
do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru nawdkri z betonowej kostki bezfazowe:

. grubaci 8 cm koloru szarego,
. grubaici 8 cm kolory czerwonego.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok&enia podstawoweaszgodne definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” punkt 1.3. z obaujgcymi polskimi normami.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metjoavibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutwdch warstwach pgézonych ze sap
trwale w fazie produkc;ji.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robat: 45200000-9 Roboty budowlane w zakrezieoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz$ci oraz robot w zakresie agnierii ladowej i wodnej.
Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrdsiglowy rurocigow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniselék wyrdwnania terenu.
Kategoria robdét: 45233000-9 Roboty w zakresie kwomsvania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wyraa@g Ogdlne”
punkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochioda zrédet zatwierdzonych przez Ayniera.
Zrodta materialow powinny tywybrane przez wykonawcz wyprzedzeniem przed rozp@ciEm
robot nie paniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu gitdony
powinien by dokument potwierdzagy jego jakdc.

Do wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonpnedezy stosowa:
» Kkostka betonowa bezfazowa sghAczerwon gr. 8 cm
* podsypk cementowo-piaskoyy
» kruszywo drobne do wypetnienia szczelin.
2.1. Brukowa kostka betonowa
Brukowe kostki betonowe powinny spel@ijgonizsze wymagania:
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* wytrzymala¢ na rozcyganie przy roztupywaniu (zginanie) — T zgodnie z. %3.3.2 normy
PN-EN 1338, (&> 3.6 MPa)

* odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaapgj — klasa 3,

* nasgkliwo$¢ — do 5%,
» odpornd¢ nascieranie — klasa 4.

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostek betonowych powibgy zgodne z punktem 5.4. normy PN-
EN 1338. Wymiary kostek betonowych jak podano wudn&ntacji projektowej.

Odchytki wymiaréw nominalnych powinny by godne z norsnPN-EN 1338 i wynosi

o dlugasé +2 mm,
» szerokdé¢ 2 mm,
e grubas¢ +3 mm,

* pozostate wymiary powinny ldydeklarowane przez Producenta,
* roznice w diugdci przelgtnych do 3 mm,
* maksymalna wypukks 1,5 mm,
* maksymalna wkistos¢ 1,0 mm.
2.2. Materialy na podsypke i do wypetniania szczelin
Nalezy stosowa:

» dla podsypki: mieszagk cementowo-piaskogvw stosunku 1:4 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobmegetniagcego wymagania PN-EN
13242 pod wzgidem uziarnienia (kategoria uziarnienigg®, wody wg PN-EN 1008,

» dla wypetnienia szczelin: kruszywo drobne (piasgdginiajce wymagania PN-EN 13242 pod
wzgledem uziarnienia (kategoria uziarnienig8&).

Podsypka cementowo-piaskowa powinna spétastpujace wymagania:
* wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
* wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.
2.3. Materialy do wykonania podbudowy

Wymagania dla materiatdbw oraz mieszanki kruszywewigzanych dla wykonania podbudowy pod
nawierzchng z brukowej kostki betonowej podano w STWIORB D&402.

2.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nglestosowda krawezniki i obrzeza okrélone w
Dokumentacji Projektowej, ktore odpowiaglawyymaganiom przedstawionym w STWIORB D-
08.01.02. ,Krawzniki betonowe", STWIORB D-08.03.01. ,Obrze betonowe" oraz STWIORB D-
08.01.01. ,Krawzniki kamienne”.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbélne
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Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonujeg¢siecznie. Jéli powierzchnie g duwze, a kostki
brukowe maj jednolity ksztatt i kolor, mgna stosow& mechaniczne ugrdzenia ukladajce.
Urzadzenia sklada siz wbézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich idaia. Do zagszczania nawierzchni stosuje svibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrOwnania podsypki asku mana stosowa
urzadzenie mechaniczne. Do przycinania kostekzmaostosowa specjalne narmzia trace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcg). Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej praav naley
stosowa betoniarki lub dostarczamateriat z wytworni betonu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,Wynag ogolne”.

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu; w trakcie transportu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegni suszkodzeniem. Nabky je ukiad@é na
podktadach i przektadkach drewnianych dikmgw kierunku osi podtznej srodka transportowego.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeewia luzem naley oznaczéa w sposob trwaty co najmniej
co 50 sztuk.

Zasady transportu cementu podano w BN-88/6731-08.
5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DB0.00 ,Wymagania ogolne” punkt 5.
5.1. Rozwigzania sytuacyjno-wysokéciowe
Wykonawca dostosuje wysoi@mowo nawierzchnie do istniggych bram wjazdowych.
5.2. Podbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Wykonanie poszczegolnych podbuddéwtajw przedmiotowych specyfikacjach.
5.3. Podsypka

Podsyplk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach lub wytwoérniach betonu, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwhonej podbudowie przy zachowaniu grébigpo zagszczeniu
minimum 3 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektogyagrubdci podsypki nie powinny
przekracza+1 cm.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréddo8 cm.
Zaleca s} stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktarej niedopuszczalne sdzne
odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostiazna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ubicie nawierzchni nale przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostore
tworzywa sztucznego.

Szerokaéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosed 3 do 5 mm. Spoiny
przed wypetnieniem natg starannie oCczgic.

Po ubiciu nawierzchni natg szczeliny uzupehdi piaskiem frakcji 0/2 mm. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zapradub piaskiem musi by zakaiczone przez rozpogziem
wigzania cementu w podsypce.

Po wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogmawierzchng nalery starannie oc&gic.
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6. 6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagawigolne”
punkt 6.

6.1. 6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

» uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje wiéciwosci uzytkowych, ew. badania
materialtdbw wykonane przez dostawcow itp.),

» sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe;j
Parametry geometryczne nafesprawdza z czstotliwoscig uzgodniog z Inzynierem:
» grubas¢ warstwy podsypki — dopuszczalne odchyiki griddbal cm,
* rzedne wysokeéciowe — odchyiki od wartei projektowanych +1cm,
» szerokd¢ — dopuszczalne odchyiki + 2 cm,
o réwnas¢ w profilu podhznym — nieréwnéci nie mog przekroczy 8 mm,

* réwnas¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — gvitg pod tat profilowa nie
mog przekroczy 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekskza od 0,3%,

» szerokd¢ i wypetnienie spoin — spoiny musby¢ wypetnione na pengtcbokasc.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét cgkovee g w STWIORB D-M 00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni:
* z betonowej kostki bezfazowej szarej gr. 8cm
* z betonowej kostki bezfazowej szarej gr. 8cm
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-MIOMO ,Wymagania ogolne” punkt 8.

Wymagania dotycge odbioréow gwarancyjnychagszgodne z zapisami zawartymi w umowie
Pomkdzy Wykonawg a Zamawiaicym — Tom |l Warunki Kontraktu Rozdziat 2. Gwaramdgkdci.

W przypadku wad nie mggych wptywu na ogolsjakos¢ wykonanych robot naky stosowa zapisy
okreslone w szczego6towych warunkach kontraktu - subklitauz .1.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptdtiopodano w umowie porilzy Zamawiaggcym a
Wykonawa.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementu powszechnegayku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonBpecyfikacja pobierania probek, badar
ocena przydatrsai wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska
procesow produkcji betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iadg bada.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiak
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiv@gowym.

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i tat

Obowigzujg aktualne wydania przywotanych poxey norm.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj dymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego docelowego w gziau z remontem nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatej
po wykonaniu systemu kanalizacji deszczowejetapj odebnym opracowaniem w miejscobm
Targéwka, gmina Misk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne stangwizes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i najeje stosowa
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunHcike

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia rob6t przy wykonaniu oznakowania
pionowego:

» ustawienie stupkdéw z rur stalowych dla znakéw dregeh,

* przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyelyatowych stupkéw lub konstrukcji
wsporczych. Tarcze typu A, B, C, D, E, F, U, Tnén

* Przestawienie znakéw wg projektu statej organizamjhu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Staly znak pionowy - skladaesz lica, tarczy z uchwytem morit@vym oraz z konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku — ptaska powierzchnia, na ktérej ws&pdrwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcza
moze by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowomafiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewgigmi jakas¢ i trwatos¢ znaku.

Lico znaku - przednia ez¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowsz z naniesian
trescia, wykonan technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczgmyed koroz, stuzacy do
zamocowania w sposoéb rgekny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwitasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspoétdro/m).

Stupek U-12c wraz z fundamentem - stosowany w netdopuszczenia do wjdzania pojazdéw na
chodniki lub cagi piesze albo rowerowe. Wykonywane z metalu, cywiee ogniowo, malowane
i oklejane foly odblaskow.

Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoea) wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantygy przenoszenie ohbgien zmiennych i statych dzialggych na
konstrukcg i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od
daty produkciji.

Znak wytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drotld®@ magazynowany przez okres
dtuzszy niz 3 miesjce od daty produkcji
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Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z odpowiednimi polskimi normami, Rozpolzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25]definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania ogolne”

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kowykonania robot oraz za zgodioz Dokumentag)
Projektows, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inspektdladzoru. Ogoélne wymagania
dotyczce robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymaganidliog'.

2. MATERIALY
2.1. 0Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotygeze wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i skltadoi@mapodano w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
Dopuszczone do stosowanigaveyroby:
* oznakowane CE

* umieszczone w oksnym przez Komigj Europejsk wykazie wyroboéw majcych niewielkie
znacznie dla zdrowia i bezpiegstwa, dla ktorych producent wydat deklatazpodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

» o0znakowane znakiem budowlanym,

* wykonane jednostkowo wedtug indywidualnej dokumejnteechnicznej spoegdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr producent wydat swiadczenie,ze
zapewniono zgodrié wyrobu budowlanego z dokumentag oraz przepisami.

W zahczniku nr 1 do rozpogrdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200&@dano szczegoétowe
warunki techniczne dla znakéw pionowych.

2.3.  Wyroby stosowane do fundamentow znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyekaw mog by¢ wykonywane jako:
» prefabrykaty betonowe,
* Z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
* Z betonu zbrojonego,

* inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/lhs@ekiadzoru.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanieyalykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej
C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9].

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200[21], PN-84/H-74220[3] lubné&p normy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru/Inspeltadzoru.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,eknigc,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.
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Pazagdane jest, aby rury byly dostarczane o dieggch:

» doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezatithytky £ 10 mm,

e wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtggodoktadnych poriiej 3m z naddatkiem
5mm na kade ckcie i z dopuszczain odchyllg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla
diugcéci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm na 1
m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych peAétH 84023.07[5] lub inne
normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania waxzkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Wykonavec Rury powinny by cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.2 Ksztattowniki

Ksztaltowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010[10]. Powierzchnia ksztattn
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad jak widoczne tuski,cniecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgeisunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyra,
obrobiona powierzchnia powinna mietagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a gruloé
ksztaltownika nie m#e zmniejszy sie poza dopuszczain dolg odchytke wymiarowg dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddnej ksztattownika. Powierzchniaa&ow
ksztaltownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwie peknig¢ i sladow jamy skurczowej
widocznych nieuzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinby ze stali ST3W lub St4W oraz ndie
wiasndci mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodniooejipdzy Zamawiajcym i wytworca.

2.4.3Powitoki metalizacyjne cynkowe

Na konstrukcjach wsporczych winnacbyastosowana powitoka metalizacyjna cynkowa spetraaj
wymagania PN EN ISO 1461:2000 [11] i PN-EN 102402Q12]. Minimalna grub& powioki
cynkowej powinna wyno&i60 mm.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,eliniecia, pcherze lub brak zwrania z podigem.

2.4.4Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcg wsporcz

W przypadku stupkow znakéw pionowych ostrzegawczyzdkazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemens&w,acych do zamocowania znakéw do
innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja seoby wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramolwytc wysiegnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kdej konstrukcji wsporczej.

W razie stwierdzenia przed uptywem okresu gwararkgrozji lub innych wad konstrukcji
wsporczych nie spowodowanych przezythownikdw drog. Wykonawca zobogdany jest do ich
usunecia w caggu 30 dni z temperatgiico najmniej +5°C licgc od daty wezwania do usgnia wad.

Wady zagraajace bezpieczestwu winny by usunéte niezwtocznie.
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2.5. Tarcza znaku

2.5.1Trwato$¢ na wplywy zewretrzne

Wyroby wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugz wykazywa& petrg odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian
temperatury, wpltywy atmosferyczne i wggtijace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caly czas trwatol znaku, okrélony przez
wytworee lub dostawe.

2.5.2Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie do wydania gwarancji na agamy
okres trwatdci znaku, a take udosgpni¢c nazyczenie odbiorcy:

* instrukcg montau znaku,
* dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclsows@aniu znaku,
* instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynaosi dla znakow z folj klasy RAL (typu 1) — 7 lat, z faliklasy RA (typu

2) — 10 lat, z fol klasy RA (pryzmatyczy) — 12 lat.

W razie stwierdzenia przed uptywem okresu gwararenp wad znakdéw nie spowodowanych przez

uzytkownikow drogi Wykonawca zobowzany jest do wymiany znakéw z wadami na spejn&)
wymagania niniejszej STWIORB wagju 30 dni od daty wezwania do ustoia wad.

Jezeli wada znieksztatca #&znaku wymiana winna lBywykonana niezwtocznie.
2.5.3Wyroby do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku o powierzchal,0 m2 powinna bywykonana z :

blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub BN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13].

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna¢byykonana z : blachy ocynkowanej ogniowo o
grubaci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub N 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U)
[13].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie mae by mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/m2). Znaki i tablice powinny spatmas¢pujace wymagania podane w tablicy
1.

Tabela 1 Wymagania dla znakdw i tarcz znakdw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka |  Wymaganie PN-EN 12899-1t
2005
Wytrzymatagi¢  nal kN m™ > 0,60 WL2
obcigzenie Sih
naporu wiatru
Wytrzymatag¢ na| kN > 0,50 PL3
obcigzenie
skupione
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znaku

by¢ przewiercone
zadnego powodu

Klasa wg
Parametr Jednostka |  Wymaganie PN-EN 12899-1t
2005
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopiji[m [<0,02 TDT1
odksztatcenie
skretne =011 ToT3
<0,57 TDTH
<115 TDT6*
Odksztatcenie mm/m  lub20 % odksztatcenia
trwate stopien Cm | chwilowego
Rodzaj krawdzi|- Zabezpieczona, E2
znaku krawedz  tloczona
zaginana, prasowana
lub  zabezpieczona
profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica- Lico znaku nie mge|P3

N

* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wtcej podporach, klgsTDT 5
dla tablic na jednej podporze, ka3 DT1 dla tablic na konstrukcjac
bramowych, klas TDT6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

h

Przygto zgodnie z tablic1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe
odksztatcenie zgingge, zarowno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).

2.6.

Znaki odblaskowe

2.6.1Wymagania dotyczce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujegsprzez naklejenie na targczznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ledkowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F,
G, T i uradzenia bezpiecastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, pid@uszczone do
stosowania na drogach publicznych.

Lico znaku powinno bywykonane z:

samoprzylepnej folii odblaskowej o wtwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych dla
klasy CR1, RA1 lub RA wg PN-EN 12899-1

do nanoszenia barw innychznbiata mana stosowa farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transpaeefitfie ploterowe oraz w przypadku folii
klasy RA1 wycinane ksztatty z folii odblaskowychrvaych,
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» dopuszcza gi wycinanie ksztattow z folii klasy RA pod warunkiemabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

* nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwalci ponizej 7 lat do znakdw statych,

o folie o 2-lethim i 3-lethnim okresie trwaloi mog by¢ wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét dvggio, pod warunkiem spetnienia
wymaga aprobaty technicznej i zachowania zgogma zahcznikiem nr 1 do rozpogdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003.

Minimalna pocztkowa warté¢ wspoétczynnika odblasku R’(cdelx-1m-2 ) znakoéw aaiowych,
zmierzona zgodnie z proceduzawary w CIE No0.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A,
powinna spetni@odpowiednio wymagania podane w tablicy 3 lub 4.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien
by¢ mniejszy ni 70 % wartéci podanych w tablicy 3 lub odpowiednio 4, zgodmeublikacy CIE
No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne powispgtnid minimalne wymagania dla folii klasy
RA lub zwickszone.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiarig@aometrii 45/0 wspoéteine
chromatycznéci i wspoétczynnik luminancji powinny ldyzgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
2.

Tabela 2 Chromatycznosc¢ w swietle dziennym i wspotczynniku luminacji. Klasa CR1

r 1 2 a 4 Wspéiczynnik luminancji
Barwa

X y X y X y X y Tablica 3 Tablica 4
Biala 0,355 (0,355 {0,305 [0,305 |0,285 [0,325 {0,335 0,375 (20,35 20,27
Z6tta, patrz Tablica 3 0,522 10,477 (0,470 | 0,440 (0,427 |0,483 |0,465 0,534 |=0,27
Zolta, patrz Tablica 4 0,545 (0,454 |0,487 (0,423 (0,427 |0,483 (0,465 |0,534 20,16
Pomaranczowa 0,610 |0,390 |0,535 |0,375 |0,506 10,404 10,570 |0,429 (20,17 20,14
Czervona 0,735 10,265 |0,674 (0,236 |0,569 |0,341 (0,655 (0,345 |=0,05 =0,03
Niebieska 0,078 (0,171 |0,150 |0,220 |0,210 [0,160 |0,137 {0,038 {20,01 20,01
Zielona 0,007 |0,703 {0,248 {0,409 |0,177 {0,362 10,026 |0,399 (20,04 =0,03
Ciemnozielona 0,313 {0,682 (0,313 |0,453 |0,248 |0,409 |0,127 |0,557 {0,01 =< p<0,07
Brgzowa 0,455 (0,387 |0,523 10,429 10,479 10,373 |0,558 (0,394 [0,03= 3=0,09
Szara 0,350 |0,360 {0,300 |0,310 (0,285 |0,325 [0,335 (0,375 |0,125 /0,18
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Tablica 3 — Wspélczynnik odblasku R, Klasa RA1
jednostka: cd * Ix*'-m?

Geometria pomiaréw Barwa

o By Biala | ZéHa Czerwona | Zielona | Niebieska | Brazowa Pomaran- | Szara
(B, =0) czowa

12" [+5° 70 50 14,5 9 4 1 25 42
+30° 30 22 6 35 1,7 0,3 10 18
+40° 10 7 2 1,5 05 # 22 6

20" |+5° 50 35 10 7 2 0,6 20 30
+30° 24 16 4 3 1 02 8 14,4
+4Q° |9 6 18 1,2 # # 2,2 54

2° |+5° 5 3 1 0,5 # # 1.2 3
+30° 2,5 1,5 0.5 0,3 # # 0,5, 15
+40° 1,5 1,0 0.5 0,2 # # # 0.9

# Oznacza ,,Wartoéé wieksza hiz zero, ale nieistotna lub nie majgca zastosowania’,

Tablica 4 — Wspoéiczynnik odblasku R, Klasa RA
jednostka: cd * Ix'-m 2

Gem-net!'ia Barwa
pomiaréw
o B Biata Zoita |Czerwona | Zielona | Ciemno- | Niebieska | Brazowa | Pomarai- | Szara
(B, =0} zielona czowa
12 |+5° 250 170 45 45 20 20 12 100 125
+30° 150 100 25 25 15 11 8,5 60 75
+40° 110 70 15 12 8 8 5,0 29 55
20°  |+5° 180 120 25 21 14 14 8. 65 80
+30° 100 70 14 12 11 8 5 40 50
+40° 95 80 13 11 5 7 3 20 47
2° +5° 5 3 1 0,5 0,5 0,2 0,2 1,5 2,5
+30° 2,5 15 04 0,3 0,4 # # 1 1,2
+40° 1.5 1,0 0,3 0,2 02 # # # 07
# oznacza wartos¢ wieksza niz zero, ale nigistotng Iub nie majaca zastosowania.

2.6.2Wymagania jakosciowe
Powierzchnia licowa znaku powinnadydwna, gtadka, bez rozwarstuijepccherzy i odklejé na
krawedziach. Na powierzchni magwvystpowa w obrbie jednego polarednio nie wgcej niz 0,7
btedow (kurz, gcherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie maj prawa wysipi¢c. Sposob
pofaczenia folii z powierzchmitarczy znaku powinien uniemoviac jej odczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Dokladna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktore mqmpwstad przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnytlwolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku klasy RA powinny bydpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarbe |
ramy z profilu ceowego.

Powitoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejosiie znaku powinna ldyréwna, gtadka bez
smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;j.
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2.6.3.Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

Tolerancje wymiarowe dla grubaci blach
Sprawdzenigrubg mikrometryczg:

» dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,455 mm wynosi +0,14 mm,
Tolerancje wymiarowe dla grubasci powtok malarskich

Dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchni tagcznaku o grubici 60 um wynosi = 15 pm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].

Tolerancje wymiarowe dla ptaskdci powierzchni

Odchylenia od ptaskeci nie mog wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5%. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

e wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podanepisach szczegdtowych zeknika
nr 1 [25] naley powiekszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej 5 mm,

* wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni m2 podane w opisach szczegétowych
zakcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tabliougy E naley powickszy o0 15 mm i
wykona w tolerancji wymiarowej 10 mm.

Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
* tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz = 1,5 mm,
» tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagklejania wynosz = 2 mm,

e kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) mudn¢ rowne z dokltadnieia w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa® wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcperzyki) o wymiarach nie wkszych ni
1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni
znaku.

Na znakach w okresie gwaranciji, nadham z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4t em
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsdo 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej nz 0,8 mm i catkowite]
dtugasci nie wickszej nz 10 cm. Na catkowite] diugei znaku dopuszczaeshie wiece] niz 5 rys
szerokdci nie wickszej nz 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze
zarysowania te nie znieksztalg#éjesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszczaréwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczaicej] 6 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 8 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni 8 na
kazdym m2 powierzchni znaku dego lub wielkiego.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatc& tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztatcenia znak musibipezzwiocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest yystvanie jakichkolwiek rys, sgajgcych przez warste
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach ekgpdavanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoerelkosci
okreslonych poniej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwiej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczaych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z
fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakachyah oraz w znakach znajdiajych s¢ w
okresie wymaganej gwarangpmdna korozja tarczy znaku nie seovystpowe.

Wymagana jest taka wytrzymatopofgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycace spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolnkt’ 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien \veEgka Sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w grunsigoistym,
betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rotkr
przewanych zbiornikdw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagamgolne” pkt
4,

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiécztak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotartgabiorcy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORE0MO.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Glebokas¢ fundamentow winna lyco najmniej rowna gbokasci przemarzania.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:

» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, w przekroju ulicznym i
od kawedzi korony drogi w przekroju drogowym,

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata mtwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.
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5.3. Fundamenty z betonu

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piogoweowinien by dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuiz

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw — stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny bywykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
» odchyika od pionu, nie wcej ni+ 1%,
» odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej nizx 2 cm,

» odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy

» zachowaniu minimalnej odlegioi umieszczenia znaku zgodnie z szahikiem nr 1 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

5.5. Oznakowanie
Kazdy znak drogowy oraz stupek musi digaklejke zawieragca nastpujace informacje:
* numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
» odpowiedna klasyfikacg wyrobu,
» dwie ostatnie cyfry roku produkciji
* nazw, znak handlowy lub inny rodzaj identyfikacji pramunta lub dostawcy,
» symbol CE

Oznaczenie wyrobéw odblaskowych na gotowym znakwimmo zawierd logo lub symbol
producenta kod indentyfikacyjny produkcji oraz klaslblasku wg PN-EN 12899-1

Oznakowania powinny lkiywykonane w sposoéb trwaly i wymay, czytelny z normalnej odlegic
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie poma by wicksza nk 30 cm2. Czyteln@ |
trwalos¢ cech na tylnej stronie tarczy znaku nie powinné ysza od wymaganej trwalo znaku.
Naklejke nalezy wykona: z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania wyrobow do wykonania fundamentow betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania wyrobéw do wykonania fundamentéw betondwya
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowycha wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzorudynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania badayrobdéw.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1Badania wyrobow w czasie wykonywania robét

Wszystkie wyroby dostarczone na budgwowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiarow. Cgstotliwos¢ bada i ocena ich wynikbw powinna byzgodna z ustaleniami
zawartymi w tablicy 5.
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Tabela 5 Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 | Sprawdzenie od 5do 10 badan z Powierzchnie zbada¢
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew.
elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ Wyniki badan
dostarczonej partii dostepnych narzedzi (np. liniatéw powinny by¢
wyrobow liczacej do z czujnikiem, suwmiarek, zgodne z
1000 elementéw mikrometrow itp. wymaganiami
Przeprowadzi¢ uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecdé odpowiedniej jednostce zbadanie $disvosci dostarczonych
wyrobow w zakresie wymag@gpodanych w punkcie 2.

6.3.2Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot najesprawdzé:

* zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumengapyojektowg (lokalizacja, wymiary
znakow, wysoké&é zamocowania znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmpunktem 2 i 5,
e poprawng¢ ustawienia stupkow
* zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@O®,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
e szt. (sztuka), dla znakow drogowych oraz stupkéwritaz, demonta, przestawienie),
8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D.00® ,Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem toileji
wg niniejszej specyfikacji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robdét, na podstawie wynikow
pomiarow i bada jakosciowych okrdlonych w punktach 2 i 5.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego ngplevykona przeghd znakow i wybras grupe podda
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki mizelu i bada mogy by¢ podstaw odbioru
pogwarancyjnego. Odbiér pogwarancyjny ngleprzeprowadzi w ciggu 1 miesica po uptywie
okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. 0Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* 0znakowanie robot,

* przygotowanie dokumentacji technicznej fundamentowonstrukcji wsporczych i
wysiegnikow,

» wykonanie wykopow z transportem nadmiaru gruntuasyp,

* wykonanie i rozebranie deskowania fundamentow,

* wykonanie izolacji powierzchni betonowych,

* wykonanie fundamentéw z piglnacp betonu,

» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

e zamocowanie tarcz znakow drogowych,

* przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w STWIORB.
10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

1. PN-76/C-81521Wyroby lakierowane - badanie odpai powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci

2. PN-83/B-03018ciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoveani

3. PN-84/H-74220Rury stalowe bez szwuggaione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

4, PN-88/C-81523Wyroby lakierowane - Oznaczard@oongci powtoki na dziatanie mgty
solnegj

5. PN-89/H-84023.07 Stal ollenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - geaknia z fundamentami - Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i

projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004  Stupy swietleniowe. Cgs¢ 5. Slupy d&wietleniowe stalowe.
Wymagania.
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9. PN-EN 206-1:2003 Beton €&z 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminiumBlachy, tdgmy i ptyty - Tolerancje
ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszore stal metogl zanurzeniow
(cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001 Wewtizne i/lub zewgtrzne powtoki ochronne rur stalowych.
Wymagania dotycxe powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w nd@yvniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) §$iey i blachy ze stali o podwgzonej granicy
plastycznéci powlekane ogniowo w sposébagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U) Ty i blachy ze stali niskoyglowych powlekane ogniowo w
sposob ggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclzne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietztgvo konstrukcji wsporczych dla wdzear drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005State, pionowe znaki droge®ees¢ 1: Znaki state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wspne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzobudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawyvaetleniowe. Wymagania ogolne i badania

20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawyswaietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawy
oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwinteva
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznacearubdci powtoki
23. PN-91/H-93010Stal. Ksztattowniki walcowaneguagco
24. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zeerfymagania i badania
24A PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 — Oddziatyweawiatru
10.2. Przepisy zwpzane

25. Zahczniki nr 1 1 4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidmgach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia020r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodréoi wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych ugmweaaych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz.
2497)

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfateucs for visual signalling (Zalecenia dla
barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measoent (Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku definicja i pomiary)
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30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. State odblaskowe znaki drogowe iagdlzenia bezpiecastwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDIM do udzielania aprobat technicznych nr Z/20@5-009

32. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych -n§pmojekt 1979

33. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie systemow oceny
zgodngdci wymaga jakim powinny odpowiada notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych lazmaniem CE (Dz.U. nr 195 poz.
2011)
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania

Zadanie ,, Remont nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kweavej po wykonaniu systemu kanalizacji
deszczowej olgfej odebnym opracowaniem w miejscowm Targowka, gmina Misk Mazowiecki”

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji STWIORB wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow lub opornikdéw betonowych.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycprowadzenia i odbioru robot zyzianych z
wbudowaniem krawznikéw lub opornikow betonowych. Wymagania odnggszse do kraveznikow
odnosz si¢ rowniez do opornikow. Dotyczy to wszystkich wymagainiejszej STWIORB.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w STWiORB DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cz$ci oraz robot w zakresie agnierii ladowej i wodnej.
Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakrdsiglowy rurocigow, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniselék wyrdwnania terenu.
Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie kwommstania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzieleni
powierzchni znajduacych s¢ na tym samym poziomie lub nazrnych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeagigylub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomdzy powierzchniami poddanymizizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.6.1.2. Wymiar nominalny — wymiar krawznika okrglony w celu jego wykonania,
ktoremu powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrgonych granicach dopuszczalnych
odchytek.
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1.6.1.3. Opornik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzieleni
powierzchni znajducych s¢ na tym samym poziomie stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy zyetstej lub wizualnej,

b) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.6.1.4. tawa — warstwa néna shiaca do umocnienia kraygnika oraz przenogza
obciazenie krawgznika na grunt.

1.6.1.5. Podsypka— warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podteu lub fawie.

1.6.1.6. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymaganiélog’ punkt 2.

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera. Zrodta materiatébw powinny iy wybrane przez wykonawcz
wyprzedzeniem przed rozpactem roboét nie pgniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo
wysytanego materiatu dg¢zony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jakd¢.

2.1. Stosowane materiaty

Do ustawiania kragznikdw lub opornikOw stosujemy ngpujace materiaty:

krawezniki lub oporniki betonowe,
beton (do tawy fundamentowej i oporu),
podsypka cementowo-piaskowa,

masa zalewowa.

Mozna zastosowa krawezniki betonowe wykonywane metgodslizgowa. W takich przypadkach
naleey opracowa specyfikacj techniczg uwzgkdniajgca specyfilkk prowadzonych robdt oraz
dostosowé wymagania do zastosowanej metody wykonania &raikow.

2.2.  Kraw ezniki lub oporniki betonowe

REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWE] I UL. KWIATOWE] PO WYKONANIU SYSTEMU KANALIZACII

DESZCZOWEJ OBJETEJ ODREBNYM OPRACOWANIEM W MIEJSCOWOSCI TARGOWKA, GMINA MINSK

MAZOWIECKI

102



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy stosowdé krawezniki lub oporniki betonowe zgodnie z PN-EN 134@02 ,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody batilawymagania dla elementéw betonowych podano widgtl.
Do produkcji krawznikow betonowych powinny &y stosowane tylko takie materiaty, ktorych
przydatnd¢ do stosowania zostata ustalona pod wdegmh ich widciwosci uzytkowych. Wymagania
dotyczce przydatnéci stosowanych materiatdw producent powinien podawa dokumentacii
kontroli produkcji.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmikéw lub opornikéw betonowych, ustalone w PN-ENIQ3lo stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
normy
PN-EN
1340
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od Dopuszczalna Maksymalna odchytka w mm
zadeklarowanych wymiaréw tolerancja w %
kraweznika (r&nica pomé¢dzy Dodatnia Ujemna
wynikami pomiaréw tego samego
kraweznika nie powinna przekracz® C
mm)
Dlugos¢ +1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostale a&ci +5 +10 -3
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania przy| Maksymalna odchytka w mm
dtugaici pomiarowey
300 mm c +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
1.3 | Grubdé¢ warstwyscieralnej (dotyczy c 10 mm mierzona w gornej exi
kraweznikow dwuwarstwowych) 2.
2. | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalé¢ na zginanie F Kazdy pojedynczy wynik, nie mniej a5 MPa
2.2.| Odporné na scieranie (wg klasy 4 Szerokiejsciernej, wg zat. G Bdhmego,
0znaczania i normy) GiH | normy -badanie podstawowe wg zat. H normy -

badanie alternatywng

<18 000 mm3/5 000

<20 mm
mm2
2.3.| Odporné& na palizg/ h s -
Poél?zgniqcie —pwar'?céé USRV ! Wartas¢ éredniaz 55
3. | Odporné¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowajtzhie)
3.1.| Odporné& na zamraanie/ rozmraanie Ubytek masy po badaniu w kgim
Z udziatem soli odladzagych Sredni Maksymalny
- badanie warstwycieralnej D <0,5 kg/m < 1,0 kg/m
- badanie warstwy konstrukcyjngj
(dotyczy kravgznikow <1,0 kg/m <1,5 kg/m
dwuwarstwowych)
3.2.| Nasikliwosé¢ E Wartcs¢ srednia dla kadego krawznika
nie wicksza nk 5 %
4. | Aspekty wizualne
4.1.| Wyghd Wymaganie dotyczy warstwy wierzchniej
Rysy (poza drobnymi  Niedopuszczalne
] przytarciami  transportowymi

widoczne ,gotym okiem”
Rozwarstwienia w  Niedopuszczalne
kraweznikach dwuwarstwowych
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Uszkodzenia marglowe lup Niedopuszczalne
podobnie wygldajace
pochodzce z zanieczyszc#e

Naloty wapienne zwane  Dopuszczalne
potocznie wykwitami

4.2.| Tekstura i zabarwienie Wymaganie dotyczy warstwy wierzchniej
Krawezniki o] specjalnej Zgodne z
teksturze zatwierdzonym
Zabarwienie wzorem producenta
Tekstura jednorodne w partii

J Ewentualne rénice w Dopuszczalne

jednolitcsci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi zmianami  we
wiasciwosciach  surowcow i
zmianach warunkow
twardnienia

*) W przypadku kontroli zgodnigi przeprowadzanej przez steomzech (Przypadek 1) dopuszczong wymagania jak dla kontroli produkcii.

Krawezniki betonowe mogbyc¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i meaicanych, wielkdci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe naley ukiad& z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewniangclvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szeroksi kraweznika.

Producent jest zobowiany do wydania dwiadczenia o spetnieniu przez wyrob Ydavosci
wymienionych w Tablicy 1 w oparciu o badania typazowdrazony System Zaktadowej Kontroli
Produkcji. Producent nie grupowd wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych hadgodnie z
p. 6.1 normy PN-EN 1340. kda partia dostarczonych na budokraweznikbw powinna by
oznaczona zgodnie pkt. 7 normy PN-EN 1340. Wyprodidne krawzniki zaleca si uklad& na
paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem {aalk drewnianych i tan banducych.
Krawezniki mozna sktadowé na otwartej przestrzeni, na wyrdwnanym i odwodgiorpodica:u.

2.3. Materialy do podsypke i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowé@ mieszank cementowo-piaskogv

» dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechoegtu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1iz
kruszywa drobnego spetwapgo wymagania PN-EN 13242 pod wazgm uziarnienia
(kategoria uziarnienia GF85), wody wg PN-EN 1008

» dla wypetienia szczelin: w stosunku 1:2 z cemgrawszechnegoaytku klasy 32,5 wg PN-
EN 197-1 i z kruszywa drobnego speta@go wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN
1008.

» kruszywo drobne (piasek) spetaieg wymagania PN-EN 13242 pod wgdgm uziarnienia
(kategoria uziarnienia GF85) na podsyplod tave betonow.

2.4. ‘tawa betonowa z oporem

tawa betonowa oraz opo6r wykonangdp z betonu klasy C12/15 spetrjeggo wymagania PN-EN
206-1.
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2.5. Materialy do wypetnienia szczelin dylatacyjnych

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych zna stosowé& masy zalewowe stosowane nasgor lub
stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na g powinny spetniawymagania PN-EN 14188-1.
Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spéiwvigmagania PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:

» betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,

» wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na tawy:

* wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betzej wyposaona w urzdzenia do
wagowego dozowania skfadnikéw,

» samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyareszanki betonowe.

4.  TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM-00.00.00 ,Wymagagolne”.

Krawezniki mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu; w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisiszkodzeniem. Naly je uktad& na podkfadach i
przektadkach drewnianych diugoa w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku narodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny &y
zgodne z obowgzujagcymi przepisami.

Wyprodukowan mieszank betonowq nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpiecaaych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i sggog

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowejwip@en odbywé si¢ w sposéb
uniemaliwiaj acy jej zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB DM30.00. ,Wymagania ogolne” punkt 5.
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Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe odcinkow wbudowania krasnikow, naley wykona zgodnie
z Dokumentagj Projektov.

5.1. Wykonanie koryta pod tawe

Roboty ziemne (wykopy) zwzane z wykonaniem koryta gruntowego podddvetonows z oporem,
wykonane bde recznie. Geometria wykopu oraz egbkas¢ dostosowana do wymiarow faw i
kraweznikow.

5.2. tawa betonowa

tawe betonow z oporem natey wykona w szalowaniu. Wymiary tawy betonowej dostosowane d
prefabrykatu krawznika. W miejscach, gdzie przewiduje; sitozenie scieku przykrawznikowego
wymiary tawy betonowej poszerzone o szekgkaewretrzng scieku zgodnie z dokumentac
Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zag:szczeniu. Co 50m wykonhaszczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmmag zalewowv.
Bezpdrednio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. Pé¢ghacg
nalezy rozpoca¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciggu dnia w czasie,
co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.3.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawznik

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo-piaskogvo grubdci
podanej w dokumentacji projektowej, celem prawicddge osadzenia krawnika.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonywa ze spoinami szerokoi 5 mm minimum, co 50m stosowazczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betwej. Przy uktadaniu krasinikéw na tukach
do R<3m naley stosowa wyokraglone elementy prefabrykowane.

5.5.  Wypetnianie spoin

Spoiny naley wypetni& zapravg cementowo-piaskoavl:2. Spoiny przed zalaniem zaptanalery
oczysci¢ 1 zmye wodg. Szczeliny dylatacyjne nalg zalewd mag zalewow po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na pefiicbokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakd rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania
0golne”.

6.1. Badania przed przysapieniem do robét
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

* uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracg wiasciwosci uzytkowych, ew. badania
materialtdbw wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzt cechy zewsgtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw naley przeprowadzi na podstawie ogtlizin
elementu przez pomiar i ocenszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgadziach elementu
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2 i ustalemiPN-EN 1340.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1Kontrola wykonania tawy betonowe;j

Nalezy sprawdzé co 20 mb:

a) zgodnd¢ profilu podiwznego gornej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajelkt
dopuszczalne odchytki niwelety tawy = 1 cm nadiea 100mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - niea przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

d) dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,

e) dla szerokéci - £ 20% szerokixi projektowane).

f) rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzonada® m - nierbwnéci nie mog przekraczé& 1 cm
na kade 100 mb.

6.2.2 Kontrola uto zenia kraweznikow
Nalezy sprawdzt¢ co 20 mb :

a) zgodnd¢ niwelety gérnej ptaszczyzny krganikbw z Dokumentagj Projektova,
dopuszczalne odchyiki niwelety + 1 cm nadea 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracz&+ 1 cm na kade 100 mb,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw mierzona taf 3 m - nierOwnéci nie mog
przekracza 0,5cm na kade 100mb;

d) dokladna¢ wypetnienia szczelin kontrolowaco 10m utaonego krawznika. Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokasé.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kragznikbw nalery rozebré i wbudowa& ponownie. W przypadku
uszkodzenia kragénikOw naley je wymient na nowe.
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7. ODBIOR GWARANCYJNY

Odbioér gwarancyjny odbywaesha ogoélnych zasadach oklenych w STWIORB D-M-00.00.00. Nie
S3 wymagane specjalne wzory protokotow.

8. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczaltowy - zasady dotygz obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.
~Wymagania ogolne” punkt 7.

Jednostk obmiaru jestl m (jeden metr) wykonanego kyavika.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00. ,\Wagania ogolne”
punkt 8.

Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektova, STWIORB i wymaganiami tryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleigurjanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne zasady dotygze ptatnéci podano w STWIORB DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady pidtiopodano w umowie porizy Zamawiggcym a
Wykonawa.

11. NORMY ZWI AZANE
11.1. Normy

1) PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria drgici dotyczce cementow
powszechnegoaytku.

2) PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

3) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaojsiggania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw produkcji
betonu.

4) PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
5) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczgmeeetracji ig,.

6) PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczameenperatury ngknienia. Metoda
Piescien i Kula.

7) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

8) PN-EN 13242 Kruszywa do niezgzanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym.

9) PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy -- Czs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
10)PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy -¢&2: Specyfikacja zalew na zimno
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11)PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy Boehmego.
12)PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

13)PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

14)PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakbd Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
15)BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

Obowiazuja aktualne wydania przywotanych powyej norm.

REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWEJ I UL. KWIATOWE]J PO WYKONANIU SYSTEMU KANALIZACII
DESZCZOWE] OBJETEJ ODREBNYM OPRACOWANIEM W MIEJSCOWOSCI TARGOWKA, GMINA MINSK
MAZOWIECKI
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