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8cm w-wa Scieralna - kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa
acm podsypka cementowo - piaskowa
15cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
20cm | warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego, pospétka o
parametrach warstwy mrozoochronnej k >8m/dobe
Grunt rodzimy G3 doprowadzony do grupy nosnosci G1 o parametrach:
E, = 100 MPa; Is = 1,00; |, < 2,20
TEMAT:
* Remont nawierzchni ul. Lipowej i

GRUNT RODZIMY G2 - 10cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym
popiotem lotnym lub Srodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem
cementu) o Rm=1,5MPa w celu doprowadzenia podtoza do parametrow:
E, > 100 MPa; Is 2 1,00; |, < 2,20

GRUNT RODZIMY G3 - 15cm grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym
popiotem lotnym lub $rodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem

cementu) o0 Rm=2,5MPa w celu doprowadzenia podtoza do parametréw:

E, 2100 MPa; Is 2 1,00; I, < 2,20
GRUNT RODZIMY G4 - 25¢m grunty stabilizowane spoiwem (cementem, wapnem, aktywnym
popiotem lotnym lub Srodkiem powierzchniowo czynnym z dodatkiem

cementu) o0 Rm=2,5MPa w celu doprowadzenia podtoza do parametréw:

E, 2100 MPa; Is 2 1,00; I, < 2,20

ul. Kwiatowej po wykonaniu systemu
kanalizacji deszczowej objetej odrebnym
opracowaniem w miejscowosci Targéwka,
Gmina Minsk Mazowiecki
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