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IR == <= Eilggrc. [
Mirzowieehs Okregawn Teba Inkynierdw Budownictwa Witrszawat, dnia | lpea 2015,
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, MAZ/TI31-7132/228 /15 (D
DECYZJA

Na podstawie art. 24 usk T pkt 2 woewigeku z art. 11 usl. | ustawy z doin |5 grudnia 2000 r. o
samorzgdach mwodowyeh architektow oraz ingynierow budownictwa (tekst jedn.: DzU. 2 2003 r.
poz. 932 z pdinsem) ian. 12ast Tpke | =35, ust, 2,3 i e pki 3, art 13 ust, |, 374, are 14ost. 1 pkt 3
lit, boaistawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:. Dell. 2 2003 r. poz. 1409 z poin.
zm.}oraz § 107 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia | | wrzesnia 20141,
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (DeU. poe. 1278), po ustaleniu, 7e
zostaly spelnione warunki w zakresie praygotowania zawodowego oraz po zlofenii egraming na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr ink. Adam Zieminski
ur. dnia 17 wrzesnia 1983 roku w Warszawic
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZA3I3/PWBD/15
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnodei inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku # uweglednieniem iw calosel zadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakees nadanych uprawnien budowlanych wskazano na sdwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji sluky odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikieving) Polskiej Leby linkynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckigj
Okregowe) Leby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorpezenia.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr hab. ink. Eugeniusz Koda, prof. nadiew.

mpr ind. Kreysztol Latoszel

mgr ind. Krzysziof Karol Hooss
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Uprawnienia budowlang nadane

Panu megr inz. Adamowi Zieminskiemu
ur. dnia 17 wrzesnia 1983 roka w Warszawie

numer ewidencyjny MAZNI1IPWBD/15
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci inkynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
I. w specjalnodei inkynieryine] drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

1) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor

i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

—  droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych
obiektdw indynicrskich oprocz przepustdw,

—droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust:

1. w specjalnodel inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projekiu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, ind. Evgeninse Koda, prof. nadew.
mgr img Kreysetof Latoseek

mgr ink Kreysziol Karol Booss

Ontrzymufa:

| Pan Adom ek
ull, el PMladskicgn 21 m. 30
(15300 Pifsk Marowiecki

2. Okmggowa Rads Musmwieckie] Okregowe| Irby Inzynienw Budownictwn
3, Gilveny Inspekeor Madror Budowiasego

A nin
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Zaswiadczenie
o nurnerze wenyfikacy joym:

MAZ-WWI-FNE-8T8 *

Pan ADAM ZIEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0670/15

adres zamieszkania ul, PISUDSKIEGO 23/30, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-11-01 do 2019-10-31,

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-21 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| lzhy Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 7 dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektroniconym {0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postad
elektroni czne| opatrzone bezpiecnym podpsem el ebtroniconym weryfliowanym pray pomocy wainego kw alifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wrgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wisnorecznymi.)

* Weryfikacje popravwnodd danyeh w niniefszym zadwiadeo enio mobng pravwdnid 23 pomocy memery wenyfikaoynego 2adwiaderenia na
stronie Polikie] by Indynierdw Budowniciwa www.pib.org.pl lub kontakiujge sig 2 biurem wiadciwej Diregowej lzby Indynierdw
Budownctwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
DO PROJEKTU
,REMONT NAWIERZCHNI UL. LIPOWEJ |
UL. KWIATOWEJ PO WYKONANIU SYSTEMU
KANALIZACJI DESZICZOWEJ OBJETEJ ODREBNYM
OPRACOWANIEM W MIEJSCOWOSCI TARGOWKA,

GMINA MINSK MAZOWIECKI”
KATEGORIA OBIEKTU — XXVI -

ADRES INWESTYCIJI:
MIEJSCOWOSC TARGOWKA
GMINA MINSK MAZOWIECK]
DZIALKI O NR:
49/38, 48/3, 74/1, 47/33, 73/1, 47/23, 47/35, 72/3,
45/9,301/7,302/15, 63/5, 38/5, 68/16, 302/12

INWESTOR:

GMINA MINSK MAZOWIECKI
Ul. CHEtMONSKIEGO 14
05-300 MINSK MAZOWIECKI

PROJEKTANT DROGOWY:
mgr inz. Adam Zieminski
Nr Uprawnien MAZ/0313/PWBD/15

W nawigzaniu do art. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. z 2018
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie Projekt
budowlany zostat opracowany w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Czerwiec 2019 r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI UL. LIPOWEJ i UL. KWIATOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU — XXVI

ADRES INWESTYCJI:
MIEJSCOWOSC TARGOWKA
GMINA MINSK MAZOWIECK]
DZIALKI O NR:
49/38, 48/3, 74/1, 47/33,73/1, 47/23, 47/35, 72/3,
45/9,301/7,302/15, 63/5, 38/5, 68/16, 302/12

INWESTOR:
GMINA MINSK MAZOWIECKI
Ul. CHELMONSKIEGO 14
05-300 MINSK MAZOWIECK]

PROJEKTANT DROGOWY:
mgr inz. Adam Zieminski
Nr Uprawnien MAZ/0313/PWBD/15

Czerwiec 2019r.
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Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przekraczajgcg 1,00m., nie zachodzi
konieczno$¢ wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury & 6 ust. Ta. Nie istnieje ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa przysypaniem ziemiq.
Podstawowymi zagrozeniami podczas wykonywania robét budowlanych beda:
- catodobowe zagrozenie z powodu ruchu pieszego i samochodowego,
- zagrozenie powodowane prowadzeniem rob ot budowlanych w wykopach

o gtebokosci do 1,0m,
- roboty w obrebie zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem inzynieryjnym.

Instruktaz pracownikdw na stanowiskach roboczych powinna przeprowadzic
osoba posiadajgca odpowiednie przygotowanie zawodowe i aktualne szkolenie z
zakresu BHP.

W instruktazu nalezy szczegdlnie zwrdcic uwage na:

- przypomnienie ogdlnych przepisdw BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych,
- okreslenie sposobdw tgcznosci oraz powiadamiania w sytuacjach awaryjnych,
- stosowanie odpowiednich znakéw ostrzegawczych,

- stosowanie odpowiednich zabezpieczen scian wykopow,

- koniecznos¢ wykonywania rob6t w zespotach roboczych,

- postepowania w razie wypadku,

- udzielenie pierwszej pomocy.

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlanych nalezy zastosowac nizej wymienione srodki techniczne i organizacyjne:
- realizowac roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP,

- sporzqdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu,
- bezwzglednie przestrzegac zasady zabezpieczania wykonywanych roboft.

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU:

Il. 1. Czesé opisowa:
II.1.1 Przedmiot Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie nawierzchni ul. Lipowej i ul. Kwiatowej
po wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej stanowiqgcej przedmiot odrebnego
opracowania. Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane w miejscowoscCi
Targéwka, gmina Minsk Mazowiecki, na dziatkach o numerze ewidencyjnym: 49/38,
48/3, 74/1, 47/33, 73/1, 47/23, 47/35, 72/3, 45/9, 301/7, 302/15, 63/5, 38/5, 68/16,
302/12

Warunkiem rozpoczecia prac majgcych na celu odtworzenie nawierzchni ul. Lipowej
i Kwiatowej jest uprzednia budowa systemu kanalizacji deszczowej stanowigca
przedmiot odrebnego opracowania.

Po wykonaniu systemu kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania, zostanie
odtworzona nawierzchnia ul. Lipowej i Kwiatowej. Wody opadowe z utwardzonych
powierzchni bedqg odprowadzane do rowu bez nazwy poprzez system wpustow
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deszczowych, przykanalikdéw i kolektorow stanowigcych przedmiot odrebnego
opracowania.

I.1.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu.

W chwili obecnej teren w ktérym planowane jest odtworzenie nawierzchni
zagospodarowany jest w zabudowe mieszkalng jednorodzinng. W pasie drogowym
ulicy Lipowej i Kwiatowej znajduje sie szereg istniejgcych sieci na ktére nalezy zwrdcic
szczegolng uwage w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Obszar objety
opracowaniem, posiada akfualny plan zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata Nr XXXI1/291/02 uchwalony przez Rade Gminy w Minsku Mazowieckim z
dnia 29 kwietnia 2002 roku — zmieniong Uchwatq Nr XX/410/04 przez rade Gminy
Minsk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku.

W pasach drogowych zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:

e sieCiprzytgcza telekomunikacyjna
e siecCiprzytgcza energetyczna

e sieCiprzytgcza gazowa

e sieCiprzytgcza wodociggowa

e sieC i przytgcza kanalizacji sanitarne;j
e napowietrzna sie¢ elekiryczna

11.1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie planowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej
stanowigca przedmiot odrebnego opracowania oraz odtworzenie nawierzchni
zgodnie z niniejszym opracowaniem.

I1.1.4 Zestawienie powierzchni

Nawierzchnia z kostki koloru czerwonego - 3145m2
Nawierzchnia z kostki koloru szarego — 1375m?

[1.1.5 Dane o realizacji inwestycji

e Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach Minskiego Olbszaru
Chronionego Krajobrazu.

« Dziatka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i tym samym nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

11.1.6 Wptyw eksploatacji gérniczej warstw gruntow
Teren nie podlega wptywowi eksploatacii.

11.1.7 Wptyw inwestycji na Srodowisko:
Nie dotyczy

11.1.8 Obszar oddziatywania inwestyciji:
Nie dotyczy
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. OPISTECHNICZNY BRANZY DROGOWEJ :

1. Podstawa opracowania.

« Podstawq opracowania jest zlecenie Inwestora.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Wizje lokalne w terenie,

e Warunki techniczne wykonania i projektowania wydane przez Wojta Gminy
Minsk Mazowiecki.

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich

e usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.430),

e OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWAT) z dnia 23
grudnia 2015 r. wsprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra  Transportu i Gospodarki ~ Morskiej  w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie,

« Uzgodnienia z uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia i wtascicielami terenu,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr156, poz 1118 z
20167,

e inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy
dotyczqgce projektowania i eksploataciji sieci kanalizacyjnej,

« obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu i warunkéw
techniczno - technologicznych odtworzenia nawierzchni drég gminnych,
ul. Lipowa i ul. Kwiatowa w miejscowosci Targéwka, po pracach budowlanych

zwigzanych z budowq sieci kanalizacji deszczowej oraz zwigzanej z nig przebudowie
infrastruktury podziemne;.

Lakres projektowanego odtworzenia nawierzchni  planowany jest do
wykonania na dziatkach 49/38, 48/3, 74/1, 47/33, 73/1, 47/23, 47/35, 72/3, 45/9, 301/7,
302/15, 63/5, 38/5, 68/16, 302/12

3. Warunki gruntowo wodne:

Geotechniczne warunki posadowienia (ustalono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.
U. 2012.463). Na podstawie Opinii Geotechnicznej okreslono stopien skomplikowania
warunkdw  gruntowych, jako proste. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej. W badanych ofworach wiertniczych nawiercono dwie warstwy
wodonosne: pierwszg w przypowierzchniowych piaskach drobnych o zwierciadle
swobodnym stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,2 m ppt. | drugg w podglinowych
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piaskach drobnych réwniez o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na
gtebokosci 3,8 m ppt. Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wody
gruntowej. W okresach intensywnych opaddw i wiosennych roztopdw poziom wody
moze sie podnies¢ o 1,0 m. odwodnienie wykopu ponizej poziomu wody gruntowej
nalezy wykonac z zastosowaniem igtofiltrow.

4. Stan istniejgcy

Inwestycja bedzie zrealizowana w pasie drogowym drég gminnych,
ul. Lipowej i ul. Kwiatowej w miejscowosci Targowka. Drogi gminne na odcinku
objetym opracowaniem posiadajg nawierzchnie twardg o szerokosci od 4,0 m do
10,00m.

Istniejgce uzbrojenie techniczne ulicy stanowiq:

« Siec¢iprzytgcza telekomunikacyjna,
e sieCiprzytgcza energetyczna,

e sieCiprzytgcza gazowa,

e sieCiprzytgcza wodociggowa,

e sieCiprzytgcza kanalizacji sanitarnej,
e napowietrzna sie¢ elektryczna.

5. Opis odtworzenia nawierzchni

Po wybudowaniu kandlizacji deszczowej przewiduje sie rozbidrke i
odtworzenie w catosci nawierzchni drog w miejscach wskazanych na przedtozonych
planach sytuacyjnych w skali 1 : 250.

Odtworzenie nawierzchni polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegdlnych warstw
konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu spadkdéw poprzecznych i podtuznych
zgodnie z przekrojami normalnymi warunkami podanymi przez zarzgdce drogi.
Podtoze pod konstrukcje nawierzchni musi charakteryzowac sie wskaznikiem
zageszczenia Is >1,0 oraz wtérnym modutem odksztatcenia E2>100MPa. Po
spetnieniu powyzszych warunkdw mozna przystgpi¢ do uktadania kolejnych warstw
konstrukcji nawierzchni.

W ramach zadania nalezy wykonac 21 progdéw zwalniajgcych w ciggu ulicy Lipowej
i Kwiatowe.

6. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto odtworzenie nawierzchni jak dla kategorii ruchu KR3 (zgodnie z warunkami
uzyskanymi od Zarzgdcy drogi). Na zasypanym i zageszczonym wykopie zgodnie z
normg PN-S-02205 nalezy wykonac¢ nastepujgce warstwy konstrukcyjne zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r (Dz. U
z dnia 14 maja 1999r.).
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Odtworzenie konstrukciji nawierzchni jezdni nalezy wykonac z nastepujgcych warstw :
KONSTRUKCJA |

« warstwa Scieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa czerwona
ar.8cm,

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm,

e« warstwa dolna podbudowy z pospdtki o parametrach  warstwy
mrozoochronnej k >8m/dobe gr. 20cm,

KONSTRUKCJA Il

e warstwa S$cieralna: kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa szara
ar.8cm,

* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm,

« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm,

e warstwa dolna podbudowy z pospdtki o parametrach  warstwy
mrozoochronnej k >8m/dobe gr. 20cm,

Powyzsze konstrukcje nalezy stosowac w lokalizacjach zgodnych z rysunkiem nr IDO3
ID04 oraz ID0S. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z odtworzeniem konstrukciji
nawierzchni nalezy doprowadzi¢c podtoze konstrukcji do parametrow Is >1,0 oraz
wtornym modutem odksztatcenia E2>100MPa. Podtoze nalezy doprowadzic do
powyzszych parametrow poprzez zastosowanie rozwigzan witasciwych dla gruntow
napotkanych w podtozu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni twardej. Proponowane
przez wykonawce rozwigzania wzmocnienia podtoza pod konstrukcje muszg uzyskac

zgode Projektanta oraz Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Konstrukcja nawierzchni zostanie ograniczona poprzez zastosowanie:

* Kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C
12/15,

* Obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C
12/15.

Powyzsze elementy nalezy zastosowac w lokalizacjach zgodnych z planem
sytuacyjno-wysokosciowym. Zastosowanie innych elementéw niz wskazane powyzej
wymaga zgody Projektanta.
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7. Opis préby szczelnosci, nadzér i odbior robot.

NIWELETA:

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowane z uwzglednieniem rzednych
istniejgcych bram wjazdowych z prywatnych nieruchomosci na ulice Lipowq i
ul. Kwiatowq. Projektowane pochylenia podtuzne wahajq sie w zakresie od 0,40% do
2,17% na ul. Kwiatowej i od 0,39% do 1,50% na ul. Lipowej. Szczegdtowe rozwigzania
wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr ID 06 Profil podtuzny ul. Kwiatowa oraz
ID 07 Profil podtuzny ul. Lipowa.

PLAN:

Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr ID03,1D04 oraz IDOS.
Nawierzchnia zostata zaprojektowana w uktadzie 2x2,50m / 1x3,50m / 1x4,00m z
zachowaniem widocznosci na zatrzymanie pomiedzy odcinkami o przekroju
dwupasowym oraz statym 2% spadkiem poprzecznym w kierunku zaprojektowanej
osi, gdzie w ramach odrebnego opracowania zaprojektowano wpusty uliczne bgdz
Scieki liniowe kryte rusztem wraz z systemem kanalizacji deszczowe] majgce za
zadanie odebra¢ wode opadowq i roztopowq. Odtwarzang nawierzchnie nalezy
dowigza¢ do rzednych istniejgcych bram wjazdowych na posesje prywatne. Do
odbudowy nawierzchni przewidziano zastosowanie dwoch koloréw kostki betonowej
ktorych zakresy zastosowania przedstawiono na planach i na przekrojach
normalnych.

8. Sieciistniejgce

Nalezy pamieta¢, aby wszelkie prace zwigzane z robotami ziemnymi
prowadzone w bezposrednim kontakcie z istniejgcq infrastrukturg, wykonywac
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Nalezy szczegdtowo zapoznac sie z
mapgqg do celéw projektowych zatgczong do projektu, a w razie wgtpliwosci, co do
lokalizacji istniejgcych urzqgdzen, nalezy poprosic o czynnosci sprawdzajgce
administratora danego medium.

9. Roboty ziemne

Grunt  powstaty z  wykopdw pod konstrukcje nawierzchni  nalezy
przetransportowac w miejsce wskazane przez Inwestora. Na podstawie otrzymanych
od Zamawiajgcego odwiertéw geologicznych obrazujgcych warunki gruntowe na
obszarze miejscowosci Targowka. Z uzyskanych wynikéw, na podstawie wykonanych
odwiertobw wynika ze w do gtebokosci 1,00 m mogg znajdowac sie grunty
niebudowlane, ktére przed rozpoczeciem prac nalezy usungc i wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia lokalnie nasypu
niebudowlanego o migzszosci wiekszej niz przyjeto w projekcie, nalezy dokonac
wymiany tego gruntu, zastepujgc usuniety grunt kruszywem naturalnym (pospotkq) i
doprowadzi¢ do grupy nosnosci podtoza G1. Grupe nosnosci podtoza w na
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poziomie podtoza konstrukcji okreslong przez projektanta jako G3 nalezy potwierdzic¢
w terenie.

10. Uwagi koncowe

« Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie dopiero po uprzednim
skontrolowaniu wskaznika zageszczenia warstwy nizej potozone;.

e Nalezy w trakcie robdt utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegtego
do miejsca robot pasa drogowego, jak i feren poza nim.

* Materiat z wykopu lub rozbidrki nie nadajgcy sie do ponownego wbudowania
nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu prowadzonych robof.

« Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg
byc¢ uprzgtniete.

 Nalezy bezwzglednie przestrzegac prawidtowego oznakowania miejsca
prowadzenia robot.

W celu potwierdzenia parametréow no$nosci poszczegdlnych warstw, nalezy
wykona¢ badanie nos$nosci poszczegdlnych warstw odtworzeniowych
konstrukcji nawierzchni.

e Rzedne wszystkich elementow infrastruktury podziemnej 1j. studnie, zawory itp.
nalezy dostosowac do rzednych odtwarzanej nawierzchni.
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