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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot elektrycznych dla
zadania: Budowa linii nn-0,4kV na potrzeby oswietlenia drogowego przy ulicy Huberta w m.
Karolina i ulicy Dziatkowej w m. Nowe Osiny.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamdéwien (SST).

Wymagania ogdélne zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robédt
bedacych przedmiotami nastepujacych specyfikacji:

Kod CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kod CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45316100-6: Roboty w zakresie instalowania zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
Kod CPV 45316110-9: Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) Specyfikacja Techniczna - Ogdlna pkt. 1.4. Katalog okreslen
podstawowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac dokona wizji lokalnej, zapoznania sie z rzeczywistymi
warunkami realizacji zadania i uwzglednieni je w wycenie oraz terminie wykonywania robot.
Wykonawca zapewni cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdét objetych umowg, zgodnie z warunkami umowy oraz
wskazéwkami Inspektora nadzoru (zwanym ,Inspektorem” w dalszej czesci opracowania),
powotanym przez Inwestora. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca uporzadkuje
teren wykonywania prac, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw, materiatow z
demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inspektorowi komplet dokumentéw
wymagany przepisami prawa oraz zakresem wykonywanych prac.

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia przekazanego razem z placem budowy.

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

1. Zapewnienie kierowania robotami przez Kierownika Budowy, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienie zgodnie z wymaganiami ustawami: prawo budowlane oraz prawo energetyczne.

2. Wykonawca robét zobowigzany jest do opracowania harmonogramu wyfgczen czynnych
urzadzen elektroenergetycznych i jego zatwierdzenia przez Inspektora.

3. Po realizacji robét wykonawca doprowadzi do sprawdzenia i odbioru ukfadu przez
Inwestora oraz OSD (PGE Dystrybucja S.A.).

1.7. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg i SST

Specyfikacja Techniczna (SST) opracowana jest na podstawie dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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Wykonawca otrzyma od Inwestora kopie dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Kierownika Budowy i Projektanta.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci: umowa,
specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, kosztorys.

1.8. Teren budowy

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowg oraz dokumenty:
e dokumentacje techniczng,
e dziennik budowy, o ile jest wymagany.

1.8.2. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na terenie ich wykonywania powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen witasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych. Jednostkg wykonawczg
robot na prowadzonej budowie jest kierownik robdt, bezposrednio wspdtpracujacy z
Inspektorem, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie. Odpowiedzialnym za
zaplecze na potrzeby realizacji robét jest Wykonawca.

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia
witadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg
zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywacd na sposdb przeprowadzenia robét.

1.9.1. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne (np. rurociagi, kable itp.) oraz, w miare potrzeby, zawiadomi i
uzyska odpowiednie zgody wtascicieli tych sieci i urzgdzen. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i administratoréow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspétpracowa,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.9.2. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Na terenie budowy
Wykonawca zapewni sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
1.9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczgcych BHP. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

W wyznaczonym przez Inspektora terminie, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie
partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Wykaz materiatéw stosowanych do wykonania robét budowlanych

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sg
materiaty zawarte w zestawieniu materiatéw w przedmiarze robét oraz ujete w czesci opisowej
i rysunkowej dokumentacji technicznej. Materiaty powinny by¢ takie, jak okreslono w
dokumentacji technicznej.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze w terminie okreslonym przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowymi materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych

przedmiotem niniejszej SST sa:

— roztgcznik bezpiecznikowy, instalacyjny, jednofazowy, 63A z wktadka 20A

— wylgcznik instalacyjny C6A i C5A

— rura ostonowa DN 32, kielichowa, grubo$¢ $cianki min. 2,9mm, materiat: twardy polietylen
[HDPE] w kolorze czarnym, odporny na dziatanie promieni UV

— uchwyt kablowy bez odsadzenia na stup wirowany

— obudowa do aparatury modutowej — rozmiar wg potrzeb

— kabel YAKXS 3x25 mm2 0,6/1[kV]

— tasma ostrzegawcza, niebieska

— sztywna rura ostonowa SRS 75, niebieska

— bednarka FezZn 25x40

— kompletny uziom pionowy (DN 16mm, 3m)

— oznacznik kablowy

— latarnia: stup stalowy ocynk., wys. 7m, $redni. wierzchotka 60mm, gr. blachy min. 3mm,

— wysiegnik tukowy, stalowy, ocynkowany, wysoko$é¢ 1m, wysieg 1m, kat Ost.

— fundament betonowy do posadowienia latarni

— oprawa drogowa LED, moc oprawy do 51W, Il klasa ochronnosci

—  przewdd YKY 2x2,5mm? 0,6/1kV

— zfacze izolowane, wyposazone w gniazdo bezpiecznikowe z wktadkami 2A

2.2.1. Fundamenty
Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sg w normie PN-80/B-03322.
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Stosowaé fundamenty zalecane przez producentéw do danego typu stupa. Winny by¢
wykonane z betonu zbrojonego klasy B17,5 lub B20. Zewnetrzna powierzchnia fundamentow
winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie zgodnie z "Instrukcjg zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych". Stosowad atestowane srodki impregnujace, np. lakier bitumiczny
spetniajgcy wymagania normy BN-78/6114-32.19.

Rodzaje fundamentéw zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej. Fundamenty nalezy
magazynowa¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podfozu z zastosowaniem
podktadek drewnianych.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze (latarnie) powinny wytrzymywaé sity pochodzace od uzbrojenia i parcia
wiatru. Ich budowa powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie
przekraczaty dopuszczalnych naprezen zwyktych. Ogdlne wymagania dotyczgce konstrukcji
wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100.

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie latarni o$wietlenia drogowego w postaci
stupa stalowego typu ulicznego, wysokos¢ 8m, sSrednica wierzchotka 60mm, grubosci blachy
min. 3mm, spetniajgcego wymagania PN-EN 40-5: 2004. Stupy stalowe winny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez np. cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg ISO 1461.

Latarnie nalezy magazynowa¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i ciefiszymi koricami, na drewnianych podkfadkach
co 1/5 dtugosci latarni w dwadch lub trzech warstwach.

2.2.3. Przewody

W elektroenergetycznych, oswietleniowych liniach kablowych stosowac przewody z materiatow
o dostatecznej wytrzymatosci na wptywy chemiczne, wystepujgce w ziemi. Dla inwestycji
wykorzystac kable aluminiowe, wielodrutowe do uktadania w ziemi wg N SEP-E-003:2003.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzeti maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, jesli sg wymagane.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac dla zagwarantowania witasciwej jakosci robot
powinien dysponowaé nastepujgcymi maszynami i sprzetem:

e koparka lub wiertnicg,

e ubijakiem spalinowym,

e zurawiem samochodowym do 4 ton,

e wibromtot elektrycznym lub spalinowym 3kW,

e elektronarzedziami.
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4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdblnych elementdw.

W czasie transportu, zatadunku i roztadunku oraz sktadowania materiatéw, aparatury i urzagdzen
zwrdci¢ uwage, aby nie narazi¢ ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac dla zagwarantowania witasciwej jakosci robot
powinien dysponowac przyczepg dtuzycowg do 4,5 tony oraz samochodem skrzyniowym do 5t.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Opis ogdlny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
lub wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i czesci robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentac;ji projektowej lub w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2. Charakterystyka techniczna robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg (opis techniczny oraz rysunki) i obejmujg nastepujace prace montazowe i
uruchomieniowe:

a) dostarczenie materiatow dla specyfikowanych instalacji,

b) utozenie w wykopie kabla zasilajgcego oprawy oswietleniowe,

¢) montaz latarni wraz z oprawami o$wietleniowymi,

d) montaz uziemienia ochronnego,

a) proéby i pomiary,

b) pozostate prace wykonczeniowe oraz porzadkowe,

e) przekazanie dokumentacji powykonawczej i protokotéw pomiarowych.

5.3. Wymagania wykonania robot

a) zainstalowac aparaty i urzadzenia dostarczone oddzielnie,

b) dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych, uzywajac sity wg wytycznych producentdw,

c) zatozyé ostony zdjete w czasie montazu.

d) zakonczenie przewodow nalezy wykonaé korncéwkami, zgodnie z wytycznymi projektowymi
lub zaleceniami producenta urzadzenia,

e) kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, zgodnie z wymaganiami Inwestora,
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f) urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia
ochronne a pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu,

g) przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej,

h) nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan co do szczelnosci montowanego osprzetu,

i) zamontowane urzadzenia nie mogg stanowié zagrozenia porazeniem oséb wykonujgcych
czynnosci przytgczania lub odfgczania od lub do nich odbiornikéw energii elektrycznej,

j)  wszystkie prace montazowe wykonac¢ zgodnie z wytycznymi projektowymi, przestrzegajac
bezwzglednie postanowien witasciwych norm.

5.4. Prace montazowe

5.4.1. Trasowanie linii elektroenergetycznych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej, oceny warunkow
geologiczno-wodnych oraz uzbrojenia podziemnego terenu kontrolujac, czy w terenie nie
nastgpity zmiany mogace wptyng¢ na koniecznos¢ zmian w dokumentacji. W szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ odlegto$¢ stanowisk stupow od obiektédw trwatych, rzeczywiste uksztattowanie
terenu, rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu.

Do prac tyczeniowych nalezy stosowal sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawienia
stupow nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw o srednicy 6 cm o dtugosci 80 cm.

5.4.2. Wykopy pod fundamenty

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, lub wskazaniami Inspektora.

Wykopy pod fundamenty latarni zaleca sie wykonywacé recznie lub mechanicznie przy uzyciu
koparki samojezdnej lub wiertnicy. Obudowa i zabezpieczenie wykopu przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw), ubijajgc
ja warstwami, co 20 cm ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Nalezy sprawdzic¢
stopien zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢, co najmniej 0,85 wg B N-72/8932-01.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu stupa lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika.

5.4.3. Fundamenty pod latarnie oswietleniowe

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie
betonu B 10, spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg £ 2cm. Ustawienie fundamentu zgodnie z planem
zagospodarowania powinno byé wykonane z doktadnoscig = 10cm.
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5.4.4. Stawianie latarni o$wietleniowych

Stupy stalowe nalezy montowaé na podtozu wyrdwnanym w pozycji pionowej. Odchytka osi
stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup
nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta. Stawianie
stupow powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego (dzwig) przestrzegajgc zasad
okreslonych w ,,Instrukcji bezpiecznej pracy w Energetyce”.

5.4.5. Wprowadzenie kabli do obudéw i fundamentéw

Kabel przy wprowadzeniu do fundamentéw stupdw oswietleniowych powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowa. Ostony otaczajgce powinny
przechodzi¢ przez catg grubos¢ fundamentu.

5.4.6. Uktadanie kabli nn

e w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych minimalna temperatura
otoczenia i temperatura uktadanego kabla nie powinna by¢ nizsza niz 0°C,

e zabrania sie podgrzewania kabli ogniem,

e wzrost temperatury otoczenia kabla po jego utozeniu na dowolnym odcinku linii kablowej
powodowany przez sgsiednie zrddta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekroczyé 5°C,

e uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz osi; oS metalowa powinna by¢ utozona
poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na twardym podtfozu,

e promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od zalecanej przez producenta kabla,

e kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu,

e przekroczenie drogi gminnej wykonaé przeciskiem lub przewiertem,

e w miejscu kolizji i zblizenia kabla zasilajgcego latarnie z kablem telekomunikacyjnym, kabel
telekomunikacyjny chroni¢ w dwudzielnej, sztywnej rurze ostonowej,

e w miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi kable chroni¢ rurami ostonowymi zgodnie z
planem zagospodarowania terenu, z zachowaniem najmniejszej dopuszczalnej odlegtosci:
— z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym do 1kV — 15cm,

— z wodociggami, rurami kanalizacyjnymi i gazociggami — 25cm od krawedzi rurociggu
patrzac od strony uktadania kabla,

e w miejscu zblizenia kabla z innymi instalacjami nalezy zachowaé najmniejszg dopuszczalng
odlegtos¢:

— z kablami elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV — 5cm,
— z wodociggami, rurami kanalizacyjnymi i gazociggami — 25cm od krawedzi rurociggu
patrzac od strony uktadania kabla,

e wzdtuz trasy kabla, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania przestrzennego
pozostawic¢ odpowiednie, 3m zapasy eksploatacyjne kabla.

5.4.7. Uktadanie kabli w rurach

e kabel zasilajgcy oprawy oswietleniowe uktadaé w rowie kablowym w ziemi na gtebokosci
min. 0,6m od powierzchni kabla do docelowego poziomu terenu z zastosowaniem podsypki
i nadsypki w warstwach po 10 cm z piasku bezkwasowego; kabel przykryé folig o grubosci
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0,4-0,6mm i szerokosci 30cm, koloru niebieskiego. Folie uktada¢ w odlegtosci minimum 25
c¢cm i maksimum 35cm od kabla.

e w miejscach kolizji linii z wjazdami do posesji, kabel uktada¢ w sztywnej rurze ostonowej o
$rednicy nie mniejszej anizeli 75mm, w kolorze niebieskim, na gtebokosci min. 0,8m liczac
od goéry rury do niwelety drogi,

e w jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel,

e przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby sSrednica wewnetrzna
rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna jego $rednicy,

e kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac
sie o krawedzie otworow,

e nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we
wnetrzu rur ochronnych,

e wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione za materiatéw witdknistych (np.
sznur konopny) lub pianki uszczelniajacej.

5.4.8. Oznaczenia kabli

Linie kablowg oznakowaé¢ na catej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikdw z tworzyw
sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajagcych 10m i w miejscach
charakterystycznych takich jak zakrety, korce przepustéw. Na oznacznikach kablowych opisaé:
nazwe wtasciciela, oswietlenie, typ kabla, trasa kabla (poczatek i koniec odcinka), rok utozenia.
Trase linii kablowej w odlegtosciach co 50m, oraz w miejscach zatomu kabla oznaczy¢
przeznaczonymi do tego celu betonowymi stupkami zlicowanymi z istn. nawierzchnia.

Kable i oznaczniki podlegajg uzgodnieniu i odbiorowi z przedstawicielem Inwestora przed
zasypaniem.

5.4.9. Zakonczenia kabli
Kable zakonczy¢ koncowkami o typie podanym w dokumentacji.

5.4.10. Potaczenia elektryczne kabli i przewodow

W celu wykonania prawidtowego pofaczenia zakonczenia kabla nalezy:

e powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych przewodzgcych prad dokfadnie oczyscic i wygtadzic,

e zanieczyszczone powierzchnie stykéw pokryte powtokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng (aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca) nalezy tylko zmywa¢é
odczynnikami chemicznymi i ewentualnie szlifowa¢ pastg polerska,

e powierzchnie styku zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows,

e potaczenia wykonac srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie technicznym,

e sruby, nakretki i podktadki stalowe majg by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna.

5.4.11. Uktadanie instalacji uziemiajacej

Uziemieniu podlegajg stupy nn z oprawami o$wietleniowymi. Rezystancja uziemienia stupdéw
nie moze przekroczy¢ 10 Q. Uziemienie nalezy wykonac jako pionowe z pretéw ocynkowanych o
dtugosci 3m pograzanych w poblizu stupdw. Prety pofaczy¢ z zaciskiem uziemiajagcym stupa
jednolity (bez tagczen) bednarka ocynkowang 25x4mm.

5.4.12. Montaz wysiegnikow

Woysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez
ich producenta. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg os$wietleniowg lub
ciezarem réownym jej ciezarowi. Ukosne czesci wysiegnikdw powinny znajdowac sie w jednej
ptaszczyinie.

LAB-Energy Andrzej Paciorek Bydgoszcz | & +48-52 524-46-19 | Ebiuro@labenergy.pl



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych Strona 12

5.4.13. Montaz opraw

Montaz kompletnych opraw drogowych, nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z
wysiegnikiem koszowym. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podfaczy¢ pod napiecie i
sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w
pofozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkdow atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowe;.

5.4.14. Podtaczenie opraw

Podejscia kabli zasilajgcych do opraw nalezy wykonywaé bezkolizyjnie, bezpiecznie oraz w
sposéb estetyczny. Podejscia kabli realizowaé od dotu i prowadzi¢ wewnatrz wysiegnika. Przed
przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ przelotowos¢ rury wysiegnika oraz
wygtadzié¢ ew. ostre krawedzie. Kable muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do kazdej oprawy prowadzi¢ przewody miedziane, odporne na dziatanie promieni UV o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?.

Miejsca potgczen zyt przewoddéw z zaciskami i listwami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

5.5. Badania i pomiary oraz proby montazowe

Po zakoriczeniu robodt elektrycznych, przed ich odbiorem, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
robot wraz z dokonaniem sprawdzenia urzadzen i potrzebnych pomiaréw. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych realizacji pomiarow
w instalacjach elektrycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w projekcie, stosowa¢ mozina wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadom Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania oraz uzgodni ich zakres.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

e sprawdzenie poprawnos¢ podtgczenia oraz dziatania poszczegdlnych urzadzen,

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

e pomiar rezystancji uziemien,

* pomiar rezystancji izolacji przewoddéw nn,

* proba napieciowa izolacji linii wykonanych przewodami o napieciu znamionowym do 1kV.
Z pomiaréw elektrycznych nalezy sporzadzi¢ protokoty w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach i przekazac je Inspektorowi do akceptacji. Wyniki pomiaréw bedg przekazywane
na formularzach wedtug wzoru zaaprobowanego przez Inspektora. Wykonawca przekaze kopie
protokotéw z wynikami pomiardw jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie
uzgodnionym z Inspektorem.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jakosci materiatow.
Wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Przed przystgpieniem do badan Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektorowi nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora
nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola i sprawdzenie jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z
Dokumentacjg Projektowa, SST, zaleceniami Inspektora i obowigzujgcymi przepisami.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm. Ponadto na zgdanie Inspektora nadzoru
dokona testowania sprzetu posiadajagcego mozliwosci nastawienia mechanizmdéw
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa cechowania.

6.2.2. Badania w czasie wykonywania Robét

Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw i ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenia
Scianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnic
ustawienie fundamentéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-73/B-
06281. Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry wg BN
72/8932-01 powinien wynosi¢ co najmniej 0,85.

Stupy latarni

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

e |okalizacji,

e kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,

e doktadnosci ustawienia stupdw w pionie i kierunku,

e stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

o gtebokosci zakopania stupéw polegajace na pomiarze czesci nadziemnej stupdw.
Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomdéw nalezy sprawdzi¢ stan potgczen skrecanych, a po zasypaniu
wykopu sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggna¢ co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-01. Po wykonaniu uzioméw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, ktére
powinny by¢ mniejsze od przyjetych w Dokumentacji Projektowej.
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6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz przepiséow i
dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub SST,

kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty. Produkty przemystowe muszg

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru. Materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw.

8. Odbior robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w umowie, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior koncowy robot

8.1.1. Zasady odbioru korncowego robét

Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci rzeczywistego wykonania robét.
Odbidr koAcowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru koncowego
dokona komisja wyznaczona przez Inspektora w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
dokona oceny robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg lub SST.

8.1.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robodt jest protokédt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami lub dokumentacje powykonawczg,

e dzienniki budowy, jesli byt wymagany,

e rejestry obmiardow (oryginaty),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

e protokot z dokonanych ogledzin i pomiaréw kontrolnych,

e o$wiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z umowag i o sposobie zagospodarowania odpadéw,
e dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbior koncowy robot".

9. Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszacych

Podstawg ptatnosci jest spetnienie warunkéw wykonania robét zgodnie z umowa.
Warunki ptatnosci okresla umowa.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

10.1. Dokumentacja projektowa

Budowa linii nn-0,4kV na potrzeby oswietlenia drogowego przy ulicy Huberta w m. Karolina
i ulicy Dziatkowej w m. Nowe Osiny.

10.2. Normy, rozporzadzenia i instrukcje

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Postanowienia ogdlne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé pragdowa
dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania

PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe pradu zmiennego. Ogdlne wymagania i badania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

LAB-Energy Andrzej Paciorek Bydgoszcz | & +48-52 524-46-19 | Ebiuro@labenergy.pl



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych Strona 16

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badarn wytrzymatosciowych.
PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-534:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21).
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