ojektowana karmera zewnetrzna w obudowie
lamera na elewgcji, instalowana na wysokosci h=3,5m)

Przétjornik 1/3" Montaz obiektywu €/CS, Rozdzielczos¢ 1,3M (1280x1024),
Min] Qswietlenie 0,26lux (kolor) °/ 0, )1qu (B/W AGC Wigczone), Przesuwny filtr podczerwieni ICR, Maksymalnie 25 ki/s,
Podwpjne strumieniownie 720 /D1, L)I’eSJG H.264 /MJPEG, AGC, BLC, WDR, 1 We/1 Wy darmone,
Detelfcja ruchu, Mask] prywatnosci, Proto o{% TCP/IP, HTTP DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP NTP, ONVIF Ver.2.0
i

2,
Urzqfizenia mobilne (Pﬁone iPad, Android ndows Blockberry Temperoturo procﬁy ~10C~50°C, Zasilanie 12VDC / POE
|Ognifkowa 2.8—12mm, 3,0 MP autom otyczno przes’fono 1/3, 1.4, D/N korekta

'Obugowa aluminiowa|lakierowana no biato 300mm, daszek, grzatka 230VAC, termostat otwierana na bok,
| kablowyh w komplecie
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