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ST-03 - ZAGOSP. ZIELENIA.

CPV 451 12710 — 5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH :

- IM.RODZINY SAZYNSKICH W STAREJ NIEDZIALCE ;
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziatka dz. Nr ew. 503/20 obreb 0034. W Starej Niedziatce.

- IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENIU
ul. Kotbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obreb 0042 — w Zamieniu

- IM.KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH
ul. Potudniowa 20 Stojadta ; 05-300 Minsk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3
obreb 003 w Stojadtach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
zagospodarowaniem terenow zielonych  przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nasadzen zieleni zewnetrzne.

W zakres tych prac wchodza;

- roboty przygotowawcze dla nasadzen facznie z usunigciem istniejacych krzewdw i drzwew zgodnie ze wskazaniami w projekcie.
- wykonania nasadzen zieleni zewnetrznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z

obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacii.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw

Substrat glebowy — substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartoscig poszczegoinych sktadnikéw dla roslinnosci
ekstensywnej.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkofce z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korong,
Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzew6w utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowatosci

- Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich dokumentacji projektowych dotyczacych
zakresu podejmowanych prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci czy nieprawidtowo$ci Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzacej nadzér autorski nad projektem

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty zgodnie z 0ogoing specyfikacjg ST-00 poz.nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami
znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Wykonawca powinien zadbac, aby materiat roslinny i wszelkie inne materiaty niezbedne do wykopania, transportu i dostarczenia na
miejsce spetniaty wskazane w dokumentacji standardy, wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom
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zamieszczonym na liscie roslin. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac projektanta, gdy ro$liny nie sg dostepne we wskazanym
wymiarze i odmianie, ilosci. Zamiar zmiany podanych parametrow mozliwy jest jedynie w drodze wyjatku, jezeli s niezbedne. Fakt ten
musi by¢ zaakceptowany przez projektanta.

Rosliny musza by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla gatunku i wielkoSci.

2.2, MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

Uwagi ogolne

Wykonawca powinien zadbac o to, aby zakupiony materiat roélinny i inne materiaty potrzebne do prac przy kopaniu, transporcie
i dostarczeniu w miejsce docelowe, spetniaty wskazane standardy. Wszystkie ro$liny powinny odpowiada¢ wymiarom

i wymaganiom odno$nie roslin umieszczonych w tabelach specyfikacyjnych. normy

Wszelkie zmiany moga by¢ rozwazanie jedynie w drodze wyjatku, jesli sa niezbedne. Roliny muszg by¢ wolne od choréb

i szkodnikdw, a ich wyglad powinien by¢ zgodny z odmiang. Ro$liny musza by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidtowo
rozwinietym systemem korzeniowym, wiasciwym dla wielko$ci danej roliny i odmiany. Nalezy wybiera¢ materiat ro$linny dobrej
jakosci, nie powinien by¢ on réwniez przechowywany dituzszy czas w chiodni.

Materiat roslinny — drzewa

Rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete. Powinny
posiada¢ nastepujace cechy:

- pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,

- pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwdch palikéw podtrzymujacych,

Materiat roslinny — krzewy

- pokrdj roslin, barwa kwiatéw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw, gtéwnie z typowymi dla

gatunku rozgatezieniami,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czgSciach naziemnych,
- martwice i peknigcia korony,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem

Substrat glebowy Ph 7.

Mieszanka ziemi z dodatkami prochnicznymi i sktadnikami organicznymi dobrana odpowiednio do przeznaczenia.

Nalezy uzywa¢ substratu na bazie materiatow organicznych, dobrze przekompostowanego, o pH okoto 7, chyba, Ze roéliny zawarte w
specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe, lub specyfikacja podaje bardziej szczegétowe instrukcje odno$nie uprawy
gleby.

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajacych 2m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

UWAGA: Substrat glebowy dla hortensji - odczyn lekko kwasny

Kora sosnowa $rednozmielona.
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Kora do Scidtkowania wierzchniej warstwy gleby pod drzewami i krzewami . Przeznaczona na wszystkie rodzaje gleby, stosowana na
glebach cigzkich poprawia zdolno$¢ przewietrzania, a na glebach lekkich magazynuje wode i pomaga uzyska¢ pozadang strukture. W
ogrodach zapobiega nadmiernemu wysychaniu gleby, chroni jg przed porastaniem chwastow i zabezpiecza rosliny przed
przemarzaniem.

Kora musi by¢ dobrze przekompostowana, wolna od szkodnikéw, chordb i chwastéw. Nie moze by¢ zanieczyszczona metalami
ciezkimi.

Nalezy stosowa¢ minimalna warstwe 5cm pod drzewami i krzewami.

Grys granitowy
Grys granitowy stosuje sie do pokrycia powierzchni gruntu w miejscach wskazanych w projekcie. Frakcja 6 — 18 mm, warstwa 5-7cm.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -

N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nalezy stosowa¢ nawozy ekologiczne, posiadajace odpowiednie certyfikaty, ktore nie wptywaja na degradacje Srodowiska. Sktad
nawozu nalezy dostosowa¢ odpowiednio do zapotrzebowania konkretnych gatunkéw roslin.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -N.P.K). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Geowtdknina ogrodnicza:

splot ptdcienny

przeznaczenie  $ciotkowanie gleby

gramatura [g/m2]94

szeroko$¢ [cm] 80

dtugo$¢ [m] 50

waga [kg] 3,76

przepuszczalnosé Swiatta [%)] 0,5-1,5
wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz [daN/5 cm] >80
wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz [daN/5 cm] >40

Mata zapobiegajaca wzrostowi chwastow:
np. mata kokosowa, stosowana pod nasadzenia krzewoéw i bylin, zapobiegajaca wyrastaniu chwastow.

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Materiaty zgodnie z ogélna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:
Zalecany sprzet:

- reczne narzedzia do robo6t zieleniarskich,

- sprzet mechaniczny do robét ziemnych

- narzedzia i sprzet do pielegnacii roslin i trawnikow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

4.2. TRANSPORT :

Wykonawca zobowigzuije sie do zapewnienia Srodkdw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speinia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Przy wykonywaniu rob6t zieleniarskich zastosowanie moga mie¢ dowolne $rodki transportu,
nie wywierajace negatywnego wplywu na transportowane materiaty..

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i

pedow. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy

zabezpieczyc je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia

powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. SKLADOWANIE :
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Wskazane jest aby materiat roslinny dostarczany byt na biezaco w momencie wykonywania prac zieleniarskich. Dopuszczalna jest
dostawa roélin z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do wykonywanych prac. W tym czasie nalezy ro$liny ustawi¢ w miejscu
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi — gwattowny wiatr , deszcz lub zbyt mocne nastonecznienie mogace uszkodzi¢
rosliny. Nalezy rowniez w tym czasie zadbac aby roélinno$¢ nie ulegta przesuszeniu.

Rosliny przywozone na teren nasadzen z odkryta brytg korzeniowa muszg by¢ bezwzglednie sadzone na biezaco. Nie wolno ich

magazynowac.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego z jego sadzeniem nalezy skréci¢ do minimum.

Jezeli ro$liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany,

przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, za$ rosliny bez kontenera zadotowane z korzeniami przysypanymi substratem.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia

roslin beda zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt

Wykonawcy.
- ro$liny kopane z brytg korzeniowa — system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktorym rosta ro$lina i starannie
opakowac odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie
zabezpieczona do momentu zakoriczenia sadzenia;

- ro$liny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach z ktérych bedag
sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$niety system korzeniowy, prawidtowo rozwinieta, zgodna z opisem
cze$¢ nadziemna; przero$niety, zbyt gesty system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluznic nie uszkadzajac go;
przed wysadzeniem rosliny dobrze nawodnic.

Zagospodarowanie odpadow
Wszystkie odpady powstate w zwigzku z pracami musza by¢ zbierane i tymczasowo sktadowane na terenie budowy, a nastepnie
wywiezione przed zakonczeniem prac. Niedopuszczalne jest spalanie odpaddw na terenie budowy.

Porzadkowanie terenu
Wykonawca, przez caly czas trwania robét, jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie objetym pracami oraz w innych
miejscach, ktére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. Trzeba umozliwi¢ czyszczenie woda i zamiatanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :

Warunkiem przystapienia do robot zieleniarskich jest zakoriczenie wszelkich prac budowlanych , szczegdlnie zakoriczenie wykonania
przytaczy i robdt instalacji podziemnych.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zalezno$ci od rodzaju ro$lin. W
przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegétowej analizie.

W przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewni¢ sie czy

grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go

spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiakaty. Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda

moze stagnowac na ktorejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to

szczegolnie dotéw pod drzewa projektowane).

Zabezpieczenie istniejacego drzewa na placu budowy oraz usunigcie krzewéw i mtodego drzewa

- zabezpieczenie korzeni — nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg

w przyblizeniu rdwny $rednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowa¢ materiatéw budowlanych, ktére mogtyby
wplyna¢ na wiasciwosci fizykochemiczne gleby (np. cement).

- zabezpieczenie pnia - pnie nalezy szczelnie oszalowa¢ deskami o dt. minimum 150cm (najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy
ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa). Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiagnac
dystansujac je za pomocg elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opiera¢ si¢ o nabiegi korzeniowe drzewa, tylko o podtoze,
opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowac¢ w ilosci minimum 3 na pien, w odlegto$ci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg,
szczelnie przylega¢ na catej powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony — nalezy tak zaprojektowaé komunikacje na terenie budowy, aby korony drzew znalazly sig poza zasiegiem
dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mégtby przyczyni¢ sie do uszkodzenia koron drzew,

5.3. WYKONANIE ROBOT:

5.3.1. Drzewa i krzewy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD DRZEWA

Grunt przed posadzeniem powinien by¢ oczyszczony z chwastow i pozostatoci budowy i odpowiednio uprawiony w zaleznosci od
gatunku rosliny. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegdtowej analizie. W
przypadku stwierdzenia stagnowania wody na obszarze przeznaczonym pod zasadzenia, nalezy wykona¢ punktowo gtebsze
przekopanie gruntu w celu stwierdzenia przyczyny. Uzupetnianie gtebszych wykop6w lub spietrzen terenu musi by¢ wykonane
gruntem rodzimym. Nalezy zwréci¢ uwage, by na poziomie ponizej 1- 1,2 m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem organicznym.
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Doty pod drzewa musza by¢ dostosowane do wielkoSci bryty korzeniowej poszczegéinych ro$lin i lokalizacji. W sasiedztwie drzew
istniejacych wykop wykonywac recznie. Dot musi mie¢ gteboko$é ok. 1,2m i by¢ min. 3 krotnie szerszy od bryty korzeniowej. W
przypadku wykonywania wykopdw w obrebie koron drzew istniejacych nalezy ewentualnie zweryfikowa¢ wymiary wykopu pod
kierunkiem Inspektora Nadzoru, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia korzeni. Same bryty musza by¢ bezpo$rednio
posadowione na zageszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stozek o wysokosci zapewniajacej posadzenie drzewa na takiej samej
gtebokosci na jakiej rosto w szkétce), aby wykluczy¢ mozliwos¢ zagtebiania sie drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody
opadowej spod bryty w giab profilu glebowego (przeprowadzi¢ probe wodna).

Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 40 cm, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢
gleby wokét planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo). Wypetnienie dotu stanowi w potowie ziemia urodzajna , a w
potowie ziemia z wykopow.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KRZEWY.

Pod duze krzewy nalezy przygotowac doty 50x50 cm , pod rosliny okrywowe doty 30 x 30cm.

Wykonawca powinien odchwasci¢ i oczy$ci¢ grunt wraz z usunieciem z powierzchniowej warstwy wszystkich kamieni i
wigkszych grud (nalezy usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50mm), zapewni¢ przepuszczalno$¢ oraz uprawic¢ grunt na gteboko$¢ 40cm ziemig urodzajng do uprawy
krzewdw o sktadzie trwale poprawiajaca warunki siedliskowe.

SADZENIE DRZEW

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmiesci¢ rosliny. Doty pod drzewa musza by¢ dostosowane do wielko$ci bryty
korzeniowej poszczegdinych roslin i ich lokalizacji.

Detale sposobow sadzenia wskazano w projekcie. Nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko. W przypadku kiedy sadzimy drzewa na
gruncie rodzimym dét po posadzeniu nalezy wypetni¢ ziemig z wykopu pod drzewo. Nalezy upewni¢ sig, czy grunt jest wystarczajaco
przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystapi podejrzenie, iz woda moze stagnowaé na ktdrejkolwiek
warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin, nalezy wykona¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacja i
jezeli wystapi koniecznos¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe).

Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podlac rosliny.

Doty nalezy w cato$ci zaprawic ziemia urodzajng w proporcji 5:5 (5 - ziemia urodzajna,5 - grunt rodzimy). Drzewa nalezy zabezpieczy¢
przed wywroceniem za pomocg, odciggéw mocujacych.

Przed zasypaniem bryly korzeniowej nalezy umiesci¢ spiralnie wokét niej rurke drenarska. Powinna ona otacza¢ bryte korzeniowq
minimum 2 razy. Koniec rurki nalezy zabezpieczy¢ przed zatkaniem i umiesci¢ na wysoko$ci 10cm powyzej poziomu gruntu.

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - pojemniki delikatnie usuwamy przed sadzeniem. Ewentualne uszkodzenia -
ztamane lub w inny sposéb uszkodzone korzenie nalezy przycia¢ ostrym sekatorem. Jezeli Srednica cigcia jest wigksza niz 10mm
rany nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Jezeli ich korzenie tworzg zwartg warstwe na obrzezu bryly to czes¢ z nich przycinamy,

a reszte delikatnie rozluzniamy.

Rosliny kopane z brytg korzeniowg (balotowane) — siatke, jute lub inne tkaniny zabezpieczajace bryte nalezy usuna¢ dopiero po
umieszczeniu bryty korzeniowej w dole.

Gleboko$¢ sadzenia - roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej gtebokosci, w stosunku do powierzchni terenu, na
jakiej rosta w szkétce. Za plytkie lub zbyt glebokie posadzenie ro$liny moze utrudnic jej przyjecie sie i pdzniejszy wzrost. Zwykle po
posadzeniu ziemia wraz z ro$ling osiada dlatego wskazane jest sadzenie ok. 5 cm wyZej od ostatecznego poziomu.

Zasypywanie korzeni - po umieszczeniu rosliny w dole nalezy réwnomiernie zasypac korzenie sypka ziemia. Doty nalezy zasypywac
warstwami, tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Korzenie zasypujemy glebg urodzajng o jak najlepszej strukturze. W
momencie zasypywania dotu wskazane jest lekkie poruszanie rosling w ptaszczyznie poziomej w celu lepszego wypetnienia
przestrzeni miedzy korzeniami. Po zakopaniu ok. potowy bryty korzeniowej wskazane jest przydeptanie ziemi. Gatezie uszkodzone
podczas sadzenia zaleca sie umiarkowanie przycigé natychmiast po posadzeniu. Po posadzeniu nalezy nawozi¢ rosliny wedtug
wskazan producenta preparatu.

Natychmiast po posadzeniu nalezy starannie podlac rosliny.

SADZENIE KRZEWOW

Przed rozpoczeciem sadzenia nalezy odpowiednio rozmieScic rosliny. Rosliny nalezy posadzi¢ we wczesniej uprawionym gruncie, na
takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce. Pojemniki nalezy usunag przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy
ucig¢. W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotki, tak, aby nie spowodowa¢ uszkodzenia
bryly korzeniowej, zaginania i $ciskania korzeni. Po umieszczeniu bryty dotki wypetni¢ uprzednio wykopanym materiatem
wymieszanym z substratem. Dotki nalezy zapetnia¢ zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat

stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w
glebie. Nalezy starannie podla¢ rosliny natychmiast po posadzeniu.

5.3.2. Przygotowanie podtoza pod rosliny okrywowe:

Na warstwie podglebia powinna by¢ rozlozona przez Generalnego Wykonawce odpowiedniej migzszo$ci warstwa ziemi zyznej
0 pH 6-7.

Jesli teren nie byt zdegradowany i nie byta z niego zdejmowana ziemia urodzajna to nalezy usuna¢ istniejaca roslinnosc.
Prace zwigzane z przygotowaniem gruntu pod trawnik z siewu nalezy przeprowadza¢ mechanicznie. Wykonawca powinien
spryskac teren przeznaczony do uprawy poprzedzajacej wysiew ro$lin zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,
herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z uprawa gleby, chyba ze Producent preparatu zaleca inacze;.
Wstepnie wyréwnac teren tak aby uzyska¢ mozliwie jednorodne nachylenia na catym obszarze. Spulchni¢ i usuna¢ z warstwy
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do gtebokosci 15 cm wszystkie zanieczyszczenia, resztki budowlane. Na warstwe podglebia nalezy roztozy¢ 15cm warstwe
ziemi zyznej o PH 6-7 (chyba, e ro$liny zawarte w specyfikacji majq wyraznie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja
podaje bardziej szczegdtowe instrukcje co do uprawy gleby) i sktadzie w sposéb trwale poprawiajacym warunki siedliskowe.
Przemiesza¢ glebe do gtebokosci 25 cm. Nalezy przeprowadzi¢ analize i uzyska¢ akceptacje w Okregowej Stacji Rolniczo-
Badawczej, potwierdzajgcej przydatno$¢ gruntu, po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych, dla zaprojektowanych
nasadzen.

Ponowne usuniecie z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz
50mm. Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usunigte z
terenu. Ponowne wyréwnanie terenu z nadaniem jednorodnych spadkoéw.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem istniejacych rzednych terenu z odpowiednim wyprofilowaniem
spadkow.

W obrebie zasiegu korzeni drzew istniejacych nalezy ograniczy¢ gteboko$é warstwy uprawianej do ok. 5-10 cm i ew. podnies$é
poziom gruntu ziemig kompostowa szczegoétowe zalecenia podjete bedg przez Inspektora Nadzoru na budowie).

W przypadku ptytkiego przebiegu korzeni nalezy zrezygnowac z inwazyjnej metody uprawy podtoza. Wykonawca powinien
usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50mm i 80% kamieni mniejszych niz 50mm.
Niepozadane materiaty, w tym kamienie i grudy ziemi wigksze niz 50mm oraz inne odpady powinny by¢ usuniete z terenu.
Warstwa powierzchniowa o grubosci 50mm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢ dobra strukture
(rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio
wyprofilowane spadki).

Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby
byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

SADZENIE ROSLIN OKRYWOWYCH

Rosliny sadzimy w ziemi urodzajnej na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkofce. Roéliny nalezy rozmiesci¢

réwnomiemnie na obszarze przeznaczonym pod nasadzenie. Pojemniki nalezy usuna¢ przed sadzeniem. Ztamane i uszkodzone
korzenie nalezy ucig¢. Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkoSci by nie spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania

i Sciskania korzeni. Dotki nalezy zapetniaC zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowiacy
wypetnienie wokot korzeni powinien by¢ odpowiednio zaggszczony woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy
starannie podlac rosliny.

5.3.3. Termin sadzenia roslin :

Sadzenie roslin nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych okresach:

- Drzewa z brytg korzeniowa nalezy sadzi¢ pozna jesienig po opadnigciu liSci, badz wczesng wiosng przed rozpoczeciem
sezonu wegetacyjnego. Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacije gleby.
Nalezy unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin jak: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze,
stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry, upaty itp.
- Krzewy i rosliny okrywowe — w kontenerach mozna sadzi€ przez caty okres wegetacyjny, od wczesnej wiosny do poznej
jesieni, jesli sadzenie odbywa sig latem nalezy zapewni¢ ro$linom odpowiednie warunki wilgotno$ciowe zwiekszajac ilos¢ badz
czestotliwo$¢ podlewania. Zabrania sie natomiast wysadzania roélin do gruntu zimg podczas trwania mrozow.

- z brytg korzeniowg (zabezpieczong juta, matg kokosowa, itp.) mozna sadzi¢ - wczesng wiosna lub jesienig — pod warunkiem
panowania: dobrych warunkéw pogodowych (sadzenie wykluczaja; mrozy, silne upaty) i odpowiedniego stanu gleby. W tym
przypadku rosliny lisciaste nalezy sadzi¢ w stanie bezlistnym.

- Rosliny cebulowe (narcyzy, krokusy) nalezy sadzi¢ jesienia. Sadzenie powinno odbywac sie przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych (nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniaja przyjecie sie roslin jak: stagnujgca woda w miejscach sadzenia,
zbite podtoze itp.

Jesli wiosna jest sucha, rosliny nalezy regularnie podlewac, gdyz niedob6r wody powoduje staby wzrost i kwitnienie. Latem
za$ — od chwili, gdy zaczna zasychat liscie — roéliny potrzebujg suszy.

- Trawnik z siewu moze by¢ zaktadany p6zna wiosng (kwiecien - maj) lub wczesna jesienia (sierpien - pazdziernik)
oczywiscie pod warunkiem panowania odpowiednich warunkéw atmosferycznych (uwaga, zaktadanie trawnika z siewu w
okresie zimowym, podczas mrozéw, upatow lub po dtugotrwatych deszczach jest wykluczone; trawnik z siewu nie powinien
by¢ réwniez zaktadany pézna jesienia jesli panujg warunki mogace nieprawidtowo wplynaé na proces przyjmowania sie trawy).

5.3.4. Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami :

OPIS OGOLNY

- W zaleznosci od lokalizacji przewidziano wykoriczenie terenu kruszywem ozdobnym lub korg drobnomielona.

- Warstwa materiatu wykanczajacego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji wody z powierzchni gruntu,

zwiekszenie walorow estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie chwastéw, a przez to pozniejszych naktadow pielegnacyjnych.
- Kruszywo nie moze zmienia¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie moze sie klinowa¢ tworzac zbitg skorupe utrudniajaca
przenikanie wody i wymiane gazowa.

- Reprezentatywne probki wybranych materiatow do akceptacji Nadzoru Autorskiego.

SPOSOB WYKONANIA
Kruszywo lub kore roztozy¢ rownomiernie pod nasadzeniami drzew i krzew6w (zgodnie z rysunkiem wykoriczenia nasadzen).
Warstwy:
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- Geowtdknina - ). Warstwa geowtokniny zabezpieczajacej przed wzrostem chwastdéw nie moze by¢ widoczna spod $cidtki.

- Kora — rozktadana pod zywoptotu znajdujace sie na trawniku oraz pod krzewy soliterowe i okrywowe — warstwa 5¢m;

- Kamienie ozdobne — rozktadane w miejscach wyznaczonych w projekcie. Kruszywo powinno by¢ rozktadane recznie

tak, by nie uszkodzi¢ posadzonych rolin.

UWAGA:

Zadne rosliny nie moga zosta¢ zasypane materiatem wykanczajacym. Materiat wokét czeéci nadziemnych roslin powinien byé
odgarniety.

5.3.5. System stabilizacji roslin:

Stabilizacji wymagaja wszystkie projektowane drzewa. Stabilizacja drzew w gruncie bedzie wykonana za pomoca odciggow.
Wykonanie elementéw mocowania nalezy przeprowadzi¢ w 2 etapach:

- zamontowanie elementéw kotwigcych z odciggami w gruncie po wykonaniu dotu pod drzewa;

- stabilizacja bryty korzeniowej za pomoca odciagéw (po umiejscowieniu bryty korzeniowej).

Nalezy zastosowaé¢ obejme bryly, ktéra nie prowadzi do powstawania uszkodzen.

Wszelkie prace zwigzane ze stabilizacjg drzew projektowanych nalezy prowadzi¢ ze szczeg6inym uwzglednieniem drzew
istniejacych, a w szczegdlnosci ich systemu korzeniowego Dokfadny sposéb montowania i dobér odpowiednich materiatow, nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zalecen producenta, szczegélnie w odniesieniu do parametréw poszczegdlnych projektowanych drzew
oraz krzewéw, a takze parametrow fizycznych gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robdt zgodnie z ogoing specyfikacija dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:
W czasie odbioru robét nalezy sprawdzi¢ stan i jako$¢ nasadzen widocznych oraz ich zgodno$é z niniejsza SST .

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiar6w robot dla poszczegdlnych rodzajow robot nalezy wykonaé zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat  nr7.
Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:
- Jednostkami obmiarowymi sa;

- 1 szt. sadzonych drzew, w podziale na gatunki i wielkosci,

- 1 szt. sadzonych krzewow, w podziale na gatunki i wielko$ci,

-1 szt. sadzonych pnaczy, w podziale na gatunki i wielko$ci,

- 1 m2 wykonczonej powierzchni,

-1 mobrzezy i barier.

- 1 szt. stabilizacji drzew,

-1 szt. napowietrzania drzew,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR ROBOT:
Odbiér robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogéinej specyfikacji technicznej.

8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
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Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sa w Ogoinej Specyfikacji pkt 9.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa

skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

robot.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawieniedotkéw,

- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie roslin,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie,odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikaciji technicznej.

10.1. USTAWY :
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdinej ST pkt.10.

10.2. ROZPORZADZENIA:
Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ogoinej ST pkt.10.

10.3. NORMY:

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.




