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ST-01 - NAWIERZCHNIE

CPV 452 33200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :
Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montaZzowych zwigzanych z : .

WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH :

- IM.RODZINY SAZYNSKICH W STAREJ NIEDZIALCE ;
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziatka dz. Nr ew. 503/20 obreb 0034. W Starej Niedziatce.

- IM. MARSZALKA JOZEFA PIt SUDSKIEGO W ZAMIENIU
ul. Kotbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obreb 0042 — w Zamieniu

- IM.KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH
ul. Potudniowa 20 Stojadta ; 05-300 Mifsk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3
obreb 003 w Stojadtach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni mineralnej i betonowej przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia drogowych budowy i obejmuja;
- zebranie wierzchniej warstwy gruntu pod projektowane nawierzchnie .

- wykonanie warstw podktadowych z kruszywa

- wykonanie nawierzchni betonowej

- wykonanie nawierzchni minerainej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w ziemi w celu utozenia w nim warstw nawierzchni.

Korytowanie — odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odkfad lub hatde - rodzaj wykopu ptytkiego otwartego, wykonywany

po wstepnej niwelacji terenu celem osiggnigcia rzednych wystarczajacych do zgodnego z projektem wykonania nawierzchni.
Materiaty drobnowymiarowe — materiaty betonowe (kostka betonowa, krawezniki obrzeza) o niewielkich gabarytach, ktérych
ciezar jednego elementu nie przekracza 50 kg.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w OST-A0-00 pkt.2.

2.2. MATERIALY :

Kruszywo tamane:- grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm pod nawierzchnie betonowa i 15¢cm pod nawierzchnie mineralna.
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- Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow. Kruszywo winno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.
Frakcja kruszyw zgodnie z projektem 0-31,5 oraz 0- 63 . ; wg. PN — EN 1177:2000/A1,

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1 :2012 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego

uziarienia podanymi na rysunku ponizej’
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy

powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normach. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociaggowa wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymato$ci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwa i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Betonowa kostka drogowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:

Kolor kostki — jasno lub ciemno szary zgodnie z opisem w projekcie .

Wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie: grubo$¢: 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o
szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,

ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 .

Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

l.p. cecha wymagania
1. Dopuszczalne odchytki w mm od Dlugos¢ +/-2;3
zadeklarowanych wymiarow kostki, Szeroko$¢ +/- 2;3
grubosci < 100 mm = 100 mm Grubo$¢ +/- 3;4
Réznica pomiedzy

dwoma po-miarami
grubosci, tej samej
kostki, powinna by¢ <3 mm

2. Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > wypuktos¢ wklestosé
300 mm), przy dtugosci pomiarowej 15 1,0
300 mm 400 mm 2,0 1,5

3. Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
z udziatem soli odladzajacych (wg kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
klasy 3, zat. D)

4, Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

5. Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymato$c) Kostki majg zadawalajacg trwatos¢

(wytrzymatos¢) jesli spetnione s wymagania pktu

2.2 oraz istnigje normalna konserwacja

6. Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH szerokiej $ciernej,
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oznaczenia H normy) wg zat. G normy -badanie podstawowe
Bohmego,

wg zat. H mormy -badanie alternatywne
< 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

7. Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosg,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

8. Wyglad a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
9. Tekstura a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
Zabarwienie (barwiona moze powinien opisac rodzaj tekstury,
by¢ warstwa $cieralna lub caty b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ porownane z
element) probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne

Nasigkliwos¢ kostki winna wynosi¢ max. 4,0%.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na

nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac do ustalen PN-EN-1338 [2]. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa,
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie $rodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenki zelaza, tienek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym

okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i

zanikajq w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Zielona krata trawnikowa - PLYTY ECO

Kraty drogowe polietylenowe

Wymagania dla krat :

- wytrzymato$¢ na Sciskanie kratki nie mniej niz 2,0 Mpa

- Spadek wytrzymatoSci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie nie wigcej niz 20%

- Spadek wytrzymatosci na $ciskanie kratki w temperaturze 30 C wzgledem wytrzymatosci 2,0 Mpa nie wiecej niz 30%

- Stabilnos¢ formy — odpornos¢ na temperatury od —50 do 90 C

- Oddziatywanie na $rodowisko — obojetne wg norm DIN 38412, odporne na promieniowanie UV i mréz

- Rozpuszczalno$c¢

- odporna na dziatanie kwaséw, tugow, alkoholi, olei i benzyny (posypywanie solg, amoniak, kwasne deszcze itp.)
Dopuszczalne odchytki wymiardw 8 mm dla diugo$ci szeroko$ci i wysoko$ci. Powierzchnia krat powinna by¢ bez rys, p gkniec i
ubytkéw, o fakturze, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i dostawcy systemu. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wytycznych
dostawcy systemu:

Nawierzchnia piaskowa:

Wykonana z mieszanki zwirowej z domieszka piasku o optymalnym uziarnieniu. Mieszanka zgodnie z norma PN-EN 933-8 .
Wskaznik piaskowy :

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Nawierzchnia wykonana dwuwarstwowo z oddzielnym zageszczeniem kazdej warstwy.

Wilgotnoé mieszanki Zwirowej w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnosé
mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody.
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Nawierzchnie syntetyczne :

- nawierzchnia syntetyczna wylewana gr. 75mm

- nawierzchnia syntetyczna wylewana gr. 40mm

- nawierzchnia syntetyczna wylewana gr. 30mm

- nawierzchnia syntetyczna wylewana gr. 14mm na istniejacej podbudowie.
- nawierzchnia syntetyczna z ptyt 40mm

Nawierzchnia syntetyczne:

- amortyzuja wstrzasy, obnizajac ryzyko urazéw stawow i kontuzji podczas aktywno$ci sportowej, rekreacii lub zabawy;

- elastyczna wylewka z gumy umozliwia swobodny odptyw wody, przyspiesza wysychanie podtoza i zapobiega tworzeniu sie katuz;
r- bwnomiernie porowata powierzchnia zapobiega poslizgnieciom i jest przyjemna w dotyku; podwyzszona odpornosé¢ na tzw.
starzenie termiczne zapewnia stabilno$¢ i niezmienne wtasciwos$ci podtoza nawet przez wiele sezondw, rowniez w miejscach silnie
nastonecznionych;

- tworzywo nie ulega trwatym odksztatceniom i nie deformuje sie pod wptywem standardowych obcigzen;

- wyjatkowa odporno$¢ na $cieranie i zdzieranie umozliwia zastosowanie w miejscach o wysokiej frekwencyjnosci;

- whadciwosci mieszanki pozwalajg na ptynne przejscia miedzy kolorami lub uktadanie ich w dowolne wzory.

Krawezniki i obrzeza:
Krawezniki | obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-EN 1340.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z ogoing specyfikacjg OST.

Sprzet do wykonania nawierzchni :

Sprzet do wykonania koryta i nawierzchni betonowej i mineralnej powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST, wymienionych
w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacjq — dziat nr 4.
4.1. TRANSPORT
Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Materiaty i na nawierzchnie przewozi¢ srodkami transportowymi okreslonymi przez producenta.

4.2. SKLADOWANIE

Sktadowanie kruszyw:

Kruszywa moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Kruszywa nalezy sktadowa¢ rodzajami z zapewnieniem dostepu
sprzetu mechanicznego do kazdego typu kruszywa zgodnie z technologig i harmonogramem robot.

Materialy i na nawierzchnie sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

51. PODLOZA:
Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Podtoze musi by¢ zageszczone , zgodne z dokumentacijg projektowa.

5.2. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK :

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubo$ci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z
palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadno$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
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duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér,
bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda

warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja fuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio

fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczag nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.3. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE :

Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Materiat impregnacyjny zgodnie z zaleceniami
producenta do danego typu podbudowy. Wykonuije sie jg recznie — za pomocg watka lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem.
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”

- skfada sig ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest

z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczeg6inych produktéw na 1 m2 zalezy od
grubosci warstwy.

Wykonanie elastycznej warstwy noznej

— sktada sig ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $r. 3-5 mm, suszonego ogniowo,
potaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze w
odpowiednim stosunku wagowym. Uktadana jest mechanicznie , bez spoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

- podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a
temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jakosci robdt zgodnie z ogoing specyfikacjg dziat nr 6.

Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy, nawierzchni nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubo$ci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.1. BADANIA W TRAKCIE | PO WYKONYWANIU ROBOT ;

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, sktadajgcych
sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, i normami
branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZWIAZANYCH Z .
WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH : IM.RODZINY SAZYNSKICH W
STAREJ NIEDZIALCE ; IM. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENIU | IM.KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH

wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiaru i obmiaru iloci robot dokonuije sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji pkt 7.

- Jednostkami obmiarowymi sa;

-1 m - dla obrzezy,

-1 m2 - dla nawierzchni,

Prowadzenie szczeg6towych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg
na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich sie odnosza wszystkie ustalenia niniejszego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét dla poszczegdlinych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacji technicznej.
8.1. ODBIOR CZESCIOWY | OSTATECZNY :

Szczegotowe zasady odbioru kofcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz dokona¢ oceny

wizualnej. Roboty nawierzchniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

| 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegoétowe zasady rozliczenia robét i ptatno$ci za ich wykonanie okre$la umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru rob6t zgodnie z pkt. 10 ogdinej specyfikaciji techniczne;.

10.1. NORMY

- PN - EN 206+A1:2016-12 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

- PN - EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

- PN - EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betonéw i zapraw

- PN - EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow

- PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogoine

- -EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie
w suszarce z wentylacjg,



