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ST-02 - WYPOSAZENIE

CPV 451 12711 — 2 Roboty w zakresie ksztattowania parkdw

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sa podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych zwigzanych z :

WYKONANIEM OTWARTYCH STREF AKTYWNOSCI PRZY SZKOtACH PODSTAWOWYCH :

- IM.RODZINY SAZYNSKICH W STAREJ NIEDZIALCE ;
ul. Mazowiecka 154, 05-300 Stara Niedziatka dz. Nr ew. 503/20 obreb 0034. W Starej Niedziatce.

- IM. MARSZAt KA JOZEFA PILSUDSKIEGO W ZAMIENIU
ul. Kotbielska 34 Zamienie , 03-500 Minsk Mazowiecki dz. Nr ew. 296/4 obreb 0042 — w Zamieniu

- IM.KARDYNALA WYSZYNSKIEGO W STOJADLACH
ul. Potudniowa 20 Stojadta ; 05-300 Miisk Mazowiecki ; dz. Nr ew. 597/3,598/3,599/3,600/3,601/3
obreb 003 w Stojadtach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu dostawy i montazu urzadzen
rekreacyjnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej st.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu :
- dostawe i montaz urzadzen

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacii.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Opis wg pkt. 5 ogoinej specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogoina specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone specyfikacji ogoine;.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:
Przewiduje sie dostarczenie i montaz nastepujacych prefabrykowanych urzadzen zabawowych oraz prefabrykowanych elementow

wyposazenia :

2.2.1. STARA NIEDZIALKA:
SILOWNIA PLENEROWA

1 DRABINKA+PODCIAG NOG

2 WYCIAG GORNY+WYCISKANIE
3 PRASANOZNA

4 KOLATAI-CHI

5  STEPPER

6  TWISTER + WAHADLO

SPRAWNOSCIOWY PLAC ZABAW

1 CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY
2 TUNEL SPRAWNOSCIOWY

3 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

STREFA RELAKSU
1 LAWKA PARKOWA

2 STOLIK DO SZACHOW
3 STOL DO TENISA
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4 KOSZ NA SMIECI
5  TABLICA INFORMACYJNA
6  STOJAK NA ROWERY

2.2.2. ZAMIENIE

SILOWNIA PLENEROWA

1 DRABINKA+PODCIAG NOG

2 WYCIAG GORNY+WYCISKANIE
3 PRASANOZNA

4 KOLATAI-CHI

5  STEPPER

6  TWISTER + WAHADLO
SPRAWNOSCIOWY PLAC ZABAW

1 CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY
2 TUNEL SPRAWNOSCIOWY
3 ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

STREFA RELAKSU

LAWKA PARKOWA
STOLIK DO SZACHOW
STOL DO TENISA

KOSZ NA SMIECI
TABLICA INFORMACYJNA
STOJAK NA ROWERY

OO WN -

2.2.3. STOJADLA

SILOWNIA PLENEROWA

1 PRASANOZNA

WYCIAG GORNY+WYCISKANIE
DRABINKA+PODCIAG NOG
TWISTER + WAHADLO

KOLA TAI-CHI

STEPPER

oo WN

SPRAWNOSCIOWY PLAC ZABAW

1 CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY
2 DRABINKI SPRAWNOSCIOWE

3 TUNEL SPRAWNOSCIOWY

STREFA RELAKSU

LAWKA PARKOWA
STOLIK DO SZACHOW
STOLIK DO CHINCZYKA
KOSZ NA SMIECI
TABLICA INFORMACYJNA
STOJAK NA ROWERY

DO WN —

3. SPRZET

3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU :
Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 3 . Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:
Roboty nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. WYMAGANIA OGOLNE :
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogélna specyfikacje nr 4.

4.2. TRANSPORT :

Urzadzenia przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
oraz wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
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Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

4.3. SKLADOWANIE :
Elementy wykoriczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczna identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

-ilo¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr parti,
Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST . Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot- dziat nr 5.

5.2. MONTAZ:

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy wyposazenia oraz urzadzenia zabawowe bedg montowane na state w podtozu, tzn. powinny posiada¢ stopy
betonowe, ktorych wykonanie ustala producent. Montazu urzadzen dokonuje producent lub firmy posiadajace przeszkolenie i
uprawnienia w tym zakresie.

Gtuchy telefon - Conference' tacznie z rurg taczaca. — montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Gleboko$¢ posadowienia rury
taczacej nie mniej niz 50 cm ponizej poziomu terenu. Nalezy wykona¢ studzienke rewizyjna po $rodku rury taczacej pozwalajacej na
oczyszczenie rury faczacej urzadzenia. Montaz stuchawki na elemencie montazowym systemowym zgodnie z wytycznymi producenta.
Spod elementu montazowego ponizej poziomu rury faczacej stuchawki.

5.3. JAKOSC | TOLERANCJE :
Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakosci robot zgodnie z ogélng specyfikacja dziat nr 6.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Kontrola w czasie montazu urzadzen zabawowych i komunalnych polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementéw matej architektury z dokumentacjq projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci

- jakosci elementéw wyposazenia (zgodno$ci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej, impregnacii, stabilnosci
posadowienia).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegoinych rodzajow robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogélna specyfikacja techniczng dziat  nr 7.
Prowadzenie szczegotowych obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy rozliczane bedg na
podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych rob6t i do nich si¢ odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umdw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:
Montaz urzadzeri obmierza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:
Odbiér robot dla poszczegdlnych rodzajow robot wykonaé zgodnie z punktem 8 ogéinej specyfikacji technicznej.
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8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA:
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR :
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE
Szczegotowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacija projektowa, opisujaca przedmiot zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdt zgodnie z pkt. 10 ogolnej specyfikacji techniczne;.

10.1. USTAWY :
Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ogdinej ST pkt.10.

10.2. NORMY:

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji"
PN-EN 1176-1 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ |. Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-ISO-1461 Ocynkowanie ogniowe

PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepno$ci miedzywarstwowej
PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane)

PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powtok

PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.




