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1. Wstep

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim, ul. Chetmoriskiego 14, 05-300 Mirsk Mazowiecki, ktory zarzgdza
gminnym ujeciem wody podziemnej ,Arynéw-Krélewiec”. Nowy otwér bedzie wchodzit w
sktad istniejgcego ujecia gminnego, ktory sktada sie obecnie z dwéch studni o numerach 1a i
2. Studnia nr 1 na terenie ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych "Aryndéw-
Krélewiec" zostata zlikwidowana zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) Otwér rozpoznawczy nr 3,
odwiercony zostanie w odlegtosci okoto 270 m na pétnoc od otworu nr 2. Odlegfo$é od
istniejacych studni podyktowana jest planowang eksploatacjg przynajmniej dwéch otworéw
jednoczesnie — projektowanego i jednego z istniejgcych. Obecnie eksploatacja prowadzona
jest zamiennie. Inwestor planuje rozbudowe isthiejacego ujecia. Obecnie ujecie posiada
zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci 35 m®/h przy depresji 4,00 — 5,92 m
zatwierdzone decyzjg Starosty Minskiego znak WS.6531.3.2016 z dnia 22.09.2016 r.
Zapotrzebowanie na wode z projektowanego otworu wynosi 35 m®/h, co przy planowanej
jednoczesnej eksploatacji dwéch otworéw jednoczeénie wyniesie 70 m*/h dla catego ujecia.
Nowy otwér bedzie pracowat jednoczesnie z jedng z obecnie funkcjonujacych studni na
ujeciu.

2. Ogolna charakterystyka terenu

2.1. Lokalizacja projektowanych prac

Teren, na ktorym zlokalizowane jest istniejgce ujecie wraz z caty infrastrukturg stacji
uzdatniania wody oraz zlokalizowany bedzie projektowany otwér nr 3, znajdujq sie w
miejscowosci Krdlewiec, gminie Mifisk Mazowiecki, powiecie minskim, wojewddztwie
mazowieckim. Ujecie znajduje sie w zachodniej czesci wsi, przy granicy z wsig Arynéw, na
terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 401 i 403, obreb Krélewiec. Otwor rozpoznawczo-
eksploatacyjny nr 3 zlokalizowany zostanie w odlegtosci okoto 190 m na pétnoc od granicy
ujgcia na dziatce o numerze ew. 260/2, obreb Krélewiec. Teren stanowi wtasnos¢ Gminy
Mifsk Mazowiecki (nr KW SI1M/00053429/4, do sprawdzenia na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwo$ci pod adresem https://ekw.ms.gov.pl).

W rejonie projektowanych prac dominuja pola uprawne | nieuzytki, ktére otaczaja

teren od wschodu | zachodu. Od potudnia nieruchomos$¢ graniczy z zabudowaniami Strazy



Pozarnej, a od pétnocy z droga serwisowq autostrady A2, ktdra znajduje sie w odlegtosci
okoto 220 m od projektowanego otworu.

Lokalizacje istniejacych oraz projektowanego otworu przedstawiono na mapie
topograficznej w skali 1 : 50 000 (zat. 1) i mapie topograficznej w skali 1:10 000 (zat. 2).
Dodatkowo lokalizacje projektowanego otworu przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1 : 500 (zat. 3).

Teren, na ktéorym prowadzone beda prace geologiczne, nie jest objety jakakolwiek
forma ochrony przyrody, ustanowiong na podstawie aktéw prawnych (zat. 8). Granica
najblizej potozonego Minskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu przebiega w odlegtosci
okoto 2,5 km na potudniowy-zachdd. Granica najblizej potozonego obszaru Natura 2000 —
Dolina Srodkowego Swidra (PLH140025), zlokalizowana jest w odlegiosci ok. 11,4 km na
potudniowy-zachéd od terenu projektowanych prac. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje
sie wptywu zamierzonych robét na obszary chronione, o ktérych mowa w ustawie z dnia

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

2.2, Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem geograficznym kraju (Kondracki, 2001), omawiany teren
znajduje sie w obrebie Réwniny Wotominskiej, bedacej czescia  Niziny

Srodkowomazowieckiej.

Teren, na ktérym projektowany jest otwdr, opada w kierunku potudniowym w
kierunku rzeki Mieni, doptywu Swidra. Deniwelacje terenu w poblizu projektowanego
otworu wahajg sie od okoto 153,0 do 155,0 m n.p.m. Rzedna terenu w rejonie

projektowanego otworu nr 3 wynosi okoto 154,5 m n.p.m.

2.3. Rozpoznanie geologiczne w rejonie projektowanego otworu

Z uwagi na istniejgce ujecie w odlegtoséci okoto 190 m, rejon projektowanego otworu
jest dobrze rozpoznany. Wykonane otwory na terenie ujecie ujmujg utwory czwartorzedowe
i réznia sie nieznacznie gtebokoscig, otwér nr 1a — 58,5 m, natomiast nr 2 — 58,0. Najblizej
projektowanego otworu znajduje sie studnia nr 2, w odlegtoséci okoto 270 m na potudnie.
Ujeto w niej warstwe wodonosng o zwierciadle napietym wystepujaca w przelocie
gtebokosci 48 — 55 m. Studnia nr 1a zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 295 m na potudnie
od projektowanego otworu. Nawiercono w niej réwniez jedng warstwe wodonosng w

przelocie gtebokosci 41 — 58 m.



Na potrzeby projektowanego otworu Inwestor zlecit réwniez wykonanie badan
geofizycznych polegajacych na rozpoznaniu budowy geologicznej przy pomocy tomografii
elektrooporowej (zat. 10). Wyniki wskazujg, ze okolice projektowanego otworu stanowia
potencjalnie najlepsza lokalizacje dla projektowanego otworu (w rejonie nieruchomosci

wskazanych przez Inwestora).

2.4. Budowa geologiczna

Rejon przedmiotowej inwestycji znajduje sie w obrebie wschodniej czesci jednostki
geologicznej zwanej Niecka Mazowiecky, ktérg budujg osady kredy gérnej, a wypetniaja
osady paleogenu, neogenu, i czwartorzedu.

Zgodnie z profilami otworéw zlokalizowanych na terenie ujecia strop utworéw

czwartorzedowych znajduje sie na gtebokosci przekraczajacej 58,5 m.

2.5. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z podziatem kraju wg Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000
omawiany teren znajduje sie na arkuszu Mifisk Mazowiecki (526). Lokalizacja
projektowanego otworu na tle MhP przedstawia zatacznik nr 4. Projektowany otwor
zlokalizowany bedzie w potudniowo-zachodniej czesci arkusza, na jednostce o numerze 11,
gdzie gtéwny uzytkowy poziom wodonosny (przewidziany do ujecia), wystepuje pod
przykryciem utworéw staboprzepuszczalnych. Migzszoé¢ utworéw poziomu wodonosnego
wynosi od okoto 10 do kilkunastu metréw. Poziom wodonosny wystepuje na gtgbokosci od
15 do 50 m. Wydajno$¢ potencjalna studni zazwyczaj wynosi od 10 m>/h do 30 m>/h. Sredni
modut zasobdéw dyspozycyjnych wynosi 105 m3/24h/km?. Zwierciadio wéd podziemnych na

charakter napiety.

2.6. Jakos$é wéd

Na podstawie badania jakosci wody wykonanego w roku 2016 na potrzeby
udokumentowania studni nr 1a, moina okreéli¢, ze wody gtéwnego uiytkowego poziomu
wodonoénego sa $redniej jakosci. Jest to zwigzane z podwyiszong zawartoscig zelaza,
manganu oraz jonu amonowego, a takie charakteryzuje sie zbyt wysoka metnosciq i
nieakceptowalnym zapachem w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017



r., poz. 2294). Wszystkie odnotowane przekroczenia wskazujg na ich geogeniczne
pochodzenie. Woda przed podaniem do instalacji wodociggowej jest uzdatniana.

Pod wzgledem mozliwoéci zanieczyszczert antropogenicznych, omawiany teren
znajduje sie poza obszarem silnie zurbanizowanym, a warstwa wodono$na wystepuje pod
znacznym nadktadem utworéw staboprzepuszczalnych, co bardzo korzystnie wptywa na

ochrone jakosci wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

3. Projekt techniczny wykonania otworu

3.1. Zatozenia wyj$ciowe

Przewidywany profil geologiczny okreslono na podstawie profili istniejacych otworéw
oraz w oparciu o wyniki badan geofizycznych. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
geologiczno-technicznym otworu, wykonany zostanie otwér rozpoznawczo-eksploatacyjny
do gtebokosci 54,0 m, ujmujacy gtéwny uzytkowy poziom wodonosny. Szczegdtowaq
lokalizacje istniejgcych oraz projektowanego otworu przedstawiono na mapach

topograficznych (zat. 1, 2).

Przewidywany profil geologiczny:

0-3 piasek $rednioziarnisty
3-14 glina zwatowa

14-24 piasek drobnoziarnisty
24 -39 glina zwatowa

39-51 piasek gruboziarnisty
51-54 glina zwatowa

3.2. Obliczenia wydajnosci dopuszczalnej studni

W projektowanym otworze przewiduje sie ujecie warstwy wodonosnej w strefie
gtebokosci 40,0 — 50,0 m, filtrem siatkowym o $rednicy & 250/280 mm i tacznej dtugosci
czesci roboczej 10,0 m.

Wydajnosé¢ dopuszczalng projektowanej studni obliczono wg wzoru:

Quop = M * d * | * Vyop [m®/h], gdzie:



d — $rednica filtra tacznie z obsypka [0,475 m]

| — dtugosé czesci roboczej filtra [10,0 m]

V4op— dopuszczalna predkos¢ doptywu wody do filtra obliczona wzorem Abramowa
[m/h]

Viop = Vk / 15 [m/s], gdzie:

k — wspétczynnik filtracji [0,000120 m/s] przyjety ze studni nr 1a

Viop = V0,000120 / 15 = 0,00073 m/s = 2,63 m/h

Stad:

Qqop = 3,14 * 0,475 * 10,0 * 2,63 = 39,2 m3/h

3.3. Konstrukcja otworu

Projektuje sie wykonanie wiercenia systemem obrotowym na ptuczke wiertnicza do
gtebokosci 54 m. Wiercenie wykonane zostanie $widrem o $rednicy & 475 mm.
W wykonanym otworze nalezy zabudowac filtr szczelinowy (ewentualnie owiniety

siatkq filtracyjng) PVC o nastepujacej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa - (3 250/280 mm, dtugosci — 40,0 m
- czesc robocza - (7 250/280 mm, dtugosci— 10,0 m
- rura podfiltrowa - (5 250/280 mm, diugosci—4,0m

Przewidywany profil geologiczny i konstrukcje otworu przedstawia zatacznik nr 6.

Filtr wtasciwy powinien by¢ wykonany z materiatéw przeznaczonych do budowy
filtréw studziennych, nie zmieniajgcych chemizmu wéd, posiadajacych atest do kontaktu z
woda pitna. Rozmiar siatki filtracyjnej czesci czynnej filtra zostanie dobrany odpowiednio do
uziarnienia ujmowanej warstwy wodonosnej. Geolog dozorujacy podejmie decyzje odnosnie
konicznosci uzycia siatki filtracyjnej oraz jej rozmiaru, w zaleznosci od warunkéw
geologicznych.

Rure podfiltrowg nalezy zamkna¢ od dotu denkiem.

Do filtra nalezy przymocowaé prowadnice dystansowe, ktére umozliwia centryczne
umieszczenie filtra w otworze.

Nastepnie nalezy obsypaé filtr obsypka. Powyzej w przelocie gtebokosci 38 — 34 m
wykonana zostanie uszczelka compaktonitowa, a powyzej do powierzchni terenu zostanie

wykonane uszczelnienie pastg urobkowo-cementowa.



Konstrukcja otworu, w szczegélnoéci rozmiar siatki filtracyjnej, granulacja obsypki
oraz gteboko$é posadowienia i dtugoé¢ czesci czynnej filtra zostanie okreslona szczegétowo
przez geologa dozorujacego, bezposrednio na budowie, w oparciu o rzeczywiste warunki
geologiczne stwierdzone podczas wiercenia.

Filtrowanie otworu powinno odby¢ sie po komisyjnym odbiorze filtra na budowie

i pomiarze gtebokosci filtrowanego otworu.

3.4. Pobieranie probek gruntu i wody

Podczas wiercenia nalezy pobieraé prébki gruntu i umieszcza¢ je w skrzynkach
znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1 dm?>.

Prébki nalezy pobierac:

— z kazdej warstwy wyrdzniajacej sie litologicznie;

— z warstw wodonosnych o duzej migzszosci co 2 m;

— z warstwy wodonosnej przewidzianej do ujecia co 1 m.

Przewiduje sie pobieranie prébek gruntu dla wykonawcy prac i przechowywanie ich
do czasu, gdy decyzja stanie sie ostateczna.

W razie watpliwosci odnosnie granulacji z pobranych w trakcie wiercenia prébek
gruntu pochodzacych z warstwy wodonosnej nalezy wykonac¢ analize granulometryczng, a
wyniki analizy przedstawié¢ w formie graficznej. O koniecznosci wykonania analiz zdecyduje
geolog dozoru. Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ prébki wody do badan

fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych.

3.5. Zamykanie horyzontéw wodonos$nych
W przypadku wystapienia horyzontéw wodonosnych powyzej planowanej do ujecia
warstwy wodonosnej, ich zamkniecie nastapi za pomoca compactonitu i pasty urobkowo-

cementowej, ktére wypetnig przestrzert pomiedzy kolumna filtrowa i $ciang otworu.

3.6. Prébne pompowanie otworu

Pompowanie bedzie sktada¢ sie z dwoéch etapdw: pompowania oczyszczajgcego
i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace ma na celu usprawnienie otworu, orientacyjne okreslenie
parametréw hydraulicznych oraz przygotowanie do pompowania pomiarowego. Powinno

ono trwaé az do uzyskania catkowicie czystej i klarownej wody, minimum 12 godzin.



Wydajnos¢ pompowania nalezy zwigksza¢ stopniowo, az do wydajnosci maksymailnej,
notujac wydajnosci i osiggang depresje w otworze.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego, otwér naleizy zala¢é wodnym
roztworem podchlorynu wapnia, jako $rodka odkazajgcego i pozostawic pod dziataniem tego
$rodka przez 24 godziny.

Po tym czasie nalezy rozpoczaé pompowanie pomiarowe majace na celu:

— sprawdzenie pracy otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego w warunkach

zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych;

— uzyskanie danych do obliczen parametrow hydrogeologicznych ($redniego
wspotczynnika filtracji, wydajnosci maksymalnej (dopuszczalnej filtra), wydajnosci
eksploatacyjnej, depresji);

~ dostarczenie danych odnosnie sktadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego
wody.

Probne pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ na trzech stopniach
dynamicznych. Wydajnosé maksymalna Qm.x zostanie okreélona na podstawie wynikéw
pompowania oczyszczajacego z uwzglednieniem maksymalnej moiliwej do uzyskania
depresji w otworze. W przypadku braku moiliwosci technicznych zwigzanych z
funkcjonowaniem ujecia, dopuszcza sie skrécenie pompowania pomiarowego do jednego
stopnia dynamicznego. Zaleca sie przeprowadzenie pompowanhia pomiarowego przy
wyfaczonym ujeciu, a w przypadku braku takiej mozliwoéci, przy statej wydajnoséci ujecia.

Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ do chwili ustabilizowania sie zwierciadta
dynamicznego. Przewiduje sie pompowanie pomiarowe trwajace po 4 godziny na pierwszymi
i drugim stopniu oraz 12 godzin na trzecim stopniu dynamicznym.

Ze wzgledu na planowany sposéb eksploatacji ujecia oraz moiliwe oddziatywanie
pomiedzy studniami, przewiduje sie wykonanie dwdch pompowarn zespotowych ujecia.
Pierwsze pompowanie powinno obejmowac¢ studnie nr 1a i 3, natomiast drugie nr 2 i 3, czyli
konfiguracje odpowiadajace przysztej eksploatacji. Kazde z pompowan zespotowych powinno
trwa¢ minimum 12 godzin w celu okreslenia oddziatywania pomiedzy studniami, jednak nie
krécej niz do czasu ustabilizowania depresji w kazdej z aktuainie pompowanych studni.

Do pomiaréw wydajnosci wody nalezy zastosowa¢ wodomierz o odpowiednim

zakresie, a wyniki pomiaréw nalezy zapisywa¢ w dzienniku prébnego pompowania.
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Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobraé¢ prébki wody do badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych, celem okreslenia jakosci wody, w odniesieniu do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Proponowany zakres badan fizykochemicznych: barwa, liczba progowa zapachuy,
metnoéé, pH, PEW, mangan, zelazo, azotany, azotyny, jon amonowy, twardo$¢ ogodlna i
nieweglanowa, zasadowo$¢ ogdlna, mineralizacja ogdéina, utlenialnos¢, siarkowoddr, siarczki,
siarczany, sod, potas, magnez, wapn, fluorki, fosforany, wodoroweglany.

Proponowany zakres badan bakteriologicznych: ogélna liczba mikroorganizméw w
22°C, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli, liczba enterokokéw.

Po zakoriczeniu pompowania pomiarowego studni nalezy prowadzi¢ pomiary
stabilizacji zwierciadta wody.

Woda z pompowania odprowadzana bedzie na powierzchniowy wylew na teren

bedacy wtasnoscig Gminy Minsk Mazowiecki.

3.7. Strefa ochronna studni

Poniewaz otwér nr 3 odwiercony zostanie poza terenem SUW, przewiduje sie
wyznaczenie terenu ochrony bezposredniej dla nowego otworu nr 3. W obrebie tego terenu
nalezy zapewnic:

- odprowadzenie woéd opadowych w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody;

- zagospodarowanie terenu zielenigy;

- odprowadzenie poza granice terenu ochrony bezposredniej Sciekéw z urzadzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzer stuzacych do poboru
wody;

- na ogrodzeniach nalezy umiesci¢ tablice zawierajace informacje o ujeciu wody i zakazie
wstepu osdb nieupowaznionych.

Z uwagi na fakt, iz ujety pozom wodonosény wystepuje pod znacznym nadktadem
utwordéw staboprzepuszczalnych, a ujecie zlokalizowane jest na terenach wiejskich, nie

przewiduje sie wyznaczania terenu ochrony posredniej ujecia.
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5. Opis przedsiewzie¢ w celu zapewnienia bezpieczeristwa powszechnego, bezpieczeristwa

pracy i ochrony Srodowiska

Roboty wiertnicze w celu wykonania prac przewidzianych w niniejszym projekcie na
terenie ujecia gminnego ,Arynéw-Krdlewiec”, nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014, poz. 812) majacymi zastosowanie do wykonywania prac
geologicznych obejmujacych roboty wiertnicze. Prace wiertnicze nalezy wykonywac zgodnie
z przepisami z zakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa poiarowego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw.
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczeristwa powszechnego
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
¢ teren robét geologicznych powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem oséb
postronnych i oznakowany,

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagrazac
otoczeniu. Urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ dopuszczone do stosowania na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika,

¢ w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch i
niezwlocznie w sposéb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji
zagrozenia,

¢ dozér i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowac
powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczeristwa publicznego lub
srodowiska naturalnego.
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego zaktadu
wykonujacego roboty geologiczne:
¢ zaktad wiertniczy winien byé wyposazony w telefon zapewniajacy staty tacznosé
i sprawne kierowanie i wspoétdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen
pozarowych i innych,

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ sprawne, wyposazone w sprzet gasniczy
dopuszczony do stosowania na poszczegélnych stanowiskach przez kierownika,

¢ uzupetnianie paliwa i smaréw winno odbywa¢ sie podczas postoju urzadzenia
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wiertniczego i sprzetu,

palenie tytoniu winno odbywaé sie tyko i wylacznie podczas przerw w pracy i
w miejscach do tego wyznaczonych,

zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzetu winne znajdowac sie
w odlegtosci co najmniej 50 m.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

pracownikéw zaktadu wykonujacego roboty geologiczne:

¢ urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ obstugiwane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje,

urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ obstugiwane przez pracownikéw przeszkolonych
okresowo do pracy na poszczegdlnych stanowiskach zaktadu wiertniczego,

urzadzenie wiertnicze i sprzet winne byé obstugiwane zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzet winne by¢ wyposazone w taka
dokumentacje,

urzadzenie wiertnicze i sprzet muszg by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu przez
kierownika,

pracownikéw przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ z instrukcjami
stanowiskowymi,

pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez ochronng, niezbedne srodki bhp do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach,

na kazdej zmianie roboczej powinien byé co najmniej jeden pracownik przeszkolony w
zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w srodki medyczne pierwsze;j
pomocy,

nadzér nad pracg zatogi winna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

Wykonywanie robét geologicznych powinno odbywac sig w sposéb najmniej

uciazliwy dla srodowiska, a w szczegélnosci:

¢ nalezy ograniczy¢ ucigzliwo$¢ w zakresie emisji hatasu do otoczenia (ucigzliwosé dla

okolicznych mieszkaricéw) poprzez prowadzenie prac sprawnymi urzadzeniami i jedynie

w porze dnia,
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¢ wykluczyé mozliwo$¢ zanieczyszczenia wod podziemnych w trakcie prac likwidacyjnych

poprzez wiasciwg eksploatacje urzagdzen, monitorowanie awarii, eliminowanie wyciekéw

oraz nie stosowanie paliw i smaréw w bezposrednim sasiedztwie otworu wiertniczego,

¢ w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy wstrzymac ruch i

niezwiocznie w sposéb zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i likwidacji

zagrozienia,

¢ zminimalizowa¢ oddziatywanie prowadzonych prac na otaczajacg zielen poprzez

wtasciwg organizacje placu budowy (zabezpieczenie drzew, zieleni ozdobnej).

6. Harmonogram prac

Czas trwania poszczegélnych etapéw prac bedzie nastepujacy:

wiercenie otworu —5dni
filtrowanie otworu — 1 dzien
pompowania oczyszczajace - 1dzien
dezynfekcja otworu — 1 dzien
pompowania pomiarowe — 1 dzien
badania laboratoryjne wody ~7 dni
sporzadzenie i zatwierdzenie dodatku do dokumentacji ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia —30dni
Razem: 46 dni

Rozpoczecie prac zwigzanych z wykonaniem otworu nr 3 przewidziane jest po

zatwierdzeniu projektu robdét geologicznych, wytonieniu wykonawcy i zgtoszeniu zamiaru

wykonania prac odpowiednim organom administracji.

7. Wnioski

Projekt wykonany zostat na zlecenie Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Mirisk Mazowiecki.

W projekcie zawarto dane niezbedne do wykonania otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego nr 3 o gtebokosci 54 m ujmujacego wode z utworéow
czwartorzedowych.

Prace geologiczne nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego geologa.

Whioskuje sie do upowaznienia geologa kierujacego pracami do:

14



— korygowania gtebokos$ci otworu do 20 % w stosunku do zatozen projektowych
oraz jego konstrukcji w zaleznoéci od napotkanych warunkdw geologicznych.

— ustalenia konstrukcji filtra, gtebokosci posadowienia oraz sposobu jego
obsypania w zaleznosci od wyksztatcenia warstwy wodonos$nej.

— okre$lenia wydajnosci oraz czasu prébnego pompowania studni.

e Projektowane prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy
PN 87/G-02310 w sprawie wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy w trakcie
wiercen geologiczno-poszukiwawczych i wiercen hydrogeologicznych.

e Po odwierceniu otworu nalezy wykonaé¢ szczelng obudowe, uniemoiliwiajacy
przedostanie sie wod opadowych do wnetrza studni.

e Projekt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia wtasciwemu organowi administracji
geologicznej (Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego).

e Z przeprowadzonych prac nalezy wykona¢ dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacy zasoby eksploatacyjne gminnego ujecia wdéd
podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,Arynéw-Krélewiec” w zakresie
wykonania otworu studziennego nr 3.

e W przypadku wykonania wszystkich prac zgodnie z projektem, nie beda one miaty
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

e Whnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu do 31.12.2020r.

e Po wykonaniu otworu nr 3 zostanie sporzgdzony geodezyjny szkic wytyczenia

lokalizacji otworu.

8. Wykorzystane materialy

1. Kondrackil., 2001 - Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

2. Kisielinski D., 2016 - Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajycej zasoby
eksploatacyjne ujecia wdéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych ,Arynéw-
Krélewiec”.

3. Meszczynski J., Szydet Z., 1998 ~ Mapa hydrogeologiczna Polski wraz z objasnieniami,
1:50 000, arkusz Minsk Mazowiecki (526), generalny wykonawca: Panstwowy
Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

4. Pazdro Z., 1977 — Hydrogeologia Ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
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Pobratyn A., Bednarz K., 2010 — Mapa geos$rodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000,
arkusz Minsk Mazowiecki (526), generalny wykonawca Paristwowy Instytut
Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy.

Dokumenty i materiaty udostepnione przez Inwestora.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mifisku Mazowieckim
Skala 1: 500 pow. minski, Jednostka ewidencyjna : Minsk Mazowiecki
Dziennik zgtoszen numer: G.6642.4503.2019
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU NR 3 Zatgcznik 6
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA OTWORU NR 1A Zatacznik 7
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Zatgcznik 7

Panstwowy Instytut Geologiczny
Parfistwowy Instytut Badawczy
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Numer obiektu: 5260073

Nazwa obiektu: WIES 2

Miejscowos¢: Arynéw X (ukt 1992): 67364487
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Powiat: mirski Rzedna terenu: 1602 m
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Zalgcznik 8
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Zatgcznik 9
STAROSTA MINSKI

Minsk Mazowiecki, dnia 22 wrzesnia 2016 1.
WS.6531.3.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 1 i ust. 2, w zwiazku z art. 93 ust. 4, art. 161 ust. 2 pkt 2)
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131
ze zm.), art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminnego
Zakladu Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim z dnia 29.07.2016 r. znak:
GZN.7013.1.2.2016 (data wplywu do urzedu 29.07.2016 r.)

zatwierdza si¢

Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgcia wod
podziemnych z utworéw czwartorzgdowych ,,ARYNOW-KROLEWIEC™ w miejscowosci
Krélewiec. gmina Minsk Mazowiecki, powiat miriski, wojew()dztwo mazowieckie

wg stanu na czerwiec 2016 roku w wysokosci: Q. = 35 m>/h
przy depresji:  w otworach S, = 4,00 — 5,92 m
w warstwie wodonosnej Sy, = 4,00 - 5,92 m

Liczna otwordw: 2

UZASADNIENIE

W dniu 29.07.2016 r. do tutejszego starostwa wplynal wniosek Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim z dnia 29.07.2016 r. znak:
GZN.7013.1.2.2016, z prosbg o zatwierdzenie Dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j
ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych z utworéw czwartorzgdowych
HARYNOW-KROLEWIEC™ w miejscowosci Krolewiec, gmina Minsk Mazowiecki, powiat
minski, wojewodztwo mazowieckie.

Ustalone w przedmiotowym dodatku zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych
wynosza 35 m*/h. zatem /L.udme z art. 161 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.) organem administracji
geologicznej wlasciwym do jego zatwierdzenia jest Starosta Minski.

Przedlozony dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, po uzupelnieniu w dniach
07.09.2016 r., 12.09.2016 r. i 21.09.2016 r., spelnia wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 r., poz. 596).

Na podstawie art. 93 ust. 2 w zwigzku z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze, dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdza,
w drodze decyzji. wlasciwy organ administracji geologiczne;.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Siedlcach, za posrednictwem Starosty Minskiego, w terminie 14 dni od
dnia dorg¢czenia,

I. Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim |
ul. Chelmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki /L

+ zal. I egz. Dodatku do dokumentacji hyvdrogeologicznej (...)

Alarch + zal. I egz. Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej(...)

3. Ala

Qtrzymuje: ";’j{{

to



Do wiadomosci:

1.

Wéjt Gminy Minsk Mazowiecki

ul. Chelmonskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Marszatek Wojewo6dztwa Mazowieckiego

ul. ks. I. Klopotowskiego 5

03-718 Warszawa
+ zal. I egz. Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej(...)

Panstwowy Instytut Geologiczny-
- Panstwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
ul. Rakowiecka 4

00-975 Warszawa
+ zal. | egz. Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej (...)

Wojewoda Mazowiecki
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Finanséw = dmia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie
(Dz. U Nr 187, po:z. 1330), ponvierdza si¢ wiszczenie za wydanie niniejszej decyzji. oplaty skarbowes w dniu 01.08.2016 r.
w wysokosci 10 zlotych (slownie: dziesie¢ =lotych) =godnie = art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ora= czesciq | ust. 53 zalgc=nika do ustawy = dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. = 2015 r., po=. 783 ze =m.).

Starszy specjalista Anna Szumowska
tel.: (25) 756 40 53

zaplaty

Zatgcznik 9

oplaty skarbowej
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Zatgcznik 10
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