PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych 08-400 Garwolin
ul. Jagodziska 53

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJIl:  Sie¢ kanalizacji sanitarnej: zlewnia do SV

ADRES INWESTYCJI: Osiny, Nowe Osiny, Targéwka; gmina Mirisk Mazowiecki
NAZWA INWESTORA:  Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim
ADRES INWESTORA: ul. Chetmonskiego 14 05-300 Minsk Mazowiecki
WYKONAWCA: <>

ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZADZIt. KALKULACJE:
projektant mgr inz. Daniel Baran

DATA OPRACOWANIA: 26.08.2019

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.100.11 Nr seryjny: 4323



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. I Poszcz. Razem
Przedmiar
1 Sie¢ kanalizacyjna
1.1 Zlewnia do SV
1.1.1 Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
1{KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m | m3
d.1.1.1{06 o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-IV
2533,5*2,6 % 1,2 7 904,52
A (Obliczenie pomocnicze) ======
7 904,52
poz.1A * 0,1 m3 790,45
RAZEM 790,45
2|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3
d.1.1.1]09 przedsigbiernymi o pojemnoscei tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. II1
poz.1A * 0,45 m3 3 557,03
RAZEM 3 557,03
3|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.1.1{08 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
poz.1A * 0,45 m3 3 557,03
RAZEM 3 557,03
4{KNNR 1 0208- [ Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.1)02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 4 km
poz.3 * 4 m3 14 228,12
RAZEM 14 228,12
5{KNNR 1 0313- | Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1.1)02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2533,5%2,6 %2 m2 13 174,20
RAZEM| 13 174,20
6|KNNR 11 0501-| Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1.1{05
2533,5*1,0*0,7 m3 1 773,45
RAZEM 1773,45
1.1.2 Roboty montazowe (kod CPV 45231300-8)
7|KNNR 11 0502-| Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury m
d.1.1.2/02 kielichowe lite z PCW o $r. nom. 200 mm
25335 m 2 533,50,
RAZEM 2 533,50
8|KNN4 12 07 T2 Wykonanie przewiertu sterowanego rurga PE RC PN10 DN200 -| m
d.1.1.2 2 szt.
61 m 61,00
RAZEM| 61,00
9|KNNR 11 0406~ Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.1.2{03 sztucznych o §r. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pier$cieniem odciazajacym, rura wznoszaca min SN4, wlaz
zeliwny DN425
61 Szt. 61,00
RAZEM 61,00
10|KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.1.2)03 sztucznych o §r. 425 mm z wlazem zeliwnym do 40T z
pierscieniem odcigzajacym, rura wznoszaca min SN4, wtaz
zeliwny DN425 - szczelny — przeciwodorowe i
przeciwzalewowe
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11{KNNR 11 0405 | Studnia rewizyjna betonowa z prefabrykowang kineta, pokrywa | szt.
d.1.1.2|analogia nastudzienng i wlazem Zeliwnym klasy D400. Studnie powinny
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normg PN EN
1917 i posiadaé aprobaty techniczne- $rednica 1,2 m.
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
12|[KNNR 11 0406-| Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt.
d.1.1.2|05 sztucznych o ér. 1000 mm, typ cigzki z piercieniem
odcigzajacym - z wlazem typ szczelny — przeciwodorowe i
przeciwzalewowe
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
13|KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.1.2|01 bezposrednio bez opsypki do glebokosci 4 m.
250 szt. 250,00,
RAZEM 250,00
14{SST 0102 AW2 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1.2
350 m-g 350,00
RAZEM 350,00
15|SST 0102 AW7 | Obstuga geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej | kpl.
d.1.1.2 kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16|SST 0102 AW3 | Inspekcja rur i studni kamera m
d.1.1.2
25335 m 2 533,50
RAZEM| 2 533,50
1.1.3 Roboty ziemne - zasypanie wykopow (kod CPV 45111200-0)
17|KNNR 1 0201- | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.1.1.3{07 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.
poz.3 - poz.6 m3 1 783,58
RAZEM 1783,58
18|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1.3(02 samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km
poz.17 * 4 m3 7 134,32
RAZEM 7 134,32
19|SST 0101 AWI | Zakup pospétki piaskowo - zwirowej m3
d.1.1.3
poz.3 - poz.6 m3 1783,58
RAZEM 1 783,58
20|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci m3
d.1.1.303 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
poz.1 m3 790,45
RAZEM 790,45
21{KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow m3
d.1.1.3(03 .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. [-11
poz.3 - poz.6 m3 1 783,58
RAZEM 1 783,58
22|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.1.1.3(05 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zaggszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
poz.2 m3 3 557,03
RAZEM 3 557,03
1.14 Nawierzchnia
23|KNNR 6 0202- | Utwardzenie drég gminnych ziemnych po wybudowaniu m2
d.1.1.4/05 gminne kanalizacji
Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm
grubosci 20 cm i warstwa gorna z kruszywa tamanego frakcji 0-
31,5 mm grubos$ci 5 cm na szerokosci 3,0 m
730 * 3 m2 2 190,00
RAZEM| 2 190,00
24|KNNR 6 0202- | Utwardzenie drog ziemnych po wybudowaniu kanalizacji m2
d.1.1.4|05 teren Warstwa z kruszywa betonowego frakeji 0-63 mm grubosci 20
prywatny cm na szeroko$ci 3,0 m
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510 *3 m2 1 530,00
RAZEM 1530,00
25/KNNR 6 030 Rozebranie i odtworzenie wjazdow betonowych m2
d.1.1.4{bet warstwa odsgczajaca — grubo$¢ warstwy 15 cm po zaggszczeniu

(zwir 0-5 mm)

podbudowa z kruszywa tamanego /30-63mm/ — warstwa dolna
o grubosci 15 cm po zaggszczeniu

podbudowa z kruszywa tamanego /0-63 mm/ — warstwa gorna o
grubos$ci 8 cm po zaggszezeniu

kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm

12 m2 12,00
RAZEM 12,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Sieć kanalizacyjna
	Dział:Zlewnia do SV
	Dział:Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>2533,5 * 2,6 * 1,2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,1</edit>
	RAZEM: <edit>790,45</edit>


	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,45</edit>
	RAZEM: <edit>3 557,03</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,45</edit>
	RAZEM: <edit>3 557,03</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.3 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>14 228,12</edit>


	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>2533,5 * 2,6 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>13 174,20</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>2533,5 * 1,0 * 0,7</edit>
	RAZEM: <edit>1 773,45</edit>



	Dział:Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe lite z PCW o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>2533,5</edit>
	RAZEM: <edit>2 533,50</edit>


	Pozycja: Wykonanie przewiertu sterowanego rurą PE RC PN10 DN200 - 2 szt.
	Obmiar: <edit>61</edit>
	RAZEM: <edit>61,00</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm z włazem żeliwnym do 40T z pierścieniem odciążającym, rura wznosząca min SN4, właz żeliwny DN425
	Obmiar: <edit>61</edit>
	RAZEM: <edit>61,00</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm z włazem żeliwnym do 40T z pierścieniem odciążającym, rura wznosząca min SN4, właz żeliwny DN425 - szczelny  – przeciwodorowe i przeciwzalewowe
	Obmiar: <edit>7</edit>
	RAZEM: <edit>7,00</edit>


	Pozycja: Studnia rewizyjna betonowa z prefabrykowaną kinetą, pokrywą nastudzienną i włazem żeliwnym klasy D400. Studnie powinny być wykonane z betonu klasy C35/45 zgodnie z normą  PN EN 1917 i posiadać aprobaty techniczne- średnica 1,2 m.
	Obmiar: <edit>22</edit>
	RAZEM: <edit>22,00</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm, typ ciężki z pierścieniem odciążającym - z włazem typ szczelny  – przeciwodorowe i przeciwzalewowe
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,00</edit>


	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	Obmiar: <edit>250</edit>
	RAZEM: <edit>250,00</edit>


	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu
	Obmiar: <edit>350</edit>
	RAZEM: <edit>350,00</edit>


	Pozycja: Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>


	Pozycja: Inspekcja rur i studni kamerą
	Obmiar: <edit>2533,5</edit>
	RAZEM: <edit>2 533,50</edit>



	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.3 - poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>1 783,58</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.17 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>7 134,32</edit>


	Pozycja: Zakup pospółki piaskowo - żwirowej
	Obmiar: <edit>poz.3 - poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>1 783,58</edit>


	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>790,45</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II
	Obmiar: <edit>poz.3 - poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>1 783,58</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	RAZEM: <edit>3 557,03</edit>



	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Utwardzenie dróg gminnych ziemnych po wybudowaniu kanalizacji

Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm i warstwa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm na szerokości 3,0 m
	Obmiar: <edit>730 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>2 190,00</edit>


	Pozycja: Utwardzenie dróg ziemnych po wybudowaniu kanalizacji 

Warstwa z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm na szerokości 3,0 m
	Obmiar: <edit>510 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>1 530,00</edit>


	Pozycja: Rozebranie i odtworzenie wjazdów betonowych

warstwa odsączająca – grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu (żwir 0-5 mm)

podbudowa z kruszywa łamanego /30-63mm/ – warstwa dolna o grubości 15 cm po zagęszczeniu 

podbudowa z kruszywa łamanego /0-63 mm/ – warstwa górna o grubości 8 cm po zagęszczeniu

kostka brukowa betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>12</edit>
	RAZEM: <edit>12,00</edit>






