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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Przedmiar

Przyłącza kanalizacyjne1

Zlewnia do SV1.1

Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)1.1.1

m3Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m 
o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

KNNR 1 0307-
06

1
d.1.1.1

211,85(65 + 46,5) * 1,9 * 1,0

========
211,85

A (Obliczenie pomocnicze)

42,37m3poz.1A * 0,2

42,37RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III

KNNR 1 0209-
09

2
d.1.1.1

91,43m3poz.1A * 0,8 - poz.6

91,43RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 
km sam.samowyład.

KNNR 1 0201-
08

3
d.1.1.1

78,05m3poz.6

78,05RAZEM

m3Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami 
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni 
utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km

KNNR 1 0208-
02

4
d.1.1.1

312,20m3poz.3 * 4

312,20RAZEM

m2Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami 
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; 
wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

KNNR 1 0313-
02

5
d.1.1.1

423,70m2(65 + 46,5) * 1,9 * 2

423,70RAZEM

m3Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionychKNNR 11 0501-
05

6
d.1.1.1

78,05m3(65 + 46,5) * 1,0 * 0,7

78,05RAZEM

Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)1.1.2

mRurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury 
kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm

KNNR 11 0502-
01

7
d.1.1.2

65,00m65

65,00RAZEM

mRurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury 
kielichowe lite z PCW o śr. nom. 200 mm

KNNR 11 0502-
02

8
d.1.1.2

46,50m46,5

46,50RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw 
sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m - z pierścieniem 
odciążającym, rura wznosząca min SN4

KNNR 11 0406-
01

9
d.1.1.2

11,00szt.9 + 2

11,00RAZEM

kpl.Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej 
kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej

SST 0102 AW710
d.1.1.2

1,00kpl.1

1,00RAZEM

Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)1.1.3

m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

KNNR 1 0318-
03

11
d.1.1.3

42,37m3poz.1

42,37RAZEM

m3Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, 
punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z 
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w 
stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

KNNR 1 0214-
05

12
d.1.1.3

91,43m3poz.2

91,43RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Nawierzchnia1.1.4

m2Utwardzenie dróg gminnych ziemnych po wybudowaniu 
kanalizacji
Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm 
grubości 20 cm i warstwa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-
31,5 mm grubości 5 cm na szerokości 3,0 m

KNNR 6 0202-
05 gminne

13
d.1.1.4

15,00m25 * 3

15,00RAZEM

m2Utwardzenie dróg ziemnych po wybudowaniu kanalizacji 
Warstwa z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 
cm na szerokości 3,0 m

KNNR 6 0202-
05 teren
prywatny

14
d.1.1.4

66,00m222 * 3

66,00RAZEM
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	Dział:Zlewnia do SV
	Dział:Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(65 + 46,5) * 1,9 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,2</edit>
	RAZEM: <edit>42,37</edit>


	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1A * 0,8 - poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>91,43</edit>


	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>
	RAZEM: <edit>78,05</edit>


	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km
	Obmiar: <edit>poz.3 * 4</edit>
	RAZEM: <edit>312,20</edit>


	Pozycja: Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	Obmiar: <edit>(65 + 46,5) * 1,9 * 2</edit>
	RAZEM: <edit>423,70</edit>


	Pozycja: Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
	Obmiar: <edit>(65 + 46,5) * 1,0 * 0,7</edit>
	RAZEM: <edit>78,05</edit>



	Dział:Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm
	Obmiar: <edit>65</edit>
	RAZEM: <edit>65,00</edit>


	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe lite z PCW o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>46,5</edit>
	RAZEM: <edit>46,50</edit>


	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m - z pierścieniem odciążającym, rura wznosząca min SN4
	Obmiar: <edit>9 + 2</edit>
	RAZEM: <edit>11,00</edit>


	Pozycja: Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,00</edit>



	Dział:Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)
	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>
	RAZEM: <edit>42,37</edit>


	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
	RAZEM: <edit>91,43</edit>



	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Utwardzenie dróg gminnych ziemnych po wybudowaniu kanalizacji
Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm i warstwa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm na szerokości 3,0 m
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>15,00</edit>


	Pozycja: Utwardzenie dróg ziemnych po wybudowaniu kanalizacji 
Warstwa z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm na szerokości 3,0 m
	Obmiar: <edit>22 * 3</edit>
	RAZEM: <edit>66,00</edit>






