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Data utworzenia: 2020-01-02

Kanalizacja sanitarna z przytgczami.

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

Dziat nr 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw]

KNNR 1
0113-01

SST-KS.
1.-10.

30 cm HUMUSU, ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH.
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca
spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm

m2

187,67

Sie¢. W tabeli obliczenia do przedm. robét w kolumnie AJ w wierszu 6
podana ilos¢: 56,3 m3

Powierzchnia = V/h=: 56,3/0,30

187,66667

KNNR 1
0113-02

SST-KS.
1.-10.

HUMUS - DOPLATA za 15 cm.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci warstwy
Krotnos¢ = 3

m2

187,67

187,67

187,67000

KNNR 6
0801-02

SST-KS.
1.-10.

ZDJECIE SPYCHARKA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ, i
ZMAGAZYNOWANIE NA HALDACH. ANALOGIA. Rozebranie
podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu lub mas
min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm

m2

64,80

Przyjeto, ze zdjeta warstwa zwiru wykozystana bedzie w 50% do
odbudowy nawierzchni zwirowych

Powierzchnia zdejmowana pod kanaty sieciowe. AM6: 61,8

61,80000

Uzupetnienie powierzchni pod wykopy pod studnie rewizyjne
F=1,0*L.st=: 1,0*3

3,00000

KNNR 6
0803-07

SST-KS.
1.-10.

ROZBIORKA CHODNIKA z KOSTKI BETONOWE.J z
ULOZENIEM w STOSY.

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego. Klinkier - podsypka piaskowa. Rozbidrka reczna

m2

10,70

AO6: 010,7

10,70000

KNKRB 1
0323-02

SST-KS.
1.-10.

Umocnienie $cian wykopéw szer. do 1 m i gtebokosci do 3 m
w gruntach nawodnionych kat. 11l grodzicami wraz z
wyciggnigciem grodzic

m2

328,00

Odcinek Sa.11 - Sa.15. Diug. 82 m, gteb. 2,0m: 2*(2,0*82,0)

328,00000

Spag gliny na gteb. 2,60 m.

UWAGA koniecznos$¢ stosowania $cianki szczelnej ustali¢ na
budowie.

KNR AT-11
0104-05

SST-KS.
1.-10.

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (| GLEBSZE) o szer. do 1,5 m
w gruncie kat. II-Ill w umocnieniu typu box PODLASIE 2

m3

516,50

WYKOPY pod KANAL 200 PCV w SZALUNKU PLYTOWYM na
ODKLAD i na SAMOCHOD.

R6: 516,5

516,50000

KNR AT-11
0104-08

SST-KS.
1.-10.

Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m (i GLEBSZE) o szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. [ll w umocnieniu typu box PODLASIE 2

m3

14,30

WYKOPY pod STUDNIE w SZALUNKU PLYTOWYM (2,0 > S > 1,5m)
NA ODKLAD i na SAMOCHOD.

T6: 14,3

14,30000

KNR AT-11
0108-02

SST-KS.
1.-10.

NADMIAR UROBKU ODWOZKA do 5 km.. POZ.
KATALOGOWA DOSTOSOWANO. Naktady uzupeiajgce do
tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z na odl.
do 1 km po terenie lub drogach gruntowych koparka 0,60 m3,
grunt kat 11l

Krotnos¢ = 5

m3

350,70

UWAGA. rzeczywistg potrzebe wymian gruntu nalezy ustala¢ na
budowie.

ODWIEZIENIE NADMIARU UROBKU DO 5 km.

1-




1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Al6: 350,7 350,70000
9 KNNR 1 SST-KS. |lgtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio w szt. 257,00
0605-01 1.-10. grunt, bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
Miejsca stosowania igtofiltréw przyjeto na podstawie badan
geotechnicznych, w praktyce moze by¢
troche inaczej.
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopéw do ustalenia
na budowie.
Igtofiltry, rozstaw co 1m. llo§¢ m = ilo$¢ igtofiltrow.
Mapa pzt 1/9. KS na odcinku pompownia Sa.10 - Sk.1. L=204,5 m. 205,00000
Szt.: 205
Pzt 4/9. Odc.Sa.17-SI1.2 _ 52 m. Szt.: 52 52,00000
10 Kalkulacja SST-KS. |RUROCIAG TYMCZASOWY ELASTYCZNY, DO m 100,00
wigsna 1.-10. MOTOPOMPY #75/20 (dtugo$¢ 20 m), do potgczen na
wigsna szybkoztgcza.
Odprowadzenie wody z wykopu. Przewo6d tymczasowy. Diugo$¢ 100,00000
szacunkowa 100 m.: 100
11 KNNR 1 SST-KS. |ODWODNIENIE WYKOPOW . 1 154,20
0603-01 1.-10. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych agregatem god
pompowym spalinowym. z.
Dtugos¢ wykopu do odwodnienia: 204,5+52=256,5 m
Czas pompowania w przyblizeniu. 3813m /40m/d x 24 h/d =: 154,20000
257/40%24
Czas rzeczywisty pompowania ustali¢ na budowie
12 Kalkulacja SST-KS. |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH KABLI: m 2,00
wiasna 1.-10. RO 2-dzielna #58/50 PEHD.
wiasna
C6 - sie¢: 2 2,00000
13 KNR 2-05 SST-KS. |KLADKI dla PIESZYCH. 1 1,00
0210-01 1.-10. Ktadki dla pieszych [nad wykopem, drewniane tymczasowe, szt
skrecanesrubami stal., montaz + demontaz. Naktady
adaptowane]
Ktadki wielorazowego uzytku.: 1 1,00000
14 KNNR 4 SST-KS. |Podsypka 15 cm z zageszczaniem mechanicznym pod kanaty m3 38,50
1411-01 1.-10. i studzienki, grunt kat. I-1l Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.
Dla kol. 01-04
1.Wyréwnanie dna wykopu. 2.Zarzucenie materiatu do
wykopu. 3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyréwnanie wg
niwelety.
Podsypka piaskiem zwyklym z zakupu
ACG6: 38,5 38,50000
15 BCI.11.3.2.01 SST-KS. |J.W.LECZ 1200/2,5 szt. 1,00
3 1.-10.
BCI.11.3.2.01
3
Z6:1 1,00000
16 BCI.11.4.1.02 SST-KS. |STUDNIA INSPEKCYJNA ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA szt. 4,00
1 1.-10. DN400, i DN425.
BCI.11.4.1.02 Studzienka inspekcyjna potgczeniowa, gteb. rednia 3,0 m. St.
1 sktada sie z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej stozka
betonowego, wtazu zeliwnego. St. inspekcyjne potgczeniowe z
doptywem prawym i lewym o $rednicy 200 mm
X6 minus studz. Nr Sa.11-Sa.12-Sa.13-Sa.14 i Sa.16: 9-5 4,00000




1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
17 BCI.11.4.1.02 SST-KS. |STUDNIA INSPEKCYJNA ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA szt. 5,00
1 1.-10. DN400, i DN425 j.w. LECZ ZE ZWIENCZENIEM
BCIl.11.4.1.02 WYNIESIONYM 0,50m NAD POWIERZCHNIE TERENU.
1 NAKELADY DOSTOSOWANO.
Wg profilu KS, studz. Nr Sa.11-Sa.12-Sa.13-Sa.14 i Sa.16: 5 5,00000
18 KNNR 11 SST-KS. |RO DN315 PCV SN8 w GOTOWYM WYKOPIE. m 9,00
0502-04 1.-10. PZ. NAKLADY DOSTOSOWANO. Rurociagi kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. Rury z PVC, kielichowe o $rednicy
nominalnej 300mm, bez transportu wody
M6: 9 9,00000
19 KNNR 11 SST-KS. |KANAL 200PCV w RP iw RO. m 9,00
0404-0501 1.-10. Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych
z zamknigciem koncoéwek rur.Rurocigg przewodowy o
$rednicy nominalnej 200mm - wciggarka reczna.
W RP: 0
W RO: 9 9,00000
20 KNNR 11 SST-KS. |KANAL DN200x5,9 PCV LITE KLASA S, SN8 w GOTOWYM m 255,30
0502-0201 1.-10. WYKOPIE + PROBA SZCZELNOSCI
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm, z transportem wody
F6. Odliczono wewn. $rednice studni wtazowych. L.r.=L.sieci-suma 255,30000
Dw studni: 256,5-1,20*1
21 Kalkulacja SST-KS. |DOCIAZNIKI ANTYWYPOROWE NA KANALE 200PCV. szt 76,00
wilasna 1.-10.
Masa betonu = 60 kg/szt
Objetos¢ docigznika ~ 23 dm3
Rozmieszczenie na kanale co 3,0m
APG: 76 76,00000
22 KNNR 1 SST-KS. |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 117,70
0214-0102 1.-10. ZAKUPU.
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos$é zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-Il [naktady adaptowane]
ADG6: 117,7 117,70000
23 Kalkulacja Jednokrotne ptukanie sieci o Srednicy 200 mm 200 1,28
wiasna m
256,5 256,50000
24 Kalkulacja SST-KS. |ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW | m 256,50
wiasna 1.-10. ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA
F6: 256,5 256,50000
25 Kalkulacja SST-KS. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. km 2,00
wiasna 1.-10. RYCZALT.
2 2,00000
26 KNR AT-11 SST-KS. |ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM - m3 180,00
0109-0801 1.-10. UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3
AGS6.: 180 180,00000
27 KNR AT-11 SST-KS. |ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana m3 180,00
0109-02 1.-10. gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 0,60 m3




1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
AHB - sie¢. Rzeczywistg ilo§¢ wymiany gruntu ustali¢ na budowie.: 180,00000
180
28 KNNR 1 SST-KS. |ZWROT HUMUSU na STARE MIEJSCE. m3 56,30
0218-03 1.-10. Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza
spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-11
spycharkg gasienicowg o mocy 110kW
1.Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $Sciecie wypukiosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien. 2.0Ostateczne
reczne wyprofilowanie plantowanego terenu.
AJ6: 56,3 56,30000
29 KNNR 6 SST-KS. |ODBUDOWA nawierzchni zwirowych. Rozscielenie kruszywa m2 61,80
0202-07 1.-10. mechanicznie. Warstwa jezdni gérna grubosci 12 cm
AM6: 61,8 61,80000
30 KNNR 6 SST-KS. |ODBUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ. m2 10,70
0502-02 1.-10. Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm -
uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara
AO6: 10,7 10,70000
Dziat nr 2. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw]
31 KNR AT-11 SST-KS. |WYKOPY LINIOWE w SZALUNKU PLYTOWYM, NA m3 23,00
0102-05 1.-10. ODKLAD i na SAMOCHOD. NAKEADY ADAPTOWANO.
Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie
kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym PODLASIE 1
P4: 23 23,00000
32 Kalkulacja SST-KS.1 |ZABEZPIECZENIE ODKOPANYCH WODOCIAGOW i szt 1,00
wiasna -10 GAZOCIAGOW.
wiasna Podwieszenie na drewnianej pofce.
D4: 1 1,00000
33 KNNR 1 ST-KS. ODWODNIENIE WYKOPOW BEZPOSREDNIO Z DNA szt 1,00
0618-02 1.-10. WYKOPU.
Studzienki potagczeniowe drenazowe w dnie wykopu
(tymczasowe) o srednicy nominalnej rur 600-800mm i
gtebokosci 1,0m
llo$¢ przyjeto szacunkowo, 1. studnia / 3 przytacza: 1 1,00000
rzeczywistg ilo$¢ ustali¢ na budowie
34 KNNR 4 SST-KS. |ODWODNIENIE WYKOPOW . m 7,00
1308-01 1.-10. TYMCZASOWY PRZEWOD DO ODPROWADZENIA WODY
Z WYKOPU.
Kanaty z rur PVC tgczone na wecisk. Rurociagi z PVC o
Srednicy zewn. 110 mm
Szacunkowo: 7 7,00000
35 KNNR 1 SST-KS. |ODWODNIENIE WYKOPOW . 1 16,00
0603-01 1.-10. Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych agregatem god
pompowym spalinowym. z.
Czas pompowania, w przyblizeniu, 8 m-g / przytacze.: 2*8 16,00000
36 KNR AT-11 SST-KS. |NADMIAR UROBKU. ODWOZKA do 5 km.. POZ. m3 15,10
0108-02 1.-10. KATALOGOWA DOSTOSOWANO.
Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych koparka 0,60 m3, grunt kat 11l
Krotnos¢ = 5
UWAGA. rzeczywistg potrzebe wymian gruntu nalezy ustala¢ na
budowie.
Wykopano: 23 m3
Podsypka: 1,4 1,40000




2. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Obsypka z nadsypkg i kanatem: 0,90%(0,16+0,30)*(14) 5,79600
Potowa objetosci nad nadsypka: (23-(1,4+5,8))*0,5 7,90000
37 KNR 2-05 SST-KS. |KLADKIDLA PIESZYCH. szt 1,00
0210-01 1.-10. Ktadki dla pieszych. Ktadki dla pieszych [nad wykopem,
drewniane tymczasowe, skrecanesrubami stal., montaz +
demontaz. Naktady adaptowane]
Szacunkowo, przestawiane dzwigiem: 1 1,00000
38 KNNR 4 SST-KS. |[PODSYPKA POD KANALY KS i STUDZIENKI PIASKIEM m3 1,26
1411-01 1.-10. ZWYKLYM z WYKOPU.
Podsypka 10cm z zageszczaniem mechanicznym pod kanaty i
studzienki, grunt kat. I-Il Podtoza pod kanaty i obiekty z
materiatéw sypkich i stabilizowanych cementem. Podtoze z
materiatéw sypkich.
Objetos¢ V=s*h*L: 0,9*0,10*14 1,26000
39 BCI.11.4.1.01 SST-KS. |STUDNIA INSPEKCYJNA ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA szt. 2,00
0 1.-10. DN400, i DN425.
BCI.11.4.1.01 Studzienka inspekcyjna przeptywowa, z PP firmy ,Wavin”, $r.
0 425 mm i gieb. 3,0 m. St. sklada sig z wyprofilowanej kinety,
rury karbowanej stozka betonowego, wtazu zeliwnego. St.
inspekcyjne przeptywowe przelot o Srednicy 160 mm
R4: 2 2,00000
40 KNNR 4 SST-KS.1 [RP dn300 stal. na 160PCV m
1207-02 -10 Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 30/60.
Dtugos¢ przewiertu do 20m rurami o$rednicy nominalnej
300-600mm w gruncie kat. lll-1V
Uwaga zamiast stali mozna zastosowaé inny matriat rwnowazny w
zakresie parametréw wytrzymato$ciowy
E4: 0
41 KNNR 11 SST-KS. |KANAL DN160*5,9 PVC SN8 w GOTOWYM WYKOPIE + m 14,00
0502-01 1.-10.  |PROBA SZCZELNOSCI
Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC,
kielichowe o $rednicy nominalnej 150mm, bez transportu wody
1.Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem dotkow
montazowych. 2.0puszczenie materiatéw do wykopu z
przestawieniem rozpér. 3.Utozenie i montaz rur i ksztattek w
wykopie z przycigciem, regulacja osi i spadku, wykonaniem
potaczen oraz podbiciem ziemig. 4.Przysypanie przewodu
ziemiag lub piaskiem do potowy $rednicy rur. 5.Wykonanie préb
wodnych szczelnosci kanatu.
J4 minus E4: 14 14,00000
42 KNNR 1 SST-KS. |OBSYPKA+NADSYPKA z ZAGESZCZENIEM GRUNTEM z m3 2,19
0214-0102 1.-10. ZAKUPU.
Zasypanie wykopéw fundamentowych podituznych,
punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie spycharkami
110kW, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym
30cm, grunt kat. I-Il [naktady adaptowane]
V=h*s*L-objetos¢ kanatu: (0,16+0,30)*0,90*14,785*0,16"2*14 2,19376
43 Kalkulacja SST-KS. |ODBIOR KANALOW W ZAKRESIE SPADKOW | m 14,00
wiasna 1.-10. ODKSZTALCEN METODA KAMEROWANIA
Kalkulacja
wiasna
J4: 14 14,00000
44 Kalkulacja SST-KS. |INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA. km 1,00
wiasna 1.-10. RYCZALT.
Kalkulacja
wiasna
1 1,00000




2. Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilodci robot

llosé
j.m.

2

3

4

45

KNR AT-11
0109-0801

SST-KS.
1.-10.

ZASYPKA NAD NADSYPKA GRUNTEM RODZIMYM -
UROBKIEM, z ZAGESZCZANIEM WARSTWAMI.
Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu PODLASIE
koparka 1,20 m3

m3

7,90

UWAGA. rzeczywistg potrzebe wymian gruntu nalezy ustala¢ na
budowie.

Wykopano: 23 m3

Podsypka: 1,4 m3

Obsypka z nadsypkg i kanatem: 0,90%(0,16+0,30)*14=5,8

Potowa objetosci nad nadsypka: (23-(1,4+5,8))*0,5

7,90000

46

KNR AT-11
0109-02

SST-KS.
1.-10.

ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM z ZAKUPU (wymiana
gruntu) w SZALUNKU PLYTOWYM.

Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m,
szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu PODLASIE
koparka 0,60 m3

m3

7,90

50 % nad nadsypka: 7,9

7,90000




