Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy 08-110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

45231300-8
45110000-1
45230000-8

45232440-8
45231222-7
45232141-2
45331000-6
45300000-0
45331100-7
45332300-6
45332200-5
45332000-3
45332400-7
45331110-0
45331200-8
45333000-0
45111220-6

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
Roboty w zakresie zbiornikéw gazu
Roboty grzewcze
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie centralnego ogrzewania
Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Roboty instalacyjne hydrauliczne
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Roboty instalacyjne w zakresie urzagdzen sanitarnych
Instalowanie kottéw
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne gazowe
Roboty w zakresie usuwania gruzu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI:

1.PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYN-
KU SZKOLY PODSTAWOWEJ W HUCIE MINSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE, ZBIORNIKA PODZIEMNEGO NA GAZ PLYNNY
6,7m? | INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZOWEJ Z PRZYtACZEM GAZOWYM, SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI
CIEKLE O POJ. 10m3, KOLEKTORA GRUNTOWEGO PIONOWEGO WRAZ Z POMPA CIEPLA | PRZYLACZEM CIEPLNYM, LIKWI-
DACJI ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY:

w zakresie instalacji sanitarnych:

- wewnetrznej instalacji wodociggowej (dla celéw gospodarczych oraz ppoz.),

- instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3,

- instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego wraz ze zrédtem ciepta,

- instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- zbiornika podziemnego na gaz ptynny o pojemnosci 6,7m3 i wewnetrznej instalacji gazowej z przytgczem gazowym,

- rurociggi instalacji chtodniczej dla central wentylacyjnych

- likwidacji zewnetrznej instalacji wody

2. BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU SZKOLY W CIELECHOWIZNIE 1A

3. PARKING WRAZ Z KOMUNIKACJA WEWNETRZNA, KANALIZACJA DESZCZOWA Z ZBIORNIKIAMI RETENCYJNYMI ORAZ
OSWIETLENIEM PARKINGU PRZY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W HUCIE MINSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE:
w zakresie - zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikami retencyjnymi

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 119/2 , obreb 0010 Cielechowizna ; w Hucie Minskiej; Gmina Minsk Mazowiecki

Zabudowa : ustug oswiaty

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Branza : sanitarna

Kategoria budynku: IX
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYN-
KU SZKOLY PODSTAWOWEJ W HUCIE MINSKIEJ Z/S W CIELECHOWIZNIE - INSTALACJE SANITARNE

1/45231300-8 INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1.1/45231300-8 |[PRZYLACZE WODOCIAGOWE | LIKWIDACJA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze (przytacze wody)
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.1./0120-03
1.1|analogia
7/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
1.1./45231300-8 |Roboty ziemne (przytacze wody)
2
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-01 ktad w gruncie kat. I-II
1.2
<W1-T1-BUD, L* (S1+S2) * (H$r + P+D/2) *0,5> 7%(0,8+1,5)*(1,55+0,1+0,045)/ |m3 13,64
2
A (sumaczesciowa) ] e
m3 13,64
<MINUS ROBOTY RECZNE> -13,64*5% m3 -0,68
RAZEM 12,96
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.1./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I)
1.2
<ROBOTY RECZNE> 13,64"5% m3 0,68
RAZEM 0,68
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.2
7*1*0,10 m3 0,70
RAZEM 0,70
5/KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. +30cm m3
d.1.|1411-04
1.2|analogia
7*1,0"[(0,3+0,09)-((0,09"2)*3,14/4)] m3 2,69
RAZEM 2,69
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.2 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
<WYKOP - PODSYPKA - OBSYPKA >p0z.2+p0z.3-p0z.4-poz.5 m3 10,25
RAZEM 10,25
1.1./45231300-8 |Roboty instalacyjne zewnetrzne (przylacze wody)
3
7|KNNR 4 ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - TROJNIK DN100/ szt
d.1./1014-03 DN80
1.3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 4 montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD - tACZNIK RK DN100/DN100 szt
d.1./1012-01
1.3|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa o $r.80 mm kpl.
d.1./1101-02
1.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - ZLACZKA  |szt
d.1./1012-01 KOENIERZOWA DN90
1.3|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
1.3
7+2 m 9,00
RAZEM 9,00
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./{1011-08 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
1.3
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg sygnalizacyjng z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
1.3
7 m 7,000
RAZEM 7,000
14/KNR 2-28  |Oznakowanie zasuwy na stupku betonowym kpl.
d.1./0315-02
1.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1./45231300-8 |Roboty instalacyjne wewnetrzne (przytacze wody)
4
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 125 mm m
d.1./0306-06
1.4
3 m 3,00
RAZEM 3,00
18/ KNR-W 2-19 |Uszczelnienie koncédw rur ochronnych manszetami szt
d.1./0306-06
1.4|analogia
1*2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-18 |Przejscie przez posadzke gazoszczelne szt.
d.1.|0527-02
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-02  |Obetonowanie przejscia PE-STAL m3
d.1./1915-06
1.4
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - ZLACZKA  |szt
d.1./1012-01 KOENIERZOWA DN90
1.4|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-28  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80- kolano 90stopni szt.
d.1./0202-02
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-28  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 - zwezka DN50/80 szt.
d.1./0202-02
1.4|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24/KNR 2-28  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm - ksztattka FF szt.
d.1./0202-01 DN50 L=0,4m
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-28  |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm - ksztattka FF szt.
d.1./0202-01 DN50 L=0,2m
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNKRB 4-1 |Wodomierz kotnierzowy DN50 Q=25m3/h szt.
d.1./0106-08
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27/KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r. 80 mm z kétkiem szt.
d.1./0519-02
1.4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/KSNR 4 Filtr siatkowy DN80 szt.
d.1.|0519-02
1.4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1./45231300-8 |Likwidacja istniejacej instalacji (przylacze wody)
5
29|KNR 4-02 | Zakorkowanie instalacji o $r. 40 mm szt.
d.1.|0131-02
1.5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1./45231300-8 |Badania i pomiary (przytacze wody)
6
30|KNR-W 2-18|Jednokrotne ptukanie instalacji wodociggowej odc.
d.1./0708-01 200m
1.6|analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowe;j szt
d.1./1611-01
1.6|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32|S-219 0800- |Préby szczelnosci i wytrzymatosci przytaczy domowych m
d.1.|02
1.6|analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
33|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1./0120-03
1.6|analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.1./45110000-1 |Wyréwnanie terenu (przytacze wody)
7
34|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-1l
1.7|analogia
7*2 m?2 14,00
<ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU> (poz.4+p0z.5)/0,2 m?2 16,95
RAZEM 30,95
1.2/45230000-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
1
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.1./0120-03
2.1|analogia
(71,5+7,6+7,6+7,4)/1000 km 0,09
RAZEM 0,09
1.2./145110000-1 |Roboty ziemne (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
2
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-01 ktad w gruncie kat. I-II
2.2
<DN160PVC ZB-W.KS.3, L* (S1+S2) * (Hsr + P) *0,5> (71,5)*(0,8+1,5)*(1,43+|m3 125,80
0,1)/2
<DN160PVC S5-W.KS.1, L* (S1+S2) * (H$r + P) *0,5> (7,6)*(0,8+1,2)*(1,1+ |m3 9,12
0,1)/2
<DN110 S6-W.KT1, L* (S1+S2) * (H$r + P) *0,5 > (7,6)*(0,8+1,2)*(1,1+0,1)/2 |m3 9,12
<DN160PVC S7-W.KS.2, L* (S1+S2) * (Hsér + P) *0,5 > (7,4)*(0,8+1,2)*(1,1+ |m3 8,88
0,1)/2
<ZI%IORNIK, H/3*(P1+P2+(P1P210,5)) > (4/3)*(44+11+((44*11)"0,5)) m3 102,67
A (sumaczesciowa) | e
m3 255,59
<minus wykopy reczne >-255,59*5% ms3 -12,78
RAZEM 242,81
37|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do 1,5|m3
d.1./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I)
2.2
<wykopy reczne> 255,59*5% ms3 12,78
RAZEM 12,78
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38/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.1./1411-01
2.2
(p0z.41+p0z.42+p0z.43)*0,1*0,8 m3 7,53
RAZEM 7,53
39|KNR 2-28 | Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm ms3
d.1./0501-09
2.2
<DN160>(poz.41)*0,8*[(0,3+0,16)-((0,16"2)*3,14/4)] m3 30,44
<DN110>(poz.42+p0z.42)*0,8*[(0,3+0,11)-((0,1172)*3,14/4)] m3 1,03
RAZEM 31,47
40/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |ms3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.2|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
poz.36+p0z.37-p0z.38-p0z.39 m3 216,59
RAZEM 216,59
1.2./45232440-8 |Montaz rurociagow (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
3
41|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.3
71,5+7,6+7,4 m 86,50
RAZEM 86,50
42|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1./0408-01
2.3
1,6 m 1,60
RAZEM 1,60
43|KNR-W 2-18|Rury stalowe nierdzewne o ztgczach spawanych DN100 m
d.1.|0105-02
2.3
6 m 6,00
RAZEM 6,00
44| KNR-W 2-18 | Wktadki in-situ - przejscia szczelne dla rur szt
d.1.|0422-03
2.3|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2.145232440-8 |Montaz studni, studzienek i urzadzen kanalizacyjnych (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
4
45|KNR-W 2-18|Studzienki kanalizacyjne systemowe 315 mm - zamkniecie stozkiem betono-  |szt.
d.1./0517-01 wym i rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng D400 - gteboko$é do 2m
2.4|analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
46| KNR-W 2-18|Studzienka schtadzajgca DN1000 wraz z podbudowg kpl.
d.1./0513-01
2.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNR-W 2-18|Separator tluszczu z osadnikiem 4/400 betonowy - DN1000 wraz z instalacja  |kpl.
d.1./0513-01 alarmows i instalacjg do oprdézniania- zakup, dostawa i montaz wraz z podbu-
2.4|analogia dowg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNR 2-02  |Zbiornik szczelny na nieczystosci ciekte z pokrywa, wtazem i instalacja do szt
d.1./1924-01 oprdzniania - zakup dostawa i montaz wraz z podbudowa
2.4|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2./145231300-8 |Badania i pomiary (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
5
49/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie kanatéw rurowych odc.
d.1.|1612-02 200m
2.5|analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
50|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
2.5|analogia
1 odc. -1 1,00
proéb.
RAZEM 1,00
-6 -
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51|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1./0120-03
2.5|analogia
p0z.45+p0z.46+p0z.47 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
1.2./45110000-1 |Wyréwnanie terenu (zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej)
6
52|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-1l
2.6|analogia
(poz.41+p0z.42+p0z.43)*2 m?2 188,20
<ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU> (poz.38+p0z.39)/0,2 m2 195,00
RAZEM 383,20
1.3|45231222-7 |ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1.3./45110000-1 |Roboty przygotowawcze (zewnetrzna instalacja gazowa)
1
53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.1./0120-03
3.1|analogia
59/1000 km 0,06
RAZEM 0,06
1.3./145231300-8 |Roboty ziemne (zewnetrzna instalacja gazowa)
2
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0216-01 odktad w gruncie kat. I-II
3.2
<ZBIORNIK-BUD, L* (§1+S2) * (Hs$r + P) *0,5 > 59*(0,8+1,2)*(1+0,1) 0,5 m3 64,90
<ZBIORNIK, H/3*(P1+P2+(P1P210,5)) > (2,5/3)*(88+16+((88*16)"0,5)) m3 117,94
A (sumaczesciowa) | e
m3 182,84
<MINUS ROBOTY RECZNE> -247,74*5% m3 -12,39
RAZEM 170,45
55/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem urobku na odktad |m3
d.1./0310-01 (kat. gruntu I-11)
3.2
<ROBOTY RECZNE> 247,74*5% m3 12,39
RAZEM 12,39
56| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
3.2
59*0,8"0,10 m3 4,72
260,30 m3 3,60
RAZEM 8,32
57|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. +30cm m3
d.1./1411-04
3.2|analogia
59*1,0*[(0,3+0,032)-((0,032"2)*3,14/4)] m3 19,54
[(1,25+0,3+0,3)*(6+0,3+0,3)*1,25]-[6*((1,25"2)*3,14/4)] m3 7,90
RAZEM 27,44
58|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3.2 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
p0z.54+p0z.55-p0z.56-p0z.57-(((1,25"2)*3,14/4)*5,8) m3 139,97
RAZEM 139,97
1.3./45232440-8 |Montaz rurociagow (zewnetrzna instalacja gazowa)
3
59|KNR-W 2-18 | Instalacja gazowa- montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1./0109-01/02 |zewnetrznej 32 mm
3.3
59 m 59,00
RAZEM 59,00
60|KNR-W 2-18|Instalacja gazowa - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1./0111-01/02 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 32 mm
3.3
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
61|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
3.3
59 m 59,000
RAZEM 59,000
62|KNR-W 2-15|Podejscie stalowe DN25 (przejscie DN32PE-DN25STAL) kpl.
d.1./0303-03
3.3]analogia
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Montaz zbiornika na gaz ptynny z instalacjg zbiornikowa (zewnetrzna instalacja gazowa)
4
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentdéw pod maszyny - prety zebrowa- (kg
d.1./0290-06 ne o s$r. 12 mm
3.4
((26/0,15)*4)*0,89 kg 284,80
RAZEM 284,80
64|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./0205-01
3.4
2"6*0,25 m3 3,00
RAZEM 3,00
65/KNR 13-11 |Montaz zbiornikdw lezacych cylindrycznych o pojemnosci 6,7m3 na gaz ptynny |szt.
d.1./0315-01 z instalacjg zbiornikowa, transport zbiornika na miejsce montazu,
3.4|analogia instalacja zbiornika na ptycie fundamentowej, mocowanie zbiornika do ptyty,
podiaczenie armatury zbiornika, test skutecznosci uziemienia, wymagane prze-
pisami protokoty, zgtoszenie instalacji do dobioru przez UDT,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 2-25 Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 20x3 mm - montaz m
d.1./0707-01
3.4|analogia
((1,25+0,6)*2)+((5,8+0,6)*2)+3 m 19,50
RAZEM 19,50
1.3. Zakonczenie instalacji zewnetrznej gazu - szafka gazowa na zewnatrz budynku (zewnetrzna instalacja gazo-
5 wa)
67|KNR 5-01 Szafka gazowa nascienna 600x600x255 szt.
d.1.|1308-05
3.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR-W 2-15|Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1./0312-03
3.5
142 szt. 3,00
RAZEM 3,00
69| KNR-W 2-15|Reduktor Il stopnia do gazu ptynnego szt.
d.1./0312-03
3.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70 KNR-W 2-15|Zawdr klapowy z gtowicg samozamykajacg DN32 szt.
d.1./0312-03
3.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3./45231300-8 |Badania i pomiary (zewnetrzna instalacja gazowa)
6
71/KNNR 4 Préby instalacji gazowej kpl.
d.1.|0307-04
3.6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1./0120-03
3.6|analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
1.3./45110000-1 |Wyrownanie terenu (zewnetrzna instalacja gazowa)
7
73|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1.|0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-Il
3.7|analogia
59*2 m2 118,00
88 m?2 88,00
<ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU> (poz.56+poz.57+(((1,25"2)* m2 214,37
3,14/4)*5,8))/0,2
RAZEM 420,37
1.4 DOLNE ZRODLO CIEPLA
1.4./45110000-1 |Roboty przygotowawcze (dolne zrédto ciepta)
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74/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizac;ji km
d.1./0120-03
4.1|analogia
(33+110)/1000 km 0,14
RAZEM 0,14
1.4./145232141-2 |Roboty ziemne (dolne zrodto ciepta)
2
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-01 ktad w gruncie kat. I-II
4.2
<Rura DUO SDR11 DN63+DN63/210mm, L* (S1+S2) * (H$r + P)/2> 33*(0,8+ |m3 56,93
1,5)*(1,4+0,1)/2
<Rura PE-Xa SDR11 dn 40*3,70 mm, L* (S1+S2) * (H$r + P)> 110%(0,8+1,5)* |m3 189,75
(1,4+0,1)/2
A (sumaczesciowa) | e
m3 246,68
<MINUS ROBOTY RECZNE> -246,68*5% m3 -12,33
RAZEM 234,35
76| KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami ze ztozeniem urobku na odktad |ms3
d.1./0310-01 (kat. gruntu I-I1)
4.2
<ROBOTY RECZNE> 246,68*5% m3 12,33
RAZEM 12,33
77/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
4.2
(33+110)*0,80,10 m3 11,44
RAZEM 11,44
78/ KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. +30cm ms3
d.1./1411-04
4.2|analogia
33*0,8[(0,3+0,21)-((0,2112)*3,14/4)] m3 12,55
110*0,8"[(0,3+0,04)-((0,04"2)*3,14/4)] m3 29,81
RAZEM 42,36
79/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4.2 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-ll
p0z.754p02.76-p0z.77-p0z.78 m3 192,88
RAZEM 192,88
80|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjng z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
4.2
33+110 m 143,000
RAZEM 143,000
1.4./45232141-2 |Studnia (dolne zrddto ciepta)
3
81|KNR 9-20  |Studnia rozdzielaczowej - z zamontowanym zestawem rozdzielaczowym, ze- |szt.
d.1./0303-01 stawem $rub, zestawem $rubunkéw, gotowymi otworami przytaczeniowymi,
4.3|analogia uszczelkami, zwienczeniem studni
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4./45232141-2 |Rurociagi (dolne zrodto ciepta)
4
82|KNR-W 2-18|Rura Preizolowana DUO SDR11 DN63+DN63/210mm m
d.1./0109-01
4.4|analogia
<Rura Preizolowana DUO SDR11 DN63+DN63/210mm> 33 m 33,00
RAZEM 33,00
83|KNR-W 2-18 | Ksztattki elektrooporowe DN63 - redukcja 90/63 zlgcz.
d.1./0111-01
4.4|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
84| KNR-W 2-18|Ksztattki elektrooporowe DN63 - mufa elektrooporowa zlgcz.
d.1./0111-01
4.4|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR-W 2-18|Ksztattki elektrooporowe DN63 - kolano 90 stopni zlgcz.
d.1./0111-01
4.4|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
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86|KNR-W 2-18 | Ksztattki elektrooporowe DN63 - ztgczka przejsciowa z gwintem zewnetrznyn | zlgcz.
d.1./0111-01 63 - R2 SDR11LX
4.4|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 2-18|Ksztattki elektrooporowe DN90 - mufa elektrooporowa zlgcz.
d.1./0111-03
4.4|analogia
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
88|KNR-W 2-18|Rura PE-Xa SDR11 dn 40*3,70 mm m
d.1./0109-01/02
4.4|analogia
<Rura PE-Xa SDR11 dn 40*3,70 mm >220 m 220,00
RAZEM 220,00
89|KNR-W 2-18|Sondy pionowe - Rura PE-Xa SDR11 dn 40*3,70 mm z dystansownikami m
d.1./0109-01/02
4.4|analogia
<Sona gruntowa>8*2*100 m 1600,00
RAZEM 1600,00
90|KNR-W 2-18|Ksztattki elektrooporowe DN40 - mufa elektrooporowa zlgcz.
d.1./0111-01/02
4.4|analogia
18 ztgcz. 18,00
RAZEM 18,00
91|KNR-W 2-18|Ksztattki elektrooporowe DN40 - kolano 90stopni zlgcz.
d.1./0111-01/02
4.4|analogia
16 ztgcz. 16,00
RAZEM 16,00
92| KNR-W 2-18|Wykonanie sond pionowych o gtebokosci 100 m wraz z wypetnieniem m
d.1./0109-02
4.4|analogia
8*100 m 800,00
RAZEM 800,00
1.4./145232141-2 |Napetnienie glikolem (dolne zrédto ciepta)
5
93|KNR-W 2-20 |Napetnienie glikolem kpl.
d.1./0207-01
4.5|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4./45231300-8 |Badania i pomiary (dolne zrodto ciepta)
6
94| KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1./0207-01
4.6
p0z.82+p0z.88+p0z.89 m 1853,00
RAZEM 1853,00
95/KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1./0120-03
4.6|analogia
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
1.4./45110000-1 |Wyréwnanie terenu (dolne zrodto ciepta)
7
96| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-1l
4.7|analogia
(33+110)°2 m2 286,00
<ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU> poz.77+poz.78 m2 53,80
RAZEM 339,80
1.5/45331000-6 |ZEWNETRZNA INSTALACJA CHLODU
97|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.1.|0306-06 zewn. 28 mm
5|analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
98| KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.1.|0306-04 zewn. 18 mm
5|analogia
6 m 6,00
RAZEM 6,00
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99|KNR INS- | Ztgczki kielichowe miedziane o $r. zew. 28 mm - lutowanie twarde - zakorko-  |szt.
d.1.| TAL 0404-05|wanie podejscia
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100 KNR INS-  |Zitgczki kielichowe miedziane o $r. zew. 18 mm - lutowanie twarde szt.
d.1.|TAL 0404-03
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 28 mm m
d.1.|05
5
6 m 6,00
RAZEM 6,00
102|KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 18 mm m
d.1.|03
5
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.6/45230000-8 |ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.6./45110000-1 |Roboty przygotowawcze (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
1
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizac;ji km
d.1./0120-03
6.1|analogia
(p0z.109+p0z.110)/1000 Km 0,14
RAZEM 0,14
1.6./45110000-1 |Roboty ziemne (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
2
104 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1./0218-01 ktad w gruncie kat. I-II
6.2
<DN250PVC Zr3-Sd1, L* (S1+S2) * (H$r + P) *0,5> (8,8)*(0,8+1,5)*(1,4+0,1)/2|m3 15,18
<DN200PVC Sd1-Wp1, L* (S1+S2) * (Hér + P) *0,5> (77,5)*(0,8+1,2)*(1,2+  |m3 100,75
0,1)/2
<DN250PVC Sd1-Sd1.1, L* (S1+S2) * (Hér + P) *0,5> (12,2)*(0,8+1,2)*(1,25+ |m3 16,47
0,1)/2
<DN200PVC Sd1.1-O.L.2, L* (S1+S2) * (H$r + P) *0,5> (15,6)*(0,8+1,2)*(1+ |m3 17,16
0,1)/2
<DN200PVC Sd3-Wp2, L* (S1+S2) * (Hér + P) *0,5> (4)*(0,8+1,2)*(1,13+0,1)/ {m3 4,92
2
<DN200PVC Zr4-Wp3, L* (S1+S2) * (Hér + P) *0,5> (13)*(0,8+1,5)*(1,33+0,1)/|m3 21,38
2
<DN200PVC Sd4-Wp4, L* (S1+S2) * (Hér + P) *0,5> (7,5)*(0,8+1,5)*(1,25+  |m3 11,64
0,1)/2
<ZBIORNIK ZR4, H/3*(P1+P2+(P1P2%0,5)) > (3/3)*(91+7,5+((91*7,5)"0,5)) m3 124,62
<ZBIORNIKI ZR1-3, H/3*(P1+P2+(P1P2"0,5)) > (3/3)*(172+25+((172*25)"0,5)) |m3 262,57
<O.L.1,0.L.2, L* S *H > (37,5+42)*0,6"0,6 m3 28,62
A (sumaczesciowa) ] e
m3 603,31
<minus wykopy reczne >-603,31*5% m3 -30,17
RAZEM 573,14
105/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt. do 1,5/m3
d.1./0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-Il)
6.2
<wykopy reczne> 603,31*5% m3 30,17
RAZEM 30,17
106/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm ms3
d.1./1411-01
6.2
(p0z.109+p0oz.110)*0,1*0,8 m3 10,87
RAZEM 10,87
107|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm ms3
d.1./0501-09
6.2
<DN250>(p0z.109)*0,8*[(0,3+0,25)-((0,25"2)*3,14/4)] m3 7,33
<DN200>(p0oz.110+poz.110)*0,8*[(0,2+0,11)-((0,2"2)*3,14/4)] m3 52,42
RAZEM 59,75
108/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
6.2|analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
p0z.104+p0z.105-p0z.106-poz.107 m3 532,69
RAZEM 532,69
1.6./45232440-8 |Montaz rurociagow (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
3
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109|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
6.3
6,1+12,2 m 18,30
RAZEM 18,30
110|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
6.3
77,5+15,6+4+13+7,5 m 117,60
RAZEM 117,60
111/KNR-W 2-18 | Wktadki in-situ - przejécia szczelne dla rur szt
d.1.|0422-03
6.3|analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.6./45232440-8 Montaz studni, studzienek i urzadzen kanalizacyjnych (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
4
112|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie stozkiem betono- |szt.
d.1./0517-01 wym i rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng D400 - gtebokos¢ do 2m
6.4|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
113|KNR 2-18  |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.|0625-02 kiem
6.4|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
114 KNR-W 2-18 | Separator substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem i by-pas-  |kpl.
d.1./0513-01 sem 3/30/300 Dw1000 betonowy
6.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
115/KNR-W 2-18 | Separator substancji ropopochodnych z zintegrowanym osadnikiem i by-pas-  |kpl.
d.1./0513-01 sem 6/60/600 Dw1000 betonowy
6.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
116/KNR 2-02  |Zbiornik szczelny na deszczéwke V=10m3 z pokrywa, wiazem - zakup dostawa szt
d.1./1924-01 i montaz wraz z podbudowg
6.4|analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.6./45232440-8 Montaz odwodnienia liniowego (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
5
117/KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonuo o szerokosci w swietle 200 mm, klasa |m
d.1./0111-04 obcigzenia D400 wraz z podbudowa z betonu; odwodnienie zgodne z normg
6.5|analogia PN-EN 1433:2005+A1:2007; mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie
z norma PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejo-
na), naturalny z rowkiem do wypetnienia masa uszczelniajgco-klejaca, przekroj
poprzeczny w ksztatcie litery V, szerokos¢ w swietle 20,0cm, dtugos¢ 100,0cm,
powierzchnia wlotowa rusztu 506cm2/m, powierzchnia w $wietle kanatu
303cm2, szerokos$¢ budowlana 26¢cm, ciezar 112,0kg, wysoko$é budowlana
poczatek/koniec 33,0/33,0cm, montowane wg instrukcji zabudowy producenta.
37,5+42 m 79,50
RAZEM 79,50
118/KNR 9-26 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w |kpl.
d.1./0205-04 Swietle 200 mm; klasa obcigzenia D400; skrzynka sktadajgca sie z:
6.5|analogia - cze$c¢ gobrna (z koszem osadczym z tworzywa sztucznego), maksymalna kla-
sa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonana z
betonu polimerowego, naturalnego ,, z rusztem zeliwnym z mocowaniem na ry-
giel przesuwny ze sprezyng blokujgcg ze stali nierdzewnej, ochrona krawedzi z
zeliwa (kotwione w kanale), z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-
klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V, szerokos¢ w $wietle 20,0cm,
dtugos¢ 66,0cm, wysokos¢ 36,0cm, powierzchnia wlotowa rusztu 935cm2/m,
szerokos¢ budowlana 26,0cm,z bocznymi wyztobieniami do podtaczen kato-
wych, T- i krzyzowych, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta
- cze$¢ dolna, wykonana z betonu polimerowego, kolor naturalny, wysokosé
36,5cm, z otworem odptywowym w fi200, montowane wg instrukcji zabudowy
producenta.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.6./45231300-8 |Badania i pomiary (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
6
119/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie kanatéw rurowych odc.
d.1.]1612-02 200m
6.6|analogia
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2 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
120/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
6.6|analogia
2 odc. -1 2,00
proéb.
RAZEM 2,00
121/KNR 2-01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1./0120-03
6.6|analogia
poz.112+p0z.113+p0z.114+p0z.115+p0z.116 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
1.6./45110000-1 |Wyrownanie terenu (zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej)
7
122/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1.|0233-04 (100 KM) w gruncie kat. I-Il
6.7|analogia
(p0z.109+po0z.110)*2 m2 271,80
<ROZPLANTOWANIE NADMIARU GRUNTU> (poz.106+p0z.107+(poz.116* |m?2 563,10
10))/0,2
RAZEM 824,90
2/45300000-0 |INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
2.1/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
2.1./45331100-7 |Rurociagi (instalacja centralnego ogrzewania)
1
123|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wiéknem m
d.2./0112-01 szklanym o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach
1.1 w budynkach niemieszkalnych
42 m 42,00
RAZEM 42,00
124/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wiéknem m
d.2./0112-03 szklanym o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
1.1 w budynkach niemieszkalnych
70 m 70,00
RAZEM 70,00
125/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wiéknem m
d.2./0112-04 szklanym o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach
1.1 w budynkach niemieszkalnych
55 m 55,00
RAZEM 55,00
126 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wiéknem m
d.2./0112-05 szklanym o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scianach
1.1 w budynkach niemieszkalnych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2.1./45331100-7 |lzolacja (instalacja centralnego ogrzewania)
2
127/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr. |m
d.2.|0101-10 20 mm
1.2
poz.123 m 42,00
RAZEM 42,00
128/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32-40 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi |m
d.2./0101-19 gr.30 mm
1.2
35+44 m 79,00
RAZEM 79,00
129/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr.|m
d.2.|0101-20 30 mm
1.2
poz.126 m 5,00
RAZEM 5,00
130|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 32-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2.|0101-07
1.2
35+11 m 46,00
RAZEM 46,00
2.1./45331100-7 |Armatura (instalacja centralnego ogrzewania)
3
131/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 szt.
d.2.|0132-03 mm
1.3
6 szt. 6,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,00
132|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.|0132-04 mm
1.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
133|KNNR 4 Zawor rownowazacy z reczng nastawg wstepnag, funkcjg odciecia, wbudowa- | szt.
d.2./0132-02 nym kurkiem spustowym dn 20 mm
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134/ KNNR 4 Zawor rownowazacy z reczng nastawg wstepnag, funkcjg odciecia, wbudowa-  |szt.
d.2./0132-03 nym kurkiem spustowym dn 25 mm
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135/KNNR 4 Zawor rownowazacy z reczng nastawg wstepnag, funkcjg odciecia, wbudowa- | szt.
d.2./0132-04 nym kurkiem spustowym dn 32 mm
1.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.|0215-09
1.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.1./45331100-7 |Grzejniki (instalacja centralnego ogrzewania)
4
137/KNNR 4 Grzejniki stalowe CV 22 600*600 mm szt.
d.2.|0418-07
1.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
138/ KNNR 4 Grzejniki stalowe CV 22 600*1600 mm szt.
d.2.|0418-07
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139/KNNR 4 Grzejnik elektryczny 500 W szt.
d.2.|/0431-01
1.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.1./45331100-7 |Armatura do grzejnikow (instalacja centralnego ogrzewania)
5
140/KNR 0-35 |Gtowica termostatyczna i wktadka zaworowa szt.
d.2.|0215-04
1.5
poz.137+p0z.138 szt. 3,00
RAZEM 3,00
141/KNR 0-35 |Blok odcinajgcy katowy do grzejnikow w zasileniu dolnym szt.
d.2.|/0216-01
1.5
poz.137+p0z.138 szt. 3,00
RAZEM 3,00
142/KNNR 4 Rozetka podwojna do grzejnikow szt.
d.2.|0430-01
1.5
poz.137+p0z.138 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2.1./45331100-7 |Proba szczelnosci i rozruch instalacji c.o. (instalacja centralnego ogrzewania)
6
143/ KNR-W 2-20 |Napeienie instalacji (c.o, podtogowe;j i c.t) kpl.
d.2./0207-01
1.6|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2.|0406-03 (pulsacyjna)
1.6|analogia
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
145/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe |m
d.2./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1.6
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p0z.123+p0z.124+p0z.125+p0z.126 m 172,00
RAZEM 172,00
146/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2.|0436-01
1.6
poz.137+p0z.138 urz. 3,00
RAZEM 3,00
2.1./45331100-7 |Roboty budowlane okototowarzyszace (instalacja centralnego ogrzewania)
7
147/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2./0339-03 mentowo-wapiennej
1.7
poz.130 m 46,00
RAZEM 46,00
148/ KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia- |m
d.2./0325-01 nach z cegiet
1.7
poz.147 m 46,00
RAZEM 46,00
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1.7
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
150/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworédw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.7
poz.149 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2.1./45331100-7 |Przejscia p.pozarowe (instalacja centralnego ogrzewania)
8
151/KNR 2-15/  |Opaski p.pozarowe dn 32-40 mm wraz z oznakowaniem przejscia szt.
d.2.|GEBERIT
1.8/0316-01
2+2+2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2.2/45331100-7 |Instalacja podiogowa
2.2./45331100-7 |Rurociagi (Instalacja podtogowa)
1
152/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m2
d.2./0301-01 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm;
8,4+2,3+3,1+8,5+5,8+9.,6 m?2 37,70
RAZEM 37,70
153|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m2
d.2./0301-02 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 16 mmi rozstawie 150 mm
9,9+11,5+10,2+7,6 m2 39,20
RAZEM 39,20
154 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m2
d.2./0301-03 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 16 mm i rozstawie 200 mm
11,4+6,8+11,3+11,3+13,7+13,1+12,9 m2 80,50
RAZEM 80,50
155/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m2
d.2./0301-03 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 16 mm i rozstawie 250 mm
14,7+14,6+14+15,3+6,2 m2 64,80
RAZEM 64,80
156/ KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m2
d.2./0301-04 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 16 mm i rozstawie 300 mm
16,6+15+19,6+18,9+15,3+14,7+14,3+15+13,8+14,5+17,5+14,4+17,3+13,1+ |m2 301,80
12,2+15,9+16,6+15,2+13,5+3,4+5
RAZEM 301,80
157/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$é instala-| m?2
d.2./0301-04 cyjna; rurociagi z PE-RT z powtokg antydyfuzyjng w zwoju do ogrzewania
2.1|analogia ptaszczyznowego o $r. 18 mm i rozstawie 300 mm
28,8+27,9+27,1 m2 83,80
RAZEM 83,80
2.2./45331100-7 |Izolacja odcinkow od rozdzielaczy do petli (Instalacja podiogowa)
2
158/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16-18 mm otulinami gr.6mm m
d.2./0101-01
2.2
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42,3+276,4 m 318,70
RAZEM 318,70
159/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami gr.20mm m
d.2./0101-10
2.2
429,8 m 429,80
RAZEM 429,80
2.2./45331100-7 |Rozdzielacze (Instalacja podtogowa)
3
160|KNNR 4 Szafka podtynkowa na rozdzielacz szt.
d.2./0410-03
2.3
p0z.161+p0z.162+p0z.163+p0z.164 szt. 6,00
RAZEM 6,00
161|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego - 4 obwody kpl.
d.2./0306-03
2.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego - 7 obwoddéw kpl.
d.2./0306-06
2.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
163|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego - 9 obwodéw kpl.
d.2./0306-08
2.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
164|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego - 10 obwoddéw kpl.
d.2./0306-09
2.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
165/ KNNR 4 Zawory kulowe przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0132-03
2.3
poz.160*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
166|KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2./0215-09
2.3
poz.160 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.2./45331100-7 |Urzadzenia (Instalacja podtogowa)
4
167|KNR 0-31 Sitownik elektromagnetyczny kpl.
d.2./0307-01
2.4|analogia
(poz.161*4)+(p0z.162*7)+(p0oz.163*9)+(p0z.164*10) kpl. 46,00
RAZEM 46,00
168|KNR 0-31 Termostat pokojowy programowalny kpl.
d.2./0307-01
2.4
27 kpl. 27,00
RAZEM 27,00
169|KNR 0-31 Skrzynka sterujgca potaczeniowa wraz z okablowaniem i uruchomieniem kpl.
d.2./0307-01
2.4
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.2./145331100-7 |Proba szczelnosci i rozruch instalacji ogrzewania podiogowego (Instalacja podiogowa)
5
170|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.2./0308-01
25
poz.152 m2 37,70
RAZEM 37,70
171|/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.2./0308-05
25
poz.170 m2 37,70
RAZEM 37,70
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172/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.2./0308-02
25
poz.153 m?2 39,20
RAZEM 39,20
173/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m?2
d.2./0308-06
25
poz.172 m?2 39,20
RAZEM 39,20
174/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m?2
d.2./0308-03
25
poz.154 m?2 80,50
RAZEM 80,50
175/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m?2
d.2./0308-07
25
poz.174 m?2 80,50
RAZEM 80,50
176/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 250 mm m?2
d.2./0308-03
25
poz.155 m?2 64,80
RAZEM 64,80
177/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 250 mm m?2
d.2./0308-07
25
poz.176 m?2 64,80
RAZEM 64,80
178/ KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m?2
d.2./0308-04
25
poz.156+p0oz.157 m2 385,60
RAZEM 385,60
179/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 300 mm m?2
d.2./0308-08
25
poz.178 m?2 385,60
RAZEM 385,60
2.2./145331100-7 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Instalacja podiogowa)
6
180/ KNR 4-01 Woykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m?2
d.2./0330-03 nej
2.6
poz.160%(0,9*0,9) m2 4,86
RAZEM 4,86
181/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.6
poz.160*0,02 m3 0,12
RAZEM 0,12
2.3/45331100-7 |Instalacja ciepta technologicznego
2.3./45331100-7 |Rurociagi (Instalacja ciepta technologicznego)
1
182/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wtbknem m
d.2./0112-02 szklanym o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
3.1 w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
183|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) PN-20 SDR6 wzmacniane wtbknem m
d.2./0112-03 szklanym o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach
3.1 w budynkach niemieszkalnych
36 m 36,00
RAZEM 36,00
2.3./45331100-7 |lzolacja (Instalacja ciepta technologicznego)
2
184/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20-25 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi |m
d.2./0101-10 gr.20 mm
3.2
p0z.182 m 18,00
RAZEM 18,00
185/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr. |m
d.2.|0101-19 30 mm
3.2
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poz.183 m 36,00
RAZEM 36,00
2.3./45331100-7 |Armatura - (Instalacja ciepta technologicznego)
3
186|KNNR 4 Zawor rownowazacy z reczng nastawg wstepng, funkcjg odciecia, wbudowa- | szt.
d.2./0132-01 nym kurkiem spustowym dn 15 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
187|KNNR 4 Zawor rownowazacy z reczng nastawg wstepng, funkcjg odciecia, wbudowa- | szt.
d.2./0132-02 nym kurkiem spustowym dn 20 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 szt.
d.2.|0132-02 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 25 szt.
d.2.|0132-03 mm
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
190/ KNNR 4 Filtry siatkowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191/ KNNR 4 Filtry siatkowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0132-03
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
192/KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.|0215-09
3.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
193|KNNR 4 Termometr techniczny szt.
d.2.|/0531-01
3.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
194 KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm | szt.
d.2.|0132-02
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
195/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.2.|0132-03
3.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.2.|0436-01
3.3
2 urz. 2,00
RAZEM 2,00
2.3./45331100-7 |Proba szczelnosci i rozruch instalacji c.t. (Instalacja ciepta technologicznego)
4
197|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.2./0406-03 (pulsacyjna)
3.4
1+1 préba 2,00
RAZEM 2,00
198/ KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.2./0406-05 w budynkach niemieszkalnych
3.4
poz.182+p0z.183 m 54,00
RAZEM 54,00
2.4/45332300-6 |Kanalizacja pod posadzkowa
2.4./145332300-6 |Roboty ziemne (Kanalizacja pod posadzkowa)
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199/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0113-09
4.1
(p0z.206+p0z.207+p02z.208)/1000 km 0,15
RAZEM 0,15
200|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0101 |gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
4.1 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
(p0z.206+p0z.207+p0z.208+p0z.209)*0,8*0,6 m3 74,40
RAZEM 74,40
201/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.2.[1411-01
4.1
(p0z.206+p0z.207+p0z.208+p0z.209)*0,8*0,1 m3 12,40
RAZEM 12,40
202/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm ms3
d.2./0501-09
4.1
<DN75>(p0z.206)*0,8[(0,3+0,075)-((0,075"2)*3,14/4)] m3 10,97
<DN110>(p0z.207)*0,8*[(0,3+0,11)-((0,1112)*3,14/4)] m3 9,29
<DN160>(p0z.208)*0,8*[(0,3+0,16)-((0,162)*3,14/4)] m3 30,97
<DN110>(p0z.209)*0,8[(0,3+0,1)-((0,12)*3,14/4)] m3 0,31
RAZEM 51,54
203|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.2./0320-0101 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.1
(p0z.200)-(p0z.201+p0z.202) m3 10,46
RAZEM 10,46
204 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV m3
d.2.|0228-02
4.1
poz.203 m3 10,46
RAZEM 10,46
205|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l m3
d.2.|0105-04
4.1
poz.200-poz.203 m3 63,94
RAZEM 63,94
2.4./45332300-6 |Rurociagi (Kanalizacja pod posadzkowa)
2
206 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. o $r. zewn. 75mm (grubosé |m
d.2.|0408-01/02 |$cianki 2,5mm)
4.2|analogia
<Rura PCV dn 75mm>37 m 37,00
RAZEM 37,00
207/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|/0408-01
4.2
<Rura PCV SN8 dn 110 mm>29 m 29,00
RAZEM 29,00
208/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 litych tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
4.2
<Rura PCV SN8 dn 160 mm=>88 m 88,00
RAZEM 88,00
209/ KNR-W 2-18 |Rury stalowe nierdzewne o ztgczach spawanych DN100 m
d.2.|0105-02
4.2
1 m 1,00
RAZEM 1,00
2.4.145332300-6 |Ksztattki PCV (Kanalizacja pod posadzkowa)
3
210|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC taczone na wcisk o $r. zewn. 75 szt.
d.2.|0422-01/02
4.3
<30% * L> p0z.206*30% 11,10
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,10
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
211 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.|0422-01
4.3
<30% * L> poz.207*30% 8,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
8,70
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
212|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.2.|0422-02
4.3
<20% * L> p0z.208*20% 17,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,60
32 szt 32,00
RAZEM 32,00
2.4./45332300-6 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Kanalizacja pod posadzkowa)
4
213|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
4.4
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
214|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
4.4
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
2.4./45332300-6 |Tuleja ochronna (Kanalizacja pod posadzkowa)
5
215/KNR 2-19 Rury ochronne stalowe o $r.nom. 219 mm m
d.2.|0119-04
4.5|analogia
8*1 m 8,00
RAZEM 8,00
216/KNR 2-19  |Uszczelnianie koncédw rur ochronnych o $r. nom. 219 mm szt.
d.2.|0122-04
4.5|analogia
8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2.5/45332300-6 |Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku
2.5./45332300-6 |Rurociagi (Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku)
1
217/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne PP o $r. 40 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5.1|analogia
18 m 18,00
RAZEM 18,00
218/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne PP o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
5.1|analogia
92 m 92,00
RAZEM 92,00
219/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2./0208-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
5.1|analogia
43 m 43,00
RAZEM 43,00
220/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
5.1|analogia
136 m 136,00
RAZEM 136,00
221 KNR-W 2-18 |Rury stalowe nierdzewne o ztgczach spawanych DN50 m
d.2./0105-01
5.1|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
222|KNR-W 2-18 |Rury stalowe nierdzewne o ztgczach spawanych DN100 m
d.2.|0105-02
5.1|analogia
15,5 m 15,50
RAZEM 15,50
2.5./45332300-6 |Urzadzenia kanalizacyjne (Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku)
2
223|KNNR 4 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-01
5.2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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224 KNNR 4 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-01
5.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
225/KNNR 4 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
5.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
226 KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy o $r. 50 mm szt.
d.2.|0213-04
5.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
227 |KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajacy o $r. 75 mm szt.
d.2.|0213-04
5.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228|KNR-W 2-15 |Zawér napowietrzajgcy o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
5.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
229/KNR-W 2-15 |Wywiewka o potgczeniu wciskowym o ér. 50 mm szt.
d.2.|0213-04
5.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
230/ KNR-W 2-15 |Wywiewka o potgczeniu wciskowym o ér. 75 mm szt.
d.2.|0213-04
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
231 KNR-W 2-15 |Wywiewka o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
5.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
232|KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego z odptywem bocznym o ér. 50 mm  |szt.
d.2./0218-01 (korpus z PP z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z syfonem i nasadka
5.2 z ABS z kratka szczelinowg 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa
K8,przykrecana. Przepustowos¢ wpustow 1,8 I/s)
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
233/KNNR 4 Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego z odptywem pionowym o $r. 50 mm  |szt.
d.2./0218-01 (korpus z PP z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z syfonem i nasadka
5.2 z ABS z kratkg szczelinowg 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa
K8,przykrecana. Przepustowos¢ wpustow 1,8 I/s)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
234 /KNNR 4 Whpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego z odptywem pionowym o $r. 110 mm |szt.
d.2./0218-01 (korpus z PP z dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym z syfonem i nasadka
5.2|analogia z ABS z kratka szczelinowg 138 x 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, klasa
K8,przykrecang. Przepustowos¢ wpustow 1,8 I/s)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
235/KNNR 4 Skrzynka rewizyjna podtogowa o wymiarach 30x30x20cm, z pokrywg 30x30cm |szt.
d.2.|0228-01
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.5./145332300-6 |Podejscia do urzadzen kanalizacyjnych (Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku)
3
236|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP, PVC o $r. do 50 mm o potg- |pode;j.
d.2./0211-01 czeniach wciskowych
5.3
p0z.315+p0z.317+p0z.319+p0z.324+p0z.325+p0z.232+p0z.233+1 pode;j. 45,00
RAZEM 45,00
237|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP, PVC o $r. 110 mm o pota- |pode;j.
d.2./0211-03 czeniach wciskowych
5.3
p0z.320+p0z.234 pode;j. 21,00
RAZEM 21,00
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238|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z rur i ksztattek stalowych pode;j.
d.2.|0209-02
5.3
5 podej. 5,00
RAZEM 5,00
2.5./45332300-6 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku)
4
239|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
5.4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
240|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.|0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
5.4
po0z.239 szt. 5,00
RAZEM 5,00
241|KNR 4-01 Woykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2./0336-03 piennej
5.4|analogia
p0z.217+(p0z.218-10)+(p0z.219-22) m 121,00
RAZEM 121,00
242|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cia- |m
d.2./0326-01 nach z cegiet
5.4|analogia
poz.241 m 121,00
RAZEM 121,00
243|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne szt.
d.2.|0142-03
5.4
p0z.223+p0z.224+p0z.225 szt. 15,00
RAZEM 15,00
2.5./45331100-7 |Przejscia p.pozarowe (Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku)
5
244 KNR 2-15/ |Obejmy p.poz peczniejgce wraz z oznakowaniem przejscia szt.
d.2.|GEBERIT
5.5/0316-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
245/KNR 2-15/  |Przejscia ogniowe - wypetnienie masg ogniochronng wraz z oznakowaniem szt.
d.2.|GEBERIT |przejécia
5.5/0317-03
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.6/45332200-5 |Instalacja wodociggowa
2.6./45332200-5 |Rurociagi (Instalacja wodociggowa)
1
246 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym $r. ze- m
d.2./0112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
210 m 210,00
RAZEM 210,00
247 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym o ér. ze- |m
d.2.|0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
55 m 55,00
RAZEM 55,00
248 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym o ér. ze- |m
d.2./0112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
38 m 38,00
RAZEM 38,00
249 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym o ér. ze- |m
d.2./0112-04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
85 m 85,00
RAZEM 85,00
250 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym o ér. ze- |m
d.2./0112-05 wnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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251 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP wzmocnione wiéknem szklanym o $r. ze- |m
d.2./0112-06 wnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach nie-
6.1 mieszkalnych
55 m 55,00
RAZEM 55,00
252|/KNNR 4 Rurociagi stal nierdzewna o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
253 KNNR 4 Rurociagi stal nierdzewna o $r.nominalnej 25mm o potaczeniach zaciskowych, |m
d.2./0106-03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
254 KNNR 4 Rurociagi stal nierdzewna o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach zaciskowych,|m
d.2./0106-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
19 m 19,00
RAZEM 19,00
255/KNNR 4 Rurociagi stal nierdzewna o $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach zaciskowych,|m
d.2./0106-05 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
256 KNNR 4 Rurociagi stal nierdzewna o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach zaciskowych |m
d.2./0106-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.1|analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
2.6./45331100-7 |lzolacja (Instalacja wodociggowa)
2
257|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15-20 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi |m
d.2./0101-10 gr.20 mm
6.2
p0z.252+35+7+3+3+3 m 73,00
RAZEM 73,00
258/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25-40 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi |m
d.2./0101-19 gr.30 mm
6.2
p0z.254+p0z.255+35+3+3+3+3+7+3+3 m 89,00
RAZEM 89,00
259/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw z.w.u $r.50-63 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarst- |m
d.2./0101-12 wowymi gr.20mm
6.2|analogia
p0z.256+p0z.250+p0z.251 m 71,00
RAZEM 71,00
260 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm m
d.2.|0101-10
6.2
20+20+13,5-(7+3+3+3) m 37,50
RAZEM 37,50
261|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.2.|0101-19
6.2
23+4+2+5,5+3,5+8-(3+3+3+3+7+3+3) m 21,00
RAZEM 21,00
262|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.2./0101-03
6.2
p0z.246-p0z.260-p0z.264-35 m 73,50
RAZEM 73,50
263/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.2.|0101-07
6.2
p0z.247+p0z.248+p02.249-p0z.261-p0z.265-35 m 64,00
RAZEM 64,00
264 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw z.w.u $r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm |m
d.2./0101-01
6.2
64 m 64,00
RAZEM 64,00
265/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw z.w.u $r. 25-40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 m
d.2./0101-02 mm
6.2
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19+24+15 m 58,00
RAZEM 58,00
2.6.|45332200-5 |Armatura (Instalacja wodociggowa)
3
266/ KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 - tréjnik DN80/65 szt.
d.2.|0202-02
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
267|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 80 - zwezka DN80/65 szt.
d.2.|0202-02
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
268 KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. nom. 65 - ksztattka FF DN65 L=|szt.
d.2.|0202-02 400mm
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
269/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 65 - kolano 90 stopni szt.
d.2.|0202-02 DN65
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
270/KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o ér. 65 mm z kétkiem szt.
d.2.|0519-02
6.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
271/KSNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe o ér. 80 mm z kétkiem szt.
d.2.|0519-02
6.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
272/KSNR 4 Zawor antyskazeniowy BA kotnierzowy 65 mm szt.
d.2.|0519-02
6.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
273|/KNNR 4 Zawor pierwszenstwa DN65 szt.
d.2.|0522-07
6.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|/0132-01
6.3
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
275/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
6.3
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
276/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0132-03
6.3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
277/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0132-04
6.3
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
278/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.|0132-05
6.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
279/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0132-06
6.3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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280/ KNNR 4 Termostatyczny zawér mieszajgcy DN15 z nastawa 35-70 stopni C szt.
d.2./0132-01
6.3|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
281 KNNR 4 Termostatyczny zawér mieszajgcy DN20 z nastawa 35-70 stopni C szt.
d.2.|0132-02
6.3|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
282|KNNR 4 Termostatyczny zaw6r mieszajgcy DN25 z nastawg 35-70 stopni C szt.
d.2.|0132-03
6.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
283|KNNR 4 Zawor rownowazacy cyrkulacji CWU DN15 szt.
d.2./0132-01
6.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
284 KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji urz.
d.2.|0436-01
6.3
p0z.280+p0z.281+p0z.282+p0z.283 urz. 12,00
RAZEM 12,00
2.6./45332200-5 |Dodatki doptywowe (Instalacja wodociggowa)
4
285/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.2.|0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
6.4 $r. zewnetrznej 20 mm
((p0z.315+p0z.317+p0z.319)*2)+p0z.320+p0z.323+p0z.324+p0z.325 szt. 96,00
RAZEM 96,00
2.6.|45332200-5 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowej (Instalacja wodociggowa)
5
286/ KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2./0128-01
6.5
p0z.287+p0z.289 m 510,00
RAZEM 510,00
287|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
6.5
p0z.252+p0z.254+p0z.255+p0z.256 m 53,00
RAZEM 53,00
288/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba|prob.
d.2./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna)
6.5
141 prob. 2,00
RAZEM 2,00
289/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - doda-|m
d.2./0127-04 tek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
6.5
p02.246+p0z.247+p02.248+p0z.249+p0z.250+p0z.251 m 457,00
RAZEM 457,00
2.6./45332200-5 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Instalacja wodociaggowa)
6
290|KNR 4-01 Woykucie bruzd 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.2./0336-03 piennej
6.6|analogia
p0z.262+p0z.263 m 137,50
RAZEM 137,50
291 |KNR 4-01 Zamurowanie bruzd o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cia- |m
d.2./0326-01 nach z cegiet
6.6|analogia
p0z.290 m 137,50
RAZEM 137,50
292|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 go o grubosci do 30 cm
6.6
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
293|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
6.6
9 szt. 9,00
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RAZEM 9,00
294 KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne szt.
d.2.|0142-03
6.6
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
295/KNR-W 2-15 |Skrzynka zaworowa dla zewnetrznego zaworu czerpalnego szt.
d.2.|0142-03
6.6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6./45332200-5 |Przejscie p.pozarowe (Instalacja wodociggowa)
7
296 KNR 2-15/ |Obejmy p.poz peczniejgce wraz z oznakowaniem przejscia szt.
d.2.|GEBERIT
6.7/0316-03
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
297/KNR 2-15/ |Przejscia ogniowe - wypetnienie masg ogniochronng wraz z oznakowaniem szt.
d.2.|GEBERIT |przejécia
6.7/0317-03
analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
298| KNR-W 2-02 |Pokrycie masg ogniochronng rur stalowych w odlegtosci 0,5m od przejscia (z  |szt
d.2./1517-01 kazdej strony przejscia)
6.7|analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
2.7/45332000-3 |Instalacja hydrantowa
2.7.|45332200-5 |Hydranty (Instalacja hydrantowa)
1
299 KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.2.|0142-02
7.1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
300 KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece z wezem pot-|szt.
d.2./0138-03 sztywnym
7.1
p0z.299 szt. 4,00
RAZEM 4,00
301/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.2./0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
71 nej 32 mm
p0z.299 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.7./45332200-5 |Rurociagi (Instalacja hydrantowa)
2
302 KNNR 4 Rurociggi stal dwustronnie ocynkowana o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2./0106-04 zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.2|analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
303/ KNNR 4 Rurociggi stal dwustronnie ocynkowana o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2./0106-05 zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
7.2|analogia
46 m 46,00
RAZEM 46,00
304 KNNR 4 Rurociggi stal ocynkowana ocynkowana o sr.nominalnej 65 mm o potagcze- m
d.2./0106-07 niach zaciskowych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
7.2|analogia
13 m 13,00
RAZEM 13,00
2.7./45332200-5 |lzolacja (Instalacja hydrantowa)
3
305/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr. |m
d.2.|0101-19 20 mm
7.3
p0z.302+p0z.303 m 49,00
RAZEM 49,00
306 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 65 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr.|m
d.2.|0101-12 20mm
7.3|analogia
poz.304 m 13,00
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RAZEM 13,00
2.7.145332200-5 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Instalacja hydrantowa)
4
307 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2./0333-04 nej
7.4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
308|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
7.4
p0z.307 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.7./45332200-5 |Przejscia p.pozarowe (Instalacja hydrantowa)
5
309/KNR 2-15/ |Przejscia ogniowe - wypetnienie masg ogniochronng wraz z oznakowaniem szt.
d.2.|GEBERIT |przejscia
7.5/0317-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310/ KNR-W 2-02 | Pokrycie masg ogniochronng rur stalowych w odlegtosci 0,5m od przejscia (z szt
d.2./1517-01 kazdej strony przejscia)
7.5|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.145332200-5 |Proba szczelnosci + Plukanie+badanie wydajnosci (Instalacja hydrantowa)
6
311 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
7.6
p0z.302+p0z.303+p0z.304 m 62,00
RAZEM 62,00
312/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
7.6
poz.311 m 62,00
RAZEM 62,00
313|KNNR 4 Badanie wydajnosci hydrantéw szt.
d.2.|0115-03
7.6|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.8/45332400-7 |Bialy montaz
314 KNNR 4 Umywalka dla Niepetnosprawnych 55 x 55 cm, z otworem, z przelewem i syfo- |kpl.
d.2.|/0230-01 nem
8
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
315/KNNR 4 Baterie umywalkowe dla Niepetnosprawnych szt.
d.2.|0137-01
8
poz.314 szt. 2,00
RAZEM 2,00
316/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.|/0230-01
8
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
317/KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
8
poz.316 szt. 23,00
RAZEM 23,00
318/ KNNR 4 Zlewozmywaki z syfonem szt.
d.2.|0229-04
8
<Zlewozmywak jedno - komorowy>5 szt. 5,00
<Zlewozmywak dwu - komorowy>2 szt. 2,00
<Zlewozmywak gospodarczy>1 szt. 1,00
RAZEM 8,00
319/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-01
8
po0z.318 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
320 KNR 2-15/  |Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowej montowane przy $cia- |kpl.
d.2.|GEBERIT nie masywne;j
8/0102-01
<Miska ustepowa>13 kpl. 13,00
<Miska ustepowa dla niepetnosprawnych >2 kpl. 2,00
RAZEM 15,00
321/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.|GEBERIT
8/0105-01
<Miska ustepowa>13 kpl. 13,00
<Miska ustepowa dla niepetnosprawnych >2 kpl. 2,00
RAZEM 15,00
322|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2.|GEBERIT
8/0104-01
<Miska ustepowa>13 kpl. 13,00
<Miska ustepowa dla niepetnosprawnych >2 kpl. 2,00
RAZEM 15,00
323 KNNR 4 Zawor czerpalny z izolatorem przeptywdw zwrotnych HA o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.|/0132-01 mm
8
6+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
324 KNNR 4 Zdroj wody pitnej z wylewka i syfonem szt.
d.2.|0229-04
8|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
325/KNR 2-15  |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym i syfonem kpl.
d.2.|0225-02
8
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.9/45331110-0 |Kottownia
2.9./45331110-0 |Urzadzenia (Kottownia)
1
326 KNNR 4 Gruntowa pompa ciepta 0 mocy 30kW z niezaleznym trybem pracy c.w.u. kpl.
d.2./0501-01 Pompa ciepta ma posiada¢ wbudowang pompe obiegowa po stronie dolnego
9.1|analogia zrédia , pompe obiegowa po stronie instalacji (co i cwu), zawor tréjdrogowy do
instalacji sanitarnej + czujnik do zbiornika buforowego. Czynnikiem chtodni-
czym w instalacji pierwotnej jest R410A. Wspoétczynnik COP pompy ciepta wy-
nosi 4,14.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
327/KNR 0-35  |Kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania o |kpl.
d.2./0223-03 mocy 65kW do montazu nasciennego zasilany gazem ptynnym . Kociot nie po-
9.1|analogia siada w swoim wyposazeniu podstawowym pompy obiegowej, naczynia
wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. Kociot musi posiada¢ automatyczny za-
pton, ptynng regulacje mocy, automatyczny odpowietrznik, ogranicznik tempe-
ratury spalin 100 C. Neutralizator skroplin.
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
328/ KNR 2-05 Komin dwuscienny spalinowo-powietrzny fi100/150 (ztgczka kotta fi100/150, ru-|kpl.
d.2./0206-01 ra z otworem wyczystkowym fi100/150, rura dt. 500mm fi100/150, przejscie
9.1|analogia przez dach 26-35stopni (kotnierz przeciwdeszczowy), rura dt. 1000mm fi100/
150, rura dt. 250mm fi100/150, rura dt. 750mm z zakonczeniem pionowym
fi100/150, ostona przeciwdeszczowa, tasma zaciskajgca 35mm fi150)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
329/ KNNR 4 Zasobnik c.o bez wezownicy o pojemnosci magazynowej 467dm3, izolacjaz |szt.
d.2./0508-01 twardej pianki poliuretanowej - 45mm
9.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
330/KNNR 4 Zasobnik cieptej wody uzytkowej z dwoma wezownicami - gérng wezownice szt.
d.2./0508-01 zasilié z pompy ciepta, dolng - z kotta gazowego.
9.1 Dane techniczne zasobnika:
- pojemnos$¢ magazynowa - 406 dm3
- powierzchnia wymiennika: 1,8- dolna wezownica /4,8 m2 -gorna wezownica
- pojemnos¢ wymiennika : 11,5 - dolny /31,5 | - gérny
- izolacja z twardej pianki poliuretanowej - 45mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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331 KNR-W 5-08 |Montaz kompletnego sterowania kottowni wraz z okablowaniem w korytkach kpl.
d.2.|0404-07 kablowych
9.1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
332/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. wraz z opracowaniem schematu instrukcji uzytkow- |szt.
d.2.|0529-02 nika i oznakowaniem armatury
9.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Naczynie wzbiorcze (Kotlownia)
2
333/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o o0 pojemnosci catkowitej 35dm3 szt.
d.2.|0511-02
9.2
<rozdzielacz c.0>1 szt. 1,00
<bufor c.o>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
334 KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe obiegu solanki o pojemnosci catkowitej szt.
d.2.|0511-03 80dm3
9.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe c.o o pojemnosci catkowitej 12dm3 szt.
d.2.|0511-02
9.2
<kociot gaz>1 szt. 1,00
<pompa ciepta>2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
336/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe dla c.w.u o pojemnosci catkowitej 33dm3 szt.
d.2.|0511-08
9.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Pompy (Kottownia)
3
337|KNR 7-07 Pompa obiegowa kota gazowego Q=3,24m3/h, H= 1,8 mH20 kpl.
d.2./0101-01
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
338|KNR 7-07 Pompa obiegu ciepta technologicznego c.t. -ob1; Q=0,38m3/h, H= 1,58 mH20 |kpl.
d.2./0101-01
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
339|KNR 7-07 Pompa obiegu ciepta technologicznego c.t. -ob2; Q=0,73m3/h, H= 2,35 mH20 |kpl.
d.2./0101-01 DN25
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
340/ KNR 7-07 Pompa obiegu ogrzewania grzejnikowego c.o. -ob3; Q=0,20m3/h, H= kpl.
d.2./0101-01 1,72mH20
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
341/KNR 7-07 Pompa obiegu ogrzewania pdtogowego c.o. -ob4; Q=3,20m3/h, H=4,53 mH20 |kpl.
d.2./0101-01
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
342|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna wody uzytkowej; Q=0,14m3/h, H=2,0 mH20 kpl.
d.2./0101-01
9.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Zawory bezpieczenstwa (Kottownia)
4
343/ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa ; p.=6,0 b Dn20 szt.
d.2.|0130-02
9.4
<zasobnik c.w.u>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-29 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
344 KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa p.=3,0 b Dn15 szt.
d.2./0130-01
9.4
<obieg solanki> 1 szt. 1,00
<pompa ciepta > 2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
345/ KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa p.=3,0 b Dn20 szt.
d.2.|0130-02
9.4
<kociot gazowy> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Zawory rownowazace (Kotlownia)
5
346/ KNNR 4 Zawor rownowazacy dla obiegu c.o.-ob. 3 z nastawg wstepng, nastawa 1.8 , szt.
d.2./0130-01 DN15
9.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
347 KNNR 4 Zawor rownowazacy dla obiegu c.0.-ob. 4 z nastawg wstepna, z funkcjg odcie- |szt.
d.2.|0130-03 cia, nastawa 3.6, DN25
9.5|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Zawor 3-drogowy (Kottownia)
6
348 KNNR 4 Zawor trojdrogowy dla obiegu c.0.-ob3 DN15, Kvs=1,0 m3/h z sitownikiem szt.
d.2.|/0130-01
9.6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
349 KNNR 4 Zawor trojdrogowy dla obiegu c.0.-ob4 DN25, Kvs=10 m3/h z sitownikiem szt.
d.2.|0130-03
9.6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
350 KNNR 4 Zawor trojdrogowy kotta gazowego DN32 Kvs=16 m3/h z sitownikiem szt.
d.2.|0130-04
9.6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Filtr mechaniczny (Kottownia)
7
351/KNR 0-35  |Filtry osadnikowe z wktadem magnetycznym $r. nom. 20 mm szt.
d.2.|0216-10
9.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
352/KNR 0-35  |Filtry osadnikowe z wktadem magnetycznym $r. nom. 25 mm szt.
d.2.|0216-11
9.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
353|/KNR 0-35  |Filtry osadnikowe z wktadem magnetycznym $r. nom. 40 mm szt.
d.2.|0216-13
9.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Wodomierze (Kottownia)
8
354 KNNR 4 Wodomierz skrzydetkowy Q=2,5 m3/h, DN20 kpl.
d.2.|0140-02
9.8
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
355/KNNR 4 Zestaw przytaczeniowy do uzupetniania ubytkéw wody z wodomierzem z zinte- |kpl.
d.2./0140-02 growanym zaworem antyskazeniowym
9.8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
356 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2./0123-05 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
9.8
p0z.354+p0z.355 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

-30-

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2.9./145331110-0 |Armatura (Kottownia)
9
357/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
9.9
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
358/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0132-03
9.9
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
359/ KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0132-04
9.9
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
360 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.|0132-05
9.9
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
361 KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0132-06
9.9
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
362 KNNR 4 Zawory spustowe 0 $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
9.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
363 KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0132-02
9.9
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
364 KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|/0132-03
9.9
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
365/ KNNR 4 Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.|0132-05
9.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
366 KNNR 4 Zawory zwrotny antyskazeniowy EA o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.|0132-04
9.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
367/KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.|0215-09
9.9
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
368/ KNNR 4 Stacja uzdatniania wody szt.
d.2./0509-01
9.9/analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
369 KNNR 4 Elektromechaniczny czujnik niskiego cisnienia wody w kotle szt.
d.2.|0130-02
9.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./45331110-0 |Pomiar cisnienia i temperatury (Kottownia)
10
370 KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2.|/0531-01
9.10
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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371/KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.|0531-02
9.10
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
372/KNNR 4 Czujnik temperatury wody szt.
d.2./0531-01
9.10|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
373|/KNNR 4 Czujnik temperatury obiegu pierwotnego dolnego zrodta ciepta szt.
d.2.|/0531-01
9.10/|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
374/ KNNR 4 Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego do sterownika szt.
d.2.|/0531-01
9.10/|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9./145331110-0 |Rozdzielacz (Kottownia)
1
375/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 100 mm o potaczeniach |m
d.2.|0403-09 spawanych na $cianach w budynkach
9.11
1,6+1,6 m 3,20
RAZEM 3,20
376/KNNR 4 Konstrukcja wsporcza pod rozdzielacz szt.
d.2.|0409-12
9.11|analogia
1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 8,00
RAZEM 8,00
377/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.2.|0102-05 rurociggow
9.11
(2*3,14*(0,1/2))*p0z.375 m?2 1,00
RAZEM 1,00
378/KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggdw m?2
d.2.|0105-04
9.11
p0z.377 m?2 1,00
RAZEM 1,00
379/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |mz2
d.2.|0209-05
9.11
p0z.377 m?2 1,00
RAZEM 1,00
380/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagow m?2
d.2.|0215-05 Krotnosé = 2
9.11
p0z.377 m?2 1,00
RAZEM 1,00
381|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.100 mm otulinami termoodpornymi gr.30 mm m
d.2.|0101-21
9.11|analogia
1,6+1,6 m 3,20
RAZEM 3,20
2.9./45331110-0 |Rurociagi (Kottownia)
12
382|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. i c.t stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgcze- |m
d.2./0403-02 niach spawanych na scianach w budynkach
9.12
19+14 m 33,00
RAZEM 33,00
383|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. i c.t. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potacze- |m
d.2.|0403-03 niach spawanych na scianach w budynkach
9.12
14 m 14,00
RAZEM 14,00
384 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.2.|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
9.12
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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385/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2.|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
9.12
7 m 7,00
RAZEM 7,00
386/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach |m
d.2.|0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
9.12
26 m 26,00
RAZEM 26,00
387/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.2.|0102-05 rurociggow
9.12
(2*3,14%(0,02/2))*p0z.382 m?2 2,07
(2*3,14*(0,025/2))*poz.383 m2 1,10
(2*3,14*(0,032/2))*poz.384 m?2 1,41
(2*3,14*(0,040/2))*poz.385 m2 0,88
(2*3,14*(0,05/2))*p0z.386 m?2 4,08
RAZEM 9,54
388/KNR 7-12  |Odtluszczanie rurociggdw m?2
d.2.|0105-04
9.12
p0z.387 m?2 9,54
RAZEM 9,54
389/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |mz2
d.2.|0209-05
9.12
p0z.387 m?2 9,54
RAZEM 9,54
390/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw m?2
d.2.|0215-05 Krotnosé = 2
9.12
p0z.387 m?2 9,54
RAZEM 9,54
2.9./45331110-0 |Rurociagi - Izolacja (Kottownia)
13
391 KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi gr. |m
d.2.|0101-10 20 mm
9.13
p0z.382 m 33,00
RAZEM 33,00
392/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.25-40 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarstwowymi |m
d.2./0101-19 gr.30 mm
9.13
p0z.383+p0z.384+p0z.385 m 35,00
RAZEM 35,00
393|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw z.w.u $r.50-63 mm otulinami z wetny skalnej- jednowarst- |m
d.2./0101-20 wowymi gr.50mm
9.13|analogia
po0z.386 m 26,00
RAZEM 26,00
2.9./45331110-0 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Kottownia)
14
394 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0333-04 nej
9.14
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
395|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
9.14
p0z.394 szt. 12,00
RAZEM 12,00
2.9./45331110-0 |Przejscia przez przegrody (Kottownia)
15
396 KNR 2-15/  |Przejscia ogniowe - wypetnienie masg ogniochronng z oznakowaniem przej-  |szt.
d.2.|GEBERIT |$cia
9.15/0317-03
analogia
po0z.394 szt. 12,00
RAZEM 12,00
397|KNR-W 2-02 |Pokrycie masg ogniochronng rur stalowych w odlegtosci 0,5m od przejscia (z  |szt
d.2./1517-01 kazdej strony przejscia)
9.15|analogia
po0z.394 szt 12,00
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RAZEM 12,00
2.10/45331200-8 |Wentylacja
2./45331200-8 |Urzadzenia (Wentylacja)
10.1
398/ KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=4140 m3/h, Vw=4020m3/h z  |kpl.
d.2./0201-09 automatyka i rozruchem wraz z okablowaniem w korytkach kablowych, w ze-
10.1 stawie z nagrzewnicg i chfodnicg oraz zestawem pompowo-mieszajgcym pro-
ducenta (pompa obiegowa + zawér tréjdrogowy)
- catkowita wydajnos$¢ nawiewu: VN=4140 m3/h/dP=300 Pa
- catkowita wydajnos¢ wywiewu: VW= 4020 m3/h/dP=300 Pa
- filtr nawiewu : klasy F7, filtr wywiewu: wstepny- klasy G3, wtorny klasy M5,
- grzanie, wydajnos$¢ nagrzewnicy wodnej: ~8,8 kW,
- zasilanie czynnikiem grzewczym, parametry tz/tp = 50/30°C
- odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym o sprawnosci ~ 80 %,
- silniki wentylatoréw sterowane falownikami,
- mozliwos¢ pracy z ok. 30% wydajnosci (wentylacja dyzurna)
- chtodzenie: ~22,6 kW (BEZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
399/KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=6835 m3/h, Vw=6000m3/h z  |kpl.
d.2./0201-09 automatyka i rozruchem wraz z okablowaniem w korytkach kablowych, w ze-
10.1 stawie z nagrzewnicg i chfodnicg oraz zestawem pompowo-mieszajgcym pro-
ducenta (pompa obiegowa + zawér tréjdrogowy)
- catkowita wydajnos$¢ nawiewu: VN=6835 m3/h/dP=300 Pa
- catkowita wydajnos¢ wywiewu: VW= 6000m3/h/dP=300 Pa
- grzanie, wydajnos$¢ nagrzewnicy wodnej: ~17,3 kW,
- zasilanie czynnikiem grzewczym, parametry tz/tp = 50/30°C
- filtr nawiewu : klasy F7, filtr wywiewu: wstepny- klasy G3, wtérny klasy M5,
- silniki wentylatoréw sterowane falownikami,
- mozliwos$¢ pracy z ok. 30% wydajnosci (wentylacja dyzurna).
- chtodzenie: ~41,2 kW (BEZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
400|KNR 2-17 Wentylator kanatowy dn 160 mm V=200 m3/h szt.
d.2./0201-01
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
401|KNR 2-17 Wentylator dachowy dn315 mm V=720m3/h szt.
d.2.|0201-03
10.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
402|KNR 2-17  |Wentylator natynkowy dn100 V=50m3/h szt.
d.2./0201-01
10.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
403|KNR 2-17 Okap kuchenny stalowy z o$wietleniem o wydajnosci 3650 m3/h, dt. 2900x dt. |szt.
d.2.|0141-06 1000mm
10.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
404/KNR 2-17 Okap z pochtaniaczem, min 800x800 mm szt.
d.2.|0141-06
10.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2./45331200-8 |Przewod Spiro (Wentylacja)
10.2
405|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.2
<fi80> (2*3,14*(0,08/2)) *5 m2 1,26
<fi100> (2*3,14*(0,1/2)) *13 m?2 4,08
RAZEM 5,34
406|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.2.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.2
<fi125> (2*3,14*(0,125/2)) *35 m?2 13,74
<fi160> (2*3,14*(0,16/2)) *45 m2 22,61
<fi200> (2*3,14*(0,2/2)) *50 m?2 31,40
RAZEM 67,75
407|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.2./0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.2
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<fi250> (2*3,14*(0,25/2)) *5 m2 3,93
<fi315> (2*3,14*(0,315/2)) *12 m?2 11,87
RAZEM 15,80
408/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym matg |mz2 izo-
d.2./0213-01 lamelowag mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; srednica |lacji
10.2 kanatéw do 200 mm
poz.405+p0z.406 m2 izo- 73,09
lacji
RAZEM 73,09
409/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym mata |mz2 izo-
d.2./0213-02 lamelowg mocowana na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica |lacji
10.2 kanatéw do 350 mm
poz.407 m2 izo- 15,80
lacji
RAZEM 15,80
2.|45331200-8 |Przewad flex (Wentylacja)
10.3
410|KNR 2-17 Rura elastyczna flex fi80mm m
d.2.|0122-01
10.3|analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
411|KNR 2-17 Rura elastyczna flex fi100mm m
d.2.|0122-01
10.3|analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
412|KNR 2-17 Rura elastyczna flex fi160mm m
d.2.|0122-01
10.3|analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
413/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym matg |mz2 izo-
d.2./0213-01 lamelowag mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; srednica |lacji
10.3 kanatéw do 200 mm
(2*3,14%(0,08/2))*p0oz.410 m2 izo- 0,50
lacji
(2*3,14*(0,1/2))*poz.411 m2 izo- 4,71
lacji
(2*3,14*(0,16/2))*poz.412 m2 izo- 0,50
lacji
RAZEM 5,71
2./45331200-8 |Kanat Wentylacyjny (Wentylacja)
10.4
414|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o |m2
d.2.|0111-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
10.4
<200x150> ((0,2*2)+(0,15*2))*13 m2 9,10
<300x150> ((0,3*2)+(0,15*2))*17 m?2 15,30
<400x150> ((0,4*2)+(0,15*2))*10 m2 11,00
<500x150> ((0,5*2)+(0,15*2))*11 m?2 14,30
<200x200> ((0,2*2)+(0,2*2))*3 m2 2,40
<300x200> ((0,3*2)+(0,2*2))*27 m?2 27,00
<400x200> ((0,4*2)+(0,2*2))*24 m2 28,80
<500x200> ((0,5*2)+(0,2*2))*17 m?2 23,80
<400x250> ((0,4*2)+(0,25*2))*4 m2 5,20
RAZEM 136,90
415|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.2.|0111-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
10.4
<500x300> ((0,5*2)+(0,3*2))*3 m2 4,80
<600x300> ((0,6*2)+(0,3*2))*100 m?2 180,00
RAZEM 184,80
416|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o |m?2
d.2./0111-06 obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
10.4
<700x300> ((0,7*2)+(0,3*2))*6 m?2 12,00
<600x400> ((0,6*2)+(0,4*2))*22 m2 44,00
<600x600> ((0,6*2)+(0,6*2))*20 m?2 48,00
<800x600> ((0,8*2)+ (0,6*2)) m2 47,60
<810x760> ((0,81*2)+(0,76* ))*2 m?2 6,28
<1220x865> ((1,22*2)+(0,865*2))*2 m2 8,34
RAZEM 166,22
417|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2./0208-03 mata lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
10.4 wod kanatéw do 1500 mm
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poz.414 m2 izo- 136,90
lacji
RAZEM 136,90
418/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2./0208-04 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; ob- |lacji
10.4 wod kanatéw do 2000 mm
poz.415 m2 izo- 184,80
lacji
RAZEM 184,80
419/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.2./0210-05 mata lamelowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; ob- |lacji
10.4 wod kanatéw do 3000 mm
poz.416-poz.420 m2 izo- 151,60
lacji
RAZEM 151,60
420/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.2.|0210-06 matg lamelowa mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; ob- |lacji
10.4 wod kanatéw do 4500 mm
6,28+8,34 m2 izo- 14,62
lacji
RAZEM 14,62
2./45331200-8 | Ttumik kanatowy (Wentylacja)
10.5
421/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.2.|0154-04
10.5
<600x600x1000>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
422/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.2.|0154-05
10.5
<800x600x1000>2 szt. 2,00
<810x760x1000>2 szt. 2,00
RAZEM 4,00
423|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4500 mm szt.
d.2.|0154-06
10.5
<1220x865x1000>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
424|/KNR 2-17 | Tlumik kanatowy kotowy dn160x600 szt.
d.2.|0155-02
10.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2./45331200-8 |Przepustnice (Wentylacja)
10.6
425/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2./0131-01 do 100 mm
10.6
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
426|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.|0131-02 do 200 mm
10.6
<125>5 szt. 5,00
<160> 27 szt. 27,00
<200> 8 szt. 8,00
RAZEM 40,00
427|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.|0131-03 do 315 mm
10.6
<250>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
428/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodoéw o |szt.
d.2./0130-02 obwodzie do 1200 mm
10.6
<300x150>1 szt. 1,00
<400x150>1 szt. 1,00
<300x200>1 szt. 1,00
<400x200>1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
429|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.2.|0130-03 obwodzie do 1600 mm
10.6
<500x200>1 szt. 1,00
<500x300>1 szt. 1,00
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RAZEM 2,00
2./45331200-8 |Czerpnie, wyrzutnie, wywietrzaki (Wentylacja)
10.7
430|KNR 2-17  |Czerpnia dachowa prostokgtna 600x600 mm szt.
d.2.|0143-03
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
431/KNR 2-17  |Czerpnia dachowa prostokgtna 800x600 mm szt.
d.2.|0143-04
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
432|KNR 2-17  |Wyrzutnia powietrza dachowa 800x600- wyrzut pionowy typ E szt.
d.2.|0143-04
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
433|KNR 2-17  |Wyrzutnia powietrza dachowa 600x600- wyrzut pionowy typ E szt.
d.2.|0143-04
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
434/KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa okragta dn 160 mm szt.
d.2.|0147-01
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
435/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe grawitacyjne $r. 160 mm szt.
d.2.|0152-02
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
436|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe grawitacyjne $r. 200mm szt.
d.2.|0152-02
10.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
437|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe zintegrowane $r. 160/315mm szt.
d.2.|0152-03
10.7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2./45331200-8 |Kratki wentylacyjne (Wentylacja)
10.8
438|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnicg 325x125 szt.
d.2./0138-01
10.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
439|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnicg 425x125 szt.
d.2./0138-03
10.8
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
440/KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne prostokatne z przepustnicg 525x225 szt.
d.2.|0138-04
10.8
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
441/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne kotowe dn100 szt.
d.2.|/0138-01
10.8
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
442/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne kotowe dn125 szt.
d.2./0138-01
10.8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
443/KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne kotowe dn160 szt.
d.2./0138-01
10.8
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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444 /KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne kotowe dn200 szt.
d.2.|/0138-01
10.8
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2./45331200-8 |Anemostat kotowy (Wentylacja)
10.9
445/KNR 2-17  |Anemostat okragty wywiewny dn 80 mm szt.
d.2./0140-01
10.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
446/KNR 2-17  |Anemostat okragty wywiewny dn 100 mm szt.
d.2./0140-01
10.9
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
447/KNR 2-17  |Anemostat okragty wywiewny dn 125 mm szt.
d.2.|0140-01
10.9
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
448/KNR 2-17  |Anemostat okragty wywiewny dn 160 mm szt.
d.2.|0140-01
10.9
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
449/KNR 2-17  |Anemostat okragty nawiewny dn 100 mm szt.
d.2.|/0140-01
10.9
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
450/KNR 2-17  |Anemostat okragty nawiewny dn 125 mm szt.
d.2.|/0140-01
10.9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
451/KNR 2-17  |Anemostat okragty nawiewny dn 160 mm szt.
d.2./0140-01
10.9
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2./45331200-8 |Przeciwpozarowe klapy odcinajace (Wentylacja)
10.
10
452|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - prostokgtna 300x200 mm z wyzwalaczem |szt.
d.2./0130-02 topikowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
453|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - prostokgtna 400x200 mm z wyzwalaczem |szt.
d.2./0130-02 topikowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
454/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - prostokgtna 600x300 mm z wyzwalaczem |szt.
d.2./0130-02 topikowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
455|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - prostokgtna 600x400 mm z wyzwalaczem |szt.
d.2./0130-02 topikowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
456|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca - Kotowa dn 160mm z wyzwalaczem topi- |szt.
d.2./0131-02 kowym
10.
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-38 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
457|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca - Kotowa dn 125mm z wyzwalaczem topi- |szt.
d.2./0131-02 kowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
458|KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajaca - Kotowa dn 200mm z wyzwalaczem topi- |szt.
d.2.|0131-02 kowym
10.
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
459/KNR 2-17 Przeciwpozarowa klapa odcinajgca - Kotowa dn 315mm z wyzwalaczem topi- |szt.
d.2./0131-03 kowym
10.
10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
460/KNR 9-16 Przejscia p.poz kanatéw wentylacyjnych (ptyta ogniochronna z wetny mineral-  |kpl.
d.2./0208-03 nej, pokryta obustronne akrylowa farba peczniejaca, pokrycie kanatu po obyd-
10.|analogia wu stronach od przej$cia w odlegtosci 0,5m)
10
p0z.452+p0z.453+p0z2.454+p0z.455+p02.456+p0z.457+p0z.458+p0z.459 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
2./45331110-0 |Roboty budowlane okototowarzyszace (Wentylacja)
10.
1
461 |KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0333-04 nej
10.
11
17+28 szt. 45,00
RAZEM 45,00
462|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
10.
11
poz.461 szt. 45,00
RAZEM 45,00
463|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne szt.
d.2.|0142-03
10.
11
p0z.425+p0z.426+p0z.427+p0z.428+p0z.429 szt. 81,00
RAZEM 81,00
2./45331200-8 |Kanaty nawiewne grawitacyjne (Wentylacja)
10.
12
464 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0333-04 nej
10.
12
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
465/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.2./0109-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
10.
12
<"Z" dla pomieszczenia serwerowni> ((0,15*2)+(0,15*2))* m2 1,80
<"Z" dla pomieszczenia wentylatorni> ((0,15*2)+(0,15*2))*3 m?2 1,80
RAZEM 3,60
466 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 15x15 szt.
d.2.|0137-01
10.
12
<pomieszczenie kottowni przy posadzce>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
467 |KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne 20x20 szt.
d.2.|0137-01
10.
12
<pomieszczenie kuchni przy posadzce>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.11/45333000-0 |Instalacja gazowa wewetrzna
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2./45333000-0 |Rurociagi (Instalacja gazowa wewetrzna)
11.1
468|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.1]analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
469|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2./0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.1]analogia
9 m 9,00
RAZEM 9,00
470/KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2./0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.1]analogia
14 m 14,00
RAZEM 14,00
471|KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2./0304-09 nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.1]analogia
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
472|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.2.|0102-05 rurociggow
111
(2*3,14%(0,02/2))*poz.468 m2 0,50
(273,14%(0,025/2))*poz.469 m2 0,71
(2*3,14%(0,032/2))*poz.470 m?2 1,41
(273,14%(0,10/2))*p0oz.471 m2 0,16
RAZEM 2,78
473|KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2.|0105-04
111
poz.472 m2 2,78
RAZEM 2,78
474/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m2
d.2.|0209-05
111
poz.472 m2 2,78
RAZEM 2,78
475/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagow m?2
d.2.|0215-05 Krotnos¢ = 2
111
poz.472 m2 2,78
RAZEM 2,78
476|KNR-W 2-15 | Tuleja ochronna stalowa DN65 m
d.2.|0304-07
11.1]analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
2./45333000-0 |Armatura (Instalacja gazowa wewetrzna)
11.2
477|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-02
11.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
478/ KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-03
11.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
479|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-04
11.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
480|KNR-W 2-15 |Magnetofiltr o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2.|0312-04
11.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2./45333000-0 |Przejscia przez przegrody (Instalacja gazowa wewetrzna)
11.3
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481|KNR 2-15/  |Przejscia ogniowe - wypetnienie masa ogniochronng z oznakowaniem przej-  |szt.
d.2.|GEBERIT |$cia
11.3/0317-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
482|KNR-W 2-02 | Pokrycie masg ogniochronng rur stalowych w odlegtosci 0,5m od przejscia (z  |szt
d.2./1517-01 kazdej strony przejscia)
11.3|analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2./45333000-0 |Podtaczenie urzadzen gazowych (Instalacja gazowa wewetrzna)
1.4
483|KNR-W 2-15|Podejscie do kuchni i taboretéw gazowych ztgczem elastycznym szt.
d.2.|0314-07
11.4|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
484 KNR-W 2-15 |Podejscie do kotta gazowego kpl.
d.2./0315-01
11.4|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2./45231300-8 |Badania i pomiary (zewnetrzna instalacja gazowa)
11.5
485|KNNR 4 Préby instalacji gazowej kpl.
d.2.|0307-04
115
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2./45333000-0 |Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej (Instalacja gazowa wewetrzna)
11.6
486|KNR 7-08  [MONTAZ AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GA-  |ukt.
d.2./0104-01 ZOWEJ (modut alarmowy, 2xdetektor gazu ziemnego, 2xsygnalizator akus-
11.6 tyczno-optyczny)
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
2.12/45331000-6 |Wewnetrzna instalacja chiodu
487|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.2.|0306-03 zewn. 15 mm
12|analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
488/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.2.|0306-04 zewn. 18 mm
12|analogia
33 m 33,00
RAZEM 33,00
489|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.2.|0306-05 zewn. 22 mm
12|analogia
21 m 21,00
RAZEM 21,00
490|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach chtodu miedziane o potgczeniach lutowanych o $r. m
d.2.|0306-06 zewn. 28 mm
12|analogia
33 m 33,00
RAZEM 33,00
491/KNR INS-  |Ztgczki kielichowe miedziane o ér. zew. 15 mm - lutowanie twarde - zakorko-  |szt.
d.2.|TAL 0404-02 wanie podejscia
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
492|KNR INS-  |Zigczki kielichowe miedziane o $r. zew. 18 mm - lutowanie twarde - zakorko-  |szt.
d.2.|TAL 0404-03 wanie podejscia
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
493|KNR INS- Zigczki kielichowe miedziane o $r. zew. 22 mm - lutowanie twarde - zakorko-  |szt.
d.2.|TAL 0404-04 wanie podejscia
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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494 /KNR INS-  |Ztgczki kielichowe miedziane o $r. zew. 28 mm - lutowanie twarde - zakorko-  |szt.
d.2.| TAL 0404-05|wanie podejscia
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
495|KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 15mm m
d.2.|02
12
p0z.487 m 21,00
RAZEM 21,00
496|KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 18 mm m
d.2.|03
12
p0z.488 m 33,00
RAZEM 33,00
497/KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 22 mm m
d.2.|04
12
p0z.489 m 21,00
RAZEM 21,00
498/KNZ-15 22- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o ér. 28 mm m
d.2.|05
12
p0z.490 m 33,00
RAZEM 33,00
2.13/45111220-6 |Usuniecie gruzu
499/KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu ms3
d.2.|0106-04
13|analogia
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
500 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.|0109-09 do 1 km
13
p0z.499 m3 2,00
RAZEM 2,00
501 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |ms3
d.2.|0109-10 stepny 1 km
13 Krotnos¢ = 4
p0z.499 m3 2,00
RAZEM 2,00

-42 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




