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1.    WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych związanych z budową instalacji i przyłącza wodociągowego, instalacji 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji 

mechanicznej, instalacji gazowej wraz z przyłączem gazowym i zbiornikiem na gaz w budynku Szkoły w Hucie 

Mińskiej. Zamawiającym powyższe roboty jest Gmina Mińsk Mazowiecki, Ul. Chełmońskiego 14, 05-300 

Mińsk Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania 

zadania jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych związanych z montażem przyłącza wodociągowego, instalacji wody zimnej, 

ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji 

kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepła technologicznego, instalacji 

chłodniczej, instalacji wentylacji nawiewno –wywiewnej, instalacji gazowej wraz z przyłączem gazu: 

- prace przygotowawcze - organizacja stanowisk pracy, 

- dostawa i montaż armatury oraz orurowania na przyłączu wodociągowym, 

- dostawa i montaż armatury zaporowej, regulacyjnej, zabezpieczającej i czerpalnej w instalacji 

wodociągowej, 

- dostawa i montaż orurowania w instalacji wodociągowej, 

- izolacja przewodów instalacji wodociągowej, 

- próba szczelności przyłącza oraz instalacji wodociągowej, 

- dostawa i montaż urządzeń zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 

kanalizacji deszczowej, 

- dostawa i montaż orurowania wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji oraz zewnętrznej 

kanalizacji deszczowej, 

- dostawa i montaż grzejników instalacji co., 

- dostawa i montaż armatury w instalacji co., 

- dostawa i montaż armatury w instalacji c.t., 

- dostawa i montaż orurowania w instalacji co., 

- dostawa i montaż orurowania w instalacji c.t., 

- próba szczelności i regulacja instalacji co. i c.t., 

- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne orurowania, 

- dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, 

- dostawa i montaż wentylatorów, 

- dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 

- dostawa i montaż kratek wyciągowych i nawiewnych, 

- izolacja kanałów wentylacyjnych, 

- regulacja instalacji wentylacji, 

- wykonanie wykopu pod zbiornik i zewnętrzną instalację gazową, 

- roboty instalacyjne - montaż zbiornika, ułożenie rur, próba szczelności, montaż punktu 

pomiarowego, rozprowadzenie instalacji wewnętrznej, 
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- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej, 

- zasypanie wykopów, 

- roboty wykończeniowe 

2.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót  i   ich  zgodność z dokumentacją 

projektową, SSTI, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

2.1 Wymagania w zakresie terenu budowy 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym w umowie, teren 

budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji 

budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną (ST). Do obowiązków Wykonawcy należy 

zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obiektu 

budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia 

placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru 

końcowego". Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST) 

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-

wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji 

przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowią część 

umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w przekazanych dokumentach, a 

po ich zauważeniu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia 

dalszego sposobu prowadzenia robót. 

2.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy 

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 

ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy 

upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik 

robót, pracownicy organów nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan 

oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych) 

odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

2.4 Wymagania w zakresie B.H.P. 

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robót w 

warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni 

pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia 

budowlane niezbędne do realizacji robót. Na żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia 

pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a 

ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy. 

2.5 Wymagania w zakresie p.poż. 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony 

p.poż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposażenie i utrzymywanie 

sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz składowania materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

materiały łatwopalne, które składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawczy. 

2.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby 

stosować się do przepisów i normatyw z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie 

wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi. 

2.7. Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8. Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

3.    INSTALACJA WODOCIĄGOWA ORAZ PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostały w 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu oraz są zgodne z określeniami 

przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), zeszycie nr 7 "Warunków 
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Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne": 

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączący przewód wodociągowy z instalacją wewnętrzną 

odbiorcy wody. 

Zasuwa – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia przepływu wody. 

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania 

budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 

dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na 

zasilaniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

Woda do picia - woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 

odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG. 

Zestaw wodomierzowy - składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 

Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 

wtórne zanieczyszczenie wody, np. zawór antyskażeniowy, filtr. 

Armatura przepływowa instalacji wodociągowych- wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 

przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 

wodociągowej. 

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Odcinek obliczeniowy – odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, charakteryzujący się 

umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 

Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów 

czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 

Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji wodociągowej w 

obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

3.2 Materiały 

Materiały stosowane do montażu przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowych powinny mieć: 

- oznakowanie   znakiem   CE   co   oznacza,   że   dokonano   oceny  ich   zgodności 

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". Główne poziomy rozdzielcze instalacji wody zimnej 

i ciepłej jak również instalację w warstwach posadzki  i podłączenie odbiorników zaprojektowano z 

rur polipropylenowych PP-R, wg PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207 oraz wg katalogu producenta 

systemu. Należy zastosować odpowiednio rury do wody zimnej i ciepłej. Główne przewody układać 
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w bruzdach ściennych na parterze i piętrze, instalację na poddaszu prowadzić po wierzchu ścian 

oraz w posadzce. Piony wykonywać w zabudowie lub w bruzdach ściennych. Rozprowadzenie do 

poszczególnych odbiorników wykonać w warstwach posadzki lub bruzdach ściennych. Armatura 

stosowana w instalacji wodociągowej z atestem do wody pitnej. Baterie umywalkowe i natryskowe 

jedno- lub dwuuchwytowe (wg decyzji Inwestora). Woda doprowadzona do łazienek dla dzieci po 

wcześniejszym zmieszaniu za pomocą zaworu termostatycznego z możliwością przegrzewu 

termicznego dla wody ciepłej. 

Instalację   wody   wodociągowej   przeciwpożarowej   wykonać   z   rur   stalowych obustronnie 

cynkowanych. 

Instalację z.w. , c.w.u., c.c.w.u. w pom. kotłowni wykonać z rurociągów ze stali nierdzewnej łączonej na 

złączki zaprasowywane. 

Armatura wodociągowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-

75123÷26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. 

Izolacja - wg PN-85/B-02421, 

Izolator przepływów zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003, 

Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,  

Łącznik przewodów stalowych - wg PN-76/H-74392. 

3.3 Sprzęt. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z   

zaleceniami   podanymi   w   dokumentacji   budowlano-wykonawczej,   szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego   podczas   robót   wymaga   zgody   

Inspektora   nadzoru.   W   przypadku   braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego   

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i 

jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi 

posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące użytkowana. Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące  

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

3.3 Wykonanie robót. 

Podstawę wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i dokumentacja prawna. Wytyczenie 

powinno być wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przeprojektowane przyłącze będzie odgałęzieniem istniejącego wodociągu. Odgałęzienie wykonać za 

pomocą trójnika. Przyłącze wykonać z węża PE 100 (SDR 17 PN10) DN 90 mm, które należy ułożyć zgodnie z 

profilem podłużnym pod powierzchnią terenu. Przewód wodociągowy wykonywany w wykopie (zgodnie z 

profilem podłużnym) ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i wykonać obsypkę o grubości 30 cm 

piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Podsypka winna być wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymała. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy wyznaczyć 
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miejsca montażu rur i kształtek, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać 

bruzdy w ścianach i posadzkach, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

wodociągowych. Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w 

bruzdach ścian lub warstwach podłogowych. Powierzchnie montowanych rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie 

wymogów odpowiednich norm podanych w pkt. 3.2. Należy zwrócić uwagę aby przy zgrzaniu rur i kształtek, 

na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych, nie występowały wypływki stopionego materiału 

poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym  żadna  wypływka  nie  powinna  powodować  

przemieszczenia  drutu w elektrooporowych kształtkach, co mogłoby spowodować zwarcie podczas 

łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. Powierzchnie elementów 

łączonych za pomocą kleju agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. należy bezwzględnie przestrzegać 

instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 

zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Wysokość 

ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów 

połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów 

określonych materiałów. Montaż instalacji wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montażowymi producenta i dostawcy systemu 

instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek PP-P poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. W instalacji nie wolno łączyć 

poprzez zgrzewanie rur i kształtek różnych systemów. Kompensację i podparcia rurociągów - zgodnie z 

wymogami dostawcy systemu. Rurociągi wody ciepłej i wody zimnej układane w bruzdach i w posadzce należy 

izolować termicznie otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po zbudowaniu 

instalacji należy wykonać próbę szczelności wg wymogów zawartych w "Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych". 

3.4 Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań 

przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 

Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót 

będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały 

dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 3.2 specyfikacji 

szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i 

załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTI. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 

Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. Ponadto kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO "Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7). Dla 

instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 

dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temperaturze 600C, przy ciśnieniu roboczym. 

3.5 Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w  przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy 

wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora 

nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót 

ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla 

każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. Długości 

pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać 

w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne 

(dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto 

należy zwrócić uwagę, ze długość rurociągów należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do 

wodomierza (od strony instalacji) do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody. 

Długość rurociągów oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 

armatury łączonej na gwint. Nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej. 

Podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów a niezalenie od tego, do 
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przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Odrębnie należy 

liczyć podejścia wody zimnej i podejścia wody ciepłej. Długość rurociągów w obejściach elementów 

konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Elementy i urządzenia 

instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy się w sztukach lub kompletach. Próbę szczelności 

ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic. 

4.    INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

4.1 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) zdefiniowane   

zostały w: PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu oraz są zgodne z 

określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne": 

Instalację kanalizacyjną - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 

wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do  pierwszej studzienki od strony budynku.  

Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych 

w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien 

lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 

kanalizacyjnego lub innych odbiorników. 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 

odpływowym. 

Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Powierzchnia odwadniana – powierzchnia, w której ścieki odprowadzane są do instalacji kanalizacyjnej. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 

instalacji kanalizacyjnej. 

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych 

z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania 

ciśnienia. 

Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego 

oczyszczenia. 

Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzenia wód opadowych. 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu wód. 
 

4.2 Materiały 

Wszystkie materiały użyte przy montażu instalacji kanalizacyjnej winny spełniać wymagania ogólne zawarte 

w STI - 00.00 pkt 2. 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
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dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany". 

Instalację kanalizacyjną podposadzkową należy wykonać z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) 

do kanalizacji zewnętrznej. Podejścia do przyborów sanitarnych, piony i odpowietrzenia wykonać z rur PP do 

kanalizacji wewnętrznej. Umywalki i muszle ustępowe – ceramiczne. 

Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, 

PN-85/C-89205,PN-81/C-89203.  

Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2004 

Miski ustępowe – wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703, 

PN-86/B-75704. 

Wpusty ściekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.  

Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.  

Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251:2005.  

Armatura odpływowa - wg PN-85/M-75178, 

4.3 Sprzęt 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z   zaleceniami 

podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej specyfikacji technicznej (SSTI), 

programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W   przypadku 

braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbędna jest akceptacja 

sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego   wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania 

określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i 

narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowana. 

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

4.4 Wykonanie robót 

Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową instalacji  

kanalizacji. 

Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy kanału kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa i 

Prawna. 
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Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy. 

Roboty montażowe 

Sposób budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz spełniać warunki określone w normie PN-B-10735 :1992. Przy układaniu kanału należy zachować 

prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej  jak i pionowej. 

  Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej z PVC o litej ściance o 

sztywności obwodowej SN 8 kN/m2. Na trasie instalacji należy wykonać tworzywowe studzienki rewizyjne 

DN425, włazy do studzienek – żeliwne, w klasie D400. 

Należy zamontować typowe wpusty betonowe z rusztem żeliwnym w klasie D400; każdy wpust w 

wykonaniu z osadnikiem oraz typowym pierścieniem odciążającym. 

Należy zamontować odwodnienia liniowe zgodne z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna 

klasa obciążenia D400-F900 zgodnie z normą PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu 

polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja 

monolityczna (jednoczęściowa, nieklejona), naturalny z rowkiem do wypełnienia masą uszczelniająco-

klejącą, przekrój poprzeczny w kształcie litery V. 

W miejscu odpływu wód z odwodnienia liniowego do projektowanej kanalizacji zamontować 

skrzynkę odpływową. 

Montaż szczelnych zbiorników retencyjnych  prefabrykowanych żelbetowych, o poj. 6m3 oraz 10,0m3. 

Zbiorniki składają się z monolitycznej dennicy, pokrywy i komina wykonanych z betonu wibroprasowanego 

C35/45 o wodoszczelności W10, mrozoodporności F - 150, nasiąkliwości poniżej 4% spełniające wymagania 

normy PN-B-10729:1999 i DIN 4034 cz. 1 i 2. Elementy zbiorników łączyć są na felc, a połączenia 

uszczelnione za pomocą zaprawy betonowej z dodatkiem wodoszczelnym. Dolna część zbiornika ma gotowy 

otwór do przeprowadzenia rurociągów dopływowych. Zbiornik należy zamontować w wykopie otwartym na 

podbudowie z betonu C6/8 o gr. 0,25m. Wykop dla zbiornika należy wykonać na rozkop o bezpiecznym 

nachyleniu skarp. Zbiornik należy zaizolować przed montażem dwoma warstwami abizolu. Obsypać piaskiem 

oraz gruntem rodzimym. Przejścia rur z przez ścianę należy wykonać w postaci przejścia szczelnego w 

systemie stosowanych rur i dostosować do średnicy rurociągu. W pokrywie zamontować właz żeliwny klasy 

B125.  

 Separatory posadowić na w wykopie otwartym na podbudowie z betonu C6/8 o gr. 0,25m. Wykop 

dla zbiornika należy wykonać na rozkop o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

Układanie rur 

Przed ułożeniem rur, należy dokonać oględzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu 

nie powstały uszkodzenia materiału lub izolacji. Rury opuszczać do wykopu powoli, ostrożnie, za pomocą 

trójnoga z wielokrążkiem wyposażonych w zawiesia z lin konopnych. Przy układaniu rur należy posługiwać 

się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować 

się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety, 

centrycznie z wcześniej ułożonym odcinkiem kanału i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po 

ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie „pachwin" piaskiem. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyrównać podłoże podsypką z dobrze 

ubitego piasku lub żwiru. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 

drewna, cegły lub kamienia. Połączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Po ukończeniu dnia 

roboczego należy zabezpieczyć końce kanału przed zamuleniem wodą deszczową. Po ułożeniu kanału i 

wykonaniu próby szczelności należy wykonać piaskową obsypkę rur do wysokości co najmniej 30 cm ponad 

wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 średnicy kanału. 

Ze szczególną starannością należy podbić podsypkę „pachwin". 

Ochrona przed korozją 

Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających poniżej 
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zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na lepiku ze 

ścianką dociskową. 

Instalacja wewnętrzna 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy wyznaczyć 

miejsca montażu rur i kształtek, wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonać 

bruzdy w ścianach i posadzkach, wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 

zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i 

hałasów. Powierzchnie rur i kształtek z tworzyw sztucznych muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, 

wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu umożliwiającym spełnienie wymagań norm PN-EN 

1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002. W przypadku połączeń kielichowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju 

agresywnego musza być czyste i odtłuszczone. należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 

otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. Montaż przyborów i urządzeń należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Powierzchnie montowanych urządzeń i przyborów powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2. Piony 

wentylacyjne należy prowadzić w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych, 

natomiast podejścia pod przybory należy prowadzić tuż nad posadzką w ścianie, w bruzdach ściennych lub 

pod posadzką. Wentylację i podejścia pod przybory wykonać z rur do kanalizacji wewnętrznej. Kanalizacja 

wyposażona jest w odpowietrzenia dachowe zakończone rurami wywiewnymi. Przewody kanalizacyjne 

ułożone pod posadzką należy wykonać z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej. Rury układać z wymaganymi 

spadkami, tj. min. 1,5% dla rur śr. 160 mm. Przewody kłaść na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm. 

Przed zabetonowaniem posadzki rury kanalizacyjne należy przykryć warstwą nadsypki piaskowej o grubości 

20 cm ponad wierzch rury. 

4.5 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania.   Wykonawca   zapewni   

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań 

przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 

Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót 

będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały 

dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 4.2 specyfikacji 

szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i 

załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. 
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W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTI. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 

Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

Ponadto kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-81/B-

10700/01 i PN-81/B-10700/00. 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. Poziome 

przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 m słupa 

wody. Podejścia i piony należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

4.6 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy 

wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Jeżeli wystąpi błąd lub 

przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora 

nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót 

ulegających zakryciu przed ich zakryciem. Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, 

obmiarów robót należy wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 

dokładnością pomiaru. 

Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać 

w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości 

należy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być 

obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa legalizacyjne 

(dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podejścia 
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do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów a niezależnie od tego, do przedmiaru 

wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Odrębnie należy liczyć 

podejścia wody zimnej i podejścia wody ciepłej. 

Długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów. Elementy i urządzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy się 

w sztukach lub  kompletach. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z 

uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. Długość rurociągów kanalizacyjnych 

należy obliczać w [m] wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz 

rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości rurociągów nie wlicza się czyszczaków, rur 

wywiewnych i innych elementów. Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. Liczba podejść 

odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według rodzajów podejść i 

średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Nie uwzględnia się, natomiast, podejść do urządzeń (przyborów) stanowiących komplet 

urządzeń łączonych szeregowo jak umywalki i pisuary. 

Uzbrojenie rurociągów (wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy) oblicza się w sztukach z 

podaniem rodzaju materiału i średnicy. Przybory (zlewy,  umywalki, wanny,  brodziki,  ustępy,  itp.) oblicza 

się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i 

średnicy. 

5.    ŹRÓDŁO CIEPŁA, CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPLO TECHNOLOGICZNE. 

5.1 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN- 90/B-01430 

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń   

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 

Część wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym budynku. Zaczyna się za 

zaworami odcinającymi tą część instalacji od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 

Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

• wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

elementów (źródło ciepła); 

• doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji); 

• rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Instalacja ogrzewania z rozdziałem górnym - instalacja, w której pozioma sieć przewodów zasilających piony 

instalacji ogrzewania oraz sieć przewodów powrotnych, usytuowane są powyżej grzejników zasilanych 

bezpośrednio lub pośrednio z tych pionów. 

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w której czynnikiem grzejnym jest woda 

instalacyjna. 

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w której grzejniki są równoległe, tzn. do każdego 

grzejnika lub pętli zasilających grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a 

odpływa bezpośrednio do przewodu powrotnego. 

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną 

od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w 
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instalacji ogrzewania wodnego. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 

instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Dolne źródło ciepła – gruntowe pionowe sądy geotermalne 

Źródło ciepła – pompa ciepła 

Skojarzone źródło ciepła – pompa ciepła i kocioł gazowy 

Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia absolutnego i 

ciśnienia atmosferycznego. 

Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposażenie 

jest zaprojektowane. 

Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania. 

Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności 

instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Połączenie - Połączenie wykonane między dwoma częściami. 

Połączenie spawane - Połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w stanie 

plastycznym lub stopionym. 

Połączenie kołnierzowe - Połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 

Połączenie gwintowane - Gwintowane połączenie rur i armatury. 

Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. Ciśnieniowa próba szczelności - 

Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania polegająca na wytworzeniu w instalacji 

nadciśnienia. 

5.2 Materiały 

Podstawowym źródłem ciepła będzie gruntowa pompa ciepła o parametrach: 

• Moc nominalna – 30,0 kW 

• Typ pomp – solanka/woda 

• Wersja bez odwracalnego obiegu (tylko ogrzewanie) 

• Układ sprężarkowy - Jednostki jednosprężarkowe 

• Moc przy parametrach B0/W35°C różnica 5 K wg DIN EN 14511 - nie mniejsza niż 29,6 kW 

• Typ sprężarki - W pełni hermetyczna sprężarka Scroll 

• Poziom mocy akustycznej przy B0/W35°C wg DIN EN ISO 9614-2 - Nie więcej niż 57 dB(A)  

• Certyfikacja - Wymagane oznaczenie symbolem CE 

• Klasa efektywności energetycznej A+++ 

• Max temp. na zasilaniu - Temperatura: 55°C 

• Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg DIN EN 14551 - Nie mniej niż 4,14 dla różnicy 5 K (po 

stronie wtórnej) 

• Czynnik roboczy (obieg chłodniczy) - R410A 

Wyposażenie pompy ciepła: 
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• Pompa wodna po stronie instalacji oraz dolnego źródła, 

• Zawór 3-drogowy do instalacji + czujnik do zbiornika buforowego, 

• Termiczny zawór zwrotny po stronie dolnego źródła i instalacji, 

• Dodatkowe wymagane technologie – Mikroprocesor sterowalny + panel zdalnego sterowania, 

elektroniczny zawór rozprężnym, ogranicznik prądu rozruchu  

Źródłem wspomagającym pompy ciepła w okresie zapotrzebowania szczytowego będzie naścienny 

kocioł gazowy o parametrach: 

• Moc nominalna – 65,0 kW 

• zasilenie gazem płynnym (propan) 

• max. moc znamionowa ogrzewania 50/30 ◦C –  nie mniej niż 65,2 kW 

• dopuszczalne temperatury otoczenia – 0-50 ◦C, 

• Głośność  - Nie więcej niż 48 dB(A), 

Wyposażenie i funkcje kotła gazowego: 

• Automatyczny zapłon, 

• Płynna regulacja mocy, 

• Pełne bezpieczeństwo zapewnianie przez sterownik elektroniczny urządzenia z kontrolą jonizacyjną 

płomienia i zaworami elektromagnetycznymi w armaturze gazowej zgodnie z EN 298, 

• Ogranicznik temperatury spalin do 100 ◦C, 

Dolne źródło stanowią pionowe sondy geotermalne. Opracowany system składa się z układu 8 sztuk 

pionowych sond geotermalnych z materiału PE-Xa według PN-EN ISO 15875 z warstwą zewnętrzną 

ochronną z PE pojedynczych o długości czynnej 100 m każda i średnicy 40x3,7 mm. Głowice sondy są 

wykonane bez połączenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygiętego w specjalnej technologii w 

warunkach fabrycznych. Miejsce wygięcia umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy wzmacnianej włóknem 

szklanym. Rozwiązanie takie eliminuje niebezpieczeństwo nieszczelności spawów lub innych połączeń. Klasa 

ciśnienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury użytkowania to od -40 °C do +95 °C. 

Sondy PE-Xa powinny posiadać Rekomendację Techniczną COCH. Układ sond podłączony jest poprzez 

przewody PE-Xa SDR 11 o średnicy 40x3,7 mm do zainstalowanego w studni rozdzielacza z regulatorami 

przepływu. Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowej do kotłowni to przewody preizolowane składające 

się z płaszcza zewnętrznego, wewnętrznej izolacji termicznej oraz przewodu do przesyłu medium. 

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwą antydyfuzyjną (EVOH), 

szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normą PN-EN ISO 15875. 

Izolacja cieplna wypełniająca wewnętrzną przestrzeń wykonana jest z sieciowanych płyt z pianki PEX oraz 

spienionego rdzenia z PE . Całość pokryta jest od zewnątrz płaszczem z PE i ma pofalowany kształt. 

Ponadto poprzez zastosowanie pofałdowanego płaszcza możliwe jest łatwe zaginanie rur oraz poprawiają 

się właściwości statyczne rury. 

Medium przesyłowe  Glikol etylenowy o stężeniu:                   29 % 

Punkt krystalizacji: 

Punkt pracy: 

Gęstość: 

Ciepło właściwe: 3,79 kJ/kgK 

Współczynnik lepkości kinematycznej: 4,3 mm2/s 

Obliczenia cieplne - wymagana wielkość systemu 

Zapotrzebowanie na ciepło z instalacji: 24 kW 

Ilość roboczogodzin pracy instalacji w ciągu sezonu: 220 h 

Typ zastosowanej sondy: pojedyncze 

-15 ºC 

0 ºC 

1051,0 kg/m3 
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Obliczeniowa wydajność cieplna gruntu (rodzaj gruntu, ilość roboczogodzin, typ sondy): 30 W/mb 

Długość czynna jednej sondy: 100,0 m 

Ilość sond: 8 szt. 

Zalecane minimalne odstępy pomiędzy sondami (dla danej długości sond):          8 m 

Różnica temperatur zasilanie/powrót: 3 ºC 

Główne poziomy instalacji centralnego ogrzewania (w tym też główne przewody o.p) i ciepła 

technologicznego, zaprojektowane zostały z rur PP-R wzmocnionych włóknem szklanym. Rozdział czynnika 

grzewczego następuje w trójnikach. Łączenie armatury z przewodami za pomocą złączek zaprasowywanych. 

W instalacji ciepła technologicznego przy każdej z nagrzewnic wszystkich central wentylacyjnych, w celu   

umożliwienia regulacji parametrów czynnika grzewczego, przewidziano montaż zaworu trójdrogowego 

(dostawa z centralą wentylacyjną) i pompy obiegowej. 

Grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania muszą spełniać normę PN-EN-442 lub posiadać aprobaty   

techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki płytowe, 

dolnozasilane. Ciśnienie maksymalne pracy grzejników - 0,6 MPa, temperatura - 100 oC. Każdy grzejnik 

należy wyposażyć w grzejnikowy, termostatyczny zawór regulacyjny. Zawory i głowice termostatyczne 

powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim. Głowica 

termostatyczna z czujnikiem wbudowanym i ograniczeniem +8˚C. Głowice powinny posiadać 

zabezpieczenie przeciw kradzieży. Odpowietrzenie instalacji z użyciem odpowietrzników automatycznych 

umieszczonych w najwyższym miejscu oraz na grzejnikach. Armatura odcinająca, zwrotna i zabezpieczająca 

winna posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim.  

Pętle ogrzewania podłogowego zaprojektowano z rur PE-RT z powłoką antydyfuzyjną EVOH zgodnie z 

DIN4726. Należy je układać na systemowej foli kubełkowej. Stosować rozdzielacze wyposażone w 

przepływomierze, zawory   termostatyczne oraz automatyczne odpowietrzniki. Rozdzielacze   umieścić w 

podtynkowych i natynkowych szafkach rozdzielaczowych. Instalację w kotłowni wykonać ze stali. 

Rurociągi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166 

Rurociągi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1 

Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01 

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009 

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011 

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012 

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860 

Izolacja - wg PN-85/B-02421 

5.3 Sprzęt. 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z 

zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SSTI), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W 

przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi 

posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca 
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zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące użytkowana. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

5.4 Wykonanie robót 

Dla dolnego źródła wykonać sondy o dł. 100mb i ilości 8 szt. z rur PE-Xa. Wszystkie przewody 

prowadzone poziomo powinny być układane od 20 do 40 cm poniżej głębokości przemarzania gruntu 

występującej na danym terenie. 

Pompę Ciepła należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi. Zgodnie z   CE   

zadeklarowana. Zdwojone zabezpieczenie obiegu chłodniczego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla 

urządzeń ciśnieniowych. Przewidziano urządzenie Pompy Ciepła jako komplet urządzeń (system) wraz z 

kompletnym układem automatyki. Główne poziomy instalacji centralnego ogrzewania (w tym też główne 

przewody o.p) i ciepła technologicznego, zaprojektowane zostały z rur PP-R wzmocnionych włóknem 

szklanym. 

Montaż instalacji wykonać zgodnie   z   "Warunkami   technicznymi   wykonania   i   odbioru   instalacji   

sanitarnych". Kompensacja wydłużeń termicznych – naturalna, wg. zaleceń producenta systemu. 

Odległości pomiędzy podporami wg wytycznych producenta. Montaż rur PP-R poprzez zgrzewanie, rur 

PE-RT z powłoką antydyfuzyjną poprzez zaprasowywanie. Zmiana kierunku w kolankach prefabrykowanych. 

Rozdział strumieni wody na trójnikach lub rozdzielaczach. Przewody należy układać w bruzdach ściennych, 

warstwach posadzki oraz na wierzchu ścian na poddaszu . Rury należy mocować do ścian i stropów przy 

pomocy uchwytów. Montaż instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów 

z tworzyw sztucznych". Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację 

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), możliwość wykonania izolacji 

termicznej i zabezpieczenia przed dewastacją. Przejścia przez ściany i stropy wykonać wyłącznie w rurach 

ochronnych. W obrębie rur ochronnych nie należy stosować żadnych połączeń. Tynki wokół przekuć przez 

przegrody należy uzupełnić. Kierunek przepływu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Zabudowa 

głowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudową głowicy regulacyjnej należy na zaworach 

ustawić wstępną nastawę według rysunku rozwinięcia. 

Pętle ogrzewania podłogowego układać za pomocą systemowej foli kubełkowej. Po wykonaniu 

instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych" Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" tab. 11-3, str. 85) - ciśnienie 

próbne 0,5 MPa. Sposób przeprowadzenia próby zgodnie z WTWiORBM. Pozytywny wynik próby 

szczelności pozwala na izolowanie rurociągów, a następnie na prowadzenie 72 godzinnej próby na gorąco i 

regulację układu. 

5.5 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań 

przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 
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Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót 

będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji 

budowlano wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały 

dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 5.2 specyfikacji 

szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i 

załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTI. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 

Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

5.6 Obmiar robót 

Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu 

przed ich zakryciem. 

Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być 

poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich 

wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Dla  prawidłowego oszacowania wartości wykonanych  robót, obmiarów robót należy wykonać dla 

każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. Długości 
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pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy   wyliczać 

w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane 

wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa 

legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6.    WENTYLACJA MECHANICZNA 

6.1 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: - PN- B-01411:1999 - 

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu usunięcie 

powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej 

przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu  - rozprowadzenie powietrza w  wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu  zagwarantowania wymaganych   warunków - 

intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 

ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba określająca 

ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości równej objętości 

pomieszczenia. 

Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 

Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni. 

Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 

Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 

klimatyzowanego. 

Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 

Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania strumienia 

powietrza pierwotnego. 

Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 

Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie występuje 

w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 

Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu 

termicznego lub/i siły naporu wiatru. 

Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 

Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o 

obliczonej i regulowanej powierzchni. 

Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 

Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach. 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 

strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 

Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 

Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
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pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza. 

System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym strumienie 

objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich   doprowadzane   o   jednakowych 

parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i 

innych zanieczyszczeń powietrza. 

System wentylacji indywidualny  – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub   

regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urządzenia 

wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 

Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez która przepływa powietrze. 

Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

6.2 Materiały 

Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji mechanicznej powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany. 

Instalacja wentylacji mechanicznej (nawiewna i wywiewna) została zaprojektowana w oparciu o 

centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, wentylatory wyciągowe, kanały wentylacyjne i kratki 

wentylacyjne, przewody wentylacyjne – prostokątne oraz kołowe typu Spiro, z blachy stalowej 

ocynkowanej oraz przewody elastyczne typu flex. Centrale wentylacyjne, wentylatory - wg aprobat 

technicznych producentów. 

Kanały wentylacyjne - wg PN-B-03434. 

Tłumiki akustyczne - wg aprobat technicznych producentów. 

Kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentów. 

Rurociągi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN- 92/M-75166 

6.3 Sprzęt 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z   

zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SSTI), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora   nadzoru.   W 

przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego   

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi 

posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące użytkowana. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie  gwarantujące  

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

6.4 Wykonanie robót 

Montaż i uruchomienie urządzeń w instalacji wentylacji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową wydaną przez producenta danego urządzenia. Przewody wentylacyjne montowane pod stropami 

powinny być podwieszone do prętów stalowych uprzednio zabetonowanych w konstrukcji stropów. Otwory 

w przegrodach budowlanych, przeznaczone do obsadzania w nich lub przeprowadzania przez nie 

przewodów wentylacyjnych i ich uzbrojenia, powinny być większe od wymiarów montowanych elementów 

w celu zapewnienia prawidłowego ich montażu. 

Wszystkie kanały wentylacyjne należy wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały wentylacyjne 

należy wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B- 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) 

z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrągłym będą wykonane z blachy ocynkowanej 

zwiniętej spiralnie). Grubości blach na kanały należy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu 

różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć 

przewodów między podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny być zapewnione poprzez przetłoczenia 

na ściankach i profile wzmacniające wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki 

kierownicze. a ich promień wewnętrzny winien wynosić co najmniej 100 [mm]. Przewody i kształtki muszą 

mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki 

ochronnej zabezpieczyć środkami antykorozyjnymi. 

Kanały wentylacyjne i urządzenia podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość 

przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywać przez elementy profilowane, 

przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką 

dźwiękochłonną filcową lub gumową). Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych 

mocowanych przede wszystkim do elementów konstrukcji budynku oraz do ścian przy pomocy wieszaków 

lub kotw. 

Jako izolację termiczną, akustyczną i przeciwkondensacyjną kanałów wentylacyjnych należy 

zastosować maty z wełny mineralnej pod płaszczem z folii alumioniowej wzmocnionej włóknem. W czasie 

wykonywania prac należy przestrzegać wymogów zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru instalacji sanitarnych". 

6.5 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań 

przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 
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Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót 

będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały 

dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 6.2 specyfikacji 

szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i 

załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTI. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 

Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

6.6 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy 

wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być 

poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich 

wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla 

każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. Długości 

pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli 
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szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy   wyliczać 

w [m3], a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 

Przy sporządzaniu obmiaru przewodów wentylacyjnych odrębnie oblicza się zewnętrzne powierzchnie 

kształtek i prostek w celu ustalenia procentowego udziału powierzchni kształtek w ogólnej powierzchni  

przewodów. Za długość przewodów przyjmuje się odległości między punktami przecięć osi przewodów 

głównych z osiami przewodów odgałęźnych. Powierzchnie prostek oblicza się jako iloczyn obwodów   

przekroju poprzecznego i ich długości. Przy prostkach zbieżnych przyjmuje się do obliczeń obwód średniego 

przekroju. 

 

7.    INSTALACJA GAZOWA WRAZ  ZE ZBIORNIKIEM GAZU I INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ 

7.1 Określenia podstawowe 

Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania 

szczelności, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego 

gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu 

urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku.  

Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem odpowiedniego 

stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementów.  

Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej 

część znajduje się w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 

Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, 

umożliwiający zmianę kierunku, zmianę przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, 

trójnik, odwadniacz itp.)  

Kurek główny – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji 

gazowej; element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 

Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej 

w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 

Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół 

urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki 

użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich 

pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3 /h.  

Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została 

wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 

podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową czynnością związaną z odbiorem 

instalacji gazowej jest próba szczelności.  

Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów 

lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich 

bezpieczne użytkowanie. Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez 

określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio 

wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, 

armatury, połączeń oraz urządzeń. Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, 

miedzianej lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, którym 

rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych.  

Reduktor ciśnienia gazu – urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego w 

wymaganej ilości do instalacji gazowej.  

Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników 
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zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 

Wartość opałowa gazu – ciepło spalania gazu pomniejszone o ciepło parowania wody wydzielonej z gazu 

podczas spalania, wyrażona w MJ/m3 ; wielkość mniejsza od ciepła spalania o około 10%.  

7.2 Materiały 

Materiały do wykonania robót stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i 

rysunki.  

• Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.  

•Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 

określony aktualnymi normami.  

Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie PN-84/H-74219. Zgodność stosowanych rur z 

wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodności. Dopuszcza 

się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy 

używać taśmy teflonowej do gazu. 

Przyłącze średniego ciśnienia wykonać z rury polietylenowej PE100 do gazu SDR11 o średnicy D32x3,0 

(w zwoju). Należy stosować jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju. Rurę PE należy połączyć z rurami 

stalowymi za pomocą muf elektrooporowych oraz złączek rurowych spawanych. Rury i kształtki do budowy 

przyłączy gazowych z PE muszą mieć kolor żółty i posiadać oznaczenia fabryczne zawierające następujące 

informacje:  

• nazwa producenta;  

• klasa surowca;  

• szereg ciśnieniowy;  

• średnica zewnętrzna;  

• grubość ścianki;  

• szereg wymiarowy;  

• obowiązująca norma;  

• oznaczenie surowca;  

• nr linii produkcyjnej;  

• datę produkcji.  

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi być dobrana 

na ciśnienie PN25 i być w wykonaniu kołnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego 

stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z reduktorami II-ego stopnia (na ścianie budynku) musi być 

dobrana na ciśnienie PN10 i być w wykonaniu kołnierzowym. Rury i kształtki powinny posiadac atest IGNIG 

Kraków. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej ST są:  

• rury gazowe z rur PE100 SDR11 PN4, 

 • rury stalowe czerne bez szwu wg. PN-84/H-74219,  

• armatura gazowa odcinająca i redukcyjna  

• rury osłonowe stalowe, 

• kołnierze oraz króćce kołnierzowe,  

• uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,   

• szafki gazowe wentylowane stalowe,  

• taśma żółta do znakowania trasy rur gazowych,  

• złączki PE/stal,  

• mufy do zgrzewania elektrooporowego,  

• beton,  
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• pospółka piaskowa i piasek do zapraw,  

• cement,  

• deski iglaste obrzynane, 

7.3 Sprzęt 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z   

zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SSTI), programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora   nadzoru.   W 

przypadku braku odpowiednich ustaleń w szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego   

wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt znajdujący się na budowie musi 

posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące użytkowana. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia  nie  gwarantujące  

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie oraz przy użyciu następujących 

urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót instalacyjnych: 

• środki transportowe, 

• samochody samowyładowawcze, 

• betoniarka, 

• gwinciarka, 

• prościarka, giętarka i nożyce do prętów, 

• prościarka do rur PE, 

• aparat do zgrzewania rur PE, 

• spawarki, 

• klucze do połączeń rur,  

• giętarka do rur,  

• ucinacze, 

• narzędzia do fazowania rur,  

• agregat prądotwórczy,  

• sprężarki,  

• koparka,  

• spychacz,  

• ubijak spalinowy (zagęszczarka wibracyjna),  

• pompa odwadniająca wykopy,  

• sprzęt podręczny do malowania, szpachlowania itp.  

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.4 Wykonanie robót 
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Ogólne warunki wykonania robót.  

Ogólne warunki wykonania robót podano W ST-00. "Wymagania ogólne". Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bhp i p.-poż. Narzędziami posługiwać się zgodnie z 

instrukcjami producenta urządzeń, zgodnie z zasadami bhp obsługi tych urządzeń. Prace spawalnicze mogą 

wykonywać tylko osoby uprawnione.  

Wykaz robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  

instalacji gazowej wraz z montażem zbiornika na gaz propanowy oraz przyłączem gazowym. 

 Wykonanie przyłącza gazowego.  

• Oczyszczenie terenu z chwastów, wysokich traw itp.,  

• Wykopy liniowe z odkładem urobku,  

• Wywóz nadmiaru urobku,  

• Wyrównanie dna wykopów,  

• wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod przyłącze, 

 • montaż rur PE za pomocą zgrzewania elektrooporowego,  

• montaż złączek przejściowych PE/stal,  

• montaż rur stalowych,  

• oznakowanie taśmą trasy rurociągu gazowego,  

• wykonanie rur osłonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociągu,  

• izolacja rur i styków izolacją 3LPE,  

• montaż szafki gazowej, 

• montaż w szafce zaworu odcinającego, reduktora II stopnia,  

• zasypanie wykopów z zagęszczaniem gruntu.  

Montaż zbiornika gazowego.  

• Wykop  z odkładem urobku,  

• Wywóz nadmiaru urobku,  

• Wyrównanie dna wykopów,  

• wykonanie podłoża z materiałów sypkich gr. 30 cm. pod płytę fundamentową, 

• Wykonanie fundamentu zbrojonego, 

• Wykonanie uziomu otokowego wokół zbiornika, 

• Wykonanie złącza do uziemienia autocysterny 

• Montaż zbiornika na fundamencie,  

•Montaż osprzętu zbiornika (montaż wyposażenia zbiornika, zestawu redukcyjnego I stopnia, 

orurowania itp.  

• Wykonanie prób, odbiorów, zgłoszenie i odbiór przez UDT.  

Szczegółowe warunki wykonania robót.  

 Ogólne uwagi montażowe.  

• Zaleca się montaż rur w warunkach, w których temperatura otoczenia jest większa niż -5°C. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru);  

• przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach;  

• nie układać rur uszkodzonych; Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie i 

czyste, bez defektów wynikających z przeciągania – nie powinny wykazywać rys, pęknięć, porów oraz 

widocznych śladów po obróbce;  

Układanie przyłącza. 

Roboty przygotowawcze.  
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Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić 

na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy 

utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała 

możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 

należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać 

do reperów sieci państwowej. Prowadzenie wykopów. Prace ziemne należy wykonywać w miarę 

możliwości szybko i starannie, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. Zastosować wykopy z 

odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiednimi normami. Przed przystąpieniem do robót, 

kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia rozpoznania placu budowy, analizy przebiegu tras 

rurociągów z ustaleniami dot. ewentualnych kolizji, wyboru technologii wykopów i określenia wystąpienia 

tzw. warunków niebezpiecznych. Przy prowadzeniu robót objętych zakresem przedmiotowego 

opracowania kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy do sporządzenia planu BIOZ 

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Dz. 

U. z dnia 10 lipca 2003 r). 

Plan BIOZ należy sporządzić w przypadku gdy wystąpią warunki niebezpieczne, tzn. gdy:  

- wykonuje się wykopy o ścianach pionowych, bez rozparcia o głębokości większej, niż 1,5 m; 

- wykonuje się wykopy o bezpiecznym nachyleniu ścian (zgodnym ze stosowną normą) o głębokości 

większej, niż 3m.  

Plan BIOZ należy sporządzić również w przypadku, gdy: 

- roboty wykonuje się pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajni przewodów, mniejszej, niż:  

• 3m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV,  

• 5m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  

• 10m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV,  

• 15m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV.  

Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem zobowiązany jest do określenia, jakie 

zostaną podjęte kroki zabezpieczające w warunkach niebezpiecznych. W przypadku braku występowania 

warunków niebezpiecznych, kierownik budowy jest zwolniony z obowiązku sporządzenia planu BIOZ. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

W szczególności należy:  

• teren budowy ogrodzić i wywiesić tablicę informacyjną z podaniem osób funkcyjnych oraz numerami 

telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku pożaru, awarii i innych 

zagrożeń ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kompleksu.  

• wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, ciągach 

komunikacyjnych i pomostach.  

• wykopy wykonywać zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń 

(np. deskowanie, odpowiedni kąt pochyłu skarp), z uwzględnieniem rodzaju gruntu. Podczas 

wykonywanych robót zachować minimalną odległość pojazdów i urządzeń (np. koparka, spychacz) od 

skrajni wykopu.  

• w pobliżu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać ręcznie, zwracając uwagę na sygnały 

ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (taśmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem 

odpowiednich osób. Miejsca kolizji zabezpieczać zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku 

odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymać roboty, zgłosić kierownikowi 

robót i ustalić pochodzenie nieznanego uzbrojenia. Ewentualne skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
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należy wykonać zgodnie z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100. 

 • w pobliżu kabli energetycznych, w strefach podanych wyżej (dotyczy zarówno linii energetycznych 

napowietrznych jak i podziemnych) podjąć środki zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym, 

z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w porozumieniu z gestorem sieci energetycznej. Przy 

robotach w pobliżu linii napowietrznych zwrócić uwagę na zasięg łyżki koparki i wysokość ulokowania kabli 

energetycznych. Przeanalizować możliwość występowania „łuków energetycznych” i zastosować 

odpowiednie środki ochronne.  

• nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad 

stanowiskiem pracy).  

• zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w dobrym stanie 

technicznym.  

• stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających odpowiednie 

certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR. 

• urządzenia (zwłaszcza elektryczne, spalinowe) obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń, 

z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urządzenia te mogą obsługiwać tylko osoby przeszkolone i 

posiadające stosowne uprawnienia do ich obsługiwania.  

• do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, 

przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy.  

Układanie rurociągów  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt 

sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dające się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 

1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne 

podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie 

powinno przekraczać ±3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodu. Przewody układać na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Piasek używany do podsypki nie 

powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20mm, nie może być zmrożony i nie może zawierać 

ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Poziom podłoża powinien być tak wykonany, aby rurociągi 

mogły być układane bezpośrednio na nim. W przypadku występowania na dnie wykopu kamieni o wielkości 

powyżej 60mm lub gdy podłoże jest skalne, grubość podsypki powinna być większa o co najmniej 5cm. 

Roboty instalacyjne montażowe. 

 Przewody należy układać zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów powinna 

zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z Dokumentacja Projektową. Dla zapewnienia odpowiedniego 

ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach 

celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między 

dwoma celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 

reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. 

kolki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają 

one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 

oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury opuszczać do 

wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Rury w zwojach 

układać ręcznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinków przewodów do 

wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże, Każda rura powinna 

być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej 

swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 

ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać ±2 cm. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
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żadnym punkcie przewodu przekroczyć ±2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego 

spadku ani jego zmniejszenia do zera. Montaż przewodów. Przewody z PE montować w temperaturze 

otoczenia od 0° C do 30°C , jednak że z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich 

temperaturach , zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż – 5,0°C . Montaż 

rurociągów instalacji gazowej propanowej wykonać zgodnie z wytycznymi producenta instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny propanowy zawartymi w typowych projektach budowlanych tychże instalacji 

oraz producenta rur. Rurociąg z PE układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka – gr. min. 30cm 

ponad wierzch rury. Rury łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego, za pomocą typowych 

elektrokształtek PE o napięciu roboczym 24V lub 39,5V. Rury układać w wykopie z uwzględnieniem 

kompensacji wydłużeń termicznych. Przy zgrzewaniu elektrooporowym należy pamiętać o następujących 

zasadach:  

• zgrzewać ze sobą można tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości 

płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki;  

•  ustalić parametry zgrzewania (temperaturę, czas zgrzewania, siłę docisku) – podane przez 

producenta; 

• należy zadbać, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie były czyste i suche; 

• zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Głębokość 

wsunięcia końców łączonych elementów do wnętrza mufy odczytać z danych producenta 

danego systemu;  

• łączone rury muszą być ułożone w stosunku do siebie współosiowo; 

• przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. Upewnić się, czy proces 

zgrzewania przebiegł bez zakłóceń (zgrzewarka wyświetla komunikat o zakończeniu 

zgrzewania); 

• zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w zacisku 

montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia);  

• kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia zgrzewania; _ 

przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosować namiot ochronny (w czasie mgły 

zgrzewanie jest zabronione).  

W celu sprawdzenia poprawności zgrzewu należy: 

• zmierzyć wielkość wypływki na całym obwodzie (kryteria oceny jakości złącza podaje producent 

danego systemu);  

• sprawdzić równomierność wypływki oraz czy nie występują defekty w szczelinie pomiędzy 

wałeczkami wypływki;  

• sprawdzić, czy nie ma nacieków z polietylenu powstałych w trakcie zgrzewania, powstałe 

ewentualne krople stopionego polietylenu należy usunąć. Zaleca się zastosowanie oryginalnych 

kształtek systemowych danego producenta (łuki, kolana, złączki itp.). Niedozwolone jest 

formowanie łuków na gorąco na budowie!  

Dopuszcza się zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego 

promienia gięcia do temperatury otoczenia:  

- dla +20°C: 20 x Dn;  

- dla +10°C: 35 x Dn; 

 - dla 0°C: 50 x Dn.  

Nad rurociągiem, w odległości ok. 30cm od wierzchu rury zastosować taśmę ostrzegawczą koloru 

żółtego o szerokości 10 – 20cm z zatopioną wkładką metalową. Na całej długości przyłącza należy ułożyć 

przewód miedziany w izolacji DY grubości 1,5mm2 , umocowany do rury taśmą samoprzylepną. Końce 

przewodu zamocować do śruby uchwytu mocującego sztycę. Szafka kurka głównego spełnia również rolę 

punktu pomiaru potencjału. Rury stalowe muszą odpowiadać polskiej normie. Zgodność stosowanych rur z 
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wymaganiami w/w normy powinna być potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodności. Rurociągi 

wysokiego i średniego ciśnienia w części naziemnej instalacji należy wykonać z rur stalowych bez szwu kl. R 

lub R35, łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych wyłącznie przy 

połączeniach z armaturą. Jako uszczelnienie należy używać taśmy teflonowej do gazu. Rury stalowe czarne 

prowadzone nad ziemią oczyścić do II-ego stopnia czystości wg. KOR-3A, następnie pokryć dwukrotnie farbą 

podkładową przeciwrdzewną, a następnie farbą powierzchniową w kolorze żółtym. Fragmenty instalacji 

gazowej wykonanej z rur czarnych ułożonej w wykopie należy zaizolować poprzez zagruntowanie rur 

środkiem Primer, a następnie owinięciu taśmą butylokauczukową oraz taśmą osłonową w kolorze żółtym. 

Przed zaizolowaniem rury oczyścić do II-ego stopnia czystości wg. KOR3A. Alternatywnie rury stalowe do 

transportu gazu umieszczane w gruncie mogą posiadać fabryczną izolację polietylenową trójwarstwową 

3LPE wykonaną wg normy DIN 30670. Izolację styków i kształtek stalowych należy wykonać taśmą PE lub 

rękawem termokurczliwym typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672. Niedopuszczalne jest 

stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystające nad powierzchnią terenu powinny być ulokowane w rurze 

osłonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny być zamykane na zamek; w dolnej i górnej części 

powinny mieć otwory wentylacyjne, a w środkowej części żółty pas z napisem „GAZ”.  

 Zasypka i zagęszczenie gruntu . 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Maksymalna wielkość cząstek, które zostaną użyte do zasypania nie powinny 

przekraczać 30cm. Zagęszczenie wykonać ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju 

gruntu i rodzaju używanego sprzętu. Poniżej przedstawiono charakterystykę zagęszczenia poszczególnych 

warstw dla podsypki, obsypki i zasypki:  

- podsypka:  

Zalecana warstwa zagęszczana gr. 10cm. Zagęścić do min. 95% wg. Zmodyfikowanej Próby Proctora.  

-obsypka:  

Obsypkę wykonywać aż do uzyskania zagęszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury. Zalecana 

grubość warstwy zagęszczanej obsypki: gr. 10cm. Stopień zagęszczenia obsypki jest zależny od warunków 

obciążenia,  

Zbiorniki na gaz propan.  

PB przewiduje zbiornik na gaz propan o pojemności 6700l. Konstrukcja zbiornika powinna spełniać 

wymagania Urzędu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego spełniającego wymagania 

normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywą PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Powinny 

być wykonane z blach ze stali węglowej o dużej wytrzymałości ciśnieniowej, pokrytej powłoką lakierniczą z 

refleksyjnością cieplną minimum 70% w kolorze białym w celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem 

się zbiornika. Proponuje się zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubośc płaszcza 5,85mm, ciśnienie 

robocze 1,56MPa, ciśnienie próby 2,05MPa.  

Zbiornik należy wyposażyć w :  

• zawór poboru fazy gazowej z rurką maksymalnego napełniania i manometrem tarczowym o zakresie 

0 – 2,5 MPa,  

• upustowy podwójny zawór bezpieczeństwa,  

• pływakowy wskaźnik poziomu napełnienia,  

• zawór napełniania zbiornika,  

• zaślepiony zawór poboru fazy ciekłej.  

Podana powyżej armatura powinna posiadać aktualne atesty dopuszczające jej stosowanie w 

instalacjach gazu płynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna być chroniona za pomocą 

kołpaka ochronnego. Lokalizacja powinna zapewniać utwardzony dojazd do działki dla autocysterny i 

pojazdów Straży Pożarnej. 
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Montaż wewnętrznej instalacji gazowej 

Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219, 

łączonych przez spawanie. 

Wewnętrzną instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian. Przewody należy układać nad tynkiem w 

odległości 2cm od muru, mocując je uchwytami, co 2-2,5m. Przewody instalacji gazowej prowadzić z 

zachowaniem wymaganej przepisami odległości do innych instalacji i urządzeń. Na podejściu pod kocioł 

oraz urządzenia gazowe w kuchni zastosować kurek odcinający. Należy montować zawory i armaturę 

gazową atestowaną, posiadającą wybitą na korpusie grupę bezpieczeństwa "B" i dopuszczenie do 

stosowania w Polsce. Poziom wewnętrznej instalacji ułożyć na wspornikach ze spadkiem 0,4% w kierunku 

odbiorników gazu. Rozwiązanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewnić samokompensację 

wydłużeń cieplnych rur oraz eliminować powstałe naprężenia. 

7.5 Kontrola jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy. 

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań 

przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w 

Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Każda partia materiałowa dopuszczona do robót 

będzie posiadać atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi 

dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane 

materiały lub prowadzone przez Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji 

budowlano-wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badań dodatkowo, 

ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem zgodności z dokumentacją techniczną, materiały 

dostarczone na budowę. Materiały użyte do robót powinny być zgodne z pkt. 7.2 specyfikacji 

szczegółowych lub pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i 

załączonych atestów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SSTI. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SSTI. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, i 
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Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

7.6 Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót 

przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary 

przeprowadzane będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy 

wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji 

technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być 

poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych należy wykonać w czasie ich 

wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy wykonać dla 

każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru. Długości 

pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli 

szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy   wyliczać 

w [m3], a powierzchnie w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt]. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub [t]. 

8.    TRANSPORT. 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują uszkodzeń 

mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac materiałów. Ilość środków 

transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez zbędnych przerw i przestojów. 

8.1 Wymagania dotyczące transportu poziomego 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i urządzeń. 

8.2 Wymagania dotyczące transportu pionowego 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8.3 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto rury 

należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m. Wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m. Jeżeli 
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przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie, wysokość ładunku nie 

powinna przekraczać 1 m. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 

ściany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmiana położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Rury powinny być przewożone przy temperaturze 

otoczenia od 00C do +300C. Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. Rury i kształtki 

należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 

temperaturą niższą niż 0C lub przekraczającą 400C. Przy długotrwałym składowaniu rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 

innym materiałem, lub pod zadaszeniem. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby 

rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, 

jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. Luźne 

rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o 

szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 

przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 

powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0 0C. W 

pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę 

z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Kanały wentylacyjne winny być zabezpieczone przed zgięciem. Urządzenia elektryczne (wentylatory, 

centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty) muszą być zabezpieczone przed zalaniem i zmoknięciem. 

9.    ODBIÓR ROBÓT. 

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów: 

a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy robót, 

c) odbiór ostateczny robót, 

d) odbiór pogwarancyjny robót. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 

dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (STI) wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru 

zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac 

przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

9.2. Odbiór częściowy. 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do celów 

miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz 

zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną (SSTI) wykonanych robót. 
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W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót 

do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność 

za wykonane częściowo roboty może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek 

stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 

9.3. Odbiór ostateczny. 

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z 

dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (SSTI) wykonanych robót. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład 

której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru  i  

kierownika budowy. Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest   

protokół robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikację Techniczną, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STI, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru 

częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z 

przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. 

Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. Wszelkie usterki, wady i 

braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie ustalonym w protokole 

odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie 

wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający może sam 

dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę. 

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu budowlanego 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi początek 

biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje odbiór 

pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych 

usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół 
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na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 

pkt. 3.4 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i 

wielkości instalacji wodociągowej. Badania powinny objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 

zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 

zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 

przepływów zwrotnych. Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 0C, 

- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

Odbiór częściowy instalacji wodociągowej dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę 

postępu robót. Będą to roboty zanikowe i ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 

niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce i bruzdach 

ściennych. Odbioru należy dokonać przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

Odbiór końcowy instalacji wodociągowej przeprowadza się po zakończeniu wszystkich robót 

montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą. 

W ramach odbioru końcowego należy uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

zgodnie z dokumentacja projektową, SST i WTWiO, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z 

wymaganiami określonymi w WTWiO. Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół. 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 

PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz WTWiO 

Rurociągów z tworzyw sztucznych. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i 

ulegające zakryciu, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Do 

takich robót należy montaż instalacji w wykopach na działce oraz pod posadzką budynku. Odbioru należy 

dokonać przed wykonaniem posadzki. Odbiór końcowy instalacji należy przeprowadzić po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych. W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności użycie 

właściwych materiałów i elementów urządzeń, prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków 

przewodów, odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, prawidłowość wykonania 

uchwytów przewodów oraz odległość między uchwytami, prawidłowość zainstalowania przyborów i 

urządzeń, zgodność wykonania instalacji z dokumentacja projektową, SST, WTWiO, normami i instrukcjami 

producentów rur, przyborów i rządzeń. Z odbiorów technicznych należy sporządzić protokół. 

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montażu instalacji co. i ct szczególnie potraktowane 

będą roboty zanikowe i ulegające zakryciu. Do takich robót należy montaż instalacji w posadzce. Odbioru 

należy dokonać przed wykonaniem posadzki. 

10.     PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie kosztorys ofertowy 

złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. 

Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania 

określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi 

nakładów rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny robót a 

są jedynie opisem przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego 

obejmować będzie: 

- robociznę bezpośrednią, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, - wartość sprzętu wraz z kosztami 

jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż 

stanowiska pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), 

wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

11.   OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY. 

W   trakcie   wykonywania   czynności   podczas   robót   instalacji   wodociągowej   należy 

zastosować się do: 

� PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

� PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

� PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

� PN-B-10720:1998  Wodociągi.   Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w   instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-EN ISO 15874 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 

wody. Polipropylen (PP). 

� PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R. 

� PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociągowej. 

� PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wymagania 

� PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 

zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 

� PN-EN   1717:2003 Ochrona przed wtórnym  zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych     i     ogólne     wymagania     dotyczące     urządzeń     zapobiegających 

zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

� PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

W trakcie wykonywania czynności podczas montażu instalacji c.o. i c.t. należy zastosować się do: 

� PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

� PN-91/B-02413   Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań wodnych 

systemu otwartego. 

� PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

� PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

� PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

� PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
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� PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 

� PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji. 

 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót wewnętrznej instalacji kanalizacji należy zastosować 

się do: 

� PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B-10700.00 Instalacje 

wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Instalacje kanalizacyjne. 

� PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. PN-EN 1329-1:2001 Systemy 

przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. PN-85/M-75178 Armatura odpływowa instalacji 

kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 

� PN-EN 1253-5:2002 Wpusty ściekowe w budynkach.  

� PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

� PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.  

� PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe.  

� PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.  

� PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  

� PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe.  

� PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe.  

� PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.  

� PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.  

� PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe. Wymiary przyłączeniowe.  

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

 

W trakcie wykonywania czynności podczas prac instalacyjnych wentylacji mechanicznej należy 

zastosować się do: 

� PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  

� PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.  

� PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

Należy również stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji. 

 

W trakcie wykonywania czynności podczas prac instalacyjnych instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem 

gazu i przyłączem gazowym należy zastosować się do: 

- PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -- 

Wymagania funkcjonalne 

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i 

unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie robocze 

< lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne 
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- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa 

- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stożkowe stosowanych z zamkniętym dnem sterowane ręcznie 

przeznaczone do instalacji gazowych budynków 
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