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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych zwigzanych z budowgq instalacji i przytgcza wodociggowego, instalacji
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji
mechanicznej, instalacji gazowej wraz z przytaczem gazowym i zbiornikiem na gaz w budynku Szkoty w Hucie
Minskiej. Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Minsk Mazowiecki, Ul. Chetmonskiego 14, 05-300
Minsk Mazowiecki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z montazem przytgcza wodociggowego, instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, zewnetrznej i wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego, instalacji
chtodniczej, instalacji wentylacji nawiewno —wywiewnej, instalacji gazowej wraz z przytgczem gazu:

- prace przygotowawcze - organizacja stanowisk pracy,

- dostawa i montaz armatury oraz orurowania na przytagczu wodociggowym,

- dostawa i montaz armatury zaporowej, regulacyjnej, zabezpieczajgcej i czerpalnej w instalacji

wodociggowej,

- dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowej,

- izolacja przewoddw instalacji wodociggowej,

- prdéba szczelnosci przytacza oraz instalacji wodociggowej,

- dostawa i montaz urzadzen zewnetrznej i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowej,

- dostawa i montaz orurowania wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji oraz zewnetrznej

kanalizacji deszczowej,

- dostawa i montaz grzejnikdéw instalacji co.,

- dostawa i montaz armatury w instalacji co.,

- dostawa i montaz armatury w instalacji c.t.,

- dostawa i montaz orurowania w instalacji co.,

- dostawa i montaz orurowania w instalacji c.t.,

- préba szczelnosci i regulacja instalacji co. i c.t.,

- zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne orurowania,

- dostawa i montaz central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych,

- dostawa i montaz wentylatorow,

- dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych,

- dostawa i montaz kratek wyciggowych i nawiewnych,

- izolacja kanatéw wentylacyjnych,

- regulacja instalacji wentylacji,

- wykonanie wykopu pod zbiornik i zewnetrzng instalacje gazowga,

- roboty instalacyjne - montaz zbiornika, utozenie rur, préba szczelnosci, montaz punktu

pomiarowego, rozprowadzenie instalacji wewnetrznej,



- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,
- zasypanie wykopow,
- roboty wykonczeniowe

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SSTI, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren
budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji
budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczng (ST). Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu
budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy od dnia przyjecia
placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokotem odbioru
koncowego". Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

2.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-
wykonawczej zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji
przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig czesc¢
umowy a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w przekazanych dokumentach, a
po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia
dalszego sposobu prowadzenia roboét.

2.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robét. Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy
upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik
robot, pracownicy organdéw nadzoru budowlanego. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wfasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla oséb upowaznionych)
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

2.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robdt w
warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni
pracownikom wtasciwe warunki socjalne, odziez roboczg jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia
budowlane niezbedne do realizacji robét. Na zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia
pracownikéw umozliwiajgce wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ (przed rozpoczeciem budowy), plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie umowy.

2.5 Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepisow ochrony
p.poz. Odpowiednie postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego) oraz sktadowania materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdécic¢ na
materiaty tatwopalne, ktore sktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawczy.

2.6 Wymagania dotyczqce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby
stosowac sie do przepisdw i normatyw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenn powietrza pytami i gazami, wdd
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi.

2.7. Wymagania dotyczqce wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Wymagania dotyczqce stosowania sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3. INSTALACIA WODOCIAGOWA ORAZ PRZYtACZE WODOCIAGOWE

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz s3 zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami), zeszycie nr 7 "Warunkdw
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Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL, odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogdlne":
Przytgcze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy przewdd wodociggowy z instalacjg wewnetrzng

odbiorcy wody.
Zasuwa — armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia przeptywu wody.
Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania

budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczgcych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej

rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na

zasilaniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz pofgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce

wtdrne zanieczyszczenie wody, np. zawoér antyskazeniowy, filtr.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych- wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania

przeptywem wody w instalacji wodociggowe].
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji

wodociggowe;j.
Podfgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujacy sie

umownie statym przeptywem wody i statg srednica.
Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdlne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktow

czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplna.
Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej w

obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
3.2 Materiaty

Materiaty stosowane do montazu przytgcza wodociggowego oraz instalacji wodociggowych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za "regionalny wyrdéb budowlany". Gtéwne poziomy rozdzielcze instalacji wody zimnej
i cieptej jak rdwniez instalacje w warstwach posadzki i podtgczenie odbiornikdw zaprojektowano z
rur polipropylenowych PP-R, wg PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207 oraz wg katalogu producenta
systemu. Nalezy zastosowa¢ odpowiednio rury do wody zimnej i cieptej. Gtdwne przewody uktadac



w bruzdach $ciennych na parterze i pietrze, instalacje na poddaszu prowadzi¢ po wierzchu $cian
oraz w posadzce. Piony wykonywac¢ w zabudowie lub w bruzdach s$ciennych. Rozprowadzenie do
poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé w warstwach posadzki lub bruzdach s$ciennych. Armatura
stosowana w instalacji wodociggowej z atestem do wody pitnej. Baterie umywalkowe i natryskowe
jedno- lub dwuuchwytowe (wg decyzji Inwestora). Woda doprowadzona do tazienek dla dzieci po
wczesniejszym zmieszaniu za pomocg zaworu termostatycznego z mozliwoscig przegrzewu
termicznego dla wody cieptej.
Instalacje wody wodociggowej przeciwpozarowej wykonaé z rur stalowych obustronnie
cynkowanych.
Instalacje z.w. , c.w.u., c.c.w.u. w pom. kottowni wykona¢ z rurociggéw ze stali nierdzewnej tgczonej na
ztgczki zaprasowywane.
Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-
75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.
Izolacja - wg PN-85/B-02421,
Izolator przeptywdéw zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,
Przewody z rur stalowych ocynkowanych - PN-81/B-10700.02, PN-H-74200:1998,
tacznik przewoddw stalowych - wg PN-76/H-74392.

3.3 Sprzet.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z
zaleceniami  podanymi w  dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegotowej specyfikacji
technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robd6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas robét wymaga  zgody
Inspektora  nadzoru. W  przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Liczba i
jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadac¢ swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caty czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i
przepisy dotyczace uzytkowana. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

3.3 Wykonanie robot.

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja projektowa i dokumentacja prawna. Wytyczenie
powinno by¢ wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przeprojektowane przytacze bedzie odgatezieniem istniejgcego wodociggu. Odgatezienie wykonac za
pomocg tréjnika. Przytacze wykonac z weza PE 100 (SDR 17 PN10) DN 90 mm, ktdre nalezy utozy¢ zgodnie z
profilem podtuznym pod powierzchnig terenu. Przewdd wodociggowy wykonywany w wykopie (zgodnie z
profilem podtuznym) utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i wykonac obsypke o grubosci 30 cm
piaskiem wolnym od frakcji kamiennych. Podsypka winna by¢ wolna od kamieni i odpowiednio wytrzymata.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowe] z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczyc
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miejsca montazu rur i ksztattek, wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac
bruzdy w $cianach i posadzkach, wykona¢ otwory w S$cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw
wodociggowych. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w
bruzdach scian lub warstwach podtogowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie
wymogoéw odpowiednich norm podanych w pkt. 3.2. Nalezy zwrdéci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztattek,
na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, nie wystepowaty wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie. Powierzchnie elementéw
taczonych za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw. Wysokosé
ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw
potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw
okres$lonych materiatéw. Montaz instalacji wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu
instalacyjnego. Potaczenia rur i ksztattek PP-P poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. W instalacji nie wolno tgczy¢
poprzez zgrzewanie rur i ksztattek réznych systemdéw. Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z
wymogami dostawcy systemu. Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy
izolowaé termicznie otulinami ze spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Po zbudowaniu
instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci wg wymogdéw zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych".

3.4 Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakos$ci robdt. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu witasciwego sprzetu i urzadzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w
Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt
bedzie posiadac atest producenta okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny byé zgodne z pkt. 3.2 specyfikacji
szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodnosci i
zatgczonych atestow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym



prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i
Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do wydawania polecen
Wykonawcy robét. Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO "Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7). Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym.

3.5 Obmiar robdt.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robdt
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie
odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w  przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robdt. Obmiaru robdt zanikowych nalezy
wykonac¢ w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia tych robdt. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora
nadzoru. Natomiast obmiaru robdt zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich wykonywania a robdt
ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robét, obmiaréw robdét nalezy wykonaé dla

kazdej pozycji przedmiaru robdt zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnoscig pomiaru. Dtugosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawaé w [m]. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wyliczaé
w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt.]. llosci, ktore majg byé obmierzane
wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t].
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiada¢ Swiadectwa legalizacyjne
(dla urzadzen tego wymagajacych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto
nalezy zwrdci¢ uwage, ze dtugosc rurociggéw nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) do koncédwki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody.
Dtugos¢ rurociggdw oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow w
zaleznosci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tacznikdw oraz
armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury kotnierzowe;j.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw a niezalenie od tego, do



przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢. Odrebnie nalezy
liczy¢ podejscia wody zimnej i podejscia wody cieptej. Dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw
konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Elementy i urzadzenia
instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci
ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic.

4. INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ | DESZCZOWEIJ

4.1 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe wystepujgce w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane
zostaty w: PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogélne":

Instalacje kanalizacyjng - stanowi ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybdr sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych

w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzenia Sciekow z podejsé kanalizacyjnych, rynien

lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z piondw do podfaczenia
kanalizacyjnego lub innych odbiornikow.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Podtagczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewdd odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci do sieci

kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, w ktérej Scieki odprowadzane sg do instalacji kanalizacyjnej.
Wpust — urzadzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do

instalacji kanalizacyjnej.
Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng Sciekow bytowo-gospodarczych
z atmosferg, stuzgcy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania

cisnienia.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajagcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia wéd opadowych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wad.

4.2 Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji kanalizacyjnej winny spetnia¢ wymagania ogdlne zawarte

w STI - 00.00 pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

10



dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Instalacje kanalizacyjng podposadzkowgq nalezy wykonac z rur z niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U)

do kanalizacji zewnetrznej. Podejscia do przyboréw sanitarnych, piony i odpowietrzenia wykonac z rur PP do

kanalizacji wewnetrznej. Umywalki i muszle ustepowe — ceramiczne.

Rury kanalizacyjne PCV - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200,

PN-85/C-89205,PN-81/C-89203.

Umywalki - wg PN-78/B-12630, PN-79/B-12634, PN-EN 31:2000, PN-EN 32:2000, PN-EN 111:2004

Miski ustepowe — wg PN-78/B-12630, PN-81/B-12635, PN-79/B-12638, PN-77/B-75700.00, PN-84/B-75703,

PN-86/B-75704.

Wpusty $ciekowe - wg PN-EN 1253-5:2002.

Rury wywiewne - wg PN-88/C-89206.

Brodziki podprysznicowe - wg PN-EN 251:2005.

Armatura odptywowa - wg PN-85/M-75178,

4.3 Sprzet

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z zaleceniami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegotowej specyfikacji technicznej (SSTI),
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas robdt wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku
braku odpowiednich ustalen w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiadaé swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania
okreslonego rodzaju robdét. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i
narzedzi, przez caty czas trwania robot, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace uzytkowana.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4.4 Wykonanie robot
Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowsg instalacji
kanalizacji.
Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu kanalizacji sanitarnej i deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Prawna.
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Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Roboty montazowe

Sposdb budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B-10735 :1992. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowad
prostoliniowos¢ osi zardwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej z PVC o litej $ciance o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2. Na trasie instalacji nalezy wykona¢ tworzywowe studzienki rewizyjne
DN425, wtazy do studzienek — zeliwne, w klasie D400.

Nalezy zamontowac typowe wpusty betonowe z rusztem zeliwnym w klasie D400; kazdy wpust w
wykonaniu z osadnikiem oraz typowym pierscieniem odcigzajacym.

Nalezy zamontowa¢ odwodnienia liniowe zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna
klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu
polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, konstrukcja
monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), naturalny z rowkiem do wypetnienia masg uszczelniajgco-
klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V.

W miejscu odptywu wdd z odwodnienia liniowego do projektowanej kanalizacji zamontowac
skrzynke odptywowa.

Montaz szczelnych zbiornikdw retencyjnych prefabrykowanych zelbetowych, o poj. 6m? oraz 10,0m?3.
Zbiorniki sktadajg sie z monolitycznej dennicy, pokrywy i komina wykonanych z betonu wibroprasowanego
C35/45 o wodoszczelnosci W10, mrozoodpornosci F - 150, nasigkliwosci ponizej 4% spetniajgce wymagania
normy PN-B-10729:1999 i DIN 4034 cz. 1 i 2. Elementy zbiornikéw tgczy¢é sg na felc, a potaczenia
uszczelnione za pomocg zaprawy betonowej z dodatkiem wodoszczelnym. Dolna cze$¢ zbiornika ma gotowy
otwor do przeprowadzenia rurociggéw doptywowych. Zbiornik nalezy zamontowac w wykopie otwartym na
podbudowie z betonu C6/8 o gr. 0,25m. Wykop dla zbiornika nalezy wykona¢ na rozkop o bezpiecznym
nachyleniu skarp. Zbiornik nalezy zaizolowa¢ przed montazem dwoma warstwami abizolu. Obsypa¢ piaskiem
oraz gruntem rodzimym. PrzejScia rur z przez Sciane nalezy wykonaé w postaci przejscia szczelnego w
systemie stosowanych rur i dostosowa¢ do $rednicy rurociggu. W pokrywie zamontowac wtaz zeliwny klasy
B125.

Separatory posadowi¢ na w wykopie otwartym na podbudowie z betonu C6/8 o gr. 0,25m. Wykop
dla zbiornika nalezy wykonac na rozkop o bezpiecznym nachyleniu skarp.
Uktadanie rur
Przed utozeniem rur, nalezy dokonac ogledzin, czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu
nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszczaé¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca
tréjnoga z wielokrgzkiem wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac
sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac
sie dokfadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie ,,pachwin" piaskiem.
Przy nierédwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnaé podtoze podsypka z dobrze
ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potfozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia. Potgczenie rur wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem wodg deszczowga. Po utozeniu kanatu i
wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykonaé piaskowg obsypke rur do wysokosci co najmniej 30 cm ponad
wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu.
Ze szczegblng starannoscia nalezy podbi¢ podsypke ,,pachwin".
Ochrona przed korozjg

Zewnetrzne sciany studzienek nalezy zabezpieczy¢ 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegajgcych ponizej
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zwierciadta wody gruntowej nalezy Sciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze
$cianka dociskowa.
Instalacja wewnetrzna

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy wyznaczy¢
miejsca montazu rur i ksztattek, wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac
bruzdy w s$cianach i posadzkach, wykona¢ otwory w S$cianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw
kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéow lub wspornikéw w sposdb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrdod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw. Powierzchnie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm PN-EN
1329-1:2001 i PN-EN 1329-2:2002. W przypadku potaczen kielichowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Powierzchnie elementéw taczonych za pomocg kleju
agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta
kleju. Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikdw. Montaz przyboréw i urzagdzen nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIiO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
odpowiednich norm oraz instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.
Powierzchnie montowanych urzadzen i przyboréw powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2. Piony
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt gipsowo-kartonowych,
natomiast podejscia pod przybory nalezy prowadzié tuz nad posadzka w $cianie, w bruzdach sciennych lub
pod posadzka. Wentylacje i podejscia pod przybory wykonac z rur do kanalizacji wewnetrznej. Kanalizacja
wyposazona jest w odpowietrzenia dachowe zakonczone rurami wywiewnymi. Przewody kanalizacyjne
utozone pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej. Rury uktadaé¢ z wymaganymi
spadkami, tj. min. 1,5% dla rur $r. 160 mm. Przewody ktas¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10 cm.
Przed zabetonowaniem posadzki rury kanalizacyjne nalezy przykry¢ warstwg nadsypki piaskowej o grubosci
20 cm ponad wierzch rury.

4.5 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakos$ci robdt. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu witasciwego sprzetu i urzadzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w
Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt
bedzie posiadac atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny byé zgodne z pkt. 4.2 specyfikacji
szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodnosci i
zatgczonych atestow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI.
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W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i
Inspektora nadzoru. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnield do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ponadto kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Poziome
przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa
wody. Podejscia i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

4.6 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robdt
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie
odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robdt. Obmiaru robdt zanikowych nalezy
wykonac¢ w czasie ich wykonywania, a robét ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystgpi btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia tych robdt. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora
nadzoru. Natomiast obmiaru robdt zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich wykonywania a robdt
ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt,
obmiaréw robdt nalezy wykonaé dla kazdej pozycji przedmiaru robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich
doktadnoscig pomiaru.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac
w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci
nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt]. lloSci, ktére majg byc
obmierzane wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t].
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiadac¢ $wiadectwa legalizacyjne
(dla urzadzen tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podejscia
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do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw a niezaleznie od tego, do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢. Odrebnie nalezy liczyé
podejscia wody zimnej i podejscia wody ciepte;j.

Dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do
ogolnej dtugosci rurociggdow. Elementy i urzagdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie
w sztukach lub kompletach. Préobe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkoéw. Ditugos$¢ rurociggdw kanalizacyjnych
nalezy oblicza¢ w [m] wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od rodzajéw rur, ich s$rednic oraz
rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie czyszczakéw, rur
wywiewnych i innych elementow. Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy. Liczba podejsé
odptywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejsc i
Srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos¢ rurociggédw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggéw. Nie uwzglednia sie, natomiast, podejs¢ do urzadzen (przybordéw) stanowigcych komplet
urzadzen taczonych szeregowo jak umywalki i pisuary.

Uzbrojenie rurociggéw (wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy) oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy. Przybory (zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy, itp.) oblicza
sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

5. ZRODtO CIEPtA, CENTRALNE OGRZEWANIE | CIEPLO TECHNOLOGICZNE.

5.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN- 90/B-01430
Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespofu pomieszczen

otrzymywane jest z jednego Zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca
czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za

zaworami odcinajgcymi tg czes¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrddta ciepta.
Instalacja centralnego ogrzewania - zespét urzadzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:
e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub przetwarzania tych
elementdéw (zrédto ciepta);
¢ doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$é zewnetrzna instalacji);
e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji).
Instalacja ogrzewania z rozdziatem gdérnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewoddw zasilajgcych piony

instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewodow powrotnych, usytuowane sg powyzej grzejnikdw zasilanych
bezposrednio lub posrednio z tych piondw.
Instalacja _ogrzewania _wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda

instalacyjna.
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sy rdwnolegte, tzn. do kazdego

grzejnika lub petli zasilajgcych grupe grzejnikow doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a
odptywa bezposrednio do przewodu powrotnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcag przestrzerh wodng

od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
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instalacji ogrzewania wodnego.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,

przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejneqgo na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej

przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.
Odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy

instalacji ogrzewania (np. grzejniki).
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Dolne zrédfo ciepta — gruntowe pionowe sgdy geotermalne
Zrédto ciepta — pompa ciepta

Skojarzone zrédto ciepta — pompa ciepta i kociot gazowy

Nadciénienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest rowna algebraicznej réznicy wartosci cisnienia absolutnego i
ci$nienia atmosferycznego.
Cisnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie

jest zaprojektowane.
Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementow instalacji ogrzewania.

Cisnienie _proby szczelnosci - Cisnienie, ktdre jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelnosci

instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Potgczenie - Potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.
Potaczenie spawane - Potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie

plastycznym lub stopionym.
Potgczenie kotnierzowe - Potgczenie wykonane przez skrecenie srubami pary kotnierzy.

Potgczenie gwintowane - Gwintowane potgczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania. Cisnieniowa préba szczelnosci -

Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji
nadcisnienia.

5.2 Materiaty
Podstawowym Zrddtem ciepta bedzie gruntowa pompa ciepta o parametrach:

¢ Moc nominalna - 30,0 kW

* Typ pomp —solanka/woda

e Wersja bez odwracalnego obiegu (tylko ogrzewanie)

e Uktad sprezarkowy - Jednostki jednosprezarkowe

*  Moc przy parametrach BO/W35°C rdznica 5 K wg DIN EN 14511 - nie mniejsza niz 29,6 kW

e Typ sprezarki - W petni hermetyczna sprezarka Scroll

e Poziom mocy akustycznej przy BO/W35°C wg DIN EN ISO 9614-2 - Nie wiecej niz 57 dB(A)

e Certyfikacja - Wymagane oznaczenie symbolem CE

e Klasa efektywnosci energetycznej A+++

¢ Max temp. na zasilaniu - Temperatura: 55°C

*  Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 °C wg DIN EN 14551 - Nie mniej niz 4,14 dla réznicy 5 K (po
stronie wtérnej)

e Czynnik roboczy (obieg chtodniczy) - R410A
Wyposazenie pompy ciepfta:
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e Pompa wodna po stronie instalacji oraz dolnego zZrédta,

e Zawor 3-drogowy do instalacji + czujnik do zbiornika buforowego,

e Termiczny zawdr zwrotny po stronie dolnego zrédta i instalacji,

¢ Dodatkowe wymagane technologie — Mikroprocesor sterowalny + panel zdalnego sterowania,
elektroniczny zawér rozpreznym, ogranicznik pradu rozruchu

Zrédtem wspomagajacym pompy ciepta w okresie zapotrzebowania szczytowego bedzie nascienny
kociot gazowy o parametrach:

¢ Moc nominalna — 65,0 kW

e zasilenie gazem ptynnym (propan)

* max. moc znamionowa ogrzewania 50/30 C — nie mnigj niz 65,2 kW

e dopuszczalne temperatury otoczenia — 0-50 °C,

e Gtosnos¢ - Nie wiecej niz 48 dB(A),
Wyposazenie i funkcje kotta gazowego:

*  Automatyczny zapton,

¢ Ptynna regulacja mocy,

¢ Petne bezpieczenstwo zapewnianie przez sterownik elektroniczny urzadzenia z kontrolg jonizacyjng
ptomienia i zaworami elektromagnetycznymi w armaturze gazowej zgodnie z EN 298,

e Ogranicznik temperatury spalin do 100 °C,

Dolne Zrédto stanowig pionowe sondy geotermalne. Opracowany system sktada sie z ukfadu 8 sztuk
pionowych sond geotermalnych z materiatu PE-Xa wedtug PN-EN ISO 15875 z warstwg zewnetrzng
ochronng z PE pojedynczych o dtugosci czynnej 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm. Glowice sondy s3
wykonane bez potgczenia zgrzewanego z jednego odcinka rury wygietego w specjalnej technologii w
warunkach fabrycznych. Miejsce wygiecia umieszczone w ostonie wykonanej z zywicy wzmacnianej wtéknem
szklanym. Rozwigzanie takie eliminuje niebezpieczenstwo nieszczelnosci spawdw lub innych potaczen. Klasa
ci$nienia PN 15 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury uzytkowania to od -40 °C do +95 °C.
Sondy PE-Xa powinny posiada¢ Rekomendacje Techniczng COCH. Uktad sond podfgczony jest poprzez
przewody PE-Xa SDR 11 o srednicy 40x3,7 mm do zainstalowanego w studni rozdzielacza z regulatorami
przeptywu. Rury tranzytowe od studni rozdzielaczowej do kottowni to przewody preizolowane sktadajgce
sie z ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz przewodu do przesytu medium.

Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjng (EVOH),
szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg PN-EN ISO 15875.

Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest z sieciowanych ptyt z pianki PEX oraz
spienionego rdzenia z PE . Cato$¢ pokryta jest od zewnatrz ptaszczem z PE i ma pofalowany ksztatt.

Ponadto poprzez zastosowanie pofatdowanego ptaszcza mozliwe jest tatwe zaginanie rur oraz poprawiajg
sie wiasciwosci statyczne rury.

Medium przesytowe Glikol etylenowy o stezeniu: 29 %

Punkt krystalizacji: -15¢°C

Punkt pracy: 0eC

Gestosé: 1051,0 kg/m3
Ciepto wiasciwe: 3,79 kJ/kgK
Wspdtczynnik lepkosci kinematyczne;j: 4,3 mm2/s

Obliczenia cieplne - wymagana wielkos¢ systemu

Zapotrzebowanie na ciepto z instalacji: 24 kW
llos¢ roboczogodzin pracy instalacji w ciggu sezonu: 220 h
Typ zastosowanej sondy: pojedyncze
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Obliczeniowa wydajnosé cieplna gruntu (rodzaj gruntu, ilos¢ roboczogodzin, typ sondy): 30 W/mb

Dtugosc¢ czynna jednej sondy: 100,0 m
llo$¢ sond: 8 szt.
Zalecane minimalne odstepy pomiedzy sondami (dla danej dtugosci sond): 8m

Réznica temperatur zasilanie/powrot: 3¢9C

Gtowne poziomy instalacji centralnego ogrzewania (w tym tez gtéwne przewody o.p) i ciepta

technologicznego, zaprojektowane zostaty z rur PP-R wzmocnionych wiéknem szklanym. Rozdziat czynnika
grzewczego nastepuje w tréjnikach. taczenie armatury z przewodami za pomocg ztgczek zaprasowywanych.
W instalacji ciepta technologicznego przy kazdej z nagrzewnic wszystkich central wentylacyjnych, w celu
umozliwienia regulacji parametrow czynnika grzewczego, przewidziano montaz zaworu tréjdrogowego
(dostawa z centralg wentylacyjng) i pompy obiegowe;.
Grzejniki w instalacji centralnego ogrzewania muszg spetnia¢ norme PN-EN-442 lub posiadaé aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki ptytowe,
dolnozasilane. Cisnienie maksymalne pracy grzejnikdw - 0,6 MPa, temperatura - 100 °C. Kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy, termostatyczny zawodr regulacyjny. Zawory i gtowice termostatyczne
powinny posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim. Gtowica
termostatyczna z czujnikiem wbudowanym i ograniczeniem +8°C. Gtowice powinny posiadaé
zabezpieczenie przeciw kradziezy. Odpowietrzenie instalacji z uzyciem odpowietrznikéw automatycznych
umieszczonych w najwyzszym miejscu oraz na grzejnikach. Armatura odcinajaca, zwrotna i zabezpieczajaca
winna posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim.

Petle ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur PE-RT z powtoka antydyfuzyjng EVOH zgodnie z
DIN4726. Nalezy je uktada¢ na systemowej foli kubetkowej. Stosowal rozdzielacze wyposazone w
przeptywomierze, zawory termostatyczne oraz automatyczne odpowietrzniki. Rozdzielacze umiesci¢ w
podtynkowych i natynkowych szafkach rozdzielaczowych. Instalacje w kottowni wykonac ze stali.

Rurociagi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166
Rurociagi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1
Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

5.3 Sprzet.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z
zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SSTI), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu uzytego podczas robdt wymaga zgody Inspektora nadzoru. W
przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadac¢ swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca

18



zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caty czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczgce uzytkowana. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

5.4 Wykonanie robot

Dla dolnego Zrédta wykonac¢ sondy o dt. 100mb i ilosci 8 szt. z rur PE-Xa. Wszystkie przewody
prowadzone poziomo powinny by¢ uktadane od 20 do 40 cm ponizej gtebokosci przemarzania gruntu
wystepujacej na danym terenie.

Pompe Ciepta nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi. Zgodnie z  CE
zadeklarowana. Zdwojone zabezpieczenie obiegu chtodniczego zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi dla
urzadzen cisnieniowych. Przewidziano urzgdzenie Pompy Ciepta jako komplet urzadzen (system) wraz z
kompletnym ukfadem automatyki. Gtéwne poziomy instalacji centralnego ogrzewania (w tym tez gtéwne
przewody o.p) i ciepta technologicznego, zaprojektowane zostaty z rur PP-R wzmocnionych wtdknem
szklanym.

Montaz instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych". Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna, wg. zalecen producenta systemu.

Odlegtosci pomiedzy podporami wg wytycznych producenta. Montaz rur PP-R poprzez zgrzewanie, rur
PE-RT z powtoka antydyfuzyjng poprzez zaprasowywanie. Zmiana kierunku w kolankach prefabrykowanych.
Rozdziat strumieni wody na trdéjnikach lub rozdzielaczach. Przewody nalezy ukfadaé w bruzdach sciennych,
warstwach posadzki oraz na wierzchu $cian na poddaszu . Rury nalezy mocowaé do $cian i stropdéw przy
pomocy uchwytéw. Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych". Przewody nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos$¢ wykonania izolacji
termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjy. Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé wytgcznie w rurach
ochronnych. W obrebie rur ochronnych nie nalezy stosowaé zadnych potaczen. Tynki wokdt przekué przez
przegrody nalezy uzupetni¢. Kierunek przeptywu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Zabudowa
gtowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudowa gtowicy regulacyjnej nalezy na zaworach
ustawié wstepng nastawe wedtug rysunku rozwiniecia.

Petle ogrzewania podtogowego uktada¢ za pomocg systemowej foli kubetkowej. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ prébe cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - ci$nienie
probne 0,5 MPa. Sposéb przeprowadzenia préby zgodnie z WTWIORBM. Pozytywny wynik proby
szczelnos$ci pozwala na izolowanie rurociggdw, a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej préby na goraco i
regulacje uktadu.

5.5 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakosci robot. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu witasciwego sprzetu i urzadzed. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w

19



Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt
bedzie posiadac atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano wykonawczej i szczegdétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny byé zgodne z pkt. 5.2 specyfikacji
szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodnosci i
zatgczonych atestow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i
Inspektora nadzoru. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

5.6 Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robédt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robdt
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie
odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robdét.

Obmiaru robdt zanikowych nalezy wykona¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajgcych zakryciu
przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych robét. Btedne dane winny by¢
poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich
wykonywania a robét ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiaréw robdét nalezy wykona¢ dla
kazdej pozycji przedmiaru robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnoscig pomiaru. Ditugosci

20



pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierzaé poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac w [m]. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci nalezy wyliczaé
w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzadzenia w [szt]. llosci, ktére majg by¢é obmierzane
wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t].

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiada¢ Swiadectwa
legalizacyjne (dla urzadzen tego wymagajgcych) i by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.
6. WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: - PN- B-01411:1999 -
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie

powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej

przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewoddw.

Rozdziat powietrza w_pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w  wentylowane] przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikdw w celu zagwarantowania wymaganych  warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca
ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci

pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub

klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub

klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia

powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekfa lub gazowa, ktéra nie wystepuje
w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu

termicznego lub/i sity naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rdéznice gestosci powietrza na

zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéw o
obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych Ilub

strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.
Wentylacja ogdlna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.
Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajagca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w
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pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzagdzenia technologicznego.
Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.
System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie

objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych
parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i
innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji _indywidualny  — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub

regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia
wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.
Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe

przestrzeni, przez ktdra przeptywa powietrze.
Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespét, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

6.2 Materiaty

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji mechanicznej powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng,
badz uznano za "regionalny wyréb budowlany.

Instalacja wentylacji mechanicznej (nawiewna i wywiewna) zostata zaprojektowana w oparciu o
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, wentylatory wyciggowe, kanaty wentylacyjne i kratki
wentylacyjne, przewody wentylacyjne — prostokgtne oraz kotowe typu Spiro, z blachy stalowej
ocynkowanej oraz przewody elastyczne typu flex. Centrale wentylacyjne, wentylatory - wg aprobat
technicznych producentdw.

Kanaty wentylacyjne - wg PN-B-03434.

Ttumiki akustyczne - wg aprobat technicznych producentéw.

Kratki wentylacyjne - wg aprobat technicznych producentéw.

Rurociagi - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN- 92/M-75166

6.3 Sprzet

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z
zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SSTI), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego podczas robdt wymaga zgody Inspektora nadzoru. W
przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegdétowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadac¢ swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caty czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace uzytkowana. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

6.4 Wykonanie robot

Montaz i uruchomienie urzadzen w instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowg wydang przez producenta danego urzadzenia. Przewody wentylacyjne montowane pod stropami
powinny by¢ podwieszone do pretow stalowych uprzednio zabetonowanych w konstrukcji stropédw. Otwory
w przegrodach budowlanych, przeznaczone do obsadzania w nich lub przeprowadzania przez nie
przewodoéw wentylacyjnych i ich uzbrojenia, powinny by¢ wieksze od wymiaréw montowanych elementéw
w celu zapewnienia prawidtowego ich montazu.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne
nalezy wykonaé i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B- 76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)
z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym bedy wykonane z blachy ocynkowane;j
zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia
na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze. a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzern powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczyé¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty wentylacyjne i urzgdzenia podwieszaé w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosc¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane,
przechodzace pod przewodem Ilub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikdéw, z przektadka
dzwiekochtonng filcowg lub gumowag). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych przede wszystkim do elementéw konstrukcji budynku oraz do $cian przy pomocy wieszakdéw
lub kotw.

Jako izolacje termiczng, akustyczng i przeciwkondensacyjng kanatéw wentylacyjnych nalezy
zastosowac maty z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii alumioniowej wzmocnionej wiéknem. W czasie
wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji sanitarnych".

6.5 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakos$ci robdt. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu witasciwego sprzetu i urzadzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreSlone sg w
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Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt
bedzie posiadac atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien podda¢ badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny byé zgodne z pkt. 6.2 specyfikacji
szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatdw zgodnosci i
zatgczonych atestow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i
Inspektora nadzoru. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.6 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robdt
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie
odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robdt. Obmiaru robét zanikowych nalezy
wykonac w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia tych robét. Btedne dane winny by¢
poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonaé w czasie ich
wykonywania a robét ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiardw robot nalezy wykonaé dla
kazdej pozycji przedmiaru robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnosciag pomiaru. Dtugosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawaé w [m]. Jezeli

24



szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wyliczaé
w [m3], a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t].

Przy sporzadzaniu obmiaru przewoddw wentylacyjnych odrebnie oblicza sie zewnetrzne powierzchnie
ksztattek i prostek w celu ustalenia procentowego udziatu powierzchni ksztattek w ogdlnej powierzchni
przewodoéw. Za dtugosé przewoddw przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami przecieé¢ osi przewoddw
gtéwnych z osiami przewoddéw odgateznych. Powierzchnie prostek oblicza sie jako iloczyn obwoddw
przekroju poprzecznego i ich dtugosci. Przy prostkach zbieznych przyjmuje sie do obliczer obwdd $redniego
przekroju.

7. INSTALACJA GAZOWA WRAZ ZE ZBIORNIKIEM GAZU | INSTALACIA ZBIORNIKOWA

7.1 Okreslenia podstawowe
Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy okreslone wymagania

szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzagdzeniami do pomiaru zuzytego
gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespét czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem odpowiedniego

stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.
Kontrola instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej

czes$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
Ksztaftka instalacji_gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze soby odcinkéw przewodu gazowego,

umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtdwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktédrym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej

w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespét

urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3 /h.

Odbior instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata

wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem
instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtosc bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddéw gazowych od przewoddéw

lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich
bezpieczne uzytkowanie. Préoba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$é polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, ciSnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio
wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur,
armatury, potgczen oraz urzadzen. Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej,
miedzianej lub wykonanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszczegdlinych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego w

wymaganej ilosci do instalacji gazowej.
Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
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zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.
Wartosc¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z gazu

podczas spalania, wyrazona w MJ/m3 ; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

7.2 Materialy

Materiaty do wykonania robdt stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i
rysunki.

¢ Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

eWszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi normami.

Rury stalowe muszg odpowiada¢ polskiej normie PN-84/H-74219. Zgodnos$¢ stosowanych rur z
wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci. Dopuszcza
sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy potaczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Przytgcze $redniego cisnienia wykonac z rury polietylenowej PE100 do gazu SDR11 o $rednicy D32x3,0
(w zwoju). Nalezy stosowac jeden odcinek rury PE rozwijanej ze zwoju. Rure PE nalezy potgczy¢ z rurami
stalowymi za pomocg muf elektrooporowych oraz ztgczek rurowych spawanych. Rury i ksztattki do budowy
przytaczy gazowych z PE muszg miec kolor z6tty i posiadac¢ oznaczenia fabryczne zawierajgce nastepujgce
informacje:

* nazwa producenta;

e klasa surowca;

® szereg cisnieniowy;

 Srednica zewnetrzna;

e grubosé Scianki;

® szereg wymiarowy;

* obowigzujgca norma;

® 0znaczenie sUrowca;

¢ nr linii produkcyjnej;

e date produkg;ji.

Armatura gazowa na odcinku od zbiornika do reduktora I-ego stopnia (przy zbiorniku) musi by¢ dobrana
na ci$nienie PN25 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Armatura gazowa na odcinku od reduktora I-ego
stopnia (przy zbiorniku) do szafki gazowej z reduktorami Il-ego stopnia (na Scianie budynku) musi by¢
dobrana na ci$nienie PN10 i by¢ w wykonaniu kotnierzowym. Rury i ksztattki powinny posiadac atest IGNIG
Krakéw. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST s3:

e rury gazowe z rur PE100 SDR11 PN4,

e rury stalowe czerne bez szwu wg. PN-84/H-74219,

¢ armatura gazowa odcinajgca i redukcyjna

e rury ostfonowe stalowe,

e kotnierze oraz krdcce kotnierzowe,

¢ uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,

* szafki gazowe wentylowane stalowe,

¢ tasma z6tta do znakowania trasy rur gazowych,

e ztgczki PE/stal,

e mufy do zgrzewania elektrooporowego,

¢ beton,
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* pospotka piaskowa i piasek do zapraw,
* cement,
¢ deski iglaste obrzynane,

7.3 Sprzet

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z
zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SSTI), programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego podczas robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W
przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegdétowych specyfikacjach technicznych (SSTI) niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jakos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet znajdujacy sie na budowie musi
posiadac¢ swiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okreslonego rodzaju robét. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi, przez caty czas trwania robot, w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace uzytkowana. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robdt instalacyjnych:

e Srodki transportowe,

¢ samochody samowytadowawcze,

* betoniarka,

¢ gwinciarka,

 prosciarka, gietarka i nozyce do pretéw,

e prosciarka do rur PE,

¢ aparat do zgrzewania rur PE,

e spawarki,

¢ klucze do potaczen rur,

e gietarka do rur,

® ucinacze,

¢ narzedzia do fazowania rur,

¢ agregat pradotworczy,

e sprezarki,

¢ koparka,

¢ spychacz,

¢ ubijak spalinowy (zageszczarka wibracyjna),

¢ pompa odwadniajgca wykopy,

¢ sprzet podreczny do malowania, szpachlowania itp.

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wykonanie robot
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Ogdlne warunki wykonania robaot.

Ogdlne warunki wykonania robdt podano W ST-00. "Wymagania ogdlne". Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ ogdlnych zasad bhp i p.-poz. Narzedziami postugiwac sie zgodnie z
instrukcjami producenta urzadzen, zgodnie z zasadami bhp obstugi tych urzadzen. Prace spawalnicze moga
wykonywac tylko osoby uprawnione.

Wykaz robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt

instalacji gazowej wraz z montazem zbiornika na gaz propanowy oraz przytgczem gazowym.

Wykonanie przytacza gazowego.

¢ Oczyszczenie terenu z chwastow, wysokich traw itp.,

¢ Wykopy liniowe z odktadem urobku,

* Wywdz nadmiaru urobku,

¢ Wyréwnanie dna wykopow,

¢ wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm. pod przytacze,

e montaz rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego,

e montaz ztgczek przejsciowych PE/stal,

e montaz rur stalowych,

¢ oznakowanie tasma trasy rurociggu gazowego,

¢ wykonanie rur ostonowych stalowych na odcinkach pionowych rurociagu,

e izolacja rur i stykéw izolacjg 3LPE,

¢ montaz szafki gazowej,

* montaz w szafce zaworu odcinajgcego, reduktora Il stopnia,

¢ zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu.

Montaz zbiornika gazowego.

e Wykop z odktadem urobku,

¢ Wywdz nadmiaru urobku,

¢ Wyréwnanie dna wykopow,

¢ wykonanie podtoza z materiatdow sypkich gr. 30 cm. pod ptyte fundamentowg,

¢ Wykonanie fundamentu zbrojonego,

¢ Wykonanie uziomu otokowego wokét zbiornika,

¢ Wykonanie zfgcza do uziemienia autocysterny

* Montaz zbiornika na fundamencie,

eMontaz osprzetu zbiornika (montaz wyposazenia zbiornika, zestawu redukcyjnego | stopnia,
orurowania itp.

¢ Wykonanie préb, odbioréw, zgtoszenie i odbiér przez UDT.

Szczegdtowe warunki wykonania robdt.

Ogdlne uwagi montazowe.

¢ Zaleca sie montaz rur w warunkach, w ktdrych temperatura otoczenia jest wieksza niz -5°C.

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru);

¢ przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach;

¢ nie uktada¢ rur uszkodzonych; Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie i
czyste, bez defektdw wynikajgcych z przeciggania — nie powinny wykazywacé rys, peknie¢, poréw oraz
widocznych sladéw po obrébce;

Uktadanie przytgcza.

Roboty przygotowawcze.
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Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac
do reperow sieci panstwowej. Prowadzenie wykopdw. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w miare
mozliwosci szybko i starannie, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Zastosowaé wykopy z
odpowiednim zabezpieczeniem, zgodnie z odpowiednimi normami. Przed przystgpieniem do robdt,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia rozpoznania placu budowy, analizy przebiegu tras
rurociggéw z ustaleniami dot. ewentualnych kolizji, wyboru technologii wykopéw i okres$lenia wystgpienia
tzw. warunkdw niebezpiecznych. Przy prowadzeniu robdt objetych zakresem przedmiotowego
opracowania kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy do sporzadzenia planu BIOZ
(podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - Dz.
U. z dnia 10 lipca 2003 r).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w przypadku gdy wystgpig warunki niebezpieczne, tzn. gdy:

- wykonuje sie wykopy o scianach pionowych, bez rozparcia o gtebokosci wiekszej, niz 1,5 m;

- wykonuje sie wykopy o bezpiecznym nachyleniu sScian (zgodnym ze stosowng normg) o gtebokosci
wiekszej, niz 3m.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ réwniez w przypadku, gdy:

- roboty wykonuje sie pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajni przewoddw, mniejszej, niz:

¢ 3m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

¢ 5m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

¢ 10m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

¢ 15m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV.

Kierownik budowy, zgodnie ze wspomnianym rozporzgdzeniem zobowigzany jest do okreslenia, jakie
zostang podjete kroki zabezpieczajgce w warunkach niebezpiecznych. W przypadku braku wystepowania
warunkéw niebezpiecznych, kierownik budowy jest zwolniony z obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
W szczegdlnosci nalezy:

¢ teren budowy ogrodzi¢ i wywiesic¢ tablice informacyjng z podaniem osdb funkcyjnych oraz numerami
telefonicznymi Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Energetycznego. W przypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen ewakuacja ludzi w kierunku bramy wjazdowej kompleksu.

e wyznaczy¢ i utrzymywacé na biezgco porzadek na powierzchniach przejsé¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach.

¢ wykopy wykonywa¢ zgodnie ze stosownymi normami, z zastosowaniem stosownych zabezpieczen
(np. deskowanie, odpowiedni kat pochytu skarp), z uwzglednieniem rodzaju gruntu. Podczas
wykonywanych robét zachowac¢ minimalng odlegtos¢ pojazdéw i urzadzen (np. koparka, spychacz) od
skrajni wykopu.

e w poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie, zwracajac uwage na sygnaty
ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem
odpowiednich oséb. Miejsca kolizji zabezpiecza¢ zgodnie z odpowiednimi normami. W przypadku
odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosi¢ kierownikowi
robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia. Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
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nalezy wykonac¢ zgodnie z normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

e w poblizu kabli energetycznych, w strefach podanych wyzej (dotyczy zaréwno linii energetycznych
napowietrznych jak i podziemnych) podjag¢ srodki zabezpieczajgce przed porazeniem prgdem elektrycznym,
z zachowaniem zasad bhp dot. sieci energetycznych, w porozumieniu z gestorem sieci energetyczne;j. Przy
robotach w poblizu linii napowietrznych zwrdéci¢ uwage na zasieg tyzki koparki i wysokos$¢ ulokowania kabli
energetycznych. Przeanalizowaé mozliwos¢ wystepowania ,tukdéw energetycznych” i zastosowac
odpowiednie srodki ochronne.

e nie prowadzi¢ robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie (stanowisko nad
stanowiskiem pracy).

¢ zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeristwa ,B", bedacych w dobrym stanie
technicznym.

e stosowaé S$rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty bezpieczeristwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

¢ urzadzenia (zwtaszcza elektryczne, spalinowe) obstugiwac zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen,
z zachowaniem wszelkich zasad bhp. Urzadzenia te mogg obstugiwaé tylko osoby przeszkolone i
posiadajgce stosowne uprawnienia do ich obstugiwania.

¢ do wykonywania robdt dopuszczac tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie,
przeszkolenie w zakresie przepisdw BHP oraz na stanowisku pracy.

Uktadanie rurociggdw

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt
sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajgce sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodu. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Piasek uzywany do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, nie moze byé zmrozony i nie moze zawierac
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Poziom podtoza powinien by¢ tak wykonany, aby rurociagi
mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. W przypadku wystepowania na dnie wykopu kamieni o wielkosci
powyzej 60mm lub gdy podtoze jest skalne, grubos¢ podsypki powinna by¢ wieksza o co najmniej 5cm.

Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktadac zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna
zapewnic¢ utrzymanie trasy spadkdw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia odpowiedniego
utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach
celowniczych nalezy przeciggngc sznurek lub drut, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy
dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowac¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperéw statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np.
kolki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg
one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowq. Rury opuszcza¢ do
wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkéw lub dzwigéw. Rury w zwojach
uktadac recznie. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze, Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +2 cm.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w
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zadnym punkcie przewodu przekroczyé +2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera. Montaz przewoddéw. Przewody z PE montowac¢ w temperaturze
otoczenia od 0° C do 30°C, jednak ze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich
temperaturach , zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz — 5,0°C . Montaz
rurociggdw instalacji gazowej propanowej wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny propanowy zawartymi w typowych projektach budowlanych tychze instalacji
oraz producenta rur. Rurocigg z PE uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Obsypka — gr. min. 30cm
ponad wierzch rury. Rury taczy¢ za pomocg zgrzewania elektrooporowego, za pomocg typowych
elektroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub 39,5V. Rury uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen termicznych. Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy pamieta¢ o nastepujacych
zasadach:

e zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia, o tej samej srednicy i grubosci Scianki;

e ustali¢ parametry zgrzewania (temperature, czas zgrzewania, site docisku) — podane przez
producenta;

¢ nalezy zadba¢, aby wszystkie zgrzewane powierzchnie byty czyste i suche;

e zaznaczy¢ na koncach taczonych elementéw gtebokosé ich wsuniecia do ksztattki. Gtebokos¢
wsuniecia koncow taczonych elementéw do wnetrza mufy odczyta¢ z danych producenta
danego systemu;

e tgczone rury muszg by¢ utozone w stosunku do siebie wspdtosiowo;

e przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki. Upewni¢ sie, czy proces
zgrzewania przebiegt bez zaktécen (zgrzewarka wyswietla komunikat o zakorczeniu
zgrzewania);

e zanotowac (np. na rurze) czas zakonczenia zgrzewania i pozostawi¢ potgczenie w zacisku
montazowym na co najmniej 20 minut (okres chtodzenia);

e kable zasilajgce mozna odfaczyé po uptywie co najmniej 2 minut od zakonczenia zgrzewania; _
przy zgrzewaniu na wietrze lub w deszczu stosowa¢ namiot ochronny (w czasie mgty
zgrzewanie jest zabronione).

W celu sprawdzenia poprawnosci zgrzewu nalezy:

e zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki na catym obwodzie (kryteria oceny jakosci ztgcza podaje producent
danego systemu);

e sprawdzi¢ réwnomiernos¢ wyptywki oraz czy nie wystepujg defekty w szczelinie pomiedzy
wateczkami wyptywki;

e sprawdzié, czy nie ma naciekdw z polietylenu powstatych w trakcie zgrzewania, powstate
ewentualne krople stopionego polietylenu nalezy usung¢. Zaleca sie zastosowanie oryginalnych
ksztattek systemowych danego producenta (tuki, kolana, ztgczki itp.). Niedozwolone jest
formowanie tukéw na gorgco na budowie!

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego

promienia giecia do temperatury otoczenia:

- dla+20°C: 20 x Dn;

- dla +10°C: 35 x Dn;

- dla 0°C: 50 x Dn.

Nad rurociggiem, w odlegtosci ok. 30cm od wierzchu rury zastosowac tasme ostrzegawczy koloru
20ttego o szerokosci 10 — 20cm z zatopiong wktadkg metalowg. Na catej dtugosci przytacza nalezy utozyc
przewéd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5mm2 , umocowany do rury taSmg samoprzylepng. Korce
przewodu zamocowac do sruby uchwytu mocujgcego sztyce. Szafka kurka gtéwnego spetnia réwniez role
punktu pomiaru potencjatu. Rury stalowe muszg odpowiada¢ polskiej normie. Zgodnos¢ stosowanych rur z
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wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem zgodnosci. Rurociggi
wysokiego i Sredniego cisnienia w czesci naziemnej instalacji nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R
lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowanych wytgcznie przy
potgczeniach z armatura. Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu. Rury stalowe czarne
prowadzone nad ziemig oczyscic¢ do ll-ego stopnia czystosci wg. KOR-3A, nastepnie pokry¢ dwukrotnie farbg
podktadowg przeciwrdzewng, a nastepnie farbg powierzchniowg w kolorze zéttym. Fragmenty instalacji
gazowe] wykonanej z rur czarnych utozonej w wykopie nalezy zaizolowaé poprzez zagruntowanie rur
srodkiem Primer, a nastepnie owinieciu taSmga butylokauczukowg oraz taSma ostonowg w kolorze z26ttym.
Przed zaizolowaniem rury oczysci¢ do ll-ego stopnia czystosci wg. KOR3A. Alternatywnie rury stalowe do
transportu gazu umieszczane w gruncie mogg posiadac fabryczng izolacje polietylenowg tréjwarstwowg
3LPE wykonang wg normy DIN 30670. Izolacje stykdw i ksztattek stalowych nalezy wykonac¢ tasmg PE lub
rekawem termokurczliwym typ HTLP-60 zgodnie z wymaganiami normy DIN 30672. Niedopuszczalne jest
stosowanie izolacji bitumicznej. Rury wystajgce nad powierzchnia terenu powinny by¢ ulokowane w rurze
ostonowej stalowej. Drzwiczki szafki gazowej powinny by¢ zamykane na zamek; w dolnej i gérnej czesci
powinny mie¢ otwory wentylacyjne, a w srodkowe] czesci z6tty pas z napisem ,GAZ".
Zasypka i zageszczenie gruntu .

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Maksymalna wielkos¢ czgstek, ktére zostang uzyte do zasypania nie powinny
przekracza¢ 30cm. Zageszczenie wykonaé ubijakami, mechanicznie, warstwami odpowiednimi dla rodzaju
gruntu i rodzaju uzywanego sprzetu. Ponizej przedstawiono charakterystyke zageszczenia poszczegdlnych
warstw dla podsypki, obsypki i zasypki:

- podsypka:

Zalecana warstwa zageszczana gr. 10cm. Zagesci¢ do min. 95% wg. Zmodyfikowanej Préby Proctora.

-obsypka:

Obsypke wykonywac az do uzyskania zageszczonej warstwy gr. 30cm ponad wierzch rury. Zalecana
grubos$¢ warstwy zageszczanej obsypki: gr. 10cm. Stopien zageszczenia obsypki jest zalezny od warunkdéw
obcigzenia,

Zbiorniki na gaz propan.

PB przewiduje zbiornik na gaz propan o pojemnosci 6700l. Konstrukcja zbiornika powinna spetniac
wymagania Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS dla gazu propanowego spetniajgcego wymagania
normy PN-82/C-96000 oraz zgodnie z dyrektywg PED/97/23/EC oraz normami zharmonizowanymi. Powinny
by¢ wykonane z blach ze stali weglowej o duzej wytrzymatosci ciSnieniowej, pokrytej powtoka lakiernicza z
refleksyjnoscig cieplng minimum 70% w kolorze biatym w celu ochrony przed nadmiernym nagrzewaniem
sie zbiornika. Proponuje sie zbiornik cylindryczny ze stali 180-2A, grubosc ptaszcza 5,85mm, ci$nienie
robocze 1,56MPa, cisnienie proby 2,05MPa.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w :

e zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetniania i manometrem tarczowym o zakresie
0-2,5 MPa,

¢ upustowy podwdjny zawor bezpieczenstwa,

¢ ptywakowy wskaznik poziomu napetnienia,

¢ zawOr napetniania zbiornika,

e zaslepiony zawér poboru fazy ciektej.

Podana powyzej armatura powinna posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w
instalacjach gazu ptynnego (powinna posiadac znak CE). Armatura ta powinna by¢ chroniona za pomoca
kotpaka ochronnego. Lokalizacja powinna zapewniaé¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazdéw Strazy Pozarnej.
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Montaz wewnetrznej instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowag nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych wg PN-84/H-74219,
taczonych przez spawanie.
Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody nalezy uktadaé nad tynkiem w
odlegtosci 2cm od muru, mocujgc je uchwytami, co 2-2,5m. Przewody instalacji gazowe] prowadzi¢ z
zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci do innych instalacji i urzadzen. Na podejsciu pod kociot
oraz urzadzenia gazowe w kuchni zastosowaé kurek odcinajgcy. Nalezy montowac zawory i armature
gazowg atestowang, posiadajgcg wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa "B" i dopuszczenie do
stosowania w Polsce. Poziom wewnetrznej instalacji utozy¢ na wspornikach ze spadkiem 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazu. Rozwigzanie techniczne na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowac powstate naprezenia.

7.5 Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego pomocy.

Dla zapewnienia dobrej jakosci robdt i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli jakos$ci robdt. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan
przy uzyciu witasciwego sprzetu i urzadzed. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w
Polskiej Normie i niniejszej specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdt
bedzie posiadac atest producenta okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestéw lub
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan dodatkowo,
ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien poddaé badaniu, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, materiaty
dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny byé zgodne z pkt. 7.2 specyfikacji
szczegdtowych lub posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnosci i
zatgczonych atestéw. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich Norm, aprobat technicznych oraz te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, i
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Inspektora nadzoru. Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

7.6 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robdt
przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie
odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru. Obmiary
przeprowadzane bedg przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robdt. Obmiaru robdt zanikowych nalezy
wykonac¢ w czasie ich wykonywania, a robdt ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jezeli wystgpi btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji
technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia tych robét. Btedne dane winny by¢
poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robét zanikowych nalezy wykonaé¢ w czasie ich
wykonywania a robét ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidtowego oszacowania wartosci wykonanych robdt, obmiaréw robdét nalezy wykonaé dla
kazdej pozycji przedmiaru robét zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnosciag pomiaru. Dtugosci
pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawaé w [m]. Jezeli
szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej, objetosci nalezy wyliczaé
w [m3], a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w [kg] lub [t].

8. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robdét oraz nie spowodujg uszkodzen
mechanicznych badZz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatéw. llos¢ srodkéw
transportowych musi zapewnié sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojow.

81 Wymagania dotyczqgce transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i urzadzen.

8.2 Wymagania dotyczqgce transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST). Przy braku ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

83 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto rury
nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Jezeli
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przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod faiicuch spinajgcy boczne
$ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy temperaturze
otoczenia od 0°C do +30°C. Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdow atmosferycznych. Rury i ksztattki
nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg nizszg niz 0C lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé
chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby
rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac po trzy,
jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Armature nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywad z dala od urzadzen grzewczych.

Kanaty wentylacyjne winny by¢ zabezpieczone przed zgieciem. Urzadzenia elektryczne (wentylatory,
centrale wentylacyjne, klimatyzatory, agregaty) muszg by¢ zabezpieczone przed zalaniem i zmoknieciem.

9. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robdot wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbioréw:
a) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy robat,

¢) odbidr ostateczny robét,

d) odbidér pogwarancyjny robét.

9.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé danej
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru
zezwalajac na dalsze prowadzenie robdt lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac
przez Wykonawce jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9.2. Odbior czesciowy.

Czesciowego odbioru robét dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robdt, np. do celéw
miesiecznych ptatnosci faktur przejsciowych. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robét.
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W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot
do odbioru czesciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni ma obowigzek dokona¢ odbioru robét. Ptatnosé
za wykonane czesciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego dopiero po usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

9.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosSci, wartosci oraz zgodnosci z
dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robdt. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w sktad
ktorej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i
kierownika budowy. Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest
protokdt robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczng,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedtozonych dokumentéw: protokotéw odbioru
czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw pomiaréw i badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z
przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokdt zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie odbioru.
Protokot winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy. Wszelkie usterki, wady i
braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na witasny koszt w terminie ustalonym w protokole
odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robdét decyduje Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie
wykona czynnosci naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam
dokonac poprawek finansowo obcigzajac Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.

9.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajagcy zwotuje odbidr
pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robdt w celu stwierdzenia usuniecia starych bgdZ nowych
usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robdt. Z powyzszych czynnosci spisywany jest protokét
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na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 3.4 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i
wielkosci instalacji wodociggowej. Badania powinny objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywéw zwrotnych. Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonaé pomiary:

- temperatury wody za pomocga termometrdéw zapewniajgcych doktadno$é odczytu + 0,5 °C,
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbidr czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktdrych zanika dostep w miare
postepu robdt. Bedg to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koricowego. Do takich robdt nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach
Sciennych. Odbioru nalezy dokona¢ przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbidr czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakorczeniu wszystkich robdt
montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda.
W ramach odbioru koricowego nalezy uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i WTWIiO, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO. Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzié¢ protokét.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociggdw z tworzyw sztucznych. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej obejmuje roboty zanikowe i
ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do
takich robét nalezy montaz instalacji w wykopach na dziatce oraz pod posadzka budynku. Odbioru nalezy
dokona¢ przed wykonaniem posadzki. Odbidor koncowy instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu
wszystkich robdt montazowych. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci uzycie
wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen, prawidtowosé wykonania pofaczen, wielkos¢ spadkow
przewodow, odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji, prawidtowos$¢ wykonania
uchwytow przewoddw oraz odlegtos¢ miedzy uchwytami, prawidtowos¢ zainstalowania przyborow i
urzadzen, zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja projektowa, SST, WTWiO, normami i instrukcjami
producentéw rur, przyboréw i rzgdzen. Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzié¢ protokot.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji co. i ct szczegdlnie potraktowane
beda roboty zanikowe i ulegajace zakryciu. Do takich robdt nalezy montaz instalacji w posadzce. Odbioru
nalezy dokonac przed wykonaniem posadzki.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie kosztorys ofertowy
ztozony przez Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar roboét.
Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmowacé wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi
naktadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robdt a
sg jedynie opisem przedmiotu zamdwienia. Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego
obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednig,
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warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, - wartosé¢ sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz
stanowiska pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody),
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow mogacych
wystgpic¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez

Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynnos$ci podczas robdt instalacji wodociggowej nalezy

zastosowac sie do:

v

AN

\

v

zimnej.

v

v

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP).

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.
PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy rdwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

<\

AN

W trakcie wykonywania czynnosci podczas montazu instalacji c.o. i c.t. nalezy zastosowac sie do:
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
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v
v

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot wewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy zastosowacd

sie do:
v

v

AN N N NN N VN N NN

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-81/B-10700.00 Instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. PN-EN 1329-1:2001 Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji
kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-EN 1253-5:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-EN 232:2005 Wanny kagpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisow powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji

technicznej.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas prac instalacyjnych wentylacji mechanicznej nalezy

zastosowac sie do:

v
v
v

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczne w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas prac instalacyjnych instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem

gazu i przytgczem gazowym nalezy zastosowac sie do:

- PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciSnienia gazu na przytaczach --

Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i

unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne cis$nienie robocze

< lub =5 bar -- Zalecenia funkcjonalne
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- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stozkowe stosowanych z zamknietym dnem sterowane recznie
przeznaczone do instalacji gazowych budynkéw
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