PRZEKROJ

KOSTK§ BETONOWA 8cm
BETON|DROGOWY 17¢m
PODSYPKIA PIASKOWA 15cm
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KRAG DENNY Z BETONU C35/45
PELNIENIE BETONEM C20/25
ODBUDOWA PIASKOWO CEMENTOWA

POMOST ROBOCZY Z OTWOREM MONTAZOWYM ZE ST.NIERDZEWNEJ
NOSNOSC MIN. 500kG

Nazwa elementu szt. Oznaczenie mn.p.m.
1 [Orurowanie DN80 - K.0. OH18N9 6mb) 1 [Heok 167,32
2 | Zawér kolanowy kulowy zwrotny DN80 2 2 |Hter 167,30
z zasuwa nozowa
3 |Czyszczak rewizyjny DNBO z zaworem 2 3 |Hto1 165,56
hydrantowym DN52 4 |Huo2 165,26
4 |Wiaz kanatowy zeliwny D400 800X600 2
5 |Hdop @200=Halarm 164,46
Wiaz kanatowy zeliwny D400 @600 1
6 [Halarm 164,32
6 Pompa SEV.80.80.15.4.50D 2
7 |Hmax 164,12
Pn=1,5kW, Qn=9,81dm3/s, Hpn=6,97m
8 |Hmin 163,82
7 |Kotnierz normowy DN80 2
9 |Hdna1 163,35
Zbiornik Beton C40/50 @2000mm 1
N 10 |Hdna2 164,56
Szafa sterownicza 1
10 |Drabina - stal K.O 1
11 [Zasuwa nozowa DN200 z deflektorem stal K.O 1 UWAGA:
12 [Sonda hydrostatyczna 4-20mA z obcigznikiem 1 -WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAC

ZE STALI NIERDZEWNEJ KWASOODPORNEJ
OH18N9

- zbiornik przepompowni beton klasy min.
C40/50, wodoszczelny W10,

13 |WENTYLACJA DN100 ZE STALI NIERDZEWNEJ Z| 2
KOMINKIEM WENTYLACYJNYM Z FILTREM
WEGLOWYM ANTYODOROWYM

14 [Studnia @1500 C35/45 1 mrozoodporny F-150, nasiakliwoéé do 5%; PRO—SANIT & Inwestor: Stadium:
15 [Odwodnienie DN50 PE 1,5mb elementy prefabrykowane studni musza Bi Ushue Tngvnicrvinveh Gmippy Zaklad Gpspgdarki Komunalnej
16 [Mata antyodorowa 1 spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2002 uro ‘s ug Inzy .?’J y w Minsku Mazowieckim P.W.
: tudni -_ beton kI - Garwolin ul. Jagodzinska 53 ul. Chelmonskiego 14
17 [Stopnie ztazowe 7 - studnia zasuw eton Klasy min. tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl | 05-300 Minsk Mazowiecki
18 |Czujnik otwarcia wiazu > C35/45, wodoszczelny WS, Froieh i = Podois: I tveia: Data:
- mrozoodporny F-150, nasigkliwoéé 5%; rojel t_””l’;’- B odpis: nwestycja: ata:
19 |Bloczki betonowe 2 elementy prefabrykowane studni musz ump%rbl:dz‘ 4o 2::; o o Yo~ |KANALIZACJA SANITARNA 16.12.2019
20 |Prowadnice rurowe 1" 1 speBnia wymogi normy PN-EN w specjainosci sanitarnej W MIEJSCOWOSCI TABG.OWKA,
21 |Zasuwa zeliwna DN40, z kluczem i skrzynka zeliwng| 1 1917:2002; MAZ/0200/POOS/07 gifilIVNYA I;ﬁ;ggﬁ:gg&g;’(jq
5 - Stopnie ztazowe studni zgodne z S dzil:
22 prawdzit:
zwezka DMOO/DNaO K.O. OH18N9 ! Norma PN-EN 13101:2005 mgr inz. Stawomir Baran Vs y,/ Nazwa rysunku: Nr rys:
23 |orurowanie DN100- K.O. OH18N9 1mb. upr. budi do projektowania b/o o
w specjalnosci sanitarnej 1
v Specatnosel sanital Pompownia/komora zasuw 14




