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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe praca projektowa:

Projekt Budowlany budowy kanalizacji sanitarnej na terenie:

» obreb 141211 2.0037 Targowka, dziatka nr: 93,
» obreb 141211 2.0031 Osiny; dziatka nr: 102, 101/4, 101/3, 101/1 ,
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49, 50/3, 52/1, 52/2, 52/4, 32/7, 53/6, 53/8, 33/12, 33/11, 53/9, 53/10, 53/3, 145,
146, 147, 56/2, 35/7, 35/6, 36, 38/4, 40,

Gmina 141211 2 Minsk Mazowiecki
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, materialy wyjsciowe.
Podstawa do opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta miedzy

Gming Minsk Mazowiecki,

a Firmg PRO-SANIT Biuro Ustug Inzynieryjnych - jako Wykonawca projektu.

Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu sa:

= mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* uzgodnienia z mieszkancami 1 Inwestorem,

=  Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne;j
w Minsku Mazowieckim,

= Qdpis protokotu narady koordynacyjnej wydany przez Starost¢ Minskiego,

= dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej opracowana przez firme
Proskol Beata Skolimowska, czerwiec 2017 r,

= obowigzujace normy i przepisy.

2. Projektowany zakres opracowania, opis rozwigzania technicznego.

Zakres opracowania obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Kolonia Jandéw, Osiny 1 Targéwka; gm. Minsk Mazowiecki.

Na obszarze objetym projektem zostal zastosowany uktad kanalizacji
grawitacyjno — cisnieniowej. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej, lokalnie bedzie
wspomagana za pomoca jednej sieciowej przepompowni $ciekow.

Scieki z terenu objetego projektem i $cieki doplywajace z miejscowosci
Janow, Dziekowizna 1 Budy Janowskie, splyng grawitacyjnie do pompowni
scickow, a nastepnie zostang przetloczone przewodem cisnieniowym do
systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Targowka /wlaczenie w ulicy

Lesnej/.

3. Charakterystyka kanalizacji, dane techniczne.

Plan orientacyjny terenu objetego projektem zostal przedstawiony na Rys. 1.



Sie¢ kanalizacyjna

Kanalizacje grawitacyjng uliczng, projektuje si¢ z rur kielichowych litych
jednorodnych PVC DN200 SN8 SDR 34 taczonych na kielichy i uszczelki
gumowe, spetniajgcych wymagania PN-EN 1401-1:2019-7.

Rury powinny by¢ znakowane trwale od wewnatrz, w celu umozliwienia
identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej.

Kanalizacje ttoczng od komory zasuw do studni rozpreznej projektuje si¢
z rur PEHD100 SDR17 DN125x7,4 mm, taczonych za pomocg zgrzewania.
Na uzbrojenie projektowanych kanatow grawitacyjnych zaprojektowano studnie
plastikowe DN 1,0 m i DN425.
Studnie plastikowe DN425 projektuje si¢ ze zwienczeniem klasy D 400 typu
cigzkiego z pierscieniem odcigzajagcym. Zwienczenie studzienek inspekcyjnych
powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07.
Studzienki nalezy wykona¢ z rur trzonowych karbowanych klasy SN4. Dla
studni DN425 nalezy zastosowaé pokrywe na rurze teleskopowej DN425 i wiaz
zeliwny DN425.
Studnie PVC 1,0 m projektowane sg ze zwienczeniem 1100/700 kl. D 400 — wtaz
ma nosnos¢ 40 T z pierscieniem odcigzajagcym.
Stozek betonowy pod wtazy powinien by¢ grubosci min. 20 cm.
W celu wiaczenia kanatow ttocznych projektuje si¢ studnie rozprezne z kregow
zelbetowych.
Na studnie rozpr¢zne nalezy zastosowaé studnie kanalizacyjne betonowe,
zgodne z normg PN-EN 1917:2004 "Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe".
Prefabrykowane dennice betonowe wyposazone zostang fabrycznie w zaktadzie
prefabrykacji w kinete betonowa.
Wiaczenia rur do studni zostang wykonane systemowo w postaci uszczelek
zintegrowancyh badz wklejanych w §cian¢ dennicy. Dla rur z uszczelka na

bosym koncu przewidziane sg gniazda przytaczeniowe.



Elementami sktadowymi trzonu studni sg kregi betonowe o wysokosciach 250,
500, 750 oraz 1000mm taczone na uszczelki elastomerowe.
Kregi posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane
fabrycznie, w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.
W celu wytracenia energii kinetycznej §ciekoéw na wylocie przewodu ttocznego do
studni nalezy zamontowac deflektor.

Pompownig¢ Sciekow zaprojektowano z betonu, $rednicy 2,0 m z armaturg
ze stali kwasoodpornej.
Zbiornik pompowni wykona¢ z betonu o parametrach:

—  beton klasy C40/50

—  nasigkliwosci do 5%

—  mrozoodpornosci F-150

—  stopien wodoszczelnosci W-10

W celu zakotwienia pompowni nalezy wykona¢ docigzenie z kregu
betonowego z dennicg $rednicy DN 3,0 m, stanowigcego pierscien wokot dolnej
czgsci zbiornika. Przestrzen pomig¢dzy plaszczem zbiornika a pierscieniem
nalezy wypeti¢ betonem C20/25. Wysokos$¢ pierscienia h - 1,0 m.

Plaszcz pompowni betonowy 1 pierscien docigzajacy nalezy zabezpieczy¢ od
zewnatrz poprzez dwukrotne zaizolowanie masg asfaltowo-kauczukowa.

Projektowany zakres inwestycji sieci ulicznych:

kanat grawitacyjny PVC DN200 SN8 -1297,0 m
kanat ttoczny PEHD100 SDR17 DN125x7,4 mm -379,0m
studnie PVC DN425 - 37 szt.
studnie kanalizacyjne plastikowe DN 1,0 m - 16 szt.
sieciowa pompownia Sciekow - 1 kpl.
studnie rozprezne @ 1,2 m - 2 szt.

Wykaz projektowanych studni na kanalizacji:

Studnie DN425: S2, S3, S5, S6, S8, S9, S10, S12, S13, S15, S16, S18, S19,
S21, S22, S23, S25, S26, S27, S28, S30, S31, S32, S34, S35, S37, S38, S39,
S41, S43, S44, S45, S47, S48, S49, S50, S52 — 37 szt.



Studnie DN 1,0 m: S1, S4, S7, S11, S14, S17, S20, S24, S29, S33, S36, S40,
S42, 546, S51, S53 — 16 szt.

Studnie rozprgzne @ 1,2 m: Srl, Sr3 — 2 szt.

Przvlacza kanalizacyjne

Przylacza kanalizacyjne grawitacyjne projektuje si¢ z rur litych PVC SN8
DN160 i DN200 taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Na przylaczach
projektuje si¢ studnie plastikowe DN425.

Studnie DN425 projektuje si¢ ze zwienczeniem kl. D 400 z pierScieniem
odcigzajagcym. Zwienczenie studzienek inspekcyjnych powinno by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07.

Studzienki nalezy wykona¢ z rur trzonowych karbowanych SN4 z pokrywa na
rurze teleskopowej DN425 i wlazem zeliwnym DN425 — typ ciezki. Stozek
betonowy pod wlaz grubo$ci min. 20 cm.

Projektowane przytacza kanalizacyjne zostang wiaczone do kanatlu ulicznego
grawitacyjnego poprzez studnie inspekcyjne.

Przy wlaczeniu przykanalika powyzej kinety w studniach plastikowych, w
studzience zamontowa¢ wktadke in-situ.

Przytacza kanalizacyjne do budynku powinny by¢ wykonane z
pominigciem bezodplywowych zbiornikoéw na $cieki.

Wszystkie zbiorniki na $cieki na trasie przylacza kanalizacyjnego w ktorych
moga gromadzi¢ si¢ $cieki nalezy zdemontowac lub zasypac¢ ziemig.

Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewodow grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735.

Montaz kanalizacji nalezy prowadzi¢ na podtozu suchym.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wykop nalezy odwodni¢ poprzez
zastosowanie drenazu w warstwie filtracyjnej lub odwodnienie igtofiltrami.

Tabelaryczne zestawienie przylaczy przedstawiono ponizej w tabeli nr 1.



ZESTAWIENIE PRZYLACZY KANALIZACYJINYCH

Tab. 1
o ) Nr o Nr Tlos¢ Dtugo$¢ przytacza Nr )
L.p. Miejscowosé Ulica domu Nr dziatki studni w studni na rvsunku Uwagi
ulicy | przykanaliku PVC 160 | PVC 200 | 'Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kolonia Janéw Lesna 43/2 S1 1 10,0 2
2 Kolonia Janoéw Lesna 44 27/13 S2 1 6,5 2
3 Kolonia Janow Lesna 27/11 S3 1 8,0 2
4 Kolonia Janow Les$na 40A 27/23; 27/18 S4 1 8,0 2
5 Kolonia Janoéw Lesna 27124 S5 1 7,5 2
6 Kolonia Janow Les$na 38 27126; 27/25 S6 1 8,0 2
7 Kolonia Janow Les$na 45/6; 4517 S8 1 10,0 2
8 Kolonia Janoéw Lesna 32 28/8 S11 1 8,0 3
9 Kolonia Janow Les$na 4714; 47/5 S14 1 8,5 3
10 Kolonia Janoéw Lesna 48/1 S21 1 7,5 3
11 Kolonia Janoéw Lesna 22 31/6 S22 1 55 3
12 Kolonia Janoéw Lesna 20 31/5 S24 1 5,0 3
13 Kolonia Janéw Lesna 23 49 S26 1 12,0 3
14 Kolonia Janéw Lesna 21 50/3 S27 1 12,5 4
15 Kolonia Janow Les$na 19A 51/3; 52/2 S29 1 12,0 4
16 Kolonia Janow Lesna 52/4 S29 4
17 Kolonia Janéw Lesna 32/7 S31 1 5,0 4
18 Kolonia Janéw Lesna 15 53/8 S35 1 11,0 4
19 Kolonia Janéw Lesna 12 33/16 S37 1 9,5 4
20 Kolonia Janéw Lesna 13 53/3 S38 1 12,0 4
21 Kolonia Janow Le$na 11 53/10 S38 4
22 Kolonia Janéw Lesna 146 S40 1 11,5 4
23 Kolonia Janéw Lesna 5 56/2 S41 1 11,5 4
24 Kolonia Janow Lesna 5 147 S41 4
25 Kolonia Janow Lesna 36 543 1 5,0 4
26 Kolonia Janow Les$na 38/4 S44 1 55 4
27 Kolonia Janow Lesna 40 S48 1 4.0 5
28 Kolonia Janow Lesna 33/12 S50 1 55 4
29 Kolonia Janow Lesna 33/11 S51 1 7,5 4




c.d. Tab. 1

) Nr ) Nr Tlos¢ Dhugo$¢ przytacza Nr )
L.p. Miejscowosé Ulica Nr dziatki studni w studni na Uwagi
o ulicy | przykanaliku PVC 160 | PVC 200 | fysunku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 Kolonia Janéw Lesna 8A 35/7 S52 1 55 4
31 Kolonia Janéw Lesna 35/6 S53 1 7,5 4
> 28 183,5 46,5
Zakres budowy przylaczy kanalizacyjnych:
kanatl grawitacyjny PVC DN160 SN8 -183,5m
kanat grawitacyjny PVC DN200 SN8 -46,5m
studnie rewizyjne PVC DN425 - 28 szt.



4. Sieciowa przepompownia $ciekow.

W nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu grawitacyjno — tltocznego
dobrano pompownig¢ i przewod ttoczny.
Zbiornik pompowni projektuje si¢ z betonu, Srednicy 2,0 m z armaturg ze stali
kwasoodpornej.
Zbiornik pompowni powinien by¢ szczelny, wykonany z betonu, ktory jest
odporny na agresywne $rodowisko i1 korozje, posiada wysoka wytrzymatos§é
chemiczng oraz na obcigzenia mechaniczne, jest nieszkodliwy dla srodowiska i
moze by¢ stosowany w wilgotnych warunkach gruntowo-wodnych. Komora
wykonana z betonu klasy C40/50 o0 nasigkliwosci masowej max. 5 %,
wodoszczelnosci W-10 i mrozoodpornosci F-150. Dennica do wysokosci 1,5m
monolityczna.
Na podstawie obliczen dobrano przewdd ttoczny PEHD100 SDR17
DN125x7,4 mm, przy zachowaniu warunkéw samooczyszczania.
Zaprojektowana przepompownia bedzie bezskratkowa i nie bedzie wymagaé
strefy ochronnej. Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w przewody wentylacyjne
w poboczu drogi (wentylacje goérng i1 dolng oraz w filtry antyodorowe
kominkowe i podwlazowe). Pompowni¢ nalezy wyposazy¢ w dwie pompy do
scieckow sanitarnych surowych z wirnikiem otwartym o parametrach
Q=9,81dm%s i Hpn= 6,97 m stupa wody. Wewnatrz przepompowni na kanale
doptywowym nalezy zamontowac¢ zasuwe nozowg z deflektorem, a klucz
zasuwy przedtuzka wyprowadzi¢ pod wtaz do przepompowni.
Przepompowni¢ $ciekdw nalezy zakupi¢ jako kompletny obiekt wyposazony w
wewnetrzng instalacje 1 armature hydrauliczng, oraz automatyczny system
sterowania elektrycznego praca pomp.
Dla przepompowni Producent dostarczy pelng Dokumentacj¢ Techniczno-
Ruchowg zawierajaca: instrukcje obstugi 1 konserwacji calej pompowni, pomp,
uktadu sterowania; ksigzke eksploatacji obiektu; gwarancj¢; deklaracje

zgodnosci.
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Zbiornik pompowni sieciowe] 1 komory zasuw muszg posiadac:

— wiaz zeliwny 800x600 typ ciezki,

— wilot grawitacyjny z deflektorem,

— dwie pompy z wirnikiem Vortex o przelocie 80 mm lub rownowazne

— kolana sprzggajace pomp DN8O

— piony tloczne z zaworami zwrotnymi kulowymi 1 zasuwami DN80

— prowadnice pomp w rozstawie min 200 mm

— tancuchy do montazu 1 demontazu pomp

— tancuchy do regulatorow ptywakowych i sondy hydrostatycznej

— sonda hydrostatyczna — 1 szt.

— wylacznik ptywakowy — 2 szt.

— drabina ztazowa do dna zbiornika

— pomost obslugowy — wymagane dopuszczalne obcigzenie min 200 kg/m2

— wsporniki prowadnic, pomostu, armatur

— krocce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,

— tuleje przejsciowe, szczelne,

— kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej

— 2 zawory zwrotne kolanowe kulowe, 2 zasuwy odcinajace nozowe,
czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN52mm, drabinka — w
wydzielonej komorze zasuw.

Parametry pomp:

— wirnik otwarty typu VORTEX
— wolny przelot 80mm
— krociec ttoczny pompy DN8Omm
— kréciec ssawny pompy DN8Omm
— korpus silnika, korpus pompy, wirnik, zaczep, stopa sprzegajaca z zeliwa
— wal pompy — stal nierdzewna
— elementy zlaczne — stal nierdzewna
Oczekiwane parametry pracy pompy:
- wydajnos¢ 9,8 I/s
- wysokos¢ podnoszenia 7,0 m

Utwardzenie terenu wokot przepompowni:

Wokot przepompowni §ciekdw oraz studni z zasuwami nalezy wykonaé utwardzenie z
kostki betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kostka o grubosci 8
cm. Kostke uktada¢ na podbudowie z betonu drogowego gr. 17 cm 1 warstwie
osgczajacej grubosci 15 cm podsypce piaskowe;.

Place ograniczone kraweznikami betonowymi 30*15 cm ustawianymi na tawie
betonowej z oporem. Spadki 1% i odprowadzenie wody na teren pobocza drogi.

11



5. Zasilanie w energie elektryczna, sterowanie pompami.
Specyfikacja techniczna rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej

Obudowa musi by¢ wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym w
kolorze szarym. W zaleznosci od wielko$ci zastosowanych aparatow elektrotechnicznych
nalezy odpowiednio dobra¢ rozmiar obudowy. Preferowany gabaryt podstawowy dla
szafy sterowniczej to 600 x 800 x 300 mm. Obudowa musi posiada¢ stopien ochrony IP-
66 oraz IK 10, zastosowang uszczelke z pianki poliuretanowej na drzwiach zewnetrznych.
Na zewngetrznych drzwiach rozdzielni musi by¢ zamontowany zamek patentowy
uniemozliwiajacy otwarcie bez wtasciwego klucza.

Szafa musi by¢ wyposazona w drzwi wewngtrzne przystosowane do montazu
aparatury sterowniczej, oraz ptyt¢ montazowa. Wejscie kabli do rozdzielnicy
wykona¢ poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy. Kable majg by¢ podtaczane do listwy
zaciskowej zamocowanej na dolnej czgsci ptyty montazowe;.

Szafe sterownicza razem z wywiewka nalezy zamontowa¢ na cokole betonowym o
wymiarach 0,9x0,4 m.

Dla zasilania szafy sterowniczej pompowni nalezy pobudowa¢ wewnetrzng lini¢
zasilajaca kablami ziemnymi YKY 4x6 mm? od zlacza kablowo-pomiarowego do
szafki sterowniczej przepompowni.

Wymagane wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco — sterujace;:

- Sterownik z modutem GPRS/GSM
- Wylacznik gtowny
- Wylacznik réznicowo-pradowy dla kazdej pompy oddzielne oraz dodatkowy do
obwodu sterujacego
- Czujnik zaniku faz
- Przelacznik rodzaju sterowania: r¢czny / automat
- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- Zabezpieczenie przepieciowe kl.B+C
- Lampa alarmowa zewng¢trzna
- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem (zabezpieczenie przed roszeniem),
- Liczniki czasu pracy pomp,
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem
- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe
- Wyswietlacz poziomu $ciekow
- Sonda hydrostatyczna -przewod do sondy 10 metrow
- Przektadnik pradowy z wyjSciem na modut GPRS
- Sonda hydrostatyczna do poziomow alarm i suchobieg
- Czujnik antywlamaniowy
- Kontrola wilgotnosci komory olejowej pomp, kontrola temperatury uzwojen
silnika pomp
- Gniazdo do agregatu
- Woltomierz szt. 1 z przetagcznikiem
- Amperomierz szt. 2
12



Gniazdo serwisowe 230V, 400V i 24V
Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem 1,2 Ah

Oprogramowanie aplikacyjne modutéw telemetrycznych, zainstalowanych na

monitorowanych przepompowniach sciekow, realizuje ztozony algorytm sterowania

pracag przepompowni $ciekéw oraz przekazywania danych w trybie zdarzeniowym do
stacji dyspozytorskiej.

Ponizej przedstawiono podstawowe funkcje realizowane przez oprogramowanie
sterujgce pracg przepompowni zapisane w pamig¢ci modutu telemetrycznego:

naprzemienna praca pomp

pomiar poziomu S$ciekbw w komorze na podstawie sygnalu z sondy
hydrostatycznej

pomiar natezenia pragdu pobieranego przez pompy

pelna transmisja zdarzeniowa zaréwno dla sygnatow binarnych na wejsSciach
sterownika, jak i analogowych

czestotliwo$¢ generowania zdarzen od zmian sygnatdéw poziomu lub pradu
zalezna od dynamiki zmian wielkoSci mierzonych, gwarantujaca wierne
odtworzenie przebiegu mierzonych wielkosci przy zmiennej dynamice procesu
zalaczanie pomp na podstawie analizy warto$ci poziomu odczytanego z sondy
hydrostatycznej

prawidlowa realizacja algorytmu sterowania pracg pomp po dlugim zaniku
zasilania podstawowego

w przypadku pracy 2 pomp jednoczes$nie zataczanie i wylaczanie drugiej pompy
nastepuje z przesuni¢ciem 5 lub 10 sekund

automatyczne zatgczanie drugiej pompy jako wspomagajacej (gdy jedna juz
pracuje) w przypadku naptywu $Sciekdw > wydajnosci jednej pompy. 2 warunki
zalaczenia drugiej pompy, tj. przekroczenie poziomu ALARM lub brak obnizenia
si¢ poziomu $ciekdw ponizej wartosci MIN po uptywie zadanego czasu, liczonego
o momentu zalgczenia pierwszej pompy

automatyczne przelaczenie na druga pompe w przypadku wystapienia awarii
pompy aktualnie zatagczonej

informowanie o awarii sondy hydrostatycznej z automatycznym przetaczeniem na
prace w oparciu o sygnat z czujnikéw ptywakowych

w przypadku awarii czujnikéw ptywakowych mozliwo$¢ zdalnego (z poziomu
stacji dyspozytorskiej) ich odtgczenia od wejs¢ sterownika

przetaczenie na drugg pompe po uptywie zadanego czasu (np. 20 minut), w
przypadku gdy naptyw réwnowazy wydajno$¢ pompy - wyrdwnywanie czasu
pracy pomp

automatyczne zalgczenie pompy pomimo nieosiggni¢cia poziomu MAX po
zadanym okresie czasu (typowo 3h) w celu uniknigcia zjawiska zagniwania
sciekéw w komorze

cykliczne (np. co 11 cykli) zalaczanie 2 pomp jednoczesnie (z zachowaniem 5 lub
10 sekundowego przesunigcia) w celu zwigkszenia ci$nienia w rurociggu
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tlocznym 1 usunigcia z jego Scianek osadow

- mozliwo$¢ programowego blokowania jednoczesnej pracy 2 pomp, np. gdy
przydzielona przez zaklad energetyczny moc jest zbyt mata

- programowany czas dzialania zewnetrznej sygnalizacji akustyczno-wizualnej
(typowo 3 minuty)

- mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaly wejsciowe maja aktywowac
zalaczenie zewnetrznej sygnalizacji alarmowej (np. tylko otwarcie rozdzielni lub /
oraz przepetnienie zbiornika)

- mozliwo$¢ zdalnego (GPRS) lub lokalnego programowania poziomoéw SUCH,
MIN, MAX, ALARM

- mozliwo$§¢ programowego wyboru, ktére stany awaryjne wymagaja
potwierdzenia zwrotnego do sterownika przez operatora systemu wizualizacji

- mozliwo$¢ programowego negowania stanow logicznych na wejsciach sterownika

- mozliwo$¢ programowego okreslania, ktore sygnaty wejsciowe majg generowac
zdarzenia do systemu wizualizacji

- generowanie danych do systemu wizualizacji w trybie zdarzeniowym (zaréwno
od wejs¢ binarnych, jak 1 analogowych), a w przypadku barku zdarzen (np. brak
naplywu $ciekdéw) w trybie cyklicznym czasowym

- funkcja trybu burzowego ograniczajaca maksymalny czas pracy pomp z
mozliwo$cig ustalenia przerwy pomiedzy kolejnymi cyklami zatgczen pomp

Uwaga: Uklad sterowania wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajace cyfrowg
transmisj¢ danych w systemie telemetrycznym obowiazujacym w Gminnym
Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Minsku Mazowieckim.

Uklad automatyki rozdzielni przepompowni Sciekow

Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaly z
czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy
poziomu.

Wyrézniamy 2 tryby pracy szafy:

praca normalna — sterowanie pracg przepompowni realizowane jest przez sterownik
zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy zalaczania i wylaczania pomp
zapamigtane s3 w pamig¢ci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu
wykorzystywany jest sygnal analogowy z sondy hydrostatycznej. Dodatkowo
oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnatow z czujnikdéw
ptywakowych (SUCHOBIEG 1 ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy poziom
sciekow w komorze nie powinien osigga¢ wartosci powodujacych zadziatanie
czujnikow plywakowych, a wigc elementy te nie biorg bezposrednio udziatu w
procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy
hydrostatycznej - przekaznikowy uktad automatyki szafki przejmuje sterowanie pracg
pomp. W tym trybie do zalgczania 1 wylgczania pomp wykorzystywane sg wytgcznie
sygnaly z czujnikow ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom $ciekow w
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komorze zmienia si¢ zatem pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie
czujnikdéw ptywakowych. W trybie pracy awaryjnej uktad automatyki szafki, w cyklu
pompowania zawsze zalacza 2 pompy. W przypadku duzej mocy pomp nalezy
zapewni¢ niejednoczesny rozruch pomp za pomoca regulowanego elementu
CZaSowego.

6. Technologia robot.

Kanaly nalezy uklada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i
profilami podtuznymi.

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja
wykonywania i odbioru zewngtrznych przewodoéw wodociggowych z PVC i PE.
Kanalizacj¢ budowang wykopem otwartym nalezy uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym szeroko$ci min. 1,2 m, umocnionym petnym szalunkiem.

Pod rurocigg grawitacyjny nalezy wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowg o
grubosci 20 cm. Podsypke pod rurocigg nalezy zagegszcza¢ warstwami o
grubosci 10 cm uzywajac nog lub lekkiego sprz¢tu. Po potozeniu rur sprawdzic¢
ich osiowos¢ 1 spadek.

Rurocigg nalezy obsypa¢ 1 zageszcza¢ réwnomiernie po obu stronach do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat uzyty do podsypki, obsypki 1
zasypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury powinien by¢ ten sam.

Do zaggszczania w strefie utozenia rurociggu uzywamy nédg lub lekkiego
sprzetu. Warunki montazu rur dotyczg takze montazu studzienek w strefie
studzienki tj. do 50 cm od $ciany studzienki. Wykop zasypujemy warstwami i
zageszczamy.

Jesli nie wynika inaczej z uzgodnien wydanych przez Zarzadce drogi nalezy po
wybudowaniu kanalizacji w pasach drogowych uzyska¢ wskaznik zageszczenia
gruntu I > 1,0 do giebokosci 0,3 m i I > 0,97 do glebokosci 30 cm powyzej
Spagu rury.

Wykopy reczne prowadzi¢ nalezy przy zblizeniu do istniejacej infrastruktury
nadziemnej i podziemnej.

Wykopy otwarte nalezy odpowiednio ogrodzi¢, oznakowaé, a w miejscu

przejazddw, przejs¢ wykona¢ mostki tymczasowe.
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Przy montazu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Przewodoéw grawitacyjnych zgodnie z PN — 92/B-10735.

Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym
wykopie zgodnie z ,,Instrukcjg montazowa” producenta rur i studzienek.

W celu odwodnienia wykopéw w obszarze wystepowania wody powyzej
projektowanej kanalizacji proponuje si¢ odwodnienie powierzchniowe z dna
wykopow badz wglebne poprzez zastosowanie igtofiltrow. Sposéb odwodnienia
nalezy dobra¢ na etapie budowy do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Odprowadzenie wody z wykopow poprzez piaskowniki proponuje si¢ do
najblizszych rowoéw. Ewentualne prace odwodnieniowe beda miaty
krotkotrwaly charakter 1 nie bedg wplywaty na zmiang stosunkow wodnych.

Zasieg leja depresji nie bedzie wychodzit poza pas dziatki, na ktérych

zostanie zlokalizowana kanalizacja.

7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Opracowano na podstawie:

— wiercen i badan geotechnicznych wykonanych w dniu 05.09.2019 r.

— badan geotechnicznych wykonanych w ramach dokumentacji projektowej

kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Kol. Janow — opracowanie archiwalne
lipiec 2009 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA
WSTEP.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w
dniu 5.09.2019 r. wykonano 5 wiercen do glgbokosci 3,5 — 4,5 m. Lacznie
odwiercono 19,0 mb.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

W ramach wcze$niejszych badan geotechnicznych, wykonano 12 otworéow
geotechnicznych na terenic objetym dokumentacjg celem okreslenia warunkoéw
gruntowo-wodnych.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie miejscowosci Kolonia Jandw,
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gm. Minsk Mazowiecki w rejonie trasy projektowanej kanalizacji.

W(qg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan polozony jest w obrebie
Wysoczyzny Katuszynskiej, mezoregionu Niziny Poludniowopodlaskie;.

OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie do gi¢b. 4,5 m nie napotkano wody gruntowej. Badania
wykonano w okresie bardzo niskiego stanu wod  gruntowych, suszy
hydrogeologicznej”. W okresach intensywnych opadéw 1 wiosennych roztopow
pojawig si¢ stabe doptywy wody na calym terenie na gleb. ok. 1,0 m.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.

W wykonanych odwiertach pod wierzchnig warstwa nasypu budowlanego lub
niekontrolowanego i gleby napotkano gliny i piasek gliniasty.

Do celoéw kosztorysowych glebe i piasek drobny zaliczono do gruntow kat. I1, a

nasypy, gling i piasek gliniasty do Il kat.

WNIOSKI | ZALECENIA.

W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a
projektowany obiekt ze wzgledu na gleboko$¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U nr 81, poz. 463.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia
projektowanej kanalizacji wystepuja malo zréznicowane warunki gruntowo-wodne,
pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow kanalizacji.

Wzdhuz trasy projektowanej kanalizacji do obliczen kosztorysowych nalezy przyjacé
nastepujace kategorie gruntow:

- kat. 11 - 10 % - kat. 111 - 90 %

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntéw wykonane zostaly na terenie miejscowosci Kolonia Jandw,
gm. Minsk Mazowiecki W rejonie trasy projektowanej kanalizacji.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrgbie

Wysoczyzny Kaluszynskiej, mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskie;j.
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PRZEBIEG BADAN TERENOWYCH.
W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie w

dniu 5.09.2019 r. wykonano 5 wiercen do glgbokosci 3,5 — 4,5 m. Lacznie
odwiercono 19,0 mb.

W ramach wczesniejszych badan geotechnicznych, wykonano 12 otworow
geotechnicznych na terenie objetym dokumentacjg celem okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych.

W trakcie wiercenia dokonywano opisu makroskopowego przewierconych gruntow
oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.

W trakcie wiercenh dokonywano opisu makroskopowego przewierconych
gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnos$cig i sktadem
ziarnowym oraz mierzono zwierciadto wody gruntowej nawiercone i ustabilizowane.
Wybrane probki przekazane zostaty do badan laboratoryjnych.

Po wykonaniu niezbgdnych pomiarow 1 obserwacji, otwory zlikwidowano
urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Teren prac uporzadkowano 1

doprowadzono do stanu pierwotnego.
BADANIA LABORATORYJNE:

Zakres badan laboratoryjnych objal oznaczenie podstawowych wlasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaly szczegdétowo:

e analiz¢ makroskopowa — wszystkie probki gruntow,

e Dbadanie granic konsystencji — wszystkie probki gruntow,

e analiz¢ uziarnienia gruntow — wszystkie probki gruntow.
Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na badanym terenie do glgb. 4,5 m nie napotkano wody gruntowej. Badania
wykonano w okresie bardzo niskiego stanu wod  gruntowych, ,suszy
hydrogeologicznej”. W okresach intensywnych opadéw 1 wiosennych roztopow

pojawig si¢ stabe dopltywy wody na catym terenie na gleb. ok. 1,0 m.
OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe.

W wykonanych odwiertach pod wierzchniag warstwag nasypu budowlanego lub
niekontrolowanego i gleby napotkano gliny i piasek gliniasty. Do celow
kosztorysowych glebe i1 piasek drobny zaliczono do gruntow kat. II, a nasypy, gling i
piasek gliniasty do Il kat.

18



ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH I MODEL
GEOLOGICZNY

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia wystepuja

mato zrdznicowane warunki gruntowo-wodne, pozwalajace na bezposrednie
posadowienie obiektow sieci.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, w podtozu projektowanego obicktu
wydzielono warstwy geotechniczne, dla ktérych okreslono metoda B nastepujace

wartosci parametrow geotechnicznych:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Spojnose Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. | Plastycznosci | zageszczenia | naturalna | objetosciowa c,” Wewnglrznego
- | I 3 (kPa) o,™
geotechn. konsolida L D p (t/m) u
cji gruntu )
la nB - - - mw 1,8 - -
Ib nN - - - W 1,6 - -
| H - - - W 1,3 - -
Il P4 - - 0,6 W 1,75 - 30,9
v Pg B 0,4 - W 2,10 247 14,5
\Y G B 0,3 - W 2,05 28,0 16,4
VI G B 0,2 - W 2,15 31,5 18,3
VI G B 0,1 - W 2,15 35,5 20,1

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODELOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

W poziomie posadowienia zalegaja piaski drobne, §rednio zageszczone o Ip =
0,6, gliny twardoplastyczne o stopniu plastycznosci |, = 0,1 - 0,2, oraz gliny i piaski
gliniaste w stanie plastycznym.
Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie
przewiduje si¢ zmian wlasciwosci gruntow w czasie.

OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego ustalono w dokumentacji badan
podtoza gruntowego i przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Nr Symbol Symbol Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Spojnose Kat tarcia
warstwy gruntu geolog. | plastycznosci | zageszezenia | paturalna | objetoéciowa C,™ | wewnetrznego
geotechn. konsolida I Io p (t/m°) (kPa) o,
cji gruntu ©
la nB - - - mw 1,8 - -
b |nN - - - w 16 - -
I H - - - w 13 - -
Il P4 - - 0,6 W 1,75 - 30,9
v Pg B 0,4 - w 2,10 24,7 14,5
\Y G B 0,3 - w 2,05 28,0 16,4
Vi G B 0,2 - w 2,15 31,5 18,3
VI G B 0,1 - w 2,15 35,5 20,1
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Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy
EN 1997-1:2004.

OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
GEOTECHNICZNYCH.

Czeéciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalacznikiem B

dla normy EN 1997-1:2004.

OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania gruntéw podtoza na projektowane
obiekty.

PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODELOZA GRUNTOWEGO.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy do obliczen projektowych nalezy przyjac

profile geotechniczne zataczone do dokumentacji geotechniczne;j.

OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ OGOLNEJ
STATECZNOSCI.

Planowana sie¢ kanalizacyjna nie wywota dodatkowych napre¢zen na grunt.

Wydobyty grunt wazy wiecej niz wlozona w jego miejsce rura ze $ciekami. Nie
zachodzi zatem potrzeba wykonania obliczen nosnosci i osiadania.

USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Do obliczen statycznych i wymiarowania fundamentow nalezy przyjac¢ posadowienie na
warstwie piaskow drobnych w stanie $rednio zageszczonym o ID = 0,6 (warstwa nr I11I),
plastycznych piaskow gliniastych i glin o stopniu plastycznosci IL = 0,3- 0,4 (warstwy nr 1V
1 V), glin twardoplastycznych o stopniu plastycznosci IL = 0,1-0,2 (warstwy nr V1 i VII).

SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT
ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT GEOTECHNICZNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-06050.
Robot ziemnych 1 fundamentowych nie nalezy prowadzi¢ w okresie intensywnych
opadow atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptynaé na

wlasnos$ci mechaniczne gruntow.

ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT I SPOSOB PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM.

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie
przewiduje si¢ niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany
obiekt.
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MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKT.
Ze wzgledu na rodzaj obiektu i warunki gruntowo-wodne nie ma potrzeby

prowadzenia monitoringu projektowanego obiektu.

8. Istniejaca infrastruktura.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata =zlokalizowana w pasie
drogowym drogi gminnej i w dziatkach prywatnych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja zblizenia 1
skrzyzowania z wodociggiem, kablami 1 slupami energetycznymi i
telefonicznymi oraz rowami przydroznymi.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt w celu uniknigcia kolizji nalezy
zapozna¢ si¢ z aktualnym stanem uzbrojenia podziemnego.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, wykopy wykonywaé recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Przed wykonywaniem wykopu mechanicznego geodeta powinien wytyczy¢
odcinek kanalizacji miedzy studniami 1 zaznaczy¢ istniejagce uzbrojenie
podziemne. Po czynno$ciach wykonanych przez geodete¢ nalezy recznie

odkopac istniejace uzbrojenie.

9. Odtworzenie nawierzchni.
Po wybudowaniu kanalizacji nalezy odtworzy¢ uszkodzong nawierzchnig
do stanu pierwotnego.

Naprawe nawierzchni drog  gruntowych  gminnych  wykonaé
dwuwarstwowo. Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm
grubosci 20 cm 1 warstwa gorna z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
grubos$ci 5 cm na szerokos$ci 3,0 m.

Naprawe¢ nawierzchni drog gruntowych prywatnych w obrebie zabudowy
wykona¢ z kruszywa betonowego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63

mm na szerokosci 3,0 m.
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Przy prowadzeniu robot poza pasami jezdnymi 1 terenami utwardzonymi,

nalezy przed wykopami zdja¢ wierzchnig warstwe humusu, w celu jego

ponownego rozscielenia po zasypaniu wykopow.

10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Nalezy stosowac si¢ przy realizacji inwestycji do ponizszych wytycznych:

przejsécia siecig kanalizacyjng pod 1 wzdluz drog wykona¢ minimalizujac
oddzialywania negatywne,

kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi nalezy rozwigza¢ w sposob
jak najmniej ucigzliwy dla srodowiska,

pnie drzewostanu w poblizu prowadzonych wykopow, nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich ostonigcie np. deskami.

nadmiar ziemi z wykopow nalezy wykorzysta¢ gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy,

w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ mozliwos¢ selektywne;j
zbi6rki odpadow oraz ich sukcesywne wywozenie przez uprawnione firmy,
stosowane do budowy materialty powinny posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, odpowiednie aprobaty,
certyfikaty i atesty,

roboty budowlane zwigzane z realizacja przedsiewzigcia nalezy wykonywac tylko w
porze dziennej z uwagi na mozliwos¢ wystepowania ucigzliwosci hatasowe;,
warunkiem przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji jest uzyskanie

pozytywnych wynikow proby szczelnosci tej kanalizacji.

Spelni¢ wymagania zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.
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Projekt wykonawczy zostal opracowany na podstawie:

= projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej opracowanego
przez firme¢ ,,ELJOT” B.L.M.T. JAROSZ, lipiec 2009 r., zatwierdzonego
decyzja pozwolenia na budowe nr 961/12 z dnia 31.08.2012, wraz z
pézniejszymi zmianami: decyzja 525/15 z dnia 17.06.2015 r.,

= projektu budowlanego ,Rysunki zamienne do pozwolenia na budowg
nr961/12 z dnia 31.08.2012 r.” opracowanego przez firm¢ PROSKOL
Beata Skolimowska, maj 2017 r., zatwierdzonego decyzja pozwolenia na
budowe nr 700/17 z dnia 16.08.2017 r.

Oznaczenie 1 lokalizacj¢ studni w projekcie wykonawczym w odniesieniu do
projektu budowlanego =zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowg
nr 961/12 z dnia 31.08.2012 przedstawia tabela ponize;.
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Oznaczenie
Lp studni w Oznaczenie i lokalizacja studni w odniesieniu
e projekcie do projektu budowlanego
wykonawczym
1 S1 3,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal
2 S2 Sa2
3 S3 15,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa2
4 S4 Sa3
5 S5 19,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa3
6 S6 Sa4
7 S7 12,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa4
8 S8 35,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa4
9 S9 26,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa5
10 S10 Sa6
11 S11 20,5 m w kierunku wschodnim od studni Saé
12 S12 20,5 m w kierunku wschodnim od studni Saé'
13 S13 27,5 m w kierunku wschodnim od studni SR1
14 S14 24.5 m w kierunku wschodnim od studni Sa7
15 S15 14 m w kierunku wschodnim od studni Sa8
16 S16 Sa9
17 S17 16,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa9
18 S18 Sal0
19 S19 Sal0'
20 S20 10,0 m w kierunku wschodnim od studni Sal10'
21 S21 3,0 m w kierunku wschodnim od studni Sall
22 S22 19,0 m w kierunku wschodnim od studni Sall
23 S23 33,0 m w kierunku wschodnim od studni Sall
24 S24 7,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal2'
25 S25 10,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal13
26 S26 Sald
27 S27 3,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa14"'
28 S28 Sal5
29 S29 17,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal5
30 S30 17,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal5'
31 S31 27,0 m w kierunku wschodnim od studni Sal6
32 S32 Sal7
33 S33 16,5 m w kierunku wschodnim od studni Sal7
34 S34 9,0 m w kierunku wschodnim od studni Sal8
35 S35 Sal9
36 S36 20,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa19
37 S37 43,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa19
38 S38 Sa20
39 S39 28,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa20
40 S40 13,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa21
41 S41 5,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa22
42 S42 6,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa22'
43 S43 15,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa23
44 S44 23,5 m w kierunku wschodnim od studni Sa23
45 S45 8,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa24
46 S46 Sa24.3
47 S47 Sa24.4
48 S48 7,0 m w kierunku wschodnim od studni Sa24.5
49 Srl SR.BJ




Calos¢ inwestycji wykonywac zgodnie z:

warunkami technicznymi

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

normg PN — B — 10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

normg PN — 92/B — 10735 Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania
przy odbiorze

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

z instrukcja montazu producenta rur.

innymi obowigzujacymi przepisami i normami
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane miesci sie¢ w calo$ci na dzialkach na

ktorych zostat zaprojektowany:

» obreb 141211 2.0037 Targowka, dziatka nr: 93,
» obreb 141211 2.0031 Osiny; dziatka nr: 102, 101/4, 101/3, 101/1 ,

» obreb 141211 2.0007 Kolonia Janow, dziatka nr: 142/1, 41, 28/1, 33/17, 33/9,
35/9, 35/10, 43/4, 43/2, 27/15, 27/13, 27/12, 27/18, 27/23, 27/24, 27/9, 27/25,
27126, 45/1, 45/6, 45/7, 2816, 28/8, 47/4, 47/5, 48/1, 31/6, 31/7, 31/5, 50/1, 50/7,
49, 50/3, 52/1, 52/2, 52/4, 32/7, 53/6, 53/8, 33/12, 33/11, 53/9, 53/10, 53/3, 145,
146, 147, 56/2, 35/7, 35/6, 36, 38/4, 40,

Gmina 141211 2 Minsk Mazowiecki

Ze wzgledu na fakt ze kanalizacja sanitarna jest budowlg podziemna,
sposob wykorzystania terenu po wybudowaniu praktycznie nie ulegnie zmianie.

Przy okreslaniu obszaru oddzialywania obiektu rozpatrywano nastepujace

przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
Zmianami)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami)

e Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pézn. zmianami)
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres
» obreb 141211 2.0037 Targowka, dziatka nr: 93,

" obreb 141211 2.0031 Osiny, dziatka nr: 102, 101/4, 101/3, 101/1 ,

» obreb 141211 2.0007 Kolonia Janow, dziatka nr: 142/1, 41, 28/1, 33/17, 33/9,
35/9, 35/10, 43/4, 43/2, 27/15, 27/13, 27/12, 27/18, 27/23, 27/24, 27/9, 27/25,
27126, 45/1, 45/6, 45/7, 2816, 28/8, 47/4, 47/5, 48/1, 31/6, 31/7, 31/5, 50/1, 50/7,
49, 50/3, 52/1, 52/2, 52/4, 32/7, 53/6, 53/8, 33/12, 33/11, 53/9, 53/10, 53/3, 145,
146, 147, 56/2, 35/7, 35/6, 36, 38/4, 40,

Gmina 141211 2 Minsk Mazowiecki

INWESTOR: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne;j
w Minsku Mazowieckim
ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Projektant sporzadzajacy informacje:

mgr inz. Daniel Baran
08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 40

16 grudnia 2019 r.
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CZESC OPISOWA

1. ZaKkres robot:

W zakresie inwestycji wystepuja roboty budowlano — montazowe przy
budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Istniejace obiekty budowlane na terenie objetym inwestycja to budynki,
budowle oraz obiekty matej architektury a w szczego6lnosci drogi, siec
wodociggowa, kable elektryczne 1 telefoniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét.

- wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1,5 m wystepuje przy wykonywaniu wykopow
pod obiekty budowlane oraz sieci kanalizacyjne,

- uktadanie rur w wykopie,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - wystepuja podczas montazu
studni kanalizacyjnych i pompowni,

- montaz pompowni Sciekow,

- ryzyko utonigcia pracownikdw wystepuje przy wykonywaniu robot w
poblizu ciekéw wodnych,

- ryzyko wypadku drogowego podczas prowadzenia prac w pasie
drogowym,

- dowoz 1 roztadunek materialow 1 urzadzen,

- préba szczelnosci.
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5. Wskazania dotyczgce instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi

- przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

- omoOwienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowa¢ plan

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz) zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 151).

Roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej,
przestrzegajac przepisow BHP przy robotach budowlanych okreslonych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dni 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47).
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