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Sprawdził:      inż. Ireneusz Kuśmierski

Data

www.alm-ik.pl
tel. +48 602 439 438

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OPRACOWANIE
inż. Ireneusz Kuśmierski 
nr upr. UAN 4224/112/85/85

KONSTRUKCJA
mgr inż. Jacek Konarzewski
nr upr. 39/90

Inwestor: Gmina w Mińsku Mazowieckim
                 ul. J. Chełmońskiego 14
                 05-300 Mińsk Mazowiecki
Adres inwestycji:
                 dz. nr ew. 222/5, 222/6

     Osiny Nowe
     05-300 Mińsk Mazowiecki

Kreśliła:              mgr Anna Jackiewicz

Skala                                           1:100

INWENTARYZACJA BUDYNKU ZAPLECZA BOISKA

marzec 2019r

A 02

RZUT PARTERU

1 : 100

parter
1

Ściany zewnętrzne - osłonowe z płyt 
warstwowych z rdzeniem poliuretanowym 
gr 12cm,

Ściany działowe wewnętrzne z płyty GK 
na ruszcie stalowym z wypełnieniem 
wełną mineralną

Stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV 
w kolorze RAL 9016

Wentylacja grawitacyjna z rury spiro ⌀ 16 
zakończona wywiewką dachową z 
systemem zapobiegającym kondensacji 
pary wodnej.
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