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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

o Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Mifisk

Mazowiecki.
° Oswiadczenie projektanta.
° Uprawnienia projektanta.
° Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.



WP-1
(wz 01.07,2015)

PGE Dystrybucja S.A.

i Mirsk Mazowiecki, 24-06-2019 r.
19-G4/S/03257
Zafqcznik nr 1 do Umowy nr 19-G4/UP/03257 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. J6zefa Chetmoriskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

.

Warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/03257 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Mikanéw, nr dz. 236, 233/1, 232/1, 232/4, 233/1, 233/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 04-06-2019, okreéla sie

nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: st linii nn zasilonej ze stacji transf [5-0155] MIKANOW.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejiciu do
z’f.acza od strony zasilania.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wstawic stup "E" w istn linie nn, wykona¢ z niego dwa przytacza AsXSn 4x25mm2 zapewniajac zasilanie istn
odbiorcow.

5.2.  Zdemontowac istn stup nn nr 2-9 [KR] wraz z przytaczami.

5.3.  Wykonac przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

5.4. Przedpomiarows instalacje zasilajgcg wykonaé w rurze ochronnej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1. Zastosowal skrzynke ztaczowo-pomiarowg wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w 1l klasie
ochronnosci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed uktadem pomiarowym

zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczng przerwa zasilania.
2--0d ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linig zasilajaca spefniajaca wymogi
Qcﬂm‘s’lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw
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7.
8.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi
zmianami.

6.3. Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A.
uzgodnic w Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé
prawomocnga decyzje pozwolenia na budowe oéwietlenia drogowego lub inny dokument wymaganytustawq
Prawo Budowlane, instrukcja wspétpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawczg, zawrzeé
stosowng umowe na podwieszenie przewod6w i montaz opraw oéwietlenia na stanowiskach stupowych na
lezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na stupie.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do
budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w sktad ukfadu pomiarowego
energii elektrycznej musza byc¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

S.1. wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg b =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

-realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci warunkéw przytaczenia umowy
o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu

sieci ijej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzed. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za

\ przytgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Minsk Mazowiecki, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektrenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze gminnej
w miejscowosci Mikanow, Gmina Minsk Mazowiecki”- branza elektroenergetyczna, zostat
sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢, art.
20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z poznigjszymi zmianami). Ponadto,
odwiadczam, ze dokumentacja jest wtasnoscig zamawiajgcego i moze nig dysponowaé stosownie do
jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz pozyskiwania Srodkéw finansowych na jej
realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

Projektant branzy elektroenergetycznej: mglrJ;DanI. égdlrlzle; ?:;?;;S?Sk' % CT




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Redom, ... ..1992=09-09

WOJEWODA RADOMSKI
Nr.GP=IT17342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinlenla samodslelnych funkc)i fechnicenych w Iwdownlciwie

Ne podstawle §..13. 8%, 1. pkt. 4. Like 4, 8 2 ust, 1.0kt 1 o,

£§13 uet, 1 rozpoi’zqd:enin Minioira Gospodarki Terenowe) i Ochronpy Srndowlske & dnia 20 lute.

1975 r. w sprawie samodzlelngch funkefi technicznych w budowniciwie (D, U, Nr 8, poz. 46)

z pétniejszymi zmianami.
. stwlerdza sle, #e:

_ e AN SUCHAR ZEWSE L. ANDRZBT oo
ke et e+ oo .magiater...:!.‘na‘q oler elektxyk. ... .. .. ... . .

Cl 1€ tptul dowg)
urodtony dnle .............53 S16TPRIA. 1958 re w Erejowicach . . .. ... ...
posiada przygotowanie zawodowe, npowetnlajgce do wykonywania samodzielne) funke)ji
..... brojektanta,
w specjalnobel .............instalacy jna. =~ indynieryinei w. zakresie .
~.8ileci elekhryczoych A B A TEGE LR
............................ ~PAN. SUCHARZENSKT. .. ANDRZEN ... o e
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i kablowe linle energetyczne, stacje 1 urzadzenig elektroenergetyczn

Otrzymuje :

Pan Andrzej Sucharz mgéy .rc ppisas Bak
ul, Jodiowa 4 m 13 1°“\ GOSPODARKI PAZEISTRZETINE )
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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Zaswiadczenie
© pumerze weryfikaoymyne
MAZ-MLE6-XS2-CBH *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

Jjest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiediie] Okregowe] izby iniynierdw Budownictwa.

iwcnm:unszzﬂ_umlmlr © podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
MBMWMFMMHWWWMWMWMMWQ
pod ntom opatrzonym podpisami wasnorgozmymi.)

mmmwwwmumma:a mnmwﬁmmﬂumm
stropie Polshej by Indynieroe Budownictwa www.piib.org,pl kib kontektujge sig 2 birem winciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictes.



