Obiekt: Linia oswietlenia ulicznego skrzyzowanie z drogg

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,06 [m]

fmax=1,06m

(zwis wystepujacy przy tem. granicznej robocze] przewodu ustalonej dla + 40 oC)

SKRZYZOWANIE Z DROGA
(przesto stup nr 6-7)

Strefa klimatyczna- NIZINNA

1. Linia napowietrzna n/N
V=724 - odlegios¢ zachowana

Whioski:

Na podstawie dokonanych obliczen, nalezy stwierdzic, ze
odlegfosci pionowe przewodow od krzyzowanych obiektdw sa
zachowane i zgodne z postanowieniami normy
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NAZWA ZADANA

Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego
przy drodze gminnej w miejscowosci Mikanéw, Gmina Minsk Maz.

PELDOM $p. zo.0. Gmina Mirisk Mazowiecki

ul. Maratoriska 15/3 ul. Chefmoriskiego 14

05-600 Grojec 05-300 Mirisk Mazowiecki
Elektroenergetyczna - Projekt wykonawczy
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Przekrdj poprzeczny przejscia linii o$wietleniowej nad drogami l
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