SKRZYZOWANIE NR 1
(przesto stup nr 1-2)

Obiekt: Projektowana siec oéwietlenia nN typu AsXSn skrzyzowanie z praytaczem do budynku typu AsXSn.
(zwis wystepujacy przy tem. granicznej robocze] przewodu ustalonej dla + 40 oC)

fXmax- max, zwis przewodu +40C = 1,06 [m]
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Skrzyzowanie z linig 0,4kV
Zgodnie z Normg N SEP-E-003 zachowac odlegtos¢ miedzy
przewodami min. 0,2m przy najwiekszym zwisie normlanym.

Legenda:

a- dfugos¢ /rozpietosc/ przesta

b- odlegto$¢ stupa od obiektu krzyzowanego

¢- réznica wysokosci zawieszenia przewodow /poziomu/
fx- zwis przewodu w danym punkcie przesta:
fx=4fmax(a-b)b/a2+(ch)/a

rz- rzedna terenu

V- odlegto$¢ pionowa przewodu od obiektu krzyzowanego
Fx1=4fmax(a-b)b/a2+(cb)/a =0,38

1. Linia napowietrzna nN
V=0,62- odlegtosé zachowana

Whioski:

Na podstawie dokonanych obliczen, nalezy stwierdzi¢, ze
odlegtosci pionowe przewodéw od krzyzowanych obiektéw sa
zachowane i zgodne z postanowieniami normy N-SEP-E-003
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Skrzyzowanie linii Nn z linig oswietlenia
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