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Nazwa opracowania.

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4 kV
OSWIETLENIA DROGOWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI MIKANOW, GMINA MINSK MAZOWIECKI

Nazwa obiektu:

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA NISKIEGO NAPIECIA

Adres obiektu:
MIKANOW, GMINA MINSK MAZOWIECKI

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

- branza: elektroenergetyczna — oéwietlenie drogowe

Numery ewidencyjne dziatek:

Dziatki o nr ewid.:
236; 233/1; 233/2; 232/4; 232/3; 232/1

obreb 0028 , Jednostka ewidencyina 141211 1

Inwestor:
Gmina Minsk Mazowiecki

ul. Chetmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

Jednostka projektowa:
PELDOM Sp. z 0. 0.
ul. Maratonska 15/3
05-600 Grdjec

Tel. 512 995 775 —_—

Email: pkbiuro.projekt@gmail.pl PELDOM

Projektant branzy elektroenergetycznej:

mgr inz. Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-III-7342/82/92 Q—T
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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA Shane

ul. Konst

CZESCI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytaczenia do sieci wydane przez PGE Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Minsk
Mazowiecki.
e Oéwiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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(w2 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

: Mirisk Mazowiecki, 24-06-2019 r.
19-G4/5/03257
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-G4/UP/03257 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Minsk Mazowiecki
ul. J6zefa Chetmoriskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

Warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/03257 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Mikanéw, nr dz. 236, 233/1, 232/1,232/4, 233/1, 233/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 04-06-2019, okreéla sie

nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: st linii nn zasilonej ze stacji transf [5-0155] MIKANOW.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
z{élcza od strony zasilania.

3. Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wstawi¢ stup "E" w istn linie nn, wykona¢ z niego dwa przytgcza AsXSn 4x25mm2 zapewniajac zasilanie istn
odbiorcéw.

5.2, Zdemontowac istn stup nn nr 2-9 [KR] wraz z przytaczami.

5.3.  Wykonac przyfacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

5.4. Przedpomiarowq instalacje zasilajaca wykonaé w rurze ochronnej na stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. ZastosowacC skrzynkg zfaczowo-pomiarowa wykonana z tworzyw termoutwardzalnych w 1l klasie
ochronnosci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed uktadem pomiarowym

zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczna przerwg zasilania.

Qﬁf zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw



6.3.

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 B’i‘dz__.jsgb)' z péiniejszymi

Yoiy

zZmianami. il K
Zakres budowy oéwietlenia drogowego na stanowiskach stupowych naleiacych doPGE Dysfrybucja S.A.
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Mirfisk Mazowiecki (Wydzial Majatku Sieciowego). Dostarczyé
prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymaganylustawq
Prawo Budowlane, instrukcja wspétpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawczg, zawrzed
stosowng umowg na podwieszenie przewoddw | montaz opraw oswietlenia na stanowiskach stupowych na

lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2tacze pomiarowe nN na stupie.

8.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

zastosowaé bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv 2
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.. Uktad
pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A,,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do
budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

licznik energii elektrycznej powinien posiadac klasg doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynne;j,
wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego

energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1

wylacznik nadmiarowo-prgdowy o wartoéci pradu znamionowego 6 [A], przedlicznikowy w obudowie

przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

11
12

13

14

w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego
wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

. Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robot elektrycznych.
. Informacje dodatkowe:
- warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreélonych wumowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym

rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy

o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu

sieci ijej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za

przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
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Mifisk Mazowiecki, fipiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany:

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze
gminnej w miejscowosci Mikandéw, Gmina Mifnsk Mazowiecki” branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w dniu
ztozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) - ze zmianami.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
i
Projektant branzy mgr inz. Andrzej Sucharzewski
elektroenergetycznej: upr.: GP-III-7342/82/92
\_/
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikecyfnym:
MAZ-MLE-XS2-C8H *

Pan ANDRZE) SUCHARZEWSK! 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

Jjest atonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy 7 dnis 18 <nia 2001 r. o podpis iczym {Dz. U, 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w postac
etehty Sczne] of i ym p Ipi: mwuﬁmwwwuﬂm&g&umq
ime pod wagledem shutiing prewny opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

memhqmwnmwmu mmanmmmm
stronie Polsiae] zbry InZyniertw Budownictes www_ piiborg.pl kb mgyngthmmﬂmﬁqnhwmhmm
Budownicten.



