SKRZYZOWANIE Z DROGA
(przesto stup istn, -1.)

Obiekt: Linia oswietlenia ulicznego skrzyzowanie z droga
(zwis wystepujacy przy tem. granicznej roboczej przewodu ustalonej dla + 40 oC)

fXmax- max. zwis przewodu +40C = 1,06 [m]

fmax=1,0Em

y
2
’ Naciag 175 daN l<tn. L.nN
£
£ =
oo e
I 1l
E =
=
e
o
i
e
I e T
Yoo o _ _ _ _ _ _ _ es0m _ _ _ _ _ o J
8 g
- (]
=7 8 & |m
X I | W

1. Linia napowietrzna nN
V= 6,24 - odlegtos¢ zachowana

Whioski:
Na podstawie dokonanych obliczen, naleiy stwierdzi¢, ze

Strefa klimatyczna- NIZINNA

odlegtosci pionowe przewodow od krzyzowanych obiektéw sg
zachowane i zgodne z postanowieniami normy
PN-E-05100-1/1998

e Budowa sieci elektronergetycznej 0,4 kV oswietlenia
drogowego przy drodze gminnej w miejscowosci
Huta Miriska, ul. Dtuga, gmina Mirisk Mazowiecki

PELDOM $p. z 0.0. Gmina Mirisk Mazowiecki
ul. Maratonska 15/3 ul, Chefmoﬁskfego 14
05-600 Gréjec 05-300 Mirisk Mazowiecki
BRANZA FAZA PROJEXTU .
Elektroenergetyczna Projekt wykonawczy
mar ini. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI | GP-lIl-7342/82/92 |

" ingr inz. PIOTR KIERSZNIEWSKI

PODRIS

[TYTUL RYSUNKL
Przekrdj poprzeczny przejscia linii oswietleniowej nad drogami

DATA

ARKUSZ 1/1

07.2019 " 1:500

NUMER RYSUNKL
E4




