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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

° Warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/02165 z dnia 29.04.2019 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki.

° Oswiadczenie projektanta.
o Uprawnienia projektanta.
° Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIB.
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PGE Dystrybucja S.A.

Mirisk Mazowiecki, 29-04-2019 r.
19-G4/5/02165
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-G4/UP/02165 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Mirisk Mazowiecki
ul. Jozefa Chetmoriskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

Warunki przytaczenia nr 19-G4/WP/02165 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Mitisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Brzoze, ul. Dtuga, nr dz. 324 [obreb 0005]

Na podstawie rozporzgdzenla Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 05-04-2019, okreéla si¢ nastepujgce warunkl przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: st linii nn zasilonej ze stacji transf [5-1023] BRZOZE 8.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej na
wejéciu do ztacza od strony zasilania.

3. Moc przytgczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wykona¢ przytacze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

5.2. Przedpomiarows instalacje zasilajgcg wykonaé w rurze ochronnej na stupie.

5.3, [zwigkszenie mocy o 1.8 kW; przebudowa przytacza i SON]

5.4. Nrewid: 53915003 PPE: PL_ZEWD_1412001133 3

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spefniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
z pbéiniejszymi zmianami.

f 6.2. Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja



prawomocng decyzje pozwolenia na budowe o$wietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wsp6ipracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje
powykonawczg, zawrze¢ stosowng umowe na podwieszenie przewodéw | montaz opraw oéwietlenia
na stanowiskach stupowych na lezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z
1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C1 okreflone w sInstrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase dokfadnoéci nie gorszg niz A lub 2 dla energii
czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu
pomiarowego energii elektryczne] musza byé przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A], przedlicznikowy w
obudowie przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre¢lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wiekszy niz tg ¢
=0,4.

12. Poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé bezpieczetistwo uzytkowania, a
przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym

.rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy

o przytaczenie.

%a/:/o% J""?g__.}, PGE D‘\}strybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian
%,"*’.:' - (f:‘%gnu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzes. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie
L Ok

,.'-.E"") opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz zmiany umowy

:'t'. 1 -
“ Oprzylaczenie,

]



BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Minsk Mazowiecki, czerwiec 2019 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

~Budowa sieci elektrenergetycznej 0,4 kV oswietlenia drogowego przy drodze gminnej
w miejscowosci Brzoze, ul. Dluga, Gmina Minsk Mazowiecki”- branza
elektroenergetyczna, zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - z
pozniejszymi zmianami). Ponadto, oswiadczam, ze dokumentacja jest wiasnoécig zamawiajacego i
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamdwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

Projektant branzy elektroenergetycznej: mg[ular;z: égijlr;li?:;?;;;;ﬁk' K(-:




BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Radom, .....11992=09-09

WOJEWODA RADOMSK]
NeGR=TIT=7342/82/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do peinlenla samodzlelnych funkcji technicznych w hwdownletwie

Ne podstawie §..15. 08k, 1.2kt 4. 115 45,82 ust, 1.0kt 1

1§ 13 usi. 1 rozporzedzenin Ministra Gospodarkl Terenowe) i Ochrony Stodowiske z dnla 20 lute,

1975 r. w sprewie samodulelnych funkefi technicznych w budowniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

z péiniejszymi zmianami.
i stwilerdza esle, fe:

e BAGLEYOR. ID%Gynler elektryk
(mpmlenté tpiul domg)

urodiony dnla ............. A3 sierpala 1958 xe w Erajowicach ... . ... .

poslade przygotowenie zawodowe, upowsinlajgce do wykonywania samodzielne) funkcji

........... brojekbanta _— S

8leci elekhxyezoyeh. oo
cnrneen BAN. SUCHARZEWSE L. . ANDRZGR oo

jeet upowazniony do

1/ sporzgdzaniae projektéw sieci elektrycznych obejmujgeych napowietrzne
i keblowe linie energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczn

Otrzymuje
Pan Andrgej Sucharzé
ul. Jodiowa 4 m 13

26 = 940 Pionki
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Zaswiadczenie
© numErzE WeryikacyjmyT
MAZ-MLE6-XS2-CBH *

Pan ANDRZE] SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADDM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zafwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiediiej Oknegowe] tzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust2 m-yzdmuwmsn- 2001 r. o podpisie elekironicznym {De. U. 2004 Wr 130 poc. 1430] dene w pastad
mnwmbﬂpmr p znym weryfiko ¥m przy p Y v e50 certyfist =
pod wzgicd h doka ym podp scnmm-!

= wmwmﬁmwmwmumm:nmnMWMQmm n
stronie Polsiie] by Infynierow Budownictws www.piiborg.pl tub komtaktujgc sig 2 birem winftiwe] Clrggows] Izby InZynierdw
Bodownictem.



