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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Inwestor: Gmina Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

Temat: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OGRODZENIA TERENU BOISKA ORAZ
MONTAZU PItKOCHWYTOW | BRAMEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W
STOJADYACH, NA DZItKACH O NUMERACH EW. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3,
601/3, 602/1, 603/5, OBREB STOJADtA, GM. MINSK MAZOWIECKI,

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z
wykonaniem ogrodzenia dla obiektu boiska szkolnego do pitki noznej o nawierzchni naturalnej
(murawa) oraz pitkochwytu wokét boiska.

1.3 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie ogrodzenia wraz z furtkami i bramami oraz
pitkochwytem, zawartych w pkt. 1.1.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z:

- Dostawg i montazem ogrodzenia (w tym pitkochwyty z siatkami)

- Dostawg i montazem bram,

- Dostawg i montazem furtek.

1.5 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV 45000000-7, pkt. 14, a takze
podanymi ponizej:

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skfadajgce sie z paneli wykonanych
technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i
Srednicach, stupkéow montazowych, systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki
(cokotu).

Pitkochwyty — ogrodzenie stanowigce osobng konstrukcje sktadajgcg sie ze stupow
aluminiowych lub stalowych na ktérych rozpieta jest siatka.

Siatka polipropylenowa - siatka wykonana z polipropylenu — odporna na warunki
atmosferyczne i substancje chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dtugie
utrzymywanie koloru, wysoka odpornos¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania
ogoblne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zZelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Pitkochwyty

2.2.1. Stupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm, wysokosci 8,00 m nad
terenem), montowane w tulejach zamontowanych w fundamentach. Profil - rura kwadratowa
80x80 mm, grubos¢ scianki 4 mm, wysokosci 8 m (ponad ziemig) , ocynkowane, lub
ocynkowane i malowane proszkowo, stupy mocowane w tulei, fundament zgodnie ze sztukg
budowlang, skrajne stupy wzmocnione stezeniami o profilu 60x40x2 mm. Stupy mocowane w
tulejach o wymiarach 89x89x4 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna
wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne s3
nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete réwno i
prostopadle do osi rury. Pozgdane jest, aby rury byty dostarczane o: dtugosciach doktadnych,
zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkag+ 10 mm, dtugosciach wielokrotnych w
stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-
H84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w
wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajgcym zamdwienie. Rury
powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci
Scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy Srednic i grubosci
mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak
wytworcey, znak stali i numer wytopu.
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2.2.2. Siatka wykonana z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje
chemiczne, niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka
odpornos¢ na przecieranie, rozcigganie i zrywanie. Zgodnie z projektem nalezy stosowac siatki
z linek o $rednicy linki 3 mm i oczkach 5 x 5 cm na lince naciggowe]. Wszystkie odstepstwa i
zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w pkt 2.3.1 Wykonawca powinien przedstawic¢
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Ogrodzenie boiska pitkochwytami nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST
tak, aby spetniato warunki:
e w zakresie szczelnosci pitkochwytéw - Pitkochwyty powinny stanowié¢ szczelng
przeszkode dla wszystkich wybijajgcych pitkg
e w zakresie trwatosci pitkochwytu - Ogrodzenie powinno zachowywaé trwatos¢ co
najmniej przez 15 lat. W zwigzku z tym metalowe elementy pitkochwytdw powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez powtoki cynkowe lub inne powfoki
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
e Pitkochwyty powinny by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen lub
potrzeby demontazu na przewidywanych odcinkach.
2.2.3. Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy
sobg elementéw pitkochwytu powinny byé czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw. Wtasnosci mechaniczne tgcznikéw powinny odpowiadad
wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M- 82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. Do kazdej partii
dostawy, na zadanie sktadajgcego zamodwienie, powinno by¢ wystawione przez wytworce
zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres
wytworni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz
podpis i piecze¢ wytwodrni. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych,
pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdéw.

2.2. Ogrodzenie

2.2.1. Panele

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1500mm wykonane z pretdow stalowych zgrzewanych
punktowo. Panele z drutu 4mm, oczko 50 x 200mm, df. 2500mm 3D Panel z trzema
wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm.
Rozstaw osi stupkéw 250cm Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.
Podmurowka (cokdt) z prefabrykowanych elementéw betonowych w rozwigzaniu
systemowym wys. 20cm

2.2.2. Bramy i furtki

Wysokos$¢ furtek i bram 1,50 m (zlicowana z gdrng krawedzig ogrodzenia). Rama ze stali
profilowej o przekroju 40x40 mm wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo
grub. 4 mm, zgrzewanym co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie (wzdr jak w panelu
ogrodzeniowym). Stupki ze stali profilowej 60x40 mm osadzone w gniazdach betonowych
(beton B- 20), zawiasy regulowane @16, W furtkach zamek na klucz, klamka. Brama rozwierna
o szerokosci 3,00 m otwierana automatycznie na dzwiek samochoddéw uprzywilejowanych,
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otwierana elektrycznie. Brama przesuwana o szerokosci 6,00 m otwierana automatycznie na
dzwiek samochodoéw uprzywilejowanych, otwierana elektrycznie.

2.2.3. tgczniki

Wymagania dla tgcznikow metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia. Wszystkie
drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw
ogrodzenia jak s$ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdow. Wiasnosci mechaniczne tacznikéw powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M- 82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. Do
kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajgcego zamodwienie, powinno by¢ wystawione przez
wytworce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i
adres wytworni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki
badan oraz podpis i piecze¢ wytwoérni. Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobdéw

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powinien stosowacé drobny sprzet budowlany i
elektroenergetyczny. Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu pitko chwytéw
oraz paneli ogrodzeniowych i desek cokotowych mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody,
sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Siatke  polipropylenowg nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Rury
stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku
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stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST, Wymagania ogélne",

Kod CPV 45000000-7, pkt 5 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty oraz projekty rusztowan.

5.2 Zasady wykonywania ogrodzen i pitkochwytéw

Przed wykonaniem wtasciwych robdt nalezy wytyczyé trase ogrodzenia i pitko chwytu w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora nadzoru. Do
podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen i pitko chwytéw
nalezg: wykonanie dotéw pod stupy, wykonanie fundamentéw betonowych pod stupy,
ustawienie stupow, wykonanie witasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki poliuretanowej pitko
chwytu, zamocowanie paneli), wykonanie bram i furtek.

5.3 Roboty budowlano - montazowe

Roboty przewidziane do wykonania:

- osadzenie w gniazdach wykonanych w gruncie (dla stupkéw ogrodzenia gtebokosci 80 cm,
30x30 cm, beton B-20, a dla stupkdw pitkochwytu 150 cm, 50x50 cm, beton B-25) stupkéw z
profili stalowych prostokatnych (dla ogrodzenia o wymiarach 40x60 mm i rozstawie 2,50 m, a
dla stupkéw pitkochwytu o wymiarach 80x80 mm i rozstawie co 2,50 do 6,00 m, a dla
skrajnych i naroznych co 3,00 m) zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementéw betonowych prefabrykowanych podmuréwki (cokotu) wysokosci 20 cm. Najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia
panelowego. Stupy, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny stac
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej
wysokosci. Stupy z rur powinny miec¢ zaspawany gorny otwor rury. Stupy koncowe, narozne,
bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15 st. nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajgc je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 st.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzié: - rozstaw i wymiary gniazd do betonowania
stupkow i ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowsa, - powierzchnia gniazd powinna by¢
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona. Montaz wyrobdow powinien sprowadzac sie do
scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.
Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze
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wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony
wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Nie dopuszcza sie do montazu
Srubami z uszkodzonymi tbami. Furtki i bramy montowac zgodnie z instrukcjg producenta
danego systemu.

- przed montazem podmurdwki przygotowanie poprzez usuniecie zbednej zieleni i
wyréwnanie podtoza.

- plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu
oraz obsianie trawg

- montaz ogrodzenia obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretdw o grub. drutu
4 mm ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.
Wymiary przesta 150 x 250 cm. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego
systemu z zachowaniem wymiardow okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentaciji.

- wykonanie i montaz furtek i bram w ramach ze stali profilowej wzdr jak w panelu
ogrodzeniowym, prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z
zachowaniem wymiaréw okreslonych w pkt. 2.2 i dokumentacji.

- Do mocowania pitkochwytéw przeznaczone sg karabinki, linka powinna by¢ maksymalne
naprezona tak aby siatka pracowata w poprawny sposdb i jednoczesnie miata ograniczone
mozliwosci odksztatcen. Siatki rozciggamy na catej dfugosci, mocujgc je do stupkow,
pamietajgc jednak o wtasciwym naciggnieciu — nie moze ona by¢ zbyt luzna, ale tez nie nalezy
jej bardzo rozcigga¢. Musi swobodnie zatrzymywac pitke lub krazek, odbija¢ jg i amortyzowac
uderzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementéw przeprowadzit badania jakosci materiatdow we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementdéw powinno obejmowad co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,
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- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci,

Powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé, - rodzajow,
liczby i wielkos$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz
ich zamocowania i dziatania przez ogledziny, - potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z
niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze
kazdej partii elementéow. Wyniki badarn materiatéw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

e zgodno$¢ wykonania ogrodzenia i pitko chwytu z dokumentacjg projektowa (lokalizacja,
wymiary),

¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

* prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

¢ poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

* poprawnos¢ ustawienia stupkow,

e prawidtowos$¢ montazu siatki pilkochwytéw i paneli

e poprawnos¢ wykonania bram i furtek

6.4. Postepowanie z materiatami wadliwymi

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

6.5. Badanie jakosci wykonania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne", Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", Kod CPV

45000000-7, pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér elementdw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztaftt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, srub),
Srednice otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, - zabezpieczenie wyrobdéw przed korozjg

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST,,Wymagania
ogodlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane zgodnie z Umowa.
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Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty za okreslony zakres robdét. Ptaci
sie za ustalong ilo$¢ [kpl, mb] ogrodzen, pitko chwytu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz ogrodzenia i pitkochwytu,

- montaz bramy i furtki

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw

- innych robdét niezbednych do wykonania ogrodzenia i pitkochwytu

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

2. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

3. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczacymi

4. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-82200 Cynk

7. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

8. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

10. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zfgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

13. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania
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