KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA

KONSTRUKCJA OBRZEZA
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KONSTRUK%.II_IA CHODNIKA

warstwa scieralna z kostki betonowe;j

6 cm 10x20 kolor jasnoszary,

gr.6.cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3cm gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
15¢cm stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki
10cm gr. 10 cm

istn. nawierzchnia bitumiczna

KONSTRUKCJA ZJA%PU INDYWUALNEGO

warstwa scieralna z kostki

betonowej kolor ciemnosza

gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa
3cm 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
20 cm stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20 cm
10 warstwa odsgczajgca z pospoiki
cm gr. 10 cm
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obrzeze betonowe 6x20x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z betonu C 12/15

kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z betonu C 16/20

Inwestor:

Wojt Gminy Minsk Mazowiecki

ul. Chetmoniskiego 14

05-300 Minsk Mazowiecki

tel.: (25) 756-25-00

fax.: (25) 756-25-50

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
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Jednostka projektowa:

JPPC Polska sp. z o.0.
ul. B. Czecha 36
04-555 Warszawa

tel: +48 22 490 42 31

biuro@jppc.p!
www.jppc.pl
Branza ) Zadania/Obiekt:
drogi Przebudowa drogi wewnetrznej
i tomu: ul. Koszykowa (m. Waélka Miriska, m. Karolina)
A“j polegajgca na wykonaniu chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdéw
Data rewizji Gmina Minsk Mazowiecki, powiat minski
09.05.2019
Stadium: Temat opracowania:
PROJEKT DROGOWY
Nr arch:
2019 _016
Numer umowy: Tytuf rysunku:
Kod CPV: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE
71320000-7
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
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