
WYKONAWCA: INWESTOR:

Jarosław Parolbranża budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9

Malowanie nawierzchni45233221-4

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej

45200000-9

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne45111000-8

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień
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Przebudowa drogi gminnej nr 220821W ul. Koszykowa (m. Wólka 
Mińska) oraz ul. Główna (m. Karolina) polegająca na wykonaniu 
chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdów, Gmina Mińsk 
Mazowiecki, powiat miński
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Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koszykowa (m. Wólka Mińska, m. Karolina) polegająca na wykonaniu chodnika i
przebudowie oraz budowie zjazdów, Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koszykowa (m. Wólka Mińska, m. Karolina) polegająca na
wykonaniu chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdów, Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-81

mRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

KNNR 1
0111-01

1.1

107,000m107

107,000RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 30 cm
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na
odległość do 10 km

KNNR 1
0113-01

1.2

190,000m2135 + 55

190,000RAZEM

PODBUDOWY45233000-92

m2Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości
jezdni, zjazdów i chodników

KNNR 6
0101-03

2.1

190,000m2135 + 55

190,000RAZEM

m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

2.2

190,000m2135 + 55

190,000RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cmKNNR 6
0113-02

2.3

55,000m255

55,000RAZEM

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych gr. 15
cm

KNNR 6
0113-01

2.4

135,000m2135

135,000RAZEM

m2Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

KNNR 6
0104-01

2.5

190,000m2135 + 55

190,000RAZEM

NAWIERZCHNIE45233000-93

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

KNNR 6
0502-02

3.1

135,000m2135

135,000RAZEM

m2Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

KNNR 6
0502-03
analogia

3.2

55,000m255

55,000RAZEM

ELEMENTY ULIC45200000-94

mOporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-03

4.1

30,000m30

30,000RAZEM

mKrawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej oraz opornik betonowy 12x25cm

KNNR 6
0403-04
analogia

4.2

29,000m29

29,000RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

KNNR 6
0404-01
analogia

4.3

176,000m176

176,000RAZEM
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Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koszykowa (m. Wólka Mińska, m. Karolina) polegająca na wykonaniu chodnika i
przebudowie oraz budowie zjazdów, Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaKod pozycjiLp.
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU5

kpl.Urządzenia Bezpieczeństwa ruchu - kompletKNNR 6
0702-01

5.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE6

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 5 cm.

KNNR 1
0507-01

6.1

80,000m280

80,000RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy
1 cm humusu.
Krotność = 10

KNNR 1
0507-02

6.2

80,000m280

80,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	107

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	135 + 55


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników
	135 + 55

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	135 + 55

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	55

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych gr. 15 cm
	135

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	135 + 55


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	135

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	55


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	30

	Pozycja: Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz opornik betonowy 12x25cm
	29

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	176


	Dział:URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Pozycja: Urządzenia Bezpieczeństwa ruchu - komplet
	1


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	80

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.

Krotność = 10
	80
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