Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Koszykowa (m. Wólka Mińska oraz m. Karolina) polegająca na wykonaniu chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdów, Gmina Mińsk Mazowiecki, powiat miński

1. Zakres robót
[bookmark: _Toc296942056][bookmark: _Toc296942279][bookmark: _Toc296942303][bookmark: _Toc296942321]Przedmiotem zadania jest przebudowa wewnętrznej ul. Koszykowa (m. Wólka Mińska oraz m. Karolina), na odcinku o długości ok. 107,40m polegająca ma wykonaniu chodników,  przebudowie i budowie zjazdów oraz wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania pionowego i poziomego.

Istniejąca droga wewnętrzna została wybudowana w latach 60-dziesiątych XX wieku i oddana do użytkowania na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów. Istniejąca szerokość pasa drogowego zapewnia możliwość umieszczenia projektowanych elementów drogi.

Szerokość projektowanego  chodnika dostosowano do natężenia ruchu pieszych.  Chodnik będzie odsunięty od jezdni. Projektowana szerokość wyniesie 1,50 m. Pochylenie podłużne chodnika zostanie dostosowane do niwelety drogi i nie przekroczy 6%,
Pochylenie poprzeczne chodnika będzie wynosiło 2% w kierunku jezdni.
W części rysunkowej przedstawiono projektowane wymiary i lokalizację chodnika. 

Istniejąca szerokość jezdni wynosi 5,0m. Poszerzenie jezdni do wymaganych przez MPZP 6,0m planowane jest do wykonania w dalszych etapach inwestycji (na chwilę obecną brak jest informacji na temat terminu). Poszerzenie jezdni możliwe będzie po stronie południowej (projektowanych chodnik wykonany zostanie po stronie północnej). 

Obsługa przyległego terenu odbywać się będzie przez zjazdy indywidualne. Szerokość zjazdów indywidulanych zaprojektowano jako min. 4,50 m . Zjazdy zaprojektowano w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności dostosowano do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których są przeznaczone, oraz do wymagań ruchu pieszych. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi  ścięte zostanie skosem o proporcji 1,50 : 1,50 m.
Pochylenie podłużne zjazdów dostosowane zostanie do ukształtowania chodnika.

Wody opadowe będą zagospodarowane w granicach pasa drogowego. 
Inwestycja nie obejmuje przebudowy lub likwidacji urządzeń wodnych – pozwolenie wodnoprawne nie jest więc wymagane.
Planowane jest jedynie przeprowadzenie robót związanych z utrzymaniem istniejącego przepustu pod zjazdem. Prace te zmierzają wyłącznie do zachowania dotychczasowych funkcji użytkowych urządzenia wodnego i nie prowadzą do jakiejkolwiek zmiany stosunków wodnych na terenach przyległych.
Konstrukcję nawierzchni chodnika i zjazdów zwymiarowano zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. – Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych. 
· Kategoria ruchu – KR1/2,
· Przebieg niwelety po terenie istniejącym,
· Poziom wody gruntowej – 1,5 ÷ 1,7 m ppt,
· Rodzaj gruntu w podłożu nawierzchni – piaski drobne i średnie grunty niewysadzinowe; piaski pylaste grunty wątpliwe; gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyły piaszczyste, piaski drobne zaglinione grunty bardzo wysadzinowe

Chodniki 
· warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa szara grub. 6 cm,
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
· podbudowa zasadnicza – KŁSM  0/31,5 mm grub. 15 cm,
· warstwa odsączająca z pospółki – grub.10 cm.

Zjazdy
· warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa grafitowa grub. 8 cm,
· podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
· podbudowa zasadnicza – KBSM  0/31,5 mm grub. 20 cm,
· warstwa odsączająca z pospółki – grub.10 cm.


Przyjęte parametry projektowe:
· Kategoria drogi –droga wewnętrzna
· Kategoria ruchu – KR1/2,
· Prędkość projektowa – 40 km/h,
· Istniejąca szerokość jezdni – 5,0 m (docelowo 6,0m)
· Szerokość pasa ruchu na odcinku prostym – 2,5 m,
· Szerokość zjazdów – 4,5 – 5,0 m,
· Pochylenie poprzeczne – 2%,
· Minimalna wysokość skrajni – 4,50 m,
· Szerokość chodnika– 1,5m,
· Szerokość poboczy gruntowych – 0,5m - 1, 5 m,
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2. Sposób wykonania robót
Całe zadanie inwestycyjne będzie realizowane przy zachowaniu następującej kolejności głównych elementów robót:
· roboty przygotowawcze: 
· wyznaczenie geodezyjne obiektów, 
· roboty ziemne: korytowanie i przygotowanie podłoża,
· roboty nawierzchniowe na chodnikach i zjazdach obejmujące w szczególności:
· budowę chodników,
· budowę i przebudowę zjazdów na działki przyległe do drogi,




3. Informacja o MPZP
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w obrębie dwóch planów miejscowych:
- Uchwała Nr XX/408/04 z dn. 16 sierpnia 2004 r . (m. Wólka Mińska)
obszar inwestycji opisany jest jako: 
10KD (ogólnodostępna droga wewnętrzna, szerokość jezdni 6,0m) 
- Uchwała Nr XX/408/04 z dn. 18 lutego 2019 r (m. Karolina)
obszar inwestycji opisany jest jako :
10KD (ogólnodostępna droga wewnętrzna, szerokość jezdni 5,0m) 

4. Wpływ inwestycji na stan bezpieczeństwa ludzi lub mienia
Realizacja inwestycji spowoduje polepszenie warunków bezpieczeństwa ludzi lub mienia - dzięki planowanej budowie chodnika,

5. Wpływ inwestycji na stan środowiska oraz stan zachowania zabytków
Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 
Przy projektowaniu dążono do zachowania istniejącego stanu środowiska.
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (łączna długość odcinków dróg jest mniejsza niż 1km).
W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz stanowiska archeologiczne.

6. Wpływ inwestycji na stan warunków zdrowotno-sanitarnych
Przy uwzględnieniu środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom,  Inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę oraz nie wymaga odprowadzenia ścieków bytowych. 
Z uwagi na swój charakter, inwestycja w trakcie eksploatacji nie zwiększy poziomów hałasu i nie spowoduje zwiększenia emisji drgań. 
Z uwagi na swój charakter, inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych.
Z uwagi na małą powierzchnię, projektowana droga ma niewielki wpływ na powierzchnię ziemi.

7. Wpływ inwestycji na tereny sąsiednie
Dzięki planowanej budowie chodnika i zjazdów oraz utrzymaniu istniejącego odwodnienia w pasie drogi, inwestycja nie wprowadzi, utrwali bądź zwiększy żadnych ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

8. Wykazanie zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r.
§  1. 
1. Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zgodnie z powyższym, rozporządzenie nie ma zastosowania dla dróg wewnętrznych.
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INZYNIEROY Warszawa, dnia 25 stycznia 2010 .
BUDOWNICTWA
KK-0053-0026(9)/09
Pan
Jaroslaw Parol

47 Merrion Grove, Stillorgan Road,
Booterstown, Dublin, Ireland

DECYZJANr2/10

Na podstawie art. 33a ust.10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.), art. 14 ust. | pkt 2a oraz ust. 3 pkt | ustawy z dnia
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu posigpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000r. Nr 98, poz1071 z pzn. zm), w zwiazku z § 1 pkt5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowaznienia organéw i jednostek douznawania kwalifikacji w zawodach
regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007), po przeprowadzeniu posigpowania w sprawic uznania kwalifikacji na podstawie
wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pana Jaroslawa Parola obywatela Polski z dnia 12 czerwea 2009 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pana Jaroslawa Parola

urodzonego dnia 24 listopada 1980 r.,
zamieszkalego przy 47 Merrion Grove, Stillorgan Road, Booterstown, Dublin, Ireland

W specjalnos

Drogowej
do projektowania bez ograniczei;

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokolu postepowania w
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0s6b z paistw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pan Jarostaw Parol posiada
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa i moze wykonywaé zawéd regulowany w Polsce
odpowiadajacy samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym
niniejsza decyzja,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przyshuguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Polskicj
Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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