JPPC Polska sp. z 0.0. Bronistawa Czecha 36, 04-555 Warszawa

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 220821W ul. Koszykowa (m. Wélka
Minska) oraz ul. Gtéwna (m. Karolina) polegajgca na wykonaniu
chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdéw, Gmina Minsk
Mazowiecki, powiat minski

ADRES INWESTYCJI: wojewodztwo mazowieckie, Gmina Minsk Mazowiecki, powiat minski

NAZWA INWESTORA:  WOJT GMINY MINSK MAZOWIECKI
ADRES INWESTORA: ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki

SPORZADZIt. KALKULACJE:

branza budowlana Jarostaw Parol
DATA OPRACOWANIA: 2020-09-07
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3095 Uzytkownik: Jarostaw Parol



Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Koszykowa (m. Wélka Mifska, m. Karolina) polegajgca na wykonaniu chodnika i
przebudowie oraz budowie zjazdéw, Gmina Minsk Mazowiecki, powiat minski

Przedmiar

Lp. | Kod pozycji |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Koszykowa (m. Wélka Mifiska, m. Karolina) polegajaca na
wykonaniu chodnika i przebudowie oraz budowie zjazdéw, Gmina Mirisk Mazowiecki, powiat minski

1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
0111-01 trasa drég w terenie rowninnym.
107 m 107,000
RAZEM 107,000
1.2] KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
0113-01 do 30 cm
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km
135+ 55 m2 190,000
RAZEM 190,000
2| 45233000-9 | PODBUDOWY
21l KNNR6 [ Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci m2
0101-03 | jezdni, zjazdéw i chodnikéw
135+ 55 m2 190,000
RAZEM 190,000
2.2 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
0103-03 | mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
135+ 55 m2 190,000
RAZEM 190,000
23] KNNR6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm | m2
0113-02
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
24 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych gr. 15 | m2
0113-01 cm
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
25| KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
0104-01 cm
135 + 55 m2 190,000
RAZEM 190,000
3| 45233000-9 | NAWIERZCHNIE
3.1 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
3.2 KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | piaskiem
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
4| 45200000-9 | ELEMENTY ULIC
4.1l KNNR 6 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem | m
0403-03 | taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
42| KNNR 6 [ Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22cmz | m
0403-04 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej oraz opornik betonowy 12x25cm
29 m 29,000
RAZEM 29,000
4.3] KNNRG6 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem m
0404-01 taw betonowych na podsypce piaskowej, spoiny
analogia | wypetnione zaprawg cementowa
176 m 176,000
RAZEM 176,000
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Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Koszykowa (m. Wélka Mifska, m. Karolina) polegajgca na wykonaniu chodnika i
przebudowie oraz budowie zjazdéw, Gmina Minsk Mazowiecki, powiat minski

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 KNNR6 Urzadzenia Bezpieczenstwa ruchu - komplet kpl.
0702-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
0507-01 humusu 5 cm.
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
6.2] KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy | m2
0507-02 | 1 cm humusu.
Krotnos¢ = 10
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Przedmiar

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 PODBUDOWY

3 NAWIERZCHNIE

4 ELEMENTY ULIC

5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	107

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
	135 + 55


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników
	135 + 55

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	135 + 55

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm
	55

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych gr. 15 cm
	135

	Pozycja: Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	135 + 55


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	135

	Pozycja: Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	55


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	30

	Pozycja: Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz opornik betonowy 12x25cm
	29

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	176


	Dział:URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Pozycja: Urządzenia Bezpieczeństwa ruchu - komplet
	1


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE


	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.
	80

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu.

Krotność = 10
	80



	Spis treści


