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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna: Umowa nr RI.271.3.46.2020 z dnia 31.08.2020 miedzy Gming Minsk
Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, a Mirostawem
Burta prowadzgcym dziatalno$¢ jako Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy, ul.
Grabianowska 23, 08-110 Siedlce

1.2 Podstawy prawne: - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

1.3 Wizja lokalna: sierpien 2020 r.
1.4 Projekt budowlany opracowano opierajac sie na:
- Wizji lokalnej — sierpier 2020 roku.

- Zatozen projektowych okreslonych przez Inwestora
- Ustalen z Inwestorem
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2.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 4 wrzesnia 2020 r.

OSWIADCZENIE

Powotujgc sie na art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdin.
zm.) o$wiadczam, iz projekt budowlany ,BUDOWY BUDOWY OGRODZENIA TERENU BOISKA ORAZ MONTAZU
PILKOCHWYTOW | BRAMEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADtACH, NA DZItKACH O NUMERACH EW.
597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1, 603/5, OBREB STOJADtA, GM. MINSK MAZOWIECKI”, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Burta
MA/071/17 upr. w branzy architektonicznej do

projektowania bez ograniczen
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3.0 ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka BURTA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/071/17,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2974,

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2974-6C88-Y378-E371-Y734

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdéw RP.

Strona 6



PB ogrodzenia terenu boiska oraz montazu pitko chwytéw i bramek przy szkole podstawowej w Stojadtach

4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 450/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/071/17

DECYZJA nr 206/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6Zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Burta
urodzona w dniu 04 maja 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Czionek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:
(1. Wnioskodawca: Agnieszka Burta
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4, aa
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5.0 OPIS TECHNICZNY
5.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Gming Minsk Mazowiecki, ul. Chetmonskiego 14, 05-300 Minsk
Mazowiecki, a Mirostawem Burtg prowadzgcym dziatalnos¢ jako Mirostaw Burta Zaktad Ustugowy; ul.
Grabianowska 23, 08-110 Siedlce.

5.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia terenu boiska oraz montaz pitko chwytéw i bramek
przy szkole Podstawowej w Stojadtach, na dziatkach o nr ewid. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1,
603/5, obreb ewid. Stojadta, jednostka ewid. gm. Mirisk Mazowiecki.

5.1.3 Stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana i czesciowo ogrodzona. Na terenie dziatki znajduje sie
budynek szkoty, boisko, ciggi piesze i pieszo jezdne, parkingi oraz urzadzona zielen — wg odrebnego
opracowania. Teren dziatki ptaski. Dostep do przedmiotowej dziatki poprzez istniejacy zjazd z ulicy.

5.1.4 Planuje sie nastepujgcy zakres robdt

Projekt budowlany obejmuje swym zakresem:

1. Montaz ogrodzenia panelowego wraz z montazem dwéch furtek o szerokosci przejscia w swietle 1,00
m. Montaz dwdch bram wjazdowych z czujkg otwierania na diwiek syren samochoddw
uprzywilejowanych — jedna z bram rozwierna o szerokosci 3,00 m, druga brama przesuwna o
szerokos$ci 6,00 m. Bramy z napedem otwierane elektrycznie .

2. Montaz pitkochwytu z trzech stron boiska o wysokosci 8,00 m z siatkg pitko chwytowg z polipropylenu
ooczku5x5cm

3. Demontaz istniejgcych bramek i montaz dwdéch bramek o wymiarach 5,00 x 2,00 m

4. Niwelacja i rekultywacja nawierzchni trawiastej po pracach montazowych.

5.1.5 Dane w zakresie infrastruktury

Planowany zakres inwestycji nie zmienia istniejgcej infrastruktury technicznej dziatki. Planowana inwestycja
nie koliduje z sieciami zewnetrznymi.

5.1.6  Ucigzliwosci projektowanej inwestycji

- W trakcie eksploatacji przedmiotu opracowania nie wystgpi wzrost zanieczyszczenia powietrza, wod
podziemnych oraz wzrostu hatasu. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé, ktére
znaczgco oddziatujg na Srodowisko.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (§ 2 ust. 1 punkt 53 lit a oraz punkt 55 lit. a) projektowana
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Projektowana
budowa wiaty nie wprowadza nowych zagrozen i nie uruchamia dziatalnosci uciagzliwej dla Srodowiska.

W zwigzku z powyiszym projektowana inwestycja nie wymaga postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Strona 8
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5.1.7 Ochrona konserwatorska.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.1.8 Ochrona obiektdw na terenach gorniczych — nie dotyczy

5.1.9 Ochrona przyrody

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w obszarach ochrony przyrody. W celu realizacji inwestycji nie
ma potrzeby wycinki drzew. W ramach opracowania nie projektuje sie nasypéw i wykopdw zmieniajgcych
stosunki wodne.

5.1.10 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1333 z pdin. zm.) okreslono obszar oddziatywania projektowanej inwestycji. Na podstawie §11-
13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 20120 poz. 1333), obszar
oddziatywania projektowanej budowy wiaty rowerowej nie wykracza poza obszar nieruchomosci Inwestora i
ogranicza sie do terenu przedmiotowej dziatki.

5.1.11 Bilans miejsc parkingowych

Miejsca parkingowe — bez zmian.

5.1.12 Bilans terenu

Projektowana inwestycja nie zmienia bilansu przedmiotowej dziatki.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Burta

MA/071/17 upr. w branzy architektonicznej do
projektowania bez ograniczer
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6.0 OPIS TECHNICZNY
6.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia terenu boiska oraz montaz pitko chwytdw i bramek
przy szkole Podstawowej w Stojadtach, na dziatkach o nr ewid. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1,
603/5, obreb ewid. Stojadta, jednostka ewid. gm. Minsk Mazowiecki.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania czesci dziatki, projekt ogrodzenia panelowego z
deska cokotowg betonowg, projekt pitkochwytu o wysokosci 8,00 m, z siatkg o oczku 5 x 5 cm, oraz
demontaz i montaz bramek na boisku i rekultywacje nawierzchni trawiastej po montazu.

6.2 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Na zagospodarowanej dziatce znajduje sie szkota podstawowa, boisko, ciggi piesze i pieszo jezdne,
miejsca parkingowe i urzadzona zielen. Celem niniejszego opracowania jest wygrodzenie terenu boiska oraz
ogrodzenie terenu boiska pitko chwytem aby ochronié elewacje szkoty przed uszkodzeniami spowodowanymi
uzytkowaniem boiska. Elementy zagospodarowania terenu wpisujg sie w istniejgcg infrastrukture na terenie
dziatki.

6.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

1. Montaz ogrodzenia panelowego wraz z montazem dwadch furtek o szerokosci przejscia w swietle 1,00
m. Montaz dwodch bram wjazdowych z czujka otwierania na dzwiek syren samochodow
uprzywilejowanych — jedna z bram rozwierna o szerokosci 3,00 m, druga brama przesuwna o
szerokosci 6,00 m. Bramy z napedem , otwierane elektrycznie.

2. Montaz pitko chwytu z trzech stron boiska o wysokosci 8,00 m z siatkg pitko chwytowa z polipropylenu
o oczku 5 x5 cm.

3. Demontaz istniejgcych bramek i montaz dwdéch bramek o wymiarach 5,00 x 2,00 m.

4. Niwelacja i rekultywacja nawierzchni trawiastej po pracach montazowych.

Przed przystgpieniem do prac wtasciwych zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia i pitkochwytu nalezy

wykonaé miejscowe niwelacje — do realizacji wg odrebnych opracowan.

6.4 SZCZEGOtOWY ZAKRES INWESTYCII

Wszystkie montowane elementy, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa oraz

gwarancje, powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegblnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.
Ponadto urzadzenia powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych i bezpiecznych. Wszystkie elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo, a potgczenia Srubowe
winny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenia majgce na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownika. Elementy
drewniane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozjg biologiczng; elementy heblowane
z zaokragglonymi krawedziami.

Montaz elementdw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta.
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1. Przyktadowy pitkochwyt systemowy :

. Slup posredni
Slup skrajny Slup z zastlzalern\
Pa y
]
Zastrzat % y
Adapter
300 cm maks. 600 cm maks. 600 cm maks. 600 cm 300 cm
T T 1

Tuleje: wykonane z profilu aluminiowego kwadratowego 89 x 89 gr. 4 mm o dtugosci 800 mm. Tuleja
montowana w stopie fundamentowej 50x50x150 cm z betonu B-25

Stupy nosne: z profilu stalowego 80x80 gr. 4 mm wysokosci 8,00 m + 0,80 m. Stupy przeznaczone do
mocowania siatki zabezpieczajgcej. Stupy cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo. Stupy
skrajne i narozne w rozstawie 3,00 m, stupy posrednie w rozstawie od 2,50 do 6,00 m. Rozstaw
stupdw dobrac¢ do wymiaréw boiska.

Do montazu pitkochwytéw uzywac akcesoridéw ocynkowanych: linki gr. 4 mm, karabifnczykéw, srub
rzymskich kauszy,

Siatki zabezpieczajgce polipropylenowe, bezweztowe, o oczku 5,0x5,0 cm gr. 3,00 mm

Pitko chwyt powinien posiadaé certyfikat zgodnosci z nhorma PN-EN 913. Przy projektowaniu i montazu
postepowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Producenta.

2. Przyktadowe bramki o wymiarach 7,32 x 2,44

=

e s

Rys. Schemat bramki 7,32 x 2,44 — przyktad rozwiqzarn
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Bramki i odciggi do zabetonowania w studzienkach (40 x 40 x 60 cm). Tuleje osadzi¢ na
gtebokosci 50 cm i zabetonowac betonem B-25

Wymiary bramki 7,32 x 2,44 m, gtebokosci 2,00 m

Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym, z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom,

Swiatto braki lakierowane proszkowo,

Rama dolna stalowa o gtebokosci 2,00 m, wykonana z rury o Srednicy 35 mm, zabezpieczona
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe,

Odciagi bramki wykonane z rury stalowej o $rednicy 50 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe,

Rama dolna uchylana mocowana do $wiatta za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie
tacznikow,

Siatka z polietylenu weztowego wysokosci 2,44 o gtebokosci 2,00 m, o oczku 10 cm, z linki
grubosci 4 mm,

Wszystkie elementy powinny posiadaé deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty Instytutu Sportu. Przy montazu

postepowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Producenta.

6.4 FUNDAMENTY POD URZADZENIA

Pod projektowane bramki wykonac fundamenty betonowe w gruncie. Projektuje sie fundamenty — fi
40, dt. 60 cm — pod bramki z betonu kl. C20/25 (B25) —

Fundamenty wykona¢ na podbudowie z chudego betonu kl. C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Pod stupy pitko chwytu projektuje sie stopy fundamentowe 50x50x150 cm z betonu kl. C20/25 (B25)
do osadzenia tulei montazowych. Poziom fundamentu zlicowac z terenem. Fundamenty wykona¢ na
podbudowie z chudego betonu kl. C8/10 (B10) grubosci 10 cm.

Pod stupy ogrodzenia projektuje sie stopy z betonu B20, o wymiarach 30x30 cm, zagtebiony 80 cm
ponizej poziomu terenu.
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Uwaga: Jezeli wytyczne producenta sg inne niz zatozenia projektowe to urzadzenia montowac nalezy zgodnie
z zaleceniami producenta.

6.5 OGRODZENIE PANELOWE

Wykona¢ ogrodzenia terenu — ogrodzenie panelowe: przesta szerokosci 250 cm i wysokosci 150 cm.
W sktad ogrodzenia wchodzi:
Panel ogrodzeniowy kratowy, ocynkowany, malowany proszkowo, drut o srednicy 4 mm (+ 0,3mm);
Stupek panelowy 60x40 mm, ocynkowany, malowany proszkowo, dtugos¢ dostosowana do zestawu;
Akcesoria potrzebne do montazu ($ruby, obejmy, podktadki, daszki na stupek);
Podmurdwka betonowa zbrojona o wys. 20 cm oraz betonowy facznik.
Stopy z betonu B20, o wymiarach 30x30 cm, zagtebiony 80 cm ponizej poziomu terenu.

1.PANEL [+ [
2.SLUPEK '
3.0BEJMA
4.DASZEK

5. SRUBA MOCUJACA
6. PODMUROWKA | tACZNIK

Rys. Schemat ogrodzenia — przyktad rozwigzan

W ogrodzeniu panelowym zamontowa¢ furtke o szerokosci 1,00 m w Swietle przejscia oraz brame
rozwierng o szerokosci 3,00 m w swietle oraz od strony potudniowej furtke o szerokosci 1,00 m i brame
przesuwng o szerokosci 6,00 m. Obie bramy otwierane elektrycznie z czujkg otwierania na dzwiek
samochoddw uprzywilejowanych.

Brama 6 m wyposazona w:

e Ixsitownik z wbudowang centralg sterujgca

e Ixradioodbiornik wtykalny - droga radiowa

e 2x pilot 2-przyciskowy, 2-kanatowy SP2

e 1x komplet fotokomodrek (para, nadajnik + odbiornik)

e 1xlampa sygnalizacyjna - wktad ledowy, napiecie 230V

e 5xlistwa metalowa w odcinkach po 1mb. + TULEJE DYSTANSOWE

e podstawa pod naped, mechaniczne ograniczniki krancowe, klucze rozsprzeglenia awaryjnego
Brama 3 m wyposazona w:

e 2xsitownik érubowy + WBUDOWANE KRANCOWKI
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e 1xcentrala sterujgca w plastikowej obudowie

e Ixradioodbiornik zintegrowany z ptytg elektroniki

e 2x pilot 2-kanatowy, 2-przyciskowy

e 1x komplet fotokomérek (para, nadajnik + odbiornik)

e komplet elementow montazowych z blachami mocujgcymi sitowniki do stupka i skrzydta bramy
e metalowe klucze rozsprzeglenia awaryjnego

Kolorystyke ogrodzenia ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Burta
MA/071/17 upr. w branzy architektonicznej do

projektowania bez ograniczer

I —
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7.0 OPINIA GEOTECHNICZNA

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463 z pdzn. zm.).
Na podstawie badan odkrywkowych przeprowadzonych w terenie stwierdzono, ze struktura geotechniczna
gruntu przedstawia sie nastepujgco:
- 0,00-0,30 humus, grunt nasypowy
-0,30-1,60 piasek
i jest uksztattowana réwnolegle do powierzchni terenu, zatem projektowane fundamenty beda posadowione
na gtebokosci-0,70 m; 1,5 m od poziomu terenu w piasku (najgtebszy fundament).
Stwierdzono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia projektowanych
urzadzen. Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdzam, ze wystepujg przy posadowieniu ,proste warunki
gruntowe,, (§4 punkt 2 ustep 1 Rozporzadzenia).
Sposob i zakres badania uzgodniono z geologiem.
Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(& 4 punkt 3 ustep 1 Rozporzadzenia) - obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow.
W przypadku wystgpienia innych warunkdéw gruntowych niz opisane wyzej, nalezy wstrzymac budowe,
wezwac Projektanta w celu ustalenia sposobu dalszego prowadzenia robét.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczeri
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8. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

8.1 OPIS TECHNICZNY
8.1.1 Zakres prac dotyczy nastepujacych robdt:

- roboty ziemne (reczne);
- roboty fundamentowe;
- roboty montazowe urzadzen.

8.1.2 Na zagospodarowanej dziatce znajduje sie szkota podstawowa, boisko, ciagi piesze i pieszo jezdne,
miejsca parkingowe i urzgdzona zielen. Celem niniejszego opracowania jest wygrodzenie terenu boiska
oraz ogrodzenie terenu boiska pitkochwytem aby ochronic elewacje szkoty przed uszkodzeniami
spowodowanymi uzytkowaniem boiska.

8.1.3 Elementy zagospodarowania terenu wystepujace na przedmiotowej dziatce nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.1.4 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa nalezy zachowad przy realizacji nastepujgcych robdt:
- roztadunek elementow oraz ich montaz;

- praca maszyn i narzedzi budowlanych.

8.1.5 Instruktaz pracownikdw realizujgcych rozbudowe budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401 z dnia 06 lutego 2003 r.)

8.1.6 Przy wykonywaniu robét budowlanych wymienionych wyzej nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé,
wszystkim pracownikom udzieli¢ instruktazu BHP przed rozpoczeciem robdt. Teren prac budowlanych
wydzieli¢ tak, aby uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym.

Projektant: mgr inz. Mirostaw Burta
BP-4224/1/2/84 Upr. w branzy konstrukcyjno-

budowlanej wykonawcze bez ograniczeri
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—————————————————————————————————————————————————

9.0 RYSUNKI
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9.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIAtKI O NR EWID. 597/3, 598/3, 599/3, 600/3, 601/3, 602/1,
603/5, OBREB EWID. STOJADtA, JEDNOSTKA EWID. GMINA MINSKA MAZOWIECKI — RYS. NR 1
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