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WP-1
{wz 01.10.2018}

' \ Mirisk Mazowleck], 28-07-2020 7.
P G E 20-G4/5/03917.
s s Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G4/UP/03917 o przylaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Minsk Mazowiecki
Mirisk Mazowiecki
ul. Jézefa Chetmonskiego 14

EE-_E;DO Mirisk Mazowiecki

Warunki przylaczenia nr 20-G4/WP/03917 dla Pedmiotu V grupy przylaczeniowej
do sfeci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Gliniak, nr dz. 236, 237, 241, 242

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-07-2020, okresla sig nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytgczenia: Istn sie¢ nn. Stacja zasilajgca 05-1157 MINSK SPACEROWA.

2 Miegjsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwle zaciskowe] za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kabiowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 Whykona¢ przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x35mm?2 [ok 25mb].
5.2 Ustawié zlacze dwulicznikowe ZK-P2 wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p62niejszymi zmianami.
6.2 Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié
w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki {Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomocng decyzje
pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja
wspotpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawczg, zawrzed stosowna umowe na podwieszenie
przewodow | montaz opraw oswietlenia na stanowiskach stupowych na lezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa ,

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

& Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy ukifad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i biernej.
8.2 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
8.3 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
8.4 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokfadnosci nie gorszg niz A lub 2 dla energii czynnej,
8.5 wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skfad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

8 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prgdu znamionowego 6 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowe} ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo usytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych,

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylgczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
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Starosta Minski Mifisk Mazowiecki, dnia 11.03.2020r.
G.6621. .2100 .2020

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Obreb ewidencyjny: GLINIAK (141211 2.0014)
Jednostka ewidencyjna: MINSK MAZOWIECKI - GMINA
Powiat: minski

Wojewddztwo: mazowieckie

Jednostka rejestrowa gruntéw G184

Prawa i formy wiasnosci
udziaty we wiadaniu ograniczono do wybranych pozycji

Rodzaj prawa, .
L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwigzane Datanlazod_stawa
. ycia
gospodarowania
WOJEWODZTWO
MAZOWIECKIE
" |JAGIELLONSKA 286, 03-719
1. wtasnosé i1 WARSZAWA
NIP: 113-245-39-40 , REGON:
015528910
MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W
2 b ssrad n WARSZAWIE,ODDZIAL
; ¥.Eared TERENOWY W WEGROWIE
GDANSKA 69, 07-100 WEGROW
NIP; -, REGON: -
Dziatki
Dziatka o identyfikatorze: 141211 2.0014.234 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 234 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: SI1M/00117765/8 droga dr 2.6300
Adres: GLINIAK
1. |Jednostka rejestrowa: G184
Wartosé: - Data wyceny: -
Uwagi: DR.WOJEWODZKA NR 802
Dokumenty potwierdzajace wtasnos¢: Decyzja Wojewody Powierzchnia dziatki| 2.6300
Mazowieckiego-SPN-5.7533.15.2014,A.P-W,Nr.214/5/14 z
27.03,2014r.
Jednostka rejestrowa gruntéw G125
Prawa i formy wlasnosci
udziaty we wiadaniu ograniczono do wybranych pozycji
Rodzaj prawa, .
L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwigzane Datanla;;;::.:awa

gospodarowania

SKARB PANSTWA

1, wiasnosc 11 NIP: - , REGON: -

data sporzgdzenia: 2020-03-11, sporzadzit(a): Matgorzata Milewska, wygenerowano z: minsk.egib.p/ strona 1/4



PANSTWOWE
GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO
MINSK

e Rz il GENERAEA KAZIMIERZA ‘
SOSNKOWSKIEGO 41, 05-300 MINSK
MAZOWIECK]
NIP: -, REGON: 01256719200000
Dziatki
ograniczono do wybranych pozycji
Dziatka o identyfikatorze: 141211 2.0014.236 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 236 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: SI1M/00109479/7 las Ls 3.1000
Adres: GLINIAK
h Jednostka rejestrowa: G125
Wartosé: - Data wyceny: -
Uwagi:
Dokumenty potwierdzajace wtasnos$é: 0p.3225-3103/2004 z dnia Powierzchnia dziatki| 3.1000
06.04.2005r.
Dziatka o identyfikatorze: 141211_2.0014.237 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 237 Opis 0zn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: SI1M/00109479/7 las Ls 8.0200
5 Adres: GLINIAK
Jednostka rejestrowa: G125
Wartosc: - Data wyceny: -
Uwagi:
Powierzchnia dziatki| 8.0200
Dziatka o identyfikatorze: 141211 2.0014.241 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 241 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: S11M/00109479/7 las Ls 22.4700
Adres: GLINIAK
3. Jednostka rejestrowa: G125
Wartosc: - Data wyceny: -
Uwagi:
Dokumenty potwierdzajace wlasnos¢: Op.3225-3103/2004 z dnia Powierzchnia dziatki| 22.4700
06.04.2005r.

Suma powierzchni dziatek:  33.5900 ha
Suma powierzchni uzytkdw: 33.5900 ha

Jednostka rejestrowa gruntow G207

Prawa i formy wlasnosci

Rodzaj prawa, ¢
L.p. wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Datanlalaggis‘-atawa

gospodarowania

R " SKARB PANSTWA
Ty wlasnosc NIP; -, REGON: -

data sporzadzenia: 2020-03-11, sporzadzila): Matgorzata Milewska, wygenerowano z: minsk.egib.pl strona 2/4



Dziaftki
ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 141211 _2.0014.242 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 242 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: SI1M/00055905/9 droga dr 0.0700

Adres: GLINIAK

Jednostka rejestrowa: G207

Wartosc: - Data wyceny: -
Uwagi: ZMIUW W ZM-M/0G/96 Z 26.04.96

Powierzchnia dziatki| 0.0700

Obreb ewidencyjny: HUTA MINSKA (141211 _2.0017)
Jednostka ewidencyjna: MINSK MAZOWIECKI - GMINA
Powiat: minski

Wojewddziwo: mazowieckie

Jednostka rejestrowa gruntéw G188

Prawa i formy wtasnosci
udziaty we wtadaniu ograniczono do wybranych pozycji

Rodzaj prawa, :
L.p. | wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane Datanlapbogis:awa
gospodarowania y
w5 WLASCICIEL NIEUSTALONY
L. wiasnosc 171 NIP: - REGON; -
MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH REJON
2, trwaty zarzad 171 WEGROW-SIEDLCE
GDANSKA 69, 07-100 WEGROW
NIP: -, REGON: -
3 inny rodzaj 1n SKARB PANSTWA
' whadania NiP: -, REGON: -
Dziatki
ograniczono do wybranych pozycji
Dziatka o identyfikatorze: 141211 2.0017.181 Klasouzytki na dzialce
Numer dziatki: 181 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: - droga dr 1.6025
1 Adres: HUTA MINSKA
Jednostka rejestrowa: G188
Wartos¢: - Data wyceny: -
Uwagi: DR.WOJEWODZKA NR 802
Powierzchnia dziatki| 1.6025

Jednostka rejestrowa gruntéw G257

Prawa i formy wtasnosci

data sporzgdzenia: 2020-03-11, sporzgdzit(a): Malgorzata Milewska, wygenerowano z: minsk.egib.pl strona 3/4



Rodzaj prawa, Data i podst
L.p. wiadania lub Udziat Podmiot Udziaty zwiazane A% 1 PREakims
A nabycia
gospodarowania
CIECHANSKI TOMASZ
Adres: STEFANA OKRZEI 31 m. 18,
Pteé: meska, PESEL: 65092212210
Rodzice: JOZEF , ALINA
Dziatki

ograniczono do wybranych pozycji

Dziatka o identyfikatorze: 141211_2.0017.182 Klasouzytki na dziatce
Numer dziatki: 182 Opis Ozn. Pow. (ha)
Ksiega wieczysta: SI1M/00085402/2 grunt orny RV 0.0370

= grunt orny RVI 0.0515
Adres: HUTA MINSKA pastwisko trwate PsVI 0.0113
Jednostka rejestrowa: G257
Wartos¢: - Data wyceny: -
Uwagi: AN 5166/02 z 07.07.02r.

Powierzchnia dziatki| 0.0998

(Pieczed urzedowa)

/

(podpis osoby reprezentujacej organ)
Data ztozenia podpisu: 11.03.2020r.

data sporzadzenia: 2020-03-11, sporzadzil(a): Malgorzata Milewska, wygenerowano z: minsk.egib.pl

strona 4/4



Minsk Mazowiecki, dn. 29 czerwca 2020 .
GN.6853.21.2020

Pani Mariola Ruciiska
Projektowanie Sieci i Instalacji Elektrycznych
ul. Wojska Polskiego 34B
05-300 Kolonia Janéw
jako petnomocnik
Wéjta Gminy Minsk Mazowiecki

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrazenia zgody na
budowe linii kablowej niskiego napiecia na nieruchomogci stanowigcej dziatke ewidencyjng
nr 242 w obrebie Gliniak, gm. Mirisk Mazowiecki informuje, iz w imieniu Skarbu Paristwa nie
stawiam przeszkod w realizacji inwestycji.

Jednoczesnie informuje, iz dziatka nr 242 w obrebie Gliniak stanowi droge gminng
i stata sig z mocy prawa wtasnoscig Gminy Mifisk Mazowiecki.

Sprawe prowadzi: Zbigniew Wtadziriski - Zastepca Naczelnika
Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami
tel. 25-759-87-19



;) Nadlegnictwo Minsk
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Minsk Mazowiecki, dnia 30.06.2020 r.

Zn. spr.: ZG.2200.20.2020
Projektowanie Sieci i
Instalacji Elektrycznych
Mariola Rucinska
ul. Wojska Polskiego 34B
05-300 Kolonia Janéw

Dotyczy: Oswietlenie Sciezki turystycznej potozonej na dz. ew. nr 236, 237, 241 obr.
Gliniak; gm. Mirsk Mazowiecki

Nadle$nictwo Mirsk w odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2020 r. informuje, ze
zgodnie z Porozumieniem nr 4/2012 z dnia 23.05.2013 r. zawartym z Gming Minsk
Mazowiecki oraz jego aneksami wyraza zgode na lokalizacje linii kablowej nn 0,4 kV
oswietleniowej w pasie $ciezki turystycznej (na dz. ew. nr 236, 237, 241 obr. Gliniak;
gm. Minsk Mazowiecki). Niniejsza linia bedzie stanowita infrastrukture niezbedng do
zapewnienia bezpieczenistwa uzytkownikom tej $ciezki.

Nadmieniamy, iz zgodnie z zapisem §2 ust. 2 (zmienionym aneksem nr 2 z dnia
20.04.2017 r.) Gmina Minsk Mazowiecki zapewnia, ze wykonujac niniejsze prace
zachowa dotychczasowe przeznaczenie nieruchomosci oraz wszelkie prace budowlane
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wiasciwymi
pozwoleniami wynikajgcymi z przepiséw prawa.

Wskazujemy réwniez, iz przeprowadzenie niniejszej linii kablowej nie moze
spowodowac wyciecia zadnych drzew.

Z powazaniem
Robert Milewski

Z-ca Nadlesniczego
/podpisano elektronicznie/

Sprawe prowadzi: Karol Jabtonfski

. FsC |
| e
1 mmcny |
£ e | e
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Nadle$nictwo Mirisk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mifisk Mazowiecki
tel.: 25 759-35-25, fax: 25 759-35-26, e-mail: minsk@warszawa.lasy.gov.p!

Bank PKO S.A. 44 1240 2702 1111 0000 3048 4641 WAL T
NIP: 822-000-80-77; REGON: 012567192 liHSkuW&fszawa,EaSypgOV,pE



Opis techniczny

1. Zagadnienia ogdolne

1.1. Temat projektu technicznego

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci
Gliniak, dziatki nr 236; 237; 241; 242, gmina Minsk Mazowiecki.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Minsk Mazowiecki
ul. Chelmonskiego 14
05-300 Minsk Mazowiecki

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= Zzlecenia inwestora,

* map geodezyjnych,

= warunkow przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 20-G4/WP/03917,
= uzgodnien branzowych,

= obowigzujgcych przepisdw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest:
- oswietlenie sciezki turystycznej w miejscowosci Gliniak.
Zakres inwestycji:

- budowa kablowej linii oswietleniowej na projektowanych stupach.

1.5. Wplyw inwestycji na §rodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne

i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.

2. Zagadnienia projektowe

Z projektowanej szafy SOK nalezy wyprowadzi¢ obwdd oswietlenia zewnetrznego, ktore
nalezy wykonac kablem typu YAKXs 4x25mm2 i utozy¢ zgodnie z trasg wyznaczong na
planie sytuacyjnym (rysunek nr 2). Przy skrzyzowaniach zinnymi instalacjami kabel

uktadac w rurach ochronnych DVK 75. Przejécia pod zjazdami, chodnikiem oraz
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drzewami (zgodnie z rys. nr 2) wykonaé przewiertem w rurach ostonowych SRS 75 bez
rozkopywania nawierzchni. Kable nalezy uktada¢ w wykopach kablowych na gtebokosci
0,7m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Podobng warstwg piasku kabel
nalezy przykry¢. W odlegto$ci min. 25 cm. od kabla utozyé folie koloru niebieskiego.
Korice rury uszczelni¢ dtawicami czopowymi. Cato$é wykopu zasypad Ziemig rodzima i
zagescic wibratorem.
Na projektowanym kablu, w odlegto$ci co 10m, zatozyé opaski z nastepujacy informacja;:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- opis trasy (skad i dokad),

- rok utozenia / znak uzytkownika /wtasciciela/ kabla.
Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.
Do o$wietlenia przewidziano zastosowanie stupéw np. model SAL-6 o wysokosci nad
ziemig h=6m z fundamentem B-50 rozmieszczonych wg rysunku nr 2. Na stupach nalezy
zamontowac oprawy os$wietleniowe w technologii LED 22W. Minimalny strumien Swietny
Zrédet 2300Im. W projekcje do obliczen przyjeto oprawy typu VOLDUE / 5205 / 12 LEDs
500mA WW 830 / 416392. Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw opraw
os$wietleniowych o podobnych parametrach technicznych oraz nie gorszych parametrach
jakosciowych, spetniajgce zatozenia przyjete w projekcie. Oprawy o$wietleniowe powinny
posiadac Il klase ochronnosci. Oprawy montowac¢ bezposrednio na stupach.
Opraweg nalezy zabezpieczy¢ wkiadka topikowa typu D01 gG/gL 4A umieszczong w
zabudowanym, we wnece stupa, tabliczce bezpiecznikowej. Polaczenie oprawy
oswietleniowej z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?2. Sie¢
niskiego napigcia pracuje w systemie TT. _
We wszystkich stupach nalezy wykona¢ uziemienie zaciskéw ochronnych stupow.
Przewidziano uziemienia robocze stupow o wartosci £ 10 Q.
Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie za pomocg projektowanej szafy o$wietlenia
SOK wg schematu nr 4. Szafka oswietlenia SOK zasilona bedzie przytaczem kablowym
YAKXs 4x35mm2 ze ztaczem kablowym ZK-2P ze stacji transformatorowej Minsk
Spacerowa nr 05-1157. W ziaczu bedzie zabudowany pomiar energii elektryczne,;.
Przytacze i ziacze wg oddzielnego opracowania. Do zabezpieczenia obwodu
oswietleniowego nalezy zastosowac¢ wytgczniki instalacyjne 10A jednofazowe o

charakterystyce B. Sterowanie zatgczeniem os$wietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg



_/10/

programatora cyfrowego czasowego oraz w sposéb reczny za pomocg facznika

umieszczonego w szafie sterowania.

3. Uwaqgi koncowe

e Przed przystgpieniem do robdt -elektroenergetycznych wykonawca powinien
zapoznac si¢ z projektem technicznym, warunkami przytaczenia do energii elektryczne;
wydanych przez RE Minsk Mazowiecki oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami RE Minsk Mazowiecki,
obowigzujgcymi przepisami i normami elektrycznymi.

e Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Minsk Mazowiecki.

o W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych
przepisbw BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie
zagrozenia zycia.

e Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektéw w terenie nalezy zleci¢
uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne.

e Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie
i zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegac¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosé zatgczenia

wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacii.




OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Spadek napiecia

Moc opraw projektowanych 22W.
P =32%0,022 = 0,704 kW

_ 1007041400  __
av 33.25.230° ~2:3%

2,3%<5,0%
2. Dobér zabezpieczen

0,704
Il =—F———= 33A
0,23-0,93

Dobrano zabezpieczenie | = 10A.

3. Kompensacja mocy biernej

Oprawa VOLDUE / 5205 / 12 LEDs 500mA WW 830 / 416392 - cos fi: 0,965; tg fi: 0,27

tg fi: 0,27 < tg fi: 0,4 (dopuszczalny)

Nie jest wymagana kompensacja mocy bierne;.

-4 -
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WYKAZ MATERIALOW

Typ kabla YAKXs 4x25mm2
Ostony rurowe SRS 75
Ostony rurowe DVK 75
Folia niebieska

Opaski kablowe

Stup SAL-6
Fundament B-50
Tabliczka TB-1
Wktadka DO1/E14 4A
Oprawa LED 22W
Przewdd LgY 3x2,5
Uziom (komplet)
Bednarka FeZn 25x4

1400
1201

77
170
32
32
32
32
32
192
33
66

mb
mb
mb
mb

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

kpl
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Proj. ZK+2P wg oddzielnego opracowania
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1-Obudowa OSZ 40x60 z fundamentem 1szt P44
2-Wylacznik nadpradowy S-301 ............ 1szt
3-Wytacznik drzwiowy WD ......cccevveenen. 1szt
4-Miejsce na tablice licznikowg TL-1f .... 1szt
5-Stycznik wykonawczy ES 463 ............. 1szt
6-Przekaznik sterujgcy R15 ..vocvveevreeeennns 1szt
7-Programator cyfrowy czasowy CPA 4.0 1szt
8-Wylgcznik nadpradowy S-301 ............ 3szt
9-Przetacznik P1 §5-125 ....cvcemscessmmasson 1szt System ochrony: TT
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ULOZENIE JEDNEGO KABLA

ULOZENIE ROWNOLEGLE DWOCH KABLI

veymiary

NAPIEC:E ZNAMIDPOWS.

do 1 kV 40 50 80 2,81
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1kV do 15 kV 60 70 90 5,39
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UWAGIL:

1. Kable w rowie kablowym nalezy ukfada¢ falisto.

2. Na zatomach linii promien zgigcia kabla nie powinien
byé mniejszy od 15xd.
d - érednica zewnetrzna kabla.

3. Wymiary podano w centrymetrach.

4. Wymiary w nawiasach dotyczg kabli nn.

5. Kable o napieciu 15kV na uzytkach rolnych uktadac na
glebokosci 0,9m w rowie glebokosci 1,0m.

6. Kable przykry¢ folia:
n.n. - kolor niebieski,
S.N. - kolor czerwony.

7. Kable ukiada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4k

oswietlenia ulicznego w m. Gliniak, gm. Minsk Maz. Nr I'yS ]

Data: 07.2020
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Obiekt:

Inwestor:

Uktadanie i skrzyzowanie kabli
PGE Dystrybucja S.A.

Projektowat: | Cezary Rucinski
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e materiaf korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e przestona wokot soczewek zwiekszajaca komfort widzenia

e oprawa do montazu na bezposrednio stupie @48-60mm

e stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — K10

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 25W

® znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

¢ uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia swietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il (w zalezno$ci od wymagan przyjetych w projekcie technicznym /
wykonawczym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj Zzrodfa Swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet $wiatta — 2300Im

e zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 2900-3300K

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wskaznik oddawania barw Ra = 80

® wartosci wskaZnika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$c uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rdwnowazny
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A soimm | 19.7”
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