
Kosztorys ślepy podniesienie skzynki (zasuwa, Hydrant)

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 15% od

zysk |Zl 10% od (R+Kp(R), M+KZ(M), S+Kp(S))

L
p.

Podstawa Opis im Nakłady Koszt
iedn.

R M s

podniesienie skrzynki hydrantowei lub zsuwt
1 KNNR 1 0307-

o4
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m igłę-
bokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat. ll1_1V

1,5x1,7x1=2,55
obmiar = 2.55 ms

_-R--
robocizna
3r-o/m3

63

r_g 7.6500 0.00 0.00

Razem kosźy bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0.00 0,00 0.00 0.00

2

2"

4*

5*

analiza indy-
widualna

Wymiana rury osłonowej na skźynce hydran-
towej
obmiar = 1 szt

-_R--
robocizna
'l r-g/szt

--M_-
Rura osłonowa fi 425 lo,Sm
1szvszt
Skzynka
,l szuszt
obudowa betonowa
1 szVszt

--S--
Samochód dostawczy
1m-o/szt

szt

r_g

szt

szt

szt

m-g

,1 .0000

1.0000

1.0000

,1.0000

1.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszfu bezoośradnie: 0_00 0.00 0.00 0.00

2

1

KNNR 1

03
031 8- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych

o szerokości 0.8-2,5 m igłęb.do 3.0 m w
gr,kat. 1-1ll

obmiar = 2.55 ma

--R-_
robocizna
1.'1r-olm3

ry13

r-o 2.8050 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe kosztv bezoośrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
analiza indy-
widualna

Naprawa jezdni po robotach
obmiar = 3 m2

p2

Razem koszł bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednier 0.00
Razem z narzutami:

0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANlE

oGoŁEM

§łownie: zero i ool1oo 2ł

0.0c

-1_



Kosztorys ślepy wymiana nawieńki

KNNR 1 03,18-
03

asypywanie wykopów o ścianach pionowych
szerokości 0.8-2.5 m igłęb.do 3.0 m w
,.kat. 

1-1ll

lmiar = 3.5 m3

1iKNNR 1 0210- WYkopV oraz przekopy o qłęb.do 3.0 m
01 wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o

poj,łyźki 0.15 m3 w gr.kat. 1-1ll

2,5 x3 x'l ,8 = 13,5m3
obmiar = 10 m3

--R__

2- koparka 0.15 m3

bokości do 3,0 m o ścianach pionowych w
gruntach suchych kat, ll1-1V
obmiar = 3.5 m3

10.5000] 0,00

1 0603- Pompowanie wody z wykopu
obmiar = 4 godz.

--R--
robocizna
1r-g/godz.

--s-_
pompa elektryczna
1m-glgodz.
zespoł prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA

]

r-o ] 4.oooo

]

m-s 1 4.0OOO

Nawieńki na istniejących rurociągach
śr. zewn. 90-1 10 mm
obmiar = 1 kpl.

-- R--
robocizna
4r-glkpl.

__M__
Nawieńka
1 szVkpl.
obudowa nawiertki
,l szvkpl.
Skzynka
1 szVkpl.
obudowa betonowa
,1sztlkpl.

Rura osłonowa
,1szVkpl.

Gz 4ol1114
1szVkpl,
materiały pomocnicze
6%(od M)

-_s_-
samochód dostawczy 0.9 t

r-g

szt

szt

szt

szt

szt

szt

%

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.oo

0.00

o szerokości 0,8-2,5 m

-1-



Kosztorys ślepy wymiana nawieńki

Koszty pośrednie [Kp] 65% od

Kosztyzakupu |Kz|15%

Zysk [Z] 
,10% od (R+Kp(R), M+Kż(M), S

Słownie: zero i 00/100 zł

L
p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
iedn.

R M s

1

--R-_
robocizna
,l .1r-qlm3

r-g 3.8500 0.00 0.00

Razem koszty bezpośredniel
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,00 0.00 0.00 0.00

6

1-

KNNR,l 0214-
01

Zasypa nie wykopów .fund. podłużnych 
"oil 

nta
towych,rowów,wykopów obiektowych spy-
cha rkami z zagęszcż.mechan icznym spy-
charkami (gr.warstwy W stanie luznym 30 cm)
- kat,gr. 1-1l

obmiar = 10 m3

--R--

0.061r-g/ms

--S-
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0284m-q/ms

p3

r-g

m-g

0.6100

0.2840

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem kosźy bezpośrednie:
Jednostkowe kosztv bezpośrednie: 0,00 0.00 o.00 0.00

PODSUMOWANlE

d (R, s)

RAZEM

i od (M)

RAZEM
+Kp(S))

RAZEM

RAzEM Robocizna Materiały Sprzęt

oGoŁEM

- z-


